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1. Dane ogólne 
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-   Skład zespołu projektowego:                    mgr inż. Jerzy Rajca upr. bud. KL 376/93 
                                                                          mgr inż. Wiesława Sobańska  
                                                                          upr. bud. KL 392/88 
                                                                                         mgr inż. Ewelina Kwiecień 
                                                                          mgr inż. Magdalena Gozdur     
 
 Nazwa projektu          Projekt Zagospodarowania Terenu 
 
 Symbol projektu:         KL 03/2011 
 
 
2. Podstawa opracowania 
 
a) Umowa z Inwestorem tj. Kozienicką Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. w Kozienicach:            

nr IN-193/ZGK/2011 z dn. 26.01.20011 r. 
b) Decyzja o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez 

Wójta Gminy Kuryłówka dnia 02.06.2011, znak: B.6733.3.2011 
c) Warunki techniczne projektowania wydane przez  Zakład Gospodarki Komunalnej                          

37-303 Kuryłówka z dnia 28.03.2011 r., znak: ZGK - 6853/15/11.  
d) Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowanych  w Leżajsku nr ……………. 

z dn. ……………. 
e) Uzgodnienia z właścicielami działek  
f) Uzgodnienie z Zakładem Gospodarki Komunalnej   w Kuryłówce z dnia …………..., 

znak: ZGK - ……………..  
g) Uzgodnienie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Leżajsku – opinia 

sanitarna z dnia ………….., znak: ………………..  
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3. Przeznaczenie i zakres obiektu budowlanego 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt sieci wodociągowej przeznaczonej do 
zaopatrzenia w wodę  działek budowlanych położonych przy drodze gminnej – dz. nr ewid. 
421 w Dąbrowicy gm. Kuryłówka.  
Niniejszy projekt wraz z projektem architektoniczno-budowlanym stanowi projekt budowlany 
zamierzenia budowlanego. Będzie on podstawą do złożenia wniosku o pozwolenie                       
na budowę, a po wydaniu stosownej Decyzji – do realizacji prac budowlanych. 
Opracowanie obejmuje teren w granicach określonych szczegółowo w Decyzji o ustaleniu 
warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wójta Gminy Kuryłówka. 
Granice obejmują teren: 
- przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 
- dróg publicznych o klasie funkcjonalnej dróg dojazdowych; 
na którym będą wykonywane prace budowlane związane z uzbrojeniem terenu w sieć 
wodociągową.  
 
W zakres niniejszej inwestycji wchodzi:  
 
a) przewód wodociągowy uliczny:  

 
 

DN 90 PVC – L =   280,0  m. 
 
                                  

4. Przeznaczenie terenu 
Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na obszarze niezabudowanym, 
przeznaczonym pod: mieszkalnictwo indywidualne z uzupełniającym pod usługi pomocnicze; 
Dla powyższego terenu Decyzja dopuszcza wszelkiego rodzaju zasady zagospodarowania, 
którego charakter odpowiada przeznaczeniu terenu,  za wyjątkiem przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko. 
Projektowana sieć wodociągowa stanowi jeden z warunków prawidłowego funkcjonowania 
objętej tą Decyzją zabudowy.  

 
5. Projektowany sposób zagospodarowania terenu 
Przewód wodociągowy zlokalizowany został poza pasem drogi gminnej (dz. nr ewid. 421), po 
jej północnej stronie w odl. ca 2,0 m od jej linii rozgraniczającej. Włączenie do wodociągu 
istniejącego  nastąpi do końcówki przewodu ulicznego Ø90 PVC, na wysokości działki             
nr ewid. 386. Na początkowym odcinku projektowany przewód zlokalizowany został                    
w działce gminnej nr ewid. 391 a następnie pod  drogą gminną – dz. nr ewid. 393. Dalsza 
trasa przebiega w działkach właścicieli indywidualnych i w działkach gminnych, aż do działki 
nr ewid. 403. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU    ARCHITEKTONICZNO 
BUDOWLANEGO  
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1. Położenie terenu inwestycji 
Przedmiotowa inwestycja obejmuje odcinek wodociągu wzdłuż drogi gminnej stanowiącej 
działkę o n-rze ewid. 421, w zachodniej części miejscowości Dąbrowica. 
W zakres inwestycji wchodzi przewód wodociągowy, stanowiący przedłużenie istniejącego 
przewodu wodociągowego Ø90 mm PVC, na wysokości działki nr ewid. 386 do działki nr 
ewid. 403. 
Wodociąg zlokalizowany został: 
-  w działce gminnej nr ewid. 391 a następnie pod drogą gminną – dz. nr ewid. 393; 
-  w działkach indywidualnych i gminnych, po północnej stronie drogi gminnej  - dz. nr ewid. 
   421. 
 
2. Stan prawny terenu 
Stan prawny terenu składający się na teren objęty przedmiotową inwestycją określono           
na podstawie wykazu numerów działek, ich właścicieli i władających, uzyskanego                   
z Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego                   
w Leżajsku. 
Teren, objęty niniejszym projektem zagospodarowania, składa się z następujących działek         
lub części działek: 
a) działki stanowiące własność Gminy Kuryłówka: dz. nr ewid. 2782, 2797; 
b) działki należące do prywatnych właścicieli: dz. nr ewid. 2798, 2800. 
Gmina Kuryłówka oraz właściciele prywatni wyrazili zgody na lokalizację projektowanych 
elementów sieci wodociągowej, w formie decyzji względnie oświadczeń. 
Wykaz właścicieli działek wraz z adresami i innymi niezbędnymi informacjami stanowi 
odrębny załącznik. 
 
3. Istniejący stan zainwestowania terenu 
Na przewidzianym do zagospodarowania terenie istnieją elementy trwałego zainwestowania: 
a) budynki, zlokalizowane: po południowej stronie drogi gminnej – dz. nr ewid. 421; 
b) ogrodzenia posesji o charakterze trwałym; 
c) istniejące uzbrojenie terenu: 

- sieć wodociągowa; 
      - kanalizacja sanitarna; 
      - kable energetyczne NN; 
      - napowietrzne linie energetyczne NN; 
Drogi gminne posiadają nawierzchnię gruntową wzmocnioną tłuczniem względnie szlaką. 
 
4. Rozwiązania budowlane określające formę i funkcję projektu 

4.1. Zakres rzeczowy inwestycji 
Projektowany przewód wodociągowy obsługiwać będzie teren przeznaczony pod zabudowę  
indywidualną.  
W ramach niniejszej inwestycji projektuje się:  

a) przewód wodociągowy uliczny:  DN90 PVC    – L = 280,0  m. 
 

4.2. Opis projektowanych rozwiązań technicznych 
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Przewód wodociągowy wykonany zostanie z rur ciśnieniowych z polichlorku winylu (PVC)                           
Ø90 mm PN 10, montowanych na wcisk, z uszczelnieniem połączeń za pomocą uszczelek 
gumowych wbudowanych w kielich. Na trasie przewodu rozmieszczone zostanie uzbrojenie 
w postaci: 
- zasuw odcinających, rozmieszczonych na odgałęzieniu przewodu od rurociągu 

istniejącego oraz na podłączeniach do hydrantów; 
- hydrantów p-poż. rozmieszczonych w obrębie przewidywanej zabudowy oraz w punktach 

sieci, zgodnie z  wymogami eksploatacji (odpowietrzenie, odwodnienie sieci); 
- rury ochronnej stalowej w przejściu pod drogą gminną – dz. nr ewid. 393. 
 
 
5.  Ocena przydatności gruntów do celów budowlanych 

Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie badania podłoża gruntowego 
wykonanego dla potrzeb dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dąbrowicy, 
udostępnionej przez Inwestora tj. Gminę Kuryłówka. 

Rzędne terenu, na którym zlokalizowana jest projektowana inwestycja, wynoszą 176,6 
– 179,7 m n.p.m.  

W podłożu, pod warstwą gleby występują czwartorzędowe zwietrzeliny gliniaste                                
z przewarstwieniami piasków średnich. Kategoria budowlana ww. gruntów: III – IV. 

W wykonanych otworach geotechnicznych wody gruntowej nie stwierdzono. Poziom 
wody podziemnej w tym rejonie występuje na głębokości poniżej 3,0 m.  
 
6.  Oddziaływanie projektowanej inwestycji na środowisko 
Projektowana inwestycja nie stanowi przedsięwzięcia, zaliczanego do mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2004 r. 
W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba dokonania oceny jej oddziaływania                     
na środowisko. 
 
 7. Informacje mające wpływ na uzasadnione interesy osób trzecich 
Projektowane przewody wodociągowe usytuowane zostały: 
- w działkach indywidualnych właścicieli za ich pisemną zgodą; 
- w drogach i działkach stanowiących własność Gminy Kuryłówka na podstawie stosownej 

Decyzji zawierającej zgodę i warunki realizacji robót.  
Powyższe nie narusza interesów osób trzecich. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

III. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

1. Przedmiot i zakres opracowania 
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy sieci wodociągowej             
w miejscowości Dąbrowica gmina Kuryłówka. 
Służyć ona będzie do zaopatrzenia w wodę działek budowlanych usytuowanych przy                   
drodze gminnej (działka nr 421). 
W zakres przedmiotowego opracowania wchodzi przewód wodociągowy uliczny: 
                                                                                                           Ø90 mm PE - L = 280,0 m; 
 
2. Podstawa opracowania 
 

a)  Warunki techniczne projektowania wydane przez  Zakład Gospodarki Komunalnej 
     w Kuryłówce, znak: ZGK/6853/15/11 z dn. 28.03.2011 r.  
b)  Decyzja o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez 
     Wójta Gminy Kuryłówka dnia …………… znak: ………………  
c)  Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych oprac. przez firmę Usługi 
     Geodezyjno-Kartograficzne Andrzej Łagocki w Leżajsku. 
d)  Uzgodnienia z indywidualnymi właścicielami działek.  
 
3. Warunki gruntowo – wodne 
 

Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie badania podłoża gruntowego wykonanego 
dla potrzeb dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dąbrowicy, udostępnionej 
przez Inwestora tj. Gminę Kuryłówka. 
Rzędne terenu, na którym zlokalizowana jest projektowana inwestycja, wynoszą 176,6 – 
179,7 m n.p.m.  
W podłożu, pod warstwą gleby występują czwartorzędowe zwietrzeliny gliniaste                                
z przewarstwieniami piasków średnich. Kategoria budowlana ww. gruntów: III – IV. 
W wykonanych otworach geotechnicznych wody gruntowej nie stwierdzono. Poziom wody 
podziemnej w tym rejonie występuje na głębokości poniżej 3,0 m.  
 
4. Opis projektowanych rozwiązań technicznych 
 
4.1. Lokalizacja przewodów, usytuowanie wysokościowe 
Przewód wodociągowy uliczny, zlokalizowano po stronie północnej drogi gminnej 
o nawierzchni gruntowej (dz. nr 421). Włączenie do końcówki istniejącego przewodu 
wodociągowego Ø90 nastąpi na wysokości działki nr 386. Projektowany przewód 
wodociągowy doprowadzony zostanie do działki nr ewid. 403. 
Usytuowanie wysokościowe przewodu wodociągowego dostosowano do zagłębienia  
istniejącego uzbrojenia podziemnego, przy zachowaniu min. zagłębienia 1,60 m do osi 
rurociągu.  
Trasę przewodu wodociągowego przedstawiono na rys. nr 1, zaś jego usytuowanie 
wysokościowe –  na rys.   nr  2. 
 
4.2.  Materiał przewodów, posadowienie 
Projektowany odcinek przewodu wodociągowego wykonany zostanie z rur ciśnieniowych z 
polichlorku winylu (PVC) DN 90 mm PN 10 oraz kształtek: 
-  PVC o parametrach przedstawionych wyżej; 
- ciśnieniowych żeliwnych z żeliwa sferoidalnego klasy K9 Ø100 mm, o połączeniach 
   kołnierzowych.  
Rurociąg należy posadowić na 15 cm  podsypce z piasku nienormowanego. 
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Włączenie do istniejącego przewodu wodociągowego Ø90 mm PVC należy wykonać                        
od węzła hydrantowego, który zostanie odpowiednio przebudowany. 
Rury i kształtki powinny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu               
do przesyłania wody do picia i na potrzeby gospodarcze. 
Również warunkiem koniecznym przy stosowaniu rur i kształtek jest posiadanie, przez 
ich producenta, certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością – zgodnego z normą PN-ISO 
9001(9002):1996 oraz wydanie certyfikatu wyrobu lub deklaracji zgodności wyrobu               
z PN względnie z aprobatą techniczną. 
 
4.3. Uzbrojenie przewodów 
Uzbrojenie projektowanego przewodu stanowić będą: 
a) zasuwa odcinająca kołnierzowa z uszczelnieniem miękkim i gładkim wolnym przelotem               

z żeliwa sferoidalnego: Ø80 mm – szt. 1, zamontowana w węźle  połączeniowym.                   
Zasuwa wyposażona zostanie w teleskopowe przedłużenie wrzeciona  z PVC lub PE                 
oraz skrzynkę uliczną do instalacji wodnych; 

b) hydranty nadziemne Ø80mm – szt. 2. 
Do odcięcia hydrantów służyć będą zasuwy kołnierzowe miękko-uszczelniające z żeliwa 
sferoidalnego Ø80 mm, wyposażone w sposób przedstawiony wyżej. 

 
4.4.  Przejścia pod przeszkodami 
Przejście pod drogą gminną (dz. nr ewid. 393) przewiduje się przekopem w rurach 
ochronnych stalowych ze szwem przewodowych wg PN79/H-74244 o średnicy 219,1 x 6,3 
mm o długości – L = 8,0 m. 
Sposób łączenia rur stalowych: na styk przez spawanie. Rura powinna posiadać zewnętrzną 
izolację polietylenową w klasie „C” wykonaną fabrycznie. Miejsca spoin obwodowych 
powinny być zaizolowane przy pomocy rękawów termokurczliwych. Wewnętrzna 
powierzchnia rury ochronnej powinna być zabezpieczona antykorozyjnie przez malowanie 
fabryczne lakierem asfaltowym. 
Wprowadzenie rur kanalizacyjnych do rury ochronnej należy dokonać za pomocą płóz 
centrujących 100-B-34 lub równoważnych. Rozstaw płóz – max 1,50 m. 
Przestrzeń międzyrurową przy końcach rury ochronnej należy uszczelnić za pomocą 
manszety z EPDM dostosowanej do średnicy zewnętrznej rury ochronnej i przewodowej. 
Schemat rury przewiertowej przedstawiono na rys. nr … 
 
4.5.  Bloki podporowe i opaski 
Bloki podporowe przewiduje się pod zasuwami na przewodzie wodociągowym oraz pod 
hydrantami pożarowymi. Należy je wykonać jako prefabrykaty z betonu B10. 
Opaski przewiduje się jako zabezpieczenie skrzynek ulicznych zasuw odcinających, 
wykonanych jako prefabrykaty betonowe lub wylewanych na budowie. 
Omawiane wyżej elementy betonowe przedstawiono na rys. nr 5. 
Elementy betonowe należy posadowić na starannie wyrównanym i zagęszczonym gruncie. 
 
4.6.  Oznakowanie projektowanych przewodów 
Wykonany przewód wodociągowy należy oznakować taśmą oznacznikowo-ostrzegawczą 
(kolor niebieski) z wkładką metalową, umieszczoną w wykopie nad rurociągiem. 
Uzbrojenie należy oznakować tablicami orientacyjnymi, zgodnymi z PN-86/B-09700. 
Oznakowaniu podlegają: 
a) zasuwy odcinające: 
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- na przewodzie ulicznym: 1 szt; 
- na odgałęzieniach do hydrantów: 2 szt; 
Tablice te, w ilości 3 szt.,  należy zamontować na ogrodzeniu trwałym (1 szt) oraz na 
słupkach betonowych 15x15 cm – L = 2,5 m (2 szt). 
 
5. Ogólne zasady wykonania robót 

5.1.   Roboty ziemne 

Wykopy pod przewód wodociągowy wykonywane będą w 70 sprzętem mechanicznym                  
i w 30 sposobem ręcznym. Będą to wykopy wąsko przestrzenne o ścianach pionowych, 
umocnione wypraskami stalowymi zakładanymi poziomo. 
Wykonywanie wykopów sposobem ręcznym dotyczy przede wszystkim dokopu w strefie 
posadowienia rurociągu oraz odcinków skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym. 
Do wykonania zasypki wykopów należy przystąpić natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu 
zakończonego posadowienia rurociągu. 
Zasypka wykopu składa się z dwóch warstw: 

a)   warstwy ochronnej rury – obsypki; 
b)   warstwy wypełniającej – zasypki. 

Obsypkę wykonać warstwami o grubości 20 cm, zagęszczając każdą warstwę. Obsypkę 
prowadzić aż do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości co najmniej 0,50 m ponad 
wierzch rury. Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem się 
podczas obsypywania, zagęszczania i przejeżdżania ciężkiego sprzętu. 
Dla zapewnienia całkowitej stabilności, konieczne jest zadbanie o to, aby materiał obsypki 
szczelnie wypełniał przestrzeń pod rurą. Ważne jest zagęszczenie – podbicie gruntu                    
w tzw. Pachach przewodu. Podbijanie należy wykonać przy użyciu podbijaków drewnianych.  
Po wykonaniu obsypki można dopiero przystąpić do wypełniania pozostałego wykopu 
(zasypki). Zasypkę wykonać sprzętem mechanicznym – za wyjątkiem odcinków głębionych 
ręcznie, gdzie zasypka wykopów winna być również wykonywana sposobem ręcznym.  
Jednocześnie z zasypką wykopów wąsko przestrzennych należy prowadzić rozbiórkę 
umocnień. 
Z uwagi na lokalizację robót w pasach ulic grunt poszczególnych warstw: podsypki, obsypki  
oraz zasypki zagęścić do stopnia 90% wg zmodyfikowanej próby Proctora. 
Wszystkie roboty ziemne należy wykonywać z zachowaniem normy BN-83/8836-02 
“Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, a w 
szczególności zgodnie  z pkt.2.2.5 tejże normy: „Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy”. 
Nadmiar gruntu pozostałego po wykonaniu robót należy wywieźć na miejsce                                     
wskazane przez Inwestora. 

 
5.2.  Roboty montażowe 
Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru sieci wodociągowych, zeszyt 3” wydanymi przez COBRTI Instal w 2001 r. oraz 
zgodnie z instrukcją fabryczną Producenta rur. 
Wykonane odcinki przewodów wodociągowych podlegać będą próbie szczelności 
poszczególnymi odcinkami na ciśnienie 1,0 MPa, zgodnie z normą PN-81/B-10725 
Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania   i badania przy odbiorze. 
Wodę do prób szczelności należy pobrać z istniejącej sieci wodociągowej na warunkach 
określonych przez Użytkownika sieci. 
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Trasę przewodów wodociągowych oznakować za pomocą taśmy ostrzegawczej z wkładką 
metalową, umieszczoną nad rurociągiem. 

 
5.3.   Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem 
Projektowany przewód wodociągowy krzyżuje się na swojej trasie z kablami energetycznymi                
oraz istniejącymi przewodami wodociągami. Kable energetyczne NN należy zabezpieczyć za 
pomocą rur ochronnych dwudzielnych „AROT” typ A110PS dł. 1,5 m. 
Na czas robót istniejące przewody i kable podwiesić do bali drewnianych. Roboty ziemne                   
w obrębie w/w skrzyżowań wykonać ręcznie. Roboty prowadzić w uzgodnieniu 
z instytucjami i służbami dysponującymi poszczególnymi sieciami. Zasypkę wykopów pod 
sieciami starannie zagęścić, aby zapobiec późniejszemu osiadaniu. 

 
6. Uwagi końcowe 
Tyczenie osi projektowanych przewodów należy zlecić do właściwego OPGK                           
lub do uprawnionego geodety. 
Przed rozpoczęciem robót należy założyć sieć stałych reperów roboczych, które zapewniają 
możliwość niwelacji poszczególnych odcinków sieci.  
Należy również  sprawdzić zgodność terenu na profilach podłużnych z mapami. W przypadku 
niezgodności można wprowadzić niezbędne korekty projektu przy udziale nadzoru. 
Roboty ziemne i montażowe wykonywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności                        
oraz wszelkich obowiązujących przepisów branżowych i BHP. 
Po zrealizowaniu przewodów (a przed ich zasypaniem) zlecić jednostce geodezyjnej 
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 
Wykopy w pobliżu ruchu ulicznego pieszego i kołowego należy zabezpieczyć zgodnie                 
z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Na etapie wykonawstwa należy uwzględnić wszystkie uwagi i zalecenia zawarte 
w protokółach uzgodnień i opiniach, szczególnie zawartych w opinii Zespołu Uzgadniania 
Dokumentacji Projektowej w Leżajsku. 
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