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. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem tj. Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. w Kozienicach:
nr IN-193/ZGK/2011 z dn. 26.01.20011 r.

Decyzja o ustaleniu warunkéw lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez
Woéjta Gminy Kurytowka dnia 02.06.2011, znak: B.6733.3.2011

Warunki techniczne projektowania wydane przez Zaklad Gospodarki Komunalnej
37-303 Kuryldwka z dnia 28.03.2011 r., znak: ZGK - 6853/15/11.

Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowanych w Lezajskunr ................
zdn. ...

Uzgodnienia z wiascicielami dziatek

Uzgodnienie z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Kurytdéwce z dnia ............... ,
znak: ZGK - .................

Uzgodnienie z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lezajsku — opinia
sanitarna zdnia .............. ,znak: ...



3. Przeznaczenie i zakres obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt sieci wodociagowej przeznaczonej do
zaopatrzenia w wode dziatek budowlanych potozonych przy drodze gminnej — dz. nr ewid.
421 w Dabrowicy gm. Kurylowka.

Niniejszy projekt wraz z projektem architektoniczno-budowlanym stanowi projekt budowlany
zamierzenia budowlanego. Bedzie on podstawa do zlozenia wniosku o pozwolenie
na budowg, a po wydaniu stosownej Decyzji — do realizacji prac budowlanych.

Opracowanie obejmuje teren w granicach okreslonych szczegétowo w Decyzji o ustaleniu
warunkow lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wojta Gminy Kurytdéwka.
Granice obejmuja teren:

- przeznaczony pod zabudowe¢ mieszkaniowa jednorodzinna;

- drog publicznych o klasie funkcjonalnej drég dojazdowych;

na ktorym beda wykonywane prace budowlane zwiazane z uzbrojeniem terenu w sie¢
wodociagowa.

W zakres niniejszej inwestycji wchodzi:

a) przewdd wodociagowy uliczny: DN 90 PVC-L = 280,0 m.

4. Przeznaczenie terenu

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na obszarze niezabudowanym,
przeznaczonym pod: mieszkalnictwo indywidualne z uzupetniajacym pod ustugi pomocnicze;
Dla powyzszego terenu Decyzja dopuszcza wszelkiego rodzaju zasady zagospodarowania,
ktorego charakter odpowiada przeznaczeniu terenu, za wyjatkiem przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.

Projektowana sie¢ wodociagowa stanowi jeden z warunkéw prawidlowego funkcjonowania
objetej ta Decyzja zabudowy.

5. Projektowany sposob zagospodarowania terenu

Przewo6d wodociagowy zlokalizowany zostat poza pasem drogi gminnej (dz. nr ewid. 421), po
jej ponocnej stronie w odl. ca 2,0 m od jej linii rozgraniczajacej. Wiaczenie do wodociagu
istniejacego nastapi do koncowki przewodu ulicznego P90 PVC, na wysokosci dziatki
nr ewid. 386. Na poczatkowym odcinku projektowany przewdd zlokalizowany zostat
w dziatce gminnej nr ewid. 391 a nastgpnie pod droga gminng — dz. nr ewid. 393. Dalsza
trasa przebiega w dziatkach wiascicieli indywidualnych 1 w dziatkach gminnych, az do dziatki
nr ewid. 403.

II. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANEGO



1. Polozenie terenu inwestyciji

Przedmiotowa inwestycja obejmuje odcinek wodociagu wzdhuz drogi gminnej stanowiacej

dziatke¢ o n-rze ewid. 421, w zachodniej czgs$ci miejscowosci Dabrowica.

W zakres inwestycji wchodzi przewod wodociagowy, stanowiacy przedtuzenie istniejacego

przewodu wodociagowego ¥90 mm PVC, na wysokosci dziatki nr ewid. 386 do dziatki nr

ewid. 403.

Wodociag zlokalizowany zostal:

- w dzialce gminnej nr ewid. 391 a nastgpnie pod droga gminng — dz. nr ewid. 393;

- w dzialkach indywidualnych 1 gminnych, po pétnocnej stronie drogi gminnej - dz. nr ewid.
421.

2. Stan prawny terenu

Stan prawny terenu skladajacy si¢ na teren objety przedmiotowa inwestycja okre§lono
na podstawie wykazu numerdéw dzialek, ich wiascicieli 1 wiladajacych, uzyskanego
z Wydzialu Geodezji Kartografii Katastru 1 Nieruchomos$ci Starostwa Powiatowego
w Lezajsku.

Teren, objgty niniejszym projektem zagospodarowania, sktada si¢ z nastgpujacych dziatek
lub czesci dzialek:

a) dziatki stanowiace wlasnos¢ Gminy Kurylowka: dz. nr ewid. 2782, 2797,

b) dziatki nalezace do prywatnych wiascicieli: dz. nr ewid. 2798, 2800.

Gmina Kurylowka oraz wlasciciele prywatni wyrazili zgody na lokalizacj¢ projektowanych
elementéw sieci wodociagowej, w formie decyzji wzglednie oswiadczen.

Wykaz wiascicieli dziatek wraz z adresami i1 innymi niezbednymi informacjami stanowi
odrebny zatacznik.

3. Istniejacy stan zainwestowania terenu

Na przewidzianym do zagospodarowania terenie istnieja elementy trwalego zainwestowania:
a) budynki, zlokalizowane: po potudniowej stronie drogi gminnej — dz. nr ewid. 421;
b) ogrodzenia posesji o charakterze trwatym;
c) istniejace uzbrojenie terenu:
- sie¢ wodociagowa;
- kanalizacja sanitarna;
- kable energetyczne NN;
- napowietrzne linie energetyczne NN;
Drogi gminne posiadaja nawierzchni¢ gruntowa wzmocniong thuczniem wzglednie szlaka.

4. Rozwiazania budowlane okreslajace forme i funkcje projektu

4.1. Zakres rzeczowy inwestyciji

Projektowany przewdd wodociagowy obstugiwac bedzie teren przeznaczony pod zabudowe
indywidualna.
W ramach niniejszej inwestycji projektuje sig:

a) przewod wodociggowy uliczny: DN90 PVC —L =280,0 m.

4.2. Opis projektowanych rozwiazan technicznych




Przewd6d wodociagowy wykonany zostanie z rur ci$nieniowych z polichlorku winylu (PVC)

?¥90 mm PN 10, montowanych na wcisk, z uszczelnieniem polaczen za pomoca uszczelek

gumowych wbudowanych w kielich. Na trasie przewodu rozmieszczone zostanie uzbrojenie

W postaci:

- zasuw odcinajacych, rozmieszczonych na odgalezieniu przewodu od rurociagu
istniejacego oraz na podtaczeniach do hydrantow;

- hydrantéw p-poz. rozmieszczonych w obrgbie przewidywanej zabudowy oraz w punktach
sieci, zgodnie z wymogami eksploatacji (odpowietrzenie, odwodnienie sieci);

- rury ochronnej stalowej w przejsciu pod droga gminna — dz. nr ewid. 393.

5. Ocena przydatnosci gruntow do celow budowlanych

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie badania podloza gruntowego
wykonanego dla potrzeb dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dabrowicy,
udostepnionej przez Inwestora tj. Gming Kurylowka.

Rzedne terenu, na ktérym zlokalizowana jest projektowana inwestycja, wynosza 176,6
— 179, 7 m n.p.m.

W podlozu, pod warstwa gleby wystepuja czwartorzgdowe zwietrzeliny gliniaste
z przewarstwieniami piaskow Srednich. Kategoria budowlana ww. gruntéw: III — IV.

W wykonanych otworach geotechnicznych wody gruntowej nie stwierdzono. Poziom
wody podziemnej w tym rejonie wystgpuje na glgbokosci ponizej 3,0 m.

6. Oddzialywanie projektowanej inwestycji na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie stanowi przedsigwzigcia, zaliczanego do mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, w mysl rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2004 r.
W zwiazku z powyzszym nie zachodzi potrzeba dokonania oceny jej oddzialywania
na srodowisko.

7. Informacje majace wplyw na uzasadnione interesy osob trzecich

Projektowane przewody wodociagowe usytuowane zostaty:

- w dziatkach indywidualnych wiascicieli za ich pisemna zgoda;

- w drogach 1 dziatkach stanowiacych wlasnos¢ Gminy Kurylowka na podstawie stosowne;]
Decyzji zawierajacej zgodg 1 warunki realizacji robot.

Powyzsze nie narusza interesOw 0sob trzecich.

II1. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Przedmiot i zakres opracowania




Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy sieci wodociagowej
w miejscowosci Dabrowica gmina Kurylowka.
Stuzy¢ ona bedzie do zaopatrzenia w wodg dzialek budowlanych usytuowanych przy
drodze gminnej (dziatka nr 421).
W zakres przedmiotowego opracowania wchodzi przewo6d wodociagowy uliczny:

@90 mm PE - L =280,0 m;

2. Podstawa opracowania

a) Warunki techniczne projektowania wydane przez Zaklad Gospodarki Komunalne;j
w Kurylowcee, znak: ZGK/6853/15/11 z dn. 28.03.2011 r.

b) Decyzja o ustaleniu warunkow lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez
Woéjta Gminy Kurytéwka dnia ............... znak: ...

c) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych oprac. przez firme Ustugi
Geodezyjno-Kartograficzne Andrzej Lagocki w Lezajsku.

d) Uzgodnienia z indywidualnymi wtascicielami dziatek.

3. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie badania podloza gruntowego wykonanego
dla potrzeb dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dabrowicy, udostgpnione]
przez Inwestora tj. Gming Kurylowka.

Rzedne terenu, na ktorym zlokalizowana jest projektowana inwestycja, wynosza 176,6 —
179,7 m n.p.m.

W  podlozu, pod warstwa gleby wystepuja czwartorzegdowe zwietrzeliny gliniaste
z przewarstwieniami piaskow Srednich. Kategoria budowlana ww. gruntéw: III - IV.

W wykonanych otworach geotechnicznych wody gruntowej nie stwierdzono. Poziom wody
podziemnej w tym rejonie wystepuje na gtebokosci ponizej 3,0 m.

4. Opis projektowanvch rozwiazan technicznych

4.1. Lokalizacja przewodow, usytuowanie wysokosciowe

Przew6d wodociagowy uliczny, zlokalizowano po stronie poinocnej drogi gminnej
o nawierzchni gruntowej (dz. nr 421). Wlaczenie do koncowki istniejacego przewodu
wodociagowego 90 nastapi na wysokosci dziatki nr 386. Projektowany przewdd
wodociagowy doprowadzony zostanie do dziatki nr ewid. 403.

Usytuowanie wysokosciowe przewodu wodociagowego dostosowano do zaglebienia
istniejacego uzbrojenia podziemnego, przy zachowaniu min. zaglgbienia 1,60 m do osi
rurociagu.

Tras¢ przewodu wodociagowego przedstawiono na rys. nr 1, za$ jego usytuowanie
wysokoSciowe — na rys. nr 2.

4.2. Material przewodow, posadowienie

Projektowany odcinek przewodu wodociagowego wykonany zostanie z rur ci$nieniowych z

polichlorku winylu (PVC) DN 90 mm PN 10 oraz ksztaltek:

- PVC o parametrach przedstawionych wyzej;

- ci$nieniowych zeliwnych z zeliwa sferoidalnego klasy K9 €100 mm, o pofaczeniach
kolierzowych.

Rurociag nalezy posadowi¢ na 15 cm podsypce z piasku nienormowanego.



Wiaczenie do istniejacego przewodu wodociagowego @90 mm PVC nalezy wykonad
od wezla hydrantowego, ktory zostanie odpowiednio przebudowany.

Rury i ksztaltki powinny posiada¢ atest Panstwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu
do przesylania wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Rowniez warunkiem koniecznym przy stosowaniu rur i ksztaltek jest posiadanie, przez
ich producenta, certyfikatu Systemu Zarzadzania Jakoscia — zgodnego z normg PN-ISO
9001(9002):1996 oraz wydanie certyfikatu wyrobu lub deklaracji zgodnosci wyrobu
z PN wzglednie z aprobata techniczng.

4.3. Uzbrojenie przewodow

Uzbrojenie projektowanego przewodu stanowi¢ bgda:

a) zasuwa odcinajaca kotnierzowa z uszczelnieniem migkkim 1 gladkim wolnym przelotem
z zeliwa sferoidalnego: @80 mm — szt. 1, zamontowana w wezle polaczeniowym.
Zasuwa wyposazona zostanie w teleskopowe przedhuzenie wrzeciona z PVC lub PE
oraz skrzynke uliczna do instalacji wodnych;

b) hydranty nadziemne @80mm — szt. 2.

Do odcigcia hydrantéw stuzy¢ beda zasuwy kohierzowe migkko-uszczelniajace z zeliwa
sferoidalnego P80 mm, wyposazone w sposob przedstawiony wyze;.

4.4, Przejscia pod przeszkodami

Przejscie pod droga gminng (dz. nr ewid. 393) przewiduje si¢ przekopem w rurach
ochronnych stalowych ze szwem przewodowych wg PN79/H-74244 o $rednicy 219,1 x 6,3
mm o dhlugosci— L = 8,0 m.

Sposdb faczenia rur stalowych: na styk przez spawanie. Rura powinna posiada¢ zewnetrzna
izolacje polietylenowa w klasie ,,C” wykonana fabrycznie. Miejsca spoin obwodowych
powinny by¢ zaizolowane przy pomocy rekawdéw termokurczliwych. Wewngtrzna
powierzchnia rury ochronnej powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie przez malowanie
fabryczne lakierem asfaltowym.

Wprowadzenie rur kanalizacyjnych do rury ochronnej nalezy dokona¢ za pomoca ploz
centrujacych 100-B-34 lub rownowaznych. Rozstaw pt6z — max 1,50 m.

Przestrzen migdzyrurowa przy koncach rury ochronnej nalezy uszczelni¢ za pomoca
manszety z EPDM dostosowanej do $rednicy zewnetrznej rury ochronnej i przewodowe;.
Schemat rury przewiertowej przedstawiono na rys. nr ...

4.5. Bloki podporowe i opaski

Bloki podporowe przewiduje si¢ pod zasuwami na przewodzie wodociagowym oraz pod
hydrantami pozarowymi. Nalezy je wykona¢ jako prefabrykaty z betonu B10.

Opaski przewiduje si¢ jako zabezpieczenie skrzynek ulicznych zasuw odcinajacych,
wykonanych jako prefabrykaty betonowe lub wylewanych na budowie.

Omawiane wyzej elementy betonowe przedstawiono na rys. nr 5.

Elementy betonowe nalezy posadowi¢ na starannie wyréwnanym i zaggszczonym gruncie.

4.6. Oznakowanie projektowanych przewodow

Wykonany przewod wodociagowy nalezy oznakowaé tasma oznacznikowo-ostrzegawcza
(kolor niebieski) z wktadka metalowa, umieszczona w wykopie nad rurociagiem.

Uzbrojenie nalezy oznakowa¢ tablicami orientacyjnymi, zgodnymi z PN-86/B-09700.
Oznakowaniu podlegaja:

a) zasuwy odcinajace:



- na przewodzie ulicznym: 1 szt;

- na odgalezieniach do hydrantow: 2 szt;

Tablice te, w iloSci 3 szt., nalezy zamontowa¢ na ogrodzeniu trwatym (1 szt) oraz na
shupkach betonowych 15x15 cm— L = 2,5 m (2 szt).

5. Ogolne zasady wykonania robdt

5.1. Roboty ziemne

Wykopy pod przewdd wodociagowy wykonywane beda w 70% sprzetem mechanicznym
1 w 30% sposobem recznym. Beda to wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych,
umocnione wypraskami stalowymi zaktadanymi poziomo.
Wykonywanie wykopow sposobem recznym dotyczy przede wszystkim dokopu w strefie
posadowienia rurociggu oraz odcinkéw skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym.
Do wykonania zasypki wykopow nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze 1 zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia rurociagu.
Zasypka wykopu skfada si¢ z dwoch warstw:

a) warstwy ochronnej rury — obsypki;

b) warstwy wypetniajacej — zasypki.
Obsypke wykona¢ warstwami o grubos$ci 20 cm, zaggszczajac kazda warstwe. Obsypke
prowadzi¢ az do uzyskania zaggszczonej warstwy o grubo$ci co najmniej 0,50 m ponad
wierzch rury. Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢
podczas obsypywania, zaggszczania 1 przejezdzania cigzkiego sprzgtu.
Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki
szczelnie wypehial przestrzen pod rura. Wazne jest zaggszczenie — podbicie gruntu
w tzw. Pachach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ przy uzyciu podbijakow drewnianych.
Po wykonaniu obsypki mozna dopiero przystapi¢ do wypehiania pozostatego wykopu
(zasypki). Zasypke wykona¢ sprzgtem mechanicznym — za wyjatkiem odcinkéw glgbionych
recznie, gdzie zasypka wykopdéw winna by¢ rowniez wykonywana sposobem recznym.
Jednoczesnie z zasypka wykopodw wasko przestrzennych nalezy prowadzi¢ rozbiorke
umocnien.
Z uwagi na lokalizacj¢ robot w pasach ulic grunt poszczegdlnych warstw: podsypki, obsypki
oraz zasypki zagesci¢ do stopnia 90% wg zmodyfikowanej proby Proctora.
Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywa¢ z zachowaniem normy BN-83/8836-02
“Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze”, a w
szczeg6lnosci zgodnie z pkt.2.2.5 tejze normy: ,,Szczegdlne warunki bezpieczenstwa pracy”.
Nadmiar gruntu pozostalego po wykonaniu robdt nalezy wywiezé na miejsce
wskazane przez Inwestora.

5.2. Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociagowych, zeszyt 3” wydanymi przez COBRTI Instal w 2001 r. oraz
zgodnie z instrukcja fabryczna Producenta rur.

Wykonane odcinki przewodéw wodociagowych podlega¢ beda probie szczelnosci
poszczegdlnymi odcinkami na ci$nienie 1,0 MPa, zgodnie z norma PN-81/B-10725
Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

Wode do préb szczelnosci nalezy pobrac¢ z istniejacej sieci wodociagowej na warunkach
okreslonych przez Uzytkownika sieci.



Trasg¢ przewodow wodociagowych oznakowaé za pomoca tasmy ostrzegawczej z wkladka
metalowa, umieszczong nad rurociagiem.

5.3. Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem

Projektowany przewo6d wodociagowy krzyzuje si¢ na swojej trasie z kablami energetycznymi
oraz istniejacymi przewodami wodociagami. Kable energetyczne NN nalezy zabezpieczy¢ za
pomoca rur ochronnych dwudzielnych ,,AROT” typ A110PS di. 1,5 m.

Na czas robdt istniejace przewody 1 kable podwiesi¢ do bali drewnianych. Roboty ziemne
w obrgbie w/w skrzyzowan wykona¢ rgcznie. Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu
z instytucjami 1 stuzbami dysponujacymi poszczegdlnymi sieciami. Zasypke wykopow pod
sieciami starannie zagesci¢, aby zapobiec pozniejszemu osiadaniu.

6. Uwagi koncowe

Tyczenie osi projektowanych przewodow nalezy zleci¢ do wlasciwego OPGK
lub do uprawnionego geodety.

Przed rozpoczgciem robot nalezy zalozy¢ sie¢ stalych reperow roboczych, ktoére zapewniaja
mozliwos$¢ niwelacji poszczegdInych odcinkow sieci.

Nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodnos$¢ terenu na profilach podtuznych z mapami. W przypadku
niezgodnosci mozna wprowadzi¢ niezbg¢dne korekty projektu przy udziale nadzoru.

Roboty ziemne i1 montazowe wykonywa¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci
oraz wszelkich obowiazujacych przepiséw branzowych i BHP.

Po zrealizowaniu przewodow (a przed ich zasypaniem) zleci¢ jednostce geodezyjnej
wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j.

Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego 1 kolowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z wymogami dotyczacymi bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Na etapie wykonawstwa nalezy uwzgledni¢ wszystkie uwagi 1 zalecenia zawarte
w protokotach uzgodnien 1 opiniach, szczegdlnie zawartych w opinii Zespolu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej w Lezajsku.

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Rajca
upr. bud. KL 376/93



