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Opis techniczny 
do projektu zagospodarowania terenu  

Rozbudowa sieci sanitarnych w miejscowości Kuryłówka i Brzyska Wola. 

Sieć wodociągowa w miejscowości Brzyska Wola 

1. Podstawa opracowania: 

Podstawą opracowania są następujące dokumenty: 

− Umowa nr IN-207/RS/2012 z dnia 16.03.2012r. pomiędzy Gminą Kuryłówka a firmą 

Geokart – International Sp. z o.o. w Rzeszowie ul. Wita Stwosza 44 

− Mapy zasadnicze i ewidencji gruntów 

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

− Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1126 

z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi 

− Dokumentacja geotechniczna, 

− Polskie Normy powołane w przepisach techniczno – budowlanych, 

− Wizja lokalna w terenie 

 

2. Charakterystyka obiektu budowlanego  

2.1. Przedmiot i zakres inwestycji  

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Brzyska Wola gmina Kuryłówka polegająca na wykonaniu kolektora rozdzielczego PE100 

SDR11 PN16 o średnicy Dn90mm  i długości około L=235m doprowadzającego wodę do 

działek położonych po prawej stronie drogi powiatowej nr 1245R na północ od szkoły 

podstawowej.   

Inwestycja ma na celu podniesienie poziomu wyposażenia gminy w zakresie 

podstawowej infrastruktury technicznej.  

Analizowane przedsięwzięcie ponadto wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy gminy 

Kuryłówka, a także przyczyni się do podwyższenia standardu życia mieszkańców i 

wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego.  

2.2. Lokalizacja obiektu budowlanego 

Trasa projektowanego wodociągu na terenie miejscowości objętej opracowaniem 

przebiegać będzie po działkach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową o nr 

ewidencyjnych 1024/6, 1033, 2116, 2115, 2114, 2113, 2112, 2111, 2110, 2109, 2108, 

2107/2, 2107/6 wzdłuż drogi powiatowej nr 1245R. 

Projektowany wodociąg jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje 

określonej powierzchni terenu. Wpięcie projektowanego wodociągu do istniejącej sieci 

wodociągowej zlokalizowane będzie na działce nr ewid. 1024/6 obok szkoły podstawowej 

po wcześniejszym przekroczeniu drogi powiatowej.    

Dokładna lokalizacja przedstawiona jest na załączonej mapie do celów projektowych. 
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2.3. Stan istniejący zagospodarowania terenu  

Na terenie projektowanym w/w miejscowości brak jest sieci wodociągowej oraz 

kanalizacji sanitarnej i nie ma uporządkowanej gospodarki ściekowej.  

W zakresie istniejącego uzbrojenia terenu na trasach projektowanej sieci wodociągowej 

występuje zbiorcza sieć wodociągowa, sieć teletechniczna kablowa, sieć elektryczna 

napowietrzna oraz krótkie odcinki kanalizacji sanitarnej zagrodowej tj. przykanalików od 

budynków do szamb. 

W chwili obecnej teren przeznaczony pod budowę wodociągu nie posiada pełnej 

zabudowy mieszkalnej i gospodarczej. 

3. Stan projektowany zagospodarowania terenu  

3.1. Bilans zapotrzebowania na wodę 

Projekt obejmuje swoim zakresem doprowadzenie wody do 11 działek.  

Ilość potrzebnej wody obliczono oparciu o „Wytyczne do obliczania zapotrzebowania 

wody w wiejskich jednostkach osadniczych”. 

Na cele bytowo-gospodarcze przyjęto normę zużycia wody q=100 l/Md 

 

Przewidywana ilość zużycia wody dla projektowanego obszaru:  

� Qśr.dob = 4,5m
3
/d 

� Qmax.h = 0,5m
3
/h = 0,14dm

3
/s 

3.2. Ogólne zamierzenia projektowe 

Sieć wodociągowa projektuje się z rur ciśnieniowych PE 100 PN16 SDR11 o średnicy 

Dn=90mm. Woda dostarczona będzie z istniejącej sieci o średnicy Dn150mm. 

Włączenie do istniejącej sieci Dn150 zaprojektowano poprzez wstawienie trójnika 

kielichowo-kołnierzowego 150/80. Za trójnikiem na istniejącej i projektowanej sieci 

wodociągowej zaprojektowano zasuwy odcinające wraz z obudowa teleskopową. 

Włączenie do w/w magistrali wodociągowej nastąpi w miejscu oznaczonych na mapie 

jako węzeł nr W1. 

Rurociągi z PE łączone będą za pomocą zgrzewania doczołowego a w szczególnych 

przypadkach elektroporowe. 

  

Uzbrojenie kolektora rozdzielczego stanowią: 

• zasuwy odcinające w węzłach, przewidziano miękko-uszczelniające zasuwy 

klinowe.  

Do w/w zasuw dodatkowym wyposażeniem są: 

• obudowa teleskopowa 

• skrzynki uliczne 

Skrzynkę na powierzchni terenu należy obrukować w promieniu 0,5m brukiem z 

kamienia łamanego lub kostki betonowej a spoiny zalać zaprawą cementową. 
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Założenia projektowe i parametry techniczne – sieć wodociągowa 

 

− przewody sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PE 100 PN16 SDR11 

Dn90x8,2mm, łączna długość L= 235,0m 

− armatura 

trójnik kielichowo-kołnierzowego 150/80 – 1 szt. 

trójnik kołnierzowy równoprzelotowy Dn80 – 1szt. 

zasuwa miękko-uszczelniające klinowa Dn150 – 1 szt. 

kołnierz do rur PVC Dn150 – 2 szt. 

zsuwa miękko-uszczelniające klinowa do zgrzewania z rurami PE Dn80 – 1 szt. 

kołnierz do rur PE Dn80 – 4 szt. 

zaślepka Dn80 – 1 szt. 

− rura przewiertowa PE Dn200x11,9mm, o długość L=18m, 

4. Skrzyżowania z obiektami terenowymi  

4.1. Skrzyżowania z infrastrukturą podziemną 

Teren wzdłuż projektowanej sieci wodociągowej jest uzbrojony w linie elektryczne 

naziemne, sieć wodociągową, przykanaliki od budynków do zbiorników 

bezodpływowych, drogi publiczne i wewnętrzne. 

Trasa sieci wodociągowej nie koliduje z w/w mediami.  

 

Istniejące uzbrojenie terenu zabezpieczone będzie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz wytycznymi zarządców poszczególnych urządzeń i obiektów. 

W miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną prace wykonywane 

będą ręcznie i pod nadzorem zarządców sieci. 

 

4.2. Skrzyżowania z  drogami – droga powiatowa nr 1245R 

Przejście poprzeczne siecią wodociągową pod drogą powiatową o nawierzchni 

asfaltowej wykonane zostanie metodą bezwykopową w rurze ochronnej PE pod kątem 

zbliżonym do prostego do osi drogi i zgodnie z wytycznymi zarządców dróg. 

Głębokość posadowienia sieci wodociągowej pod drogą powiatową powinna wynosić 

1,50m od niwelety jezdni do górnej krawędzi rury ochronnej lecz nie mniej niż 0,80m 

poniżej dna rowu. 

 Komory przewiertowe zostaną zlokalizowane poza pasem drogowym. 

4.3. Budynki  

Przed rozpoczęciem robót należy dokonać oceny stanu technicznego budynków 

położonych w odległości mniejszej od 15,0m. 

4.4. Drzewostan  

Nie przewiduje się wycinki drzew na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej.  
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5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

Projektowana sieć wodociągowa jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie 

zajmuje określonej powierzchni działki czy też działek w ogóle.  

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego znajdującego się na granicach terenu górniczego   

Przedmiotowy obszar nie leży na granicach terenu górniczego.  

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 

zagrożeń dla środowiska  

Projektowana sieć wodociągowa nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na którym 

będzie realizowana. W czasie budowy wodociągu stosowane będą materiały i technologie 

wykluczające skażenie wody i powietrza. Przyjęte w projekcie połączenia rur gwarantują 

szczelność sieci. Dla zapewnienia stabilności i pewności połączeń rurowych, należy 

zagęścić grunt pod każdym połączeniem, a boki połączenia obsypać piaskiem z 

równoczesnym jego zagęszczeniem.  

Na warstwy stykające się z gruntem rodzimym (podłożem) używane będą materiały 

naturalne np. piasek, niepowodujące zanieczyszczenia. Po zakończeniu budowy wykonane 

zostaną prace:  

− usunięcia materiałów używanych do budowy 

− rekultywacja terenu wokół trasy przebiegu sieci wodociągowej oraz 

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Cała sieć przed jej oddaniem do eksploatacji poddana będzie próbom szczelności. 

Zakres prowadzonych robót nie spowoduje zmiany przepływu wód powierzchniowych i 

podziemnych, oraz nie spowoduje powstawania otwartych stref powodujących kontakt 

wód podziemnych z powierzchniowymi. Roboty ziemne prowadzone będą sprawnymi 

maszynami, które nie spowodują degradacji środowiska poprzez wycieki oleju i paliw, a 

baza maszynowa zlokalizowana będzie na odpowiednio przygotowanym terenie. Trasa 

prowadzenia sieci wodociągowej jest tak projektowana, aby uniknąć wycinki drzew. 

Na terenie i w bezpośrednim otoczeniu działek inwestycyjnych, w rezultacie 

przeprowadzonej wizji terenowej, nie stwierdzono występowania chronionych gatunków 

roślin czy grzybów oraz bytowania rzadkich gatunków zwierząt. 

Odległość form chronionych przyrody od miejsca lokalizacji projektowanej inwestycji, 

specyfika otoczenia inwestycji znajdującego się w zasięgu jej oddziaływania oraz 

charakter działań inwestora wyklucza jakiekolwiek negatywne oddziaływanie na rośliny, 

zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze. 

 

 

                      opracował: 

                     Tomasz Gołąbek   

 

 

 

 

 

 



Projekt Zagospodarowania Terenu – Rozbudowa sieci sanitarnych w miejscowości Kuryłówka i Brzyska Wola. 

Sieć wodociągowa w miejscowości Brzyska Wola 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

GEOKART – INTERNATIONAL spółka z o.o.   

35-113 Rzeszów ul. Wita Stwosza 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 






