WOIT GMINY KURYLOWKA

37-303 Kuryléwka 527
RRL.6220.6.2012 Kurytéwka, dn. 13.08.2012r.

DECYZJA

o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia

Dziatajac na podstawie :

-art.71 ust. 1i 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 i 2, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,

- art. 49, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego ( j.t.
Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmian.),

- § 3 ust 1 pkt. 68 i 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko ( Dz.U.

22010 . Nr 213, poz. 1397 )

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.03.2012 r. Pana Lucjana Pietluch przedstawiciela firmy
GEOKART - INTERNATIONAL Sp. z 0.0., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszéw — wystgpujacego
w imieniu Gminy Kurytéwka - w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na
realizacje przedsigwzigcia polegajacego na ,, Rozbudowie sieci sanitarnych w Gminie Kuryléwka :
Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna w Kuryléwce” planowanego do realizacji przez Gming
Kurytéwka, 37-303 Kuryléwka 527 - po zasiggnigciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie oraz Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lezajsku

orzekam

realizacj¢ przedmiotowego przedsigwzigcia oraz stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia, pn. ,Rozbudowa sieci sanitarnych w
Gminie Kurylowka : Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna w Kurylowee” planowanego do
realizacji przez Gming¢ Kurylowka, 37-303 Kurylowka 527,

Uzasadnienie

Pan Lucjan Pietluch przedstawiciel firmy GEOKART - INTERNATIONAL Sp. z 0.0.,
ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszdw, dzialajacy w imieniu Wjta Gminy Kurytlowka wystapit
z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewzigcia pn. ,, Rozbudowa sieci sanitarnych w Gminie Kuryléwka : Sie¢ wodociggowa
i kanalizacyjna w Kurylowce”.

Przedmiotem przedsigwziecia jest rozbudowa sieci sanitarnej w miejscowosci Kurylowka
polegajaca na wykonaniu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig Sciekéw oraz sieci
wodociagowej dla wschodniej czesci miejscowoécei Kurytéwka z wiaczeniem do istniejacej sieci
w Kuryléwee.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 68 ( rurociagi wodociagowe magistralne do przesytania wody oraz
przewody wodociagowe magistralne doprowadzajace wodg od stacji uzdatniania do przewodow
wodociagowych rozdzielczych, z wylaczeniem ich przebudowy metoda bezwykopowa ) i pkt 79
( sieci kanalizacyjne o catkowitej dhugosci przedsigwzigcia nie mniejszej niz 1 km, z wylaczeniem ich
przebudowy metoda bezwykopowa oraz przylaczy do budynkéw) rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko( Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ), planowane przedsigwzigcie nalezy
do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.

Whniosek umieszczono w publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach (nr karty
81/2012).
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Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, ust. 3 ustawy 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze. zmian. ) organem
wihasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wojt.

W zwiazku z powyzszym, stosownie do art. 64 ust. 1 oraz art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, Wojt Gminy
Kuryléwka, jako organ prowadzacy postgpowanie, wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lezajsku
0 wyrazenie opinii w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny oraz sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na srodowisko dla planowanego przedsigwziecia.

Organy te wydaty opinie:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, po uzupeknieniu Karty informacyjnej przez
Whioskodawce, pismem Nr WOOS$.4240.8.9.2012.AH-4 z dnia 2012-07-04 r. wyrazit opinig, ze dla
planowanego przedsigwzigcia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.

- Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lezajsku pismem nr PSNZ.465-7/12 z dnia
2012-05-09 uznal za niekonieczng potrzebg przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
planowanego przedsigwzigcia.

Po dokonaniu analizy opinii w/w organéw oraz przeprowadzeniu analizy danych zawartych w
karcie informacyjnej przedmiotowego przedsiewziecia, uwzgledniajac facznie uwarunkowania,

o ktorych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy oo$, Waéjt Gminy Kuryléwka postanowieniem
Nr RRL-6220.6.2012 z dnia 16.07.2012 r. nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsiewzigcia.

Informacja o powyzszym postanowieniu zostala umieszczona w publicznie dostgpnym
wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Urzad Gminy w Kurylowce (nr karty 100/2012).

Planowane przedsigwzigcie dotyczy rozbudowy sieci sanitarnej wraz z przepompownia
sciekow z wlaczeniem do istniejacej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kurylowka oraz sieci
wodociagowej dla wschodniej czgsci miejscowosci Kurylowka, z wlaczeniem do istniejacej
magistrali.

Dla calosci przedsiewzigcia planowana dlugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
wynosi ok. 2790 m, kanalizacji ci$nieniowej 556 m, sieci wodociagowej 3170 m, przytacza
energetycznego 650 m.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest przy drodze powiatowej nr 1246, z odgalezieniami przy
drogach gminnych.

Trasa sieci kanalizacyjnej oraz wodociaggowej biegnie w wigkszosci przez tereny niezabudowane —
pola uprawne oraz laki przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowa oraz wzdluz ciagéw
komunikacyjnych.

Na przewidzianym obszarze przewidziano do podiaczenia do kanalizacji oraz sieci wodociagowej ok.
90 dziatek pod zabudowe mieszkaniowa.

Scieki z projektowanej kanalizacji beda odprowadzane do oczyszczalni $ciekéw w Lezajsku.

W zwiazku z realizacja przedsigwzigcia nie zachodzi konieczno$é rozbudowy istniejacej
oczyszczalni Sciekow, jak rowniez modernizacji ujgcia wody.

Planowane przedsigwzigcie jest inwestycja liniowa, z tego wzgledu zajecie powierzchni
wystapi tylko w okresie realizacji inwestycji. Po jej zakonczeniu powierzchnia dzialek zostanie
przywrécona do stanu poprzedniego. Uwzgledniajac ogrodzenie przepompowni o wymiarach 3x3,
planowana przepompownia zajmie powierzchni¢ 9 m®.

Podstawowym celem przedmiotowego przedsiewziecia jest stworzenie mozliwosci
przylaczania si¢ gospodarstw domowych do budowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociggowej.

Kanalizacja

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC

o $rednicy DN 160 mm, DN 200 mm.
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W ramach uzbrojenia sieci zostana wykonane:
- studzienki rewizyjne przelotowe z krggéw betonowych o srednicy 1,00 m, $rednicy 1,2 m, wg
KB 4.12.1/7 w miejscach potaczen ciagéw kanalizacyjnych gtéwnych,
- studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o $rednicy DN 400 mm do inspekeji terenu,
- studzienki kaskadowe betonowe lub z tworzywa.
Ponadto zostanie wykonana pompownia $ciekéw zbiornikowa z dwoma pompami zatapialnymi
pracujacymi naprzemiennie. Zaprojektowana pompownia bedzie bezkratkowa i nie wymaga strefy
ochronne;j.
Rurociag tloczny $ciekéw projektuje si¢ wykonanie z rur PE o $rednicy 90 — 110 mm.
Wodociag

Sie¢ wodociagowa dla wschodniej czgsci miejscowosci Kurytowka zostanie wykonana z rur
ci$nieniowych PE 100 PN10 SDR 17 o $rednicach: Dn 90 mm, Dn 110 mm. Woda dostarczana bedzie
z istniejacej sieci o $rednicy Dn 150 mm. Wlgczenie do istniejacej magistrali nastapi w dwoch
miejscach oznaczonych jako wezet nr W1 wezel nr W2.

Uzbrojenie sieci stanowia :

- zasuwy odcinajace w wezlach,

- hydranty usytuowane na sieci w odleglosciach co 100-150 m, w zaleznosci od zabudowy
miejscowosci.

Na skrzyzowaniach projektowanych kanaléw sanitarnych jak i wodociagowych z istniejaca
siecia niskiego i $redniego ciénienia, siecia energetyczna, teletechniczng zostana zatozone rury
ochronne ciénieniowe PVC. Przekroczenia drég o nawierzchni asfaltowej wykonywane beda
odwiertem, bez naruszenia korpusu drég. Przekroczenia drog dojazdowych i lokalnych wykonywane
beda rozkopem z zachowaniem ruchu potowa jezdni. W miejscach kolizji z istniejacymi urzadzeniami
podziemnymi, nadziemnymi i naziemnymi roboty wykonywane bgda recznie.

Na etapie realizacji inwestycji nastapi zuzycie :

- wody do celéw budowlanych w ilosci ok. 3 m’/d,

- surowcow, materialéw wg projektu wykonawczego,

- paliw dla pracujacych maszyn, urzadzen i $rodkow transportu, bedacych w gestii wykonawcy,
- energii elektrycznej do kilkudziesigciu KWh dziennie przez okres budowy.

Planowane przedsigwzigcie w czasie eksploatacji nie bedzie zuzywaé surowcow i paliw.
Pobér energii na potrzeby pracy pompowni wyniesie ok. kilkaset KWh rocznie.

Podczas realizacji inwestycji wystapia :

- emisja niezorganizowana pytéw i spalin z silnikéw samochodowych i koparek. Emisja ta bedzie
niewielka i w zaden sposdb nie wplynie na stan zanieczyszczenia powietrza.
- emisja hatasu w czasie pracy maszyn budowlanych.

W trakcie prac zwiazanych z budowa wodociagu oraz kanalizacji moze wystapi¢ okresowo
niewielka ilo§¢ hatasu, ograniczona do pory dziennej, zwiazana z praca sprz¢tu budowlanego
z silnikami spalinowymi. Nat¢zenia tego hatasu beda poréwnywalne z hatasem komunikacyjnym.
Uciazliwosci te sa krotkotrwate, odwracalne i niepozostawiajace trwatych $ladéw w Srodowisku

Ze wzgledu na mozliwosé wystepowania na rozpatrywanym obszarze miejscami wysokiego
poziomu wéd gruntowych przewiduje si¢ odwodnienie wykopéw na czas budowy kanalizacji oraz
wodociagu. Obnizenie poziomu wody gruntowej uzyskane zostanie poprzez zastosowanie drenazu
w dnie wykopéw, co przy gruntach podtoza o matym wspotezynniku filtracji oraz waskim wykopie
o ubezpieczonych $cianach pionowych, nie spowoduje obnizenia zwierciadta w istniejacych studniach
kopalnych.

Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociagowej a takze dalsza jej eksploatacja nie bgdzie powodowac
zmiany stanu wody na gruncie, ani wplywac szkodliwie na grunty sasiednie.

Podczas robot budowlanych — wykonywania wykop6w, naruszona zostanie powierzchnia
ziemi, ktéra przywrdci sig do stanu pierwotnego, po zakoficzeniu realizacji przedsigwzigcia.

Moze wystapi¢ koniecznosé usuniecia drzew i krzewdw. Podczas organizacji placu budowy
oraz robé6t ziemnych, w okolicach drzew prace nalezy ograniczy¢ do minimum.

Na etapie budowy powstawa¢ beda $cieki bytowo-gospodarcze, w najwigkszym nasileniu
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w miejscach zaplecza budowy. Dla minimalizacji zagrozenia zanieczyszczeniem wod
powierzchniowych i gruntowych nalezy zainstalowa¢ na zapleczach i placach budowy przenosne
sanitariaty, ktore okresowo, po napetnieniu, nalezy opréznia¢ przez specjalistyczng firme.

W trakcie prac budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wiasciwag eksploatacje sprzetu

budowlanego. Powinny by¢ zorganizowanie stale punkty tankowania sprzgtu budowlanego o takich

zabezpieczeniach i organizacji, ktére zapewnia nieprzedostawanie si¢ produktéw ropopochodnych do
gruntu i wod.

W czasie budowy kanalizacji oraz wodociagu beda powstawaty odpady zwiazane przede
wszystkim z budowa i likwidacja zaplecza budowlanego, w tym odpady komunalne, odpady
z eksploatacji baz zaplecza i srodkéw transportu oraz odpady opakowaniowe.

Powstajace w trakcie prac budowlanych odpady komunalne beda magazynowane w wyznaczonym

miejscu i przekazywane odbiorcom posiadajacym zezwolenie na ich odbior.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia zostang zastosowane rozwiazania chroniace $rodowisko

i zdrowie ludzi

Do budowy sieci kanalizacyjnej oraz wodociagowej zostang zastosowane materialy o odpowiedniej

wytrzymatosci i posiadajace atesty. Wszystkie tereny zielone zostang odtworzone. Prace prowadzone

beda etapami, stad niekorzystne oddziatywanie i utrudnienia wynikajace z prowadzenia robot zostana
ograniczone do niezbgdnego minimum i rozlozone w czasie. W przypadku upraw, budowa
prowadzona bedzie po zakonczeniu zbiorow.

Dla planowanego przedsigwzigcia nalezy przewidzie¢ nastgpujace dzialania i rozwiazania
techniczne majace na celu zabezpieczenie wéd i gruntu przed mozliwoscia dostania sig do nich
materialoéw i substancji uzywanych podczas budowy:

- prowadzenie prac budowlanych tak, aby jak najbardziej zapewni¢ oszczgdne korzystanie z terenu
i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, w tym wyznaczenie zaplecza budowy oraz dréog
przejazdu dla transportu materiatéw i maszyn budowlanych na istniejacych terenach zajetych przez
drogi lokalne oraz planowanych do zajecia przez tereny przepompowni,

- sprzet uzywany do realizacji prac bedzie sprawny oraz bedzie stacjonowat poza korytami ciekow, na
wyznaczonych i whasciwie urzadzonych zapleczach, w szczegélnosci miejsca postoju i konserwacji
maszyn budowlanych zostana odpowiednio zabezpieczone przed mozliwoscia wycieku substancji
ropopochodnych i przedostaniem sig ich do gruntéw i wod,

- w toku realizacji uzywane beda materiaty bezpieczne dla §rodowiska, materialy i surowce beda
skladowane poza obszarem koryt ciekow, w taki sposob, aby nie byto mozliwosci przedostania sig
ich do wéd ciekéw lub spowodowania zanieczyszczenia przyleglego terenu,

- w fazie robét budowlanych zwiazanych z robotami ziemnymi zapewnione zostanie zabezpieczenie
terenu oraz ciekéw, w szczegolnosci przed zanieczyszezeniami wyplukiwanymi z materiatow
stosowanych do budowy lub wprowadzaniem duzych ilosci zawiesin, substancji organicznych oraz
zanieczyszczen, w tym ropopochodnych zwigzanych z pracq sprzgtu budowlanego i srodkéw
transportu,

- powstajace odpady, beda bezpiecznie usuwane i magazynowane w specjalnie wyznaczonych
miejscach w taki sposob, aby nie byly Zzrodlem zanieczyszczenia $rodowiska lub powstania szkod,

- warstwy urodzajnej gleby beda zdejmowane i sktadowane oddzielnie, a nast¢pnie wykorzystywane
przy rekultywacji po zakonczeniu robot,

- zachowanie szczegolnej starannoéci podczas prowadzenia robét w przypadku wystepowania
podwyzszonych stanow wod w ciekach.

W trakcie realizacji inwestycji zastosowane beda odpowiednie, skuteczne rozwiazania

zabezpieczajace wykopy i studzienki kanalizacyjne przed dostawaniem si¢ do nich zwierzat,
szezegdlnie ptazéw, gadéw i drobnych ssakéw, wskazane jest zasypywanie wykopdw kazdego dnia,
w przypadku konieczno$ci pozostawienia otwartego wykopu zostanie on zabezpieczony ogrodzeniem
lub przykryty siatka tak, aby uniemozliwi¢ wpadnigcie do niego drobnych zwierzat, zamontowane
studzienki rewizyjne beda zamykane pokrywami uniemozliwiajacymi dostanie si¢ zwierzat do wnetrza
budowanej sieci kanalizacyjnej. Przed zasypaniem wykopéw dno i Sciany wykopéw zostang
sprawdzone pod katem obecnosci w nich zwierzat, a w przypadku stwierdzenia ich wystepowania,
wykonana bedzie ich ewakuacja w bezpieczne miejsce.
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Rozpoczgcie prac w terenach niezurbanizowanych (cieki, nieuzytki, grunty orne) dokonaé nalezy poza
glownym okresem legowym ptakow.

Prace zwigzane z realizacja inwestycji w sasiedztwie terenow objetych ochrong przed halasem
prowadzone beda wylacznie w porze dziennej, a w przypadku narazenia na hatas zabudowy zwigzanej
ze stalym pobytem ludzi beda stosowane przenosne ekrany akustyczne.

Faza eksploatacji planowanej kanalizacji sanitarnej nie spowoduje przekroczen
obowiazujacych norm hatasu na terenach prawnie chronionych akustycznie z uwagi na fakt, ze jedyne
zrodta hatasu, jakimi jest przepompownia Sciekdw, zostaly zlokalizowane poza zabudowa mieszkalna.

Tlosé¢ substancji emitowanych do powietrza w trakcie realizacji inwestycji bedzie minimalna —
beda to wylacznie spaliny z samochodéw pracownikéw dojezdzajacych do pracy oraz samochodu
dowozacego piasek czy pracujacej koparki. Zuzycie energii elektrycznej bedzie minimalne.
Ucigzliwo$¢ przedsigwzigeia dla srodowiska praktycznie nie istnieje.

Realizacja inwestycji, z racji jej charakteru, nie pociaga za soba znaczacych oddzialywan na
$rodowisko. Dotyczy to oddziatywania bezposredniego, dlugoterminowego, wtérnego i kumulujacego.

Po wykonaniu robét budowlano - montazowych, teren objety inwestycja zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego. Materialy i elementy prefabrykowane uzyte do budowy beda
gwarantowac szczelno$é projektowanego systemu odbioru $ciekdw.

Proponowany wariant przedsigwzigcia jest najkorzystniejszy dla srodowiska.

Usytuowanie przedsiewziecia, zaprojektowany sposob wykonania, oraz mozliwe, minimalne
zagrozenia dla srodowiska przy istniejacym uzytkowaniu terenu wykluczaja negatywny wplyw na:

- obszary wodno-blotne (w rejonie przedsigwzigcia nie ma takich obszar6w) oraz inne obszary

o plytkim zaleganiu wdd,

- obszary Natura 2000,

- obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone (w rejonie przedsigwzigcia
nie ma takich obszaréw ),

- obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe (w rejonie przedsigwzigcia nie ma
takich obszaréw) lub archeologiczne,

- obszary o duzej gestosci zaludnienia.

Nie wystepuje powiazanie z innymi przedsiewzieciami, kumulowanie si¢ oddziatywan,
wykorzystanie zasobéw naturalnych, wystepowanie uciazliwosci i ryzyko wystapienia powaznej
awarii.

Z analizy informacji przedtozonych przez Wnioskodawcg oraz z charakteru inwestycji wynika, ze
oddzialywanie przedsiewzigcia bedzie mialo charakter przejsciowy i zwiazane bedzie z jego
realizacja.

Realizacja inwestycji w sposob znaczacy przyczyni si¢ do poprawy stanu srodowiska.
Uwzgledniajac lokalizacje przedmiotowego przedsigwzigcia w znacznej odleglosci od granicy
panstwa oraz jego przewidywalny zasigg oddzialywania, nie zachodzi mozliwo$¢ oddziatywania o
charakterze transgranicznym.

Planowane przedsiewziecie lezy w obrebie Kurytowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
funkcjonujgcego na mocy rozporzadzenia Nr 78/05 Wojewody Podkarpackiego ( Dz. U. Woj.
Podkarpackiego z 2005 r. Nr 138, poz. 2104 ze zmian.).

W zwiazku z lokalizacja przedsigwzigcia w granicach w/w Obszaru, w przedmiotowym
przypadku zachodza szczegélne uwarunkowania okreslone w art. 24 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zmian.). Zgodnie z
zapisami przywolanego przepisu na terenie tego obszaru, zakaz realizacji przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko, nie dotyczy inwestycji celu publicznego, jaka jest budowa
sieci kanalizacji sanitarne;j.

W obrebie Kurylowskiego Obszaru chronionego Krajobrazu istnieje rezerwat przyrody ,, Brzyska
Wola” w odleglosci ok. 2,7 km od planowanego przedsigwziecia.

Przedsigwzigcie polozone jest w obszarze Gléwnego zbiornika Wo6d Podziemnych — 425 Debica-
Najblizszym obszarem Natura 2000 jest obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty ,.Dolina Dolnego
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Sanu” (PLHI180020), zlokalizowany w odleglosci ok. 1,4 km od granic miejsca lokalizacji
przedsiewzigcia.

Planowana inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Terenu Polozonego w czeséci wsi Kurytdwka, Tarnawiec i Ozanna uchwalonym Uchwatla Rady Gminy
Kuryléwka nr XV/92/07 z dnia 21 grudnia 2007 r.

Projektowana kanalizacja spowoduje ograniczenie zanieczyszczenia wod powierzchniowych i
gruntowych oraz poprawi warunki sanitarne na terenie miejscowosci objetych inwestycja. W efekcie
nastapi zmniejszenie zanieczyszczenia ciekdw lokalnych.

W trakcie prowadzonego postgpowania administracyjnego nie wplynely uwagi ani wnioski
dotyczace planowanej inwestycji.

W zwiazku z powyzszym, orzeczono jak w sentencji.

Niniejsza decyzja zostala umieszczona w publicznie dostgpnym wykazie danych
o dokumentach prowadzonym przez Referat Rolnictwa i Le$nictwa Urzgdu Gminy w Kuryldwce, pok.
Nr 7 oraz podana do pu’@hcmej iadomosci przez umieszczenie na stronie BIP Urzgdu Gminy (
www. Kurylowka.pl ),/ n‘a,-taﬁﬁ'@a ” oafoszen Urzedu Gminy oraz w poblizu miejsca planowanej
inwestycji. / \» /

[

"I

Pouczenie

Zgodme z ah\ 72\1&,3« tawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochroh“ne,_ule poleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddzialywania na srodowisko ( Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmian.) decyzj¢ o
srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji,
o ktérej mowa w ust. 1. Ztozenie wniosku powinno nastapi¢ w terminie 4 lat od dnia, w ktérym
decyzja o $srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Rzeszowie, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

Zalaczniki :
1. Zalacznik Nr 1 - Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia.

Otrzymuja :
1. Wnioskodawca,
2. Strony postgpowania poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 kpa

Do wiadomodci : ]
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie,
2 Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lezajsku.

11. ©9 w2 inz| Tadeusz Halesjak
.08 WO

b/ ec
lesiak
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Zalgcznik Nr 1 do decyzji RRL.6220.6.2012 z dnia 13.08.2012 .

Charakterystyka przedsigwzigcia pn. :
,Rozbudowa sieci sanitarnych w Gminie Kuryléwka : Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna
w Kuryléwce” planowana do realizacji przez Gming Kurylowka, 37-303 Kuryléwka 527.

Przedmiotem przedsigwzigcia jest rozbudowa sieci sanitarnej w miejscowosci Kurylowka
polegajaca na wykonaniu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia $ciekéw oraz sieci
wodociagowej dla wschodniej czeéci miejscowosci Kuryldwka z wlaczeniem do istniejacej sieci
sanitarnej w Kurytéwce.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 68 i pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
oraz szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu na $rodowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmian.), planowane
przedsigwziecie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko.

Trasa sieci kanalizacyjnej oraz wodociagowej biegnie w wigkszosci przez tereny niezabudowane —
pola uprawne oraz laki przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowg oraz wzdhuz ciagéw
komunikacyjnych.

Na przewidzianym obszarze przewidziano do podtaczenia do kanalizacji oraz sieci wodociggowej ok.
90 dzialek pod zabudowg mieszkaniowa.

Dla caloéci przedsigwzigcia planowana dlugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
wynosi ok. 2790 m, kanalizacji cisnieniowej 556 m, sieci wodociagowej 3170 m, przylacza
energetycznego 650m.

Scieki z projektowanej kanalizacji beda odprowadzane do oczyszezalni sciekow w Lezajsku.

W zwiazku z realizacja przedsigwzigcia nie zachodzi konieczno$¢ rozbudowy istniejace]
oczyszezalni $ciekdw, jak rowniez modernizacji ujgcia wody.

Planowane przedsigwziecie jest inwestycja liniowa, z tego wzgledu zajecie powierzchni
wystapi tylko w okresie realizacji inwestycji. Po jej zakoficzeniu powierzchnia dzialek zostanie
przywrécona do stanu poprzedniego. Uwzgledniajac ogrodzenie przepompowni o wymiarach 3x3,
planowana przepompownia zajmie powierzchni¢ 9 m’.

Podstawowym celem przedmiotowego przedsigwzigeia jest stworzenie mozliwosci
przylaczania si¢ gospodarstw domowych do budowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociagowe;j.

Kanalizacja
W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC
o $rednicy DN 160 mm, DN 200 mm.
W ramach uzbrojenia sieci zostang wykonane:
- studzienki rewizyjne przelotowe z kregéw betonowych o srednicy 1,00 m, srednicy 1,2 m, wg
KB 4.12.1/7 w miejscach polaczen ciagéw kanalizacyjnych gléwnych,
- studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o $rednicy DN 400 mm do inspekcji terenu,
- studzienki kaskadowe betonowe lub z tworzywa.
Ponadto zostanie wykonana pompownia Sciekow zbiornikowa z dwoma pompami zatapialnymi
pracujacymi naprzemiennie. Zaprojektowana pompownia bedzie bezkratkowa i nie wymaga strefy
ochronnej.
Rurociag tloczny éciekow projektuje si¢ wykonanie z rur PE o $rednicy 90 — 1 10 mm.
Wodociag

Sie¢ wodociagowa dla wschodniej czgsci miejscowosci Kuryléwka zostanie wykonana z rur
ci$nieniowych PE 100 PN10 SDR 17 o srednicach: Dn 90 mm, Dn 110 mm. Woda dostarczana bedzie
z istniejacej sieci o Srednicy Dn 150 mm.
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Uzbrojenie sieci stanowig :

- zasuwy odcinajace w wezlach,

- hydranty usytuowane na sieci w odleglosciach co 100-150 m, w zaleznosci od zabudowy
miejscowosci.

Podczas realizacji inwestycji wystapia :

- emisja niezorganizowana pyléw i spalin z silnikéw samochodowych i koparek. Emisja ta bgdzie
niewielka i w Zaden sposéb nie wplynie na stan zanieczyszczenia powietrza,
- emisja halasu w czasie pracy maszyn budowlanych.

W trakcie prac zwigzanych z budowa wodociagu oraz kanalizacji moze wystapi¢ okresowo
niewielka ilo$¢ hatasu, ograniczona do pory dziennej, zwiazana z praca sprzgtu budowlanego
z silnikami spalinowymi. Natezenia tego hatasu beda poréwnywalne z halasem komunikacyjnym.
Ucigzliwosci te sa krotkotrwate, odwracalne i niepozostawiajace trwatych sladow w srodowisku
Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociagowej a takze dalsza jej eksploatacja nie bedzie powodowaé
zmiany stanu wody na gruncie, ani wptywac szkodliwie na grunty sasiednie.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia zostang zastosowane rozwiazania chroniace srodowisko
i zdrowie ludzi
Do budowy sieci kanalizacyjnej oraz wodociggowej zostang zastosowane materialy o odpowiedniej
wytrzymatosdci i posiadajace atesty. Wszystkie tereny zielone zostang odtworzone. Prace prowadzone
beda etapami, stad niekorzystne oddzialywanie i utrudnienia wynikajace z prowadzenia robét zostang
ograniczone do niezbgdnego minimum i rozfozone w czasie.

Dla planowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢ dzialania i rozwigzania techniczne majace na
celu zabezpieczenie wod i gruntu przed mozliwoscia dostania si¢ do nich materialow i substancji
uzywanych podczas budowy.

Uciazliwosé przedsigwzigcia dla srodowiska praktycznie nie istnieje.

Realizacja inwestycji, z racji jej charakteru, nie pociaga za soba znaczacych oddzialywan na
srodowisko. Oddziatywanie przedsigwzigcia bedzie miato charakter przejsciowy i zwiazane bedzie
z jego realizacja.

Projektowana kanalizacja spowoduje ograniczenie zanieczyszczenia wod powierzchniowych i
gruntowych oraz poprawi warunki sanitarne na terenie miejscowosci objetych inwestycja.

Planowane przedsigwzigcie lezy w obrgbie Kurylowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

funkcjonujacego na mocy rozporzadzenia Nr 78/05 Wojewody Podkarpackiego ( Dz. U. Woj.
Podkarpackiego z 2005 r. Nr 138, poz. 2104 ze zmian.). W obrgbie Kurylowskiego Obszaru
chronionego Krajobrazu istnieje rezerwat przyrody ,, Brzyska Wola” w odleglosci ok. 2,7 km od
planowanego przedsigwzigcia.
Przedsigwzigcie polozone jest w obszarze Gléwnego zbiornika Wéd Podziemnych — 425 Debica-
Najblizszym obszarem Natura 2000 jest obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty ,,.Dolina Dolnego
Sanu” (PLH180020), zlokalizowany w odleglosci ok. 1,4 km od granic miejsca lokalizacji
przedsigwzigcia.

Planowana inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Terenu Polozonego w czgsci wsi Kuryldwka, Tarnawiec i Ozanna uchwalonym Uchwatq Rady Gminy
Kurytéwka nr XV/92/07 z dnia 21 grudnia 2007 r.
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