ZAKLAD GOSPCDARKI KOMUNALNE)
Sp. 2 0.0. w Kurytowce

Kurytowka 528 37-303 Kurytowka

NIP: 816-17-01-054, REGON: 180821177 Kuryléwka, dnia 31.07.2012 1.
tel. (17) 243 80 27

ZGK/W/1/6853/33/2012

GEOKART-INTERNATIONAL
ul. Wita Stwosza 44
35-113 Rzeszow

WARUNKI TECHNICZNE
wlaczenia do sieci wodociagowej w punkcie W1

1. Miejsce wlaczenia: Kurylowka, dziatka nr ew. 1875/2

2. Opis wlaczenia: zaprojektowa¢ wiaczenie do istniejacego wodociggu fi150 PVC przez
wstawienie trdjnika. Za trojnikiem na nowo projektowanej i istniejacej sieci
zaprojektowaé zasuwy odcinajace wraz z obudowa teleskopowg i skrzynka. Trasg
wodociggu w wykopie oznakowaé tasma koloru niebieskiego z wtopiong wktadka,
zasuwy oznakowaé tabliczkami umieszczonymi na shupkach znacznikowych
betonowych. W projektowaniu uwzglednié¢ nalezy tez mozliwo$é rozbudowy sieci.

3. Materialy: sie¢ wodociggowa wykonaé z rur, armatury i ksztattek posiadajacych atest
PZH dotyczacy stosowania materiatdw do przesytania wody pitnej i aprobaty techniczne,
na ci$nienie min. 1,00 MPa. Ze wzgledow eksploatacyjnych sie¢ zaprojektowaé z rur PE
o potaczeniach zgrzewanych.

4. Przekroczenia drég wykonywaé w rurach ostonowych

5. Opracowany projekt techniczny uzgodni¢ branzowo w Zakladzie Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. 0. w Kuryléwce.

6. Trase wodociggu uzgodni¢ na ZUDP w Lezajsku

7. Warunki techniczne dla przylaczy bedg wydawane oddzielnie.

Uwagi i zalecenia:

1. Przed rozpoczeciem robot ztozyé do ZGK Sp. z o. 0. w Kuryldwce dokumenty dotyczace
materiatéw (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty higieniczne)

2. Przed zasypaniem wykopu zglosm ulozenie sieci wod001qgowej do odbioru do ZGK Sp. z
0.0. w Kurytéwce w celu spisania protokohu.

3. Do odbioru nalezy przygotowal projekt, pozwolenie na budowe dokumenty na
wbudowane materiaty oraz inwentaryzacje geodezyjna - powykonawcza.

Warunki techniczne s3 wazne dwa lata od daty ich wydania.

Otrzymuja:
1. Adresat _
2. Ala PREZES ZARZADU

...................................................................

Przyjmujacy warunki Wydajgcy warunki



ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Sp. 2 0.0. w Kurytowce

Kurytowka 528, 37-303 Kurytowka ’ .
NIP: 816-17-01-054, REGON: 180821177 Kuryléwka, dnia 31.07.2012 r.

tel. (17) 243 80 27

ZGK/W/2/6853/33/2012

GEOKART-INTERNATIONAL
ul. Wita Stwosza 44
35-113 Rzeszow

WARUNKI TECHNICZNE
wlaczenia do sieci wodociggowej w punkcie W2

1. Miejsce wlgczenia: Kuryléwka, dziatka nr ew. 1875/4

2. Opis wlaczenia: zaprojektowaé wiaczenie do istniejagcego wodociggu fi150 PVC. Za
wiaczeniem na nowo projektowane;j sieci zaprojektowa¢ zasuwy odcinajgce wraz z
obudows teleskopows i skrzynkg. Przy projektowaniu rozmieszczenia zasuw nalezy
pamietac:

- sie¢ o mniejszej srednicy powinna by¢ odcigta od sieci o wigkszej srednicy,

- dla wylaczenia odcinka sieci nie powinno si¢ zamyka¢ wigcej niz 2 zasuwy.
Trase wodociggu w wykopie oznakowaé tasma koloru niebieskiego z wtopiong wkladka,
zasuwy oznakowa¢ tabliczkami umieszczonymi na stupkach. W projektowaniu nalezy
uwzglednié¢ tez mozliwos¢ rozbudowy sieci.

3. Materialy: sie¢ wodociggows wykonaé¢ z rur, armatury i ksztattek posiadajacych atest
PZH dotyczacy stosowania materiatdw do przesytania wody pitnej i aprobaty techniczne,
na ci$nienie min. 1,00 MPa. Ze wzgledow eksploatacyjnych sie¢ zaprojektowa¢ z rur PE
o polaczeniach zgrzewanych.

4. Przekroczenia pod drogami wykonywac w rurach ostonowych.

5. Opracowany projekt techniczny uzgodni¢ branzowo w Zakladzie Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. 0. w Kuryléwce.

6. Trase wodociagu uzgodni¢ na ZUDP w Lezajsku

7. Warunki techniczne dla przylaczy beda wydawane oddzielnie.

Uwagi i zalecenia:

1. Przed rozpoczeciem robot ztozyé do ZGK Sp. z o. 0. w Kuryldwce dokumenty dotyczace
materiatéw (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty higieniczne)

2. Przed zasypaniem wykopu zgtosi¢ utozenie sieci wodociagowej do odbioru do ZGK Sp. z
0.0. w Kurytéwce w celu spisania protokotu.

3. Do odbioru nalezy przygotowal projekt, pozwolenie na budowg¢ dokumenty na
wbudowane materiaty oraz inwentaryzacje geodezyjna - powykonawcza.

Warunki techniczne s3 wazne dwa lata od daty ich wydania.

Otrzymuja:
1. Adresat

2. Ala PREZES ZA ADU
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Przyjmujacy warunki Wydajgcy warunki



