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Lezajsk, 01-10-2012

Dot.: uzgodnienia trasy projektu sieci kanalizacji sanitarnej i wody w miejscowosci

Kurytowka.

Szanowni Panstwo

W odpowiedzi na pismo z dnia 2012-09-24 dotyczacego uzgodnienia przebiegu
projektowanej kanalizacji sanitarnej i wodociggu w miejscowosci  Kurytdwka,
informujemy, ze uzgadniamy trase w zakresie skrzyzowan i zblizen projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej i wody do istniejacej sieci gazowej $redniego ci$nienia na

nizej podanych warunkach:

Uzgodnienie obejmuje projekt kanalizacji sanitarnej i wody z opieczgtowanymi
podktadami mapowymi w skali 1: 1000 przez Rejon Dystrybucji Gazu w Lezajsku.

W terminie 14-tu dni przed rozpoczeciem robét zglosi¢ ten fakt do RDG Lezajsk,
zlecajac nadzér nad robotami w rejonie czynnych gazociggow.

Roboty ziemne w rejonie czynnej sieci gazowej nalezy wykonaé recznie pod
nadzorem pracownika RDG Lezajsk. Odbiér robét ulegajacych zakryciu
w poblizu czynnej sieci gazowej nalezy potwierdzi¢ protokotem podpisanym
przez Kierownika RDG w Lezajsku lub uprawnionego przez niego pracownika.

W czasie budowy kanalizacji sanitarnej i wodociggu nalezy zachowa¢ odlegtosci
podstawowe od istniejacych gazociagéw. W przypadku skrzyzowan kanalizacji w
rurach  ochronnych  z istniejaca siecia gazowa nalezy zachowad kat
skrzyzowania minimum 60 stopni.

Calosé robét wykonaé z zachowaniem zasad zawartych w: Dz.U. Nr 139/95,
Dz.U.Nr.97 poz.1055, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe, normy PN-91/M-34501 — dotyczacej warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania i zblizenia gazociggow
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i obiektami.
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Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem zblizen i skrzyzowan istniejacych
gazociggoéw z siecig kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wykonane zostang
kosztem i staraniem Inwestora.

W przypadku koniecznosci wykonania rur ochronnych na istniejacej sieci gazowej
wykonac je nalezy z rur polietylenowych typoszereg PE 100 SDR 17,6
o odpowiednich  $rednicach z koncowkami zakonAczonymi manszetami.

Prace gazoniebezpieczne przetgczenia rury ochronnej na skrzyzowaniu

z projektowana kanalizacja sanitarng wykona odpfatnie RDG Lezajsk, na pisemne
zlecenie Inwestora po zatatwieniu wszystkich spraw formalno — prawnych poza
sezonem grzewczym.

Po zakonczeniu budowy kanalizacji sanitarnej i wodociagu nalezy sporzadzic¢
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, z ktérej jeden egzemplarz

z naniesionymi rzednymi skrzyzowan kanalizacji sanitarnej, wodociggu

i gazociggoéw dostarczy¢ do RDG w Lezajsku.
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