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Dzialajac na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika

2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa

w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz.

1227 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wojta Gminy Kuryléwka z dnia 23 kwietnia

2012 r., znak: RRL.6220.6.2012, w sprawie wydania opinii co do obowiazku

przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko i ustalenia ewentualnego zakresu

raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko dla przedsigwzigcia pn.:

»Rozbudowa sieci sanitarnych w Gminie Kurylowka: Sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna

w Kurytowcee”,

oraz nizej wymienionej dokumentacji:

1) Wniosku Inwestora o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsigwzigcia,

2) Karty informacyjnej przedsiewzigcia,

3) Wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
objetego planowanym przedsiewzieciem,

wyrazam opinig, ze

dla przedsigwzigcia pn.: ,Rozbudowa sieci sanitarnych w Gminie Kurylowka: Sieé¢
wodociggowa i kanalizacyjna w Kuryléwce”, nie istnieje koniecznosé przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko.

Dokonana analiza materialu dowodowego, tj. wymaganych prawem dokumentdw,
w tym Karty informacyjnej przedsigwzigcia zawierajacej dane okreslone w art. 3 ust. 5
ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na s$rodowisko wykazata, ze
przedstawiono w niej w sposob dostateczny zagadnienia istotne z punktu widzenia ochrony
srodowiska, pozwalajace oceni¢ skale mozliwych oddzialywan planowanego zamierzenia
inwestycyjnego na srodowisko.

Z uwagi na charakter wnioskowanego przedsigwzigcia ustalono, ze nalezy je zaliczyé
do przedsigwzig¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 68 i 79 tj.. .rurociqgi wodociggowe
magistralne do przesylania wody oraz przewody wodociqgowe magistralne doprowadzajqce
wodg od stacji uzdatniania do przewodow wodociqgowych rozdzielczych, z wylqczeniem ich
przebudowy metodq bezwykopowq” oraz sieci kanalizacyjne o catkowitej dlugosci
przedsiewzigcia nie mniejszej niz 1 km, z wylgezeniem ich przebudowy metodq bezwykopowq



oraz przylqezy do budynkéw” rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397). Tym samym przedsiewzigcie bgdace przedmiotem opiniowania, nalezy
zakwalifikowaé do grupy mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko na
podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,
ktorych realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Jednoczesnie dokonano analizy przedsiewzigcia wzgledem zapisow art. 63 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko,
celem stwierdzenia, czy w analizowanym przypadku istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko. Uwzgledniajac informacje zawarte w karcie
informacyjnej przedsigwzigcia ustalono, ze przedmiotem przedsigwzigcia bedzie rozbudowa
kanalizacji sanitarnej wraz przepompownia Sciekow z wlaczeniem do istniejacej kanalizacji
sanitarnej] w miejscowosci Kurytowka oraz rozbudowa sieci wodociagowej dla wschodniej
czesci miejscowosci Kurylowka, z wlaczeniem do istniejacej magistrali. Ponadto wykonane
zostanie przylacze energetyczne o dtugosci ok. 650 m. W ramach planowane;j sieci wykonana
zostanie jedna przepompownia S$ciekow. Laczna dlugos¢ planowanej sieci kanalizacji
sanitarnej wyniesie ok. 3,4 km, a sieci wodociagowej 3,2 km. Trasa sieci kanalizacyjnej oraz
wodociggowej biegnie w wigkszosci przez tereny niezabudowane, tj. pola uprawne oraz faki
przeznaczone pod zabudowg mieszkaniowa. W zwiazku z realizacja przedsigwzigcia nie
zachodzi konieczno$¢ rozbudowy istniejacej miejskiej oczyszczalni sciekow w Lezajsku jak
rowniez modernizacji ujgcia wody. Projektowane sieci nie bgda zajmowac powierzchni
uzytkowej ani nie zmienia dotychczasowego charakteru uzytkowania terenu. Zajecie stale
nastapi wylacznie w obrebie przepompowni Sciekow i wyniesie ok. 9 m’. Realizacja
przedsigwzigcia umozliwi optymalnie rozwigza¢ gospodarke wodno-scieckowa na
przedmiotowym obszarze, co przyczyni si¢ do poprawy warunkow gruntowo-wodnych oraz
stanu srodowiska.

W czasie realizacji przedsiewzigcia wystapi oddzialywanie na klimat akustyczny
i jako$¢ powietrza. Hatas beda powodowaly maszyny i urzadzenia budowlane. Dodatkowo
w czasie realizacji moze wystegpowac zapylenie. Faza robot budowlanych bedzie rozciagnigta
w czasie, lecz ucigzliwosci dla indywidualnych lokalizacji i terenéw sasiednich beda mieé
charakter przejSciowy. Oddzialywania te ustapia wraz 2z zakonczeniem realizacji
przedsiewzigcia i nie beda wystgpowaly w trakcie eksploatacji sieci. W razie wystapienia
wody w wykopie, zwierciadlo wody gruntowe] zostanie czasowo obnizone za pomoca
drenazu w dnie wykopéw. Przed zasypaniem utozonych rurociaggéw wykonane bgda proby
szczelnodci. Woda z prob szczelnosci, odprowadzona zostanie do istniejacej kanalizacji
sanitarnej. Odpady powstajace podczas prac realizacyjnych beda selektywnie magazynowane
i okresowo odbierane przez uprawnionego odbiorce¢ w celu ich odzysku Ilub
unieszkodliwiania. Przejscia sieciami pod drogami o nawierzchni utwardzonej, zostang
wykonane metoda bezwykopowa. Przy zblizeniach do istniejgcych studni zostang
zastosowane rury ochronne. Prace w tych rejonach beda prowadzone recznie. Przepompownia
sieciowa zostanie wyposazona w pompy zatapialne, pracujace naprzemiennie.

Planowane przedsigwzigcie bedzie zlokalizowane w obszarze Jednolitej Czgsci Wod
Podziemnych PL GW2200127 o dobrym stanie wod, niezagrozonej nieosiagnigciem
ustanowionych dla niej celow. Celem srodowiskowym dla tych jednolitych czgsci waod jest
utrzymanie tego stanu. Dla spelnienia wymogu niepogarszania stanu czgsci wod, dla czgsci
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wod bedacych w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilosciowym, bedzie utrzymanie
tego stanu.

Technologia prowadzenia wykopow budowlanych, moze czeSciowo wymagaé ich
odwadniania, jednakze czynnik ten nie bedzie stanowil istotnego zagrozenia dla chemizmu
1 stanu ilosciowego JCWPd. Bedzie to oddzialywanie krétkotrwale zwiazane z etapem
realizacji prac. Ponadto prace ziemne beda prowadzone w strefie z wystgpujacymi osadami
stabo przepuszczalnymi, ponad poziomem wodono$nym.

Scieki bytowe z zaplecza budowy gromadzone beda w bezodptywowych zbiornikach.
Prace budowane prowadzone beda w sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu
1 minimalne przeksztalcenie jego powierzchni.

Szczelnos¢ projektowanego ukladu kanalizacyjnego gwarantuje nie przedostanie sig
sciekow do gruntu i do wod gruntowych.

Scieki z projektowanej kanalizacji po oczyszczeniu w mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni Sciekow w Lezajsku begda odprowadzane do rzeki San, w obszarze Jednolitej
Czegsci Wod Powierzchniowych PLRW20002122733 (San od Wistoka do Ztotej). Jest to
naturalna czgs¢ wod o ztym stanie wod, niezagrozona nieosiagnigciem ustanowionych dla niej
celow srodowiskowych. W oparciu o informacje ujete w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty (M.P. 2011 r., Nr 49, poz. 549), celem srodowiskowym dla tych
jednolitych czgs$ci wod jest osiagnigcie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu
chemicznego.

Za czynnik wplywajacy na obecny stan wod — chemizm wod, uznaé mozna
wprowadzanie zwigkszonej ilosci $ciekdw oczyszezonych z oczyszezalni w Lezajsku do wod
rzeki San. Niemniej jednak, oczyszczalnia $ciekow w Lezajsku posiada wilasciwa rezerwe
potrzebng do odpowiedniego oczyszczenia Sciekow pochodzacych z nowoskanalizowanych
terenow, dlatego uzna¢ mozna, ze wprowadzane do wdd rzeki San Scieki z oczyszczalni
w Lezajsku, nie wpiyng w na stan chemiczny tej jednolitej czesci wod powierzchniowych.
Eksploatacja planowanego przedsigwzigcia nie wplynie rowniez na elementy biologiczne
charakterystyczne dla tej czesci wod.

Reasumujac powyzsze, przedmiotowe przedsiewzigcie nie wymaga przeprowadzania
oceny oddziatywania na stan wod oraz nie stanowi zagrozenia dla celéow srodowiskowych
jednolitych czgscei wod.

Uwzgledniajac lokalizacje przedmiotowego przedsiewzigcia w znacznej odleglosei od
granicy panstwa oraz jego przewidywany zasieg oddzialywania na etapie realizacji,
eksploatacji i ewentualnej likwidacji, nie zachodza mozliwosci generowania przez
przedmiotowa inwestycje oddzialywan o charakterze transgranicznym.

Zastosowanymi rozwigzaniami chroniacymi Srodowisko na etapie realizacji
i eksploatacji przedsigwzigcia sa m. in.: ograniczenie terenu prowadzenia prac do
niezbednego minimum, w tym $ciste wyznaczenie drég przejazdu dla transportu materiatoéw
i maszyn budowlanych, przeprowadzenie prob szczelnosci rurociagéw, zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu. Prace budowlane w sgsiedztwie terenow
objetych ochrona przed halasem beda wykonywane wylacznie w ciagu dnia. Scieki bytowe
z zaplecza budowy beda gromadzone w szczelnych sanitariatach i okresowo wywozone do
oczyszczalni sciekow. Zostang zorganizowanie stale punkty tankowania sprzetu budowlanego,
co zminimalizuje ryzyko przedostawania si¢ produktéw ropopochodnych do gruntu i wod.
Sprz¢t uzywany do realizacji prac bedzie stacjonowal na wyznaczonych i wlasciwie
urzadzonych zapleczach. Miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych zostana
odpowiednio zabezpieczone przed mozliwoscia wycieku substancji ropopochodnych
i przedostaniem si¢ ich do gruntéw i wod. Materialy i surowce wykorzystywane podczas prac
beda skladowane poza obszarem koryt ciekow, w taki sposdb, aby nie bylo mozliwosci
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przedostania si¢ ich do wod lub spowodowania zanieczyszczenia przyleglego terenu.
Przewiduje si¢ zdjecie wierzchniej warstwy ziemi, ktora bedzie odlozona do ponownego
wykorzystania po zakonczeniu prac budowlanych. Po zakonczeniu realizacji przedsiewzigcia
teren zostanie uporzadkowany.

Przedmiotowe przedsigwzigcie planowane jest do zrealizowana czeSciowo
w granicach Kurylowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonujacego na mocy
rozporzadzenia Wojewody Podkarpackiego Nr 78/05 z dnia 31 pazdziernika 2005 r.
w sprawie Kurytowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego
Nr 138, poz. 2104 z pézn. zm.). Najblizszym obszarem Natura 2000 jest obszar majacy
znaczenie dla Wspolnoty ,,Dolina Dolnego Sanu” (PLH180020), zlokalizowany w odleglosci
ok. 1,4 km od granic miejsca realizacji przedsiewzigcia. Przez wzglad na charakter, skale
przedsigwzigcia 1 zastosowanie rozwigzan chronigcych s$rodowisko (w przypadku
koniecznosci wycinki drzew, zostanie ona przeprowadzona poza okresem legowym ptakow;
prace prowadzone w sgsiedztwie zadrzewien beda prowadzone recznie; pnie drzew
usytuowanych w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych prac zostang zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi; bezposrednio pod koronami drzew nie bedzie skladowana
ziemia z wykopow ani materialy budowlane; wykopy beda sukcesywnie zasypywane w celu
ograniczenia do minimum przedostawanie si¢ do nich drobnych zwierzat, wykop bedzie na
biezaco monitorowany pod katem obecnosci w nim drobnych zwierzat, a w przypadku ich
stwierdzenia zostang one odlowione i przeniesione we wiasciwe siedliskowo miejsce;
w przypadku koniecznosci pozostawienia otwartego wykopu zostanie on zabezpieczony
ogrodzeniem lub przykryty siatka tak, aby uniemozliwi¢ wpadni¢cie do niego drobnych
zwierzat), nalezy stwierdzi¢, ze przedsigwzigcie to zarOwno na etapie realizacji, jak
i eksploatacji nie bedzie wpltywa¢ na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin
1 zwierzat, a takze na gatunki, dla ktoérych zostal wyznaczony ww. obszar Natura 2000 oraz
nie bedzie wplywad na jego integralnos¢ i spojnos¢ sieci obszarow Natura 2000. Stad po
dokonaniu analizy wstepnej w kontekscie potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
obszar Natura 2000 stwierdzono, ze nie ma koniecznosci przeprowadzenia pelnej oceny
oddziatywania wymaganej zapisami art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja
1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Przedmiotowe przedsigwzigcie posiada charakter inwestycji celu publicznego
w zwiazku z czym w mysl art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z pézn. zm.), zakazy obowiazujace na terenie
ww. obszaru chronionego krajobrazu, nie dotycza realizacji tego przedsigwziecia.

Uwzgledniajac powyzsze uznano, ze przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko i sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.
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