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Opis techniczny
do projektu zagospodarowania terenu
Rozbudowa sieci sanitarnych w gminie Kurytowka.
Sie¢ wodochagowa w miejscowsri Kurytdwka

1. Podstawa opracowania:

Podstaw opracowaniagnastpujace dokumenty:

— Umowa nr IN-207/RS/2012 z dnia 16.03.2012r. pa@hy Gmira Kurytdwka a firma
Geokart — International Sp. z 0.0. w Rzeszowid\lita Stwosza 44

— Mapy zasadnicze i ewidencji gruntow

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i Zaggarowaniu przestrzennym

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dzz 2000 r. Nr 103, poz. 1126
z p&niejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi

— Dokumentacja geotechniczna,

— Polskie Normy powotane w przepisach technicznodoldanych,

— Wizja lokalna w terenie

2. Charakterystyka obiektu budowlanego

2.1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem przedsizigcia jest rozbudowa sieci wodagowe] w miejscoweéci
Kurytdbwka, gmina Kurytdwka polegaga na wykonaniu kolektorow rozdziejeych
doprowadzajcych woa do dziatek poteonych wzdtd drég gminnych

Inwestycja ma na celu podniesienie poziomu wypesa gminy w zakresie
podstawowej infrastruktury techniczne.

Analizowane przedswziccie ponadto wptynie na rozwoj spoteczno-gospodageainy
Kurytbwka, a take przyczyni s do podwyszenia standarduycia mieszkacéw i
wptynie na popraw stanusrodowiska naturalnego.

2.2. Lokalizacja obiektu budowlanego

Teren przeznaczony pod inwestycje @oloy jest we wschodniej ¢gci miejscowdci
Kurytdwka. Dokumentowany teren znajduje sia trasie nadzalewowej rzeki San i rzeki
Ztota, ktora jest prawym doptywem Sanu. Teren pnaezony pod inwestycje wznosk Si
na rzdnych w granicach okoto 174,70 — 175,50 m npm.

Trasa projektowanych sieci wodegowych na terenie miejscod@ objctej
opracowaniem przebie§dxdzie obok istnigjcej zabudowy przy granicach dziatek, po
dziatkach przeznaczonych pod zabudowieszkaniow wzdtuz drog gminnych.

Projektowany wodogg jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie nzaje
okreslonej powierzchni terenu. Wgie projektowanego wodagu do istniejcej sieci
wodochgowej zlokalizowane duizie na dziatkach o numerze ewid. 1875/2 1 1875/4.

Dokladna lokalizacja przedstawiona jest naeabnej mapie do celdw projektowych.
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2.3. Stan istniejcy zagospodarowania terenu

Na terenie w/w miejscowoi brak jest kanalizacji sanitarnej i sieci wodmgiwej.
Scieki z poszczegolnych gospodarstw wiejskich odgdmane $ do przydomowych
szamb, zbiornikbw wybieralnych o adej konstrukcji i jakéci lub tez nierzadko do
przydraznych rowdw i ciekbw wodnych. Istnigje kanaly oraz uarlzenia oczyszczae
scieki nie przedstawiaj wickszych wartéci mapcych na celu ochren srodowiska
gruntowego i atmosferycznego. Taki stan sanitatapavi zagraenie, dla jakéci wod
powierzchniowych i podziemnych.

W zakresie istnigcego uzbrojenia terenu na trasach projektowanej siedochgowej
wystepuje zbiorcza sie wodochgowa, si€é gazowa, sié teletechniczna kablowa, sie
elektryczna napowietrzna i kablowa oraz krétkieinkickanalizacji sanitarnej zagrodowej
tj. przykanalikdw od budynkéw do szamb.

W chwili obecnej teren przeznaczony pod bugasieci wodocigowej nie posiada
petnej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej.

3. Stan projektowany zagospodarowania terenu

3.1. Ogolne zamierzenia projektowe

W wyniku analizy istnigjcego stanu zabudowy oraz wysé&iowego uksztattowania
terenu i wymagatechnicznych projektuje gdla tej miejscowsci Kurytdwka uktad sieci
wodochgowej. Trasa projektowanego wodgpi na terenie miejscowaach obgtych
opracowaniem przebiegabedzie obok istnigjcej zabudowy przy granicach dziatek,
w obrbie i poboczach drog gminnych.

Sie¢ wodochgowa projektuje iz rur cinieniowych PE 100 PN16 SDR11scednicy
Dn=110mm, Dn=90mm, Dn50mm, Dn40mm i Dn=32mm. Wodatarczona dnzie z
istniejacej sieci wodocigowej PVC osrednicy Dn150mm.

Whiaczenie do w/w magistrali wodagjowej nasipi w miejscu oznaczonych na mapie
jako wezet nr W1 oraz wzet nr W2.

Whiaczenie do istniecej sieci Dnl150 (wiczenie W1) zaprojektowano poprzez
wstawienie trojnika kielichowo-kotnierzowego 150/8Ha trojnikiem na istniagej i
projektowanej sieci wodoggowej zaprojektowano zasuwy odcipag wraz z obudowa
teleskopow.

Whiaczenie do istniecej sieci Dnl150 (wiczenie W2) zaprojektowano poprzez
wstawienie zasuwy i zgzki dwukotnierzowej 150/100. Na nowoprojektowanegcsi
wodochgowej zaprojektowano zasgwdcinajce wraz z obudowa teleskopaw

Rurochgi z PE hczone leda za pomog zgrzewania doczotowego a w szczegdlnych
przypadkach elektrooporowo.

Uzbrojenie kolektora rozdzielczego stangwi
* zasuwy odcinace w weztach, przewidziano makko-uszczelniajce zasuwy
klinowe.
Do w/w zasuw dodatkowym wypasganiem g:
» obudowa teleskopowa i sztywna
» skrzynki uliczne
Skrzynke na powierzchni terenu nale obrukowa w promieniu 0,5m brukiem z
kamienia tamanego lub kostki betonowej a spoingzahpraws cementow.
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ZatoZenia projektowe i parametry techniczne —&iwodocggowa

— przewody sieci wodoggowej z rur cdnieniowych PE 100 PN16 SDR11
Dn110x10,0mm,dczna diugéc L= 1618,50m
Dn90x8,2mm, 4czna dtugéc L= 1405,50m
Dn50x4,6mm,4czna diugé¢ L= 109,0m
Dn40x3,7mm,dczna dtugéc¢ L= 25,0m
Dn32x3,0mm,4czna diugéc¢ L= 18,50m

- armatura
Tréjnik kielichowo-kotnierzowego 150/80 — 1 szt.
Trojnik kotnierzowy rownoprzelotowy Dn100mm — 5szt
Trojnik kotnierzowy Dn100/80mm — 6szt.
Tréjnik kotnierzowy Dn100/50mm — 2szt.
Trojnik kotnierzowy réwnoprzelotowy Dn80mm — 5szt.
Tréjnik kotnierzowy réwnoprzelotowy Dn50mm — 1szt.
Zasuwa kotnierzowa rgkkouszczelnigjca klinowa Dn150 — 2 szt.
Zasuwa kotnierzowa rakkouszczelniagjca klinowa Dn100 — 4 szt.
Zasuwa kotnierzowa rgkkouszczelnigjca klinowa Dn80 — 8 szt.
Zasuwa mgkkouszczelniajca klinowa z kotnierzem i ki@em PE do zgrzewania
z rurami PE Dn100 — 4 szt.
Zasuwa mgkkouszczelniajca klinowa z kotnierzem i ki@em PE do zgrzewania
z rurami PE Dn80 — 6 szt.
Zasuwa mgkkouszczelniajca klinowa z kotnierzem i ki@em PE do zgrzewania
z rurami PE Dn50 — 1 szt.
Zasuwa mgkkouszczelnigjca klinowa z krécami PE do zgrzewania z rurami PE
Dn100 — 1 szt.
Zasuwa mgkkouszczelniajca klinowa z krécami PE do zgrzewania z rurami PE
Dn80 — 1 szt.
Zasuwa mgkkouszczelnigjca klinowa z krécami PE do zgrzewania z rurami PE
Dn32 — 1szt.
Zasuwa kombinacyjna do nawiercenia Dn32 — 1 szt.
Polczenie kotnierzowe do rur PVC Dn150 — 3 szt.
Polczenie kotnierzowe do rur PE Dn100 — 24 szt.
Polczenie kotnierzowe do rur PE Dn80 — 11 szt.
Polczenie kotnierzowe do rur PE Dn50 — 3 szt.
Polczenie kotnierzowe do rur PE Dn32 — 1 szt.
Zwezka dwukotnierzowa 150/100 — 1 szt.
Zwezka dwukotnierzowa 100/80 — 3 szt.
Krociec dwukotnierzowa Dn80 — 10 szt.
Opaska do nawiercenia z otgem kotnierzowym — 1szt.
Opaska do nawiercenia z otggm gwintowanym — 1szt.
tuk kotnierzowy ze stopkDn80 — 10 szt.
Hydrant nadziemny — 10szt.
Zaslepka Dn90 — 11szt.

— rury ochronne typ Arot Dn110mmdzna ilg¢ L=15,0m,

— rury przewiertowe PE 225x13,4micina ilgé L=38m,

— rury przewiertowe PE 200x11,9mackna ilégé L=57m,

— rury ochronne PE 225x13,4mackna iléé L=42m,

— rury ochronne PE 200x11,9mackna ilgé L=49m,
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4. Skrzyowania z obiektami terenowymi

4.1. Skrzyowania z infrastruktuy podziemn

Teren wzdla projektowanej sieci wodoggowej jest uzbrojony w zbiorgzsie
wodochgowa, sie gazowa, sie teletechniczna kablowa, sielektryczna napowietrzna i
kablowa oraz krotkie odcinki kanalizacji sanitarrejgrodowej tj. przykanalikow od
budynkow do szamb., drogi publiczne i wexvane.

Trasa sieci wodoggowej nie koliduje z w/w mediami.

Istniegce uzbrojenie terenu zabezpieczonedze zgodnie z obowrujacymi
przepisami oraz wytycznymi zaidcOw poszczegolnych wdzen i obiektow.

W miejscach skrzyowan z istniepca infrastruktup podziemm prace wykonywane
beda recznie i pod nadzorem zadcow sieci.

4.2. Przekroczenia drég

Ze wzgkdu na rodzaj nawierzchni w/w przekracza si
- nawierzchng asfaltows - przewiertem
- nawierzchng ttuczniows, lub drog nieutwardzoa - rozkopem

Przefcie poprzeczne sieciami pod dsogminm 0 nawierzchni asfaltowej wykonane
zostanie metagdbezwykopow w rurze ochronnej podakem zblzonym do prostego do
osi drogi i zgodnie z wytycznymi zaydcow drog.

Glebokas¢ posadowienia sieci kanalizacyjnej oraz sieci wagtpmve] pod drogami
gminnymi powinna wynosil,20m od niwelety jezdni do gornej kredei rury ochronnej
lecz nie mniej ni 0,50m pontej dna rowu.

Komory przewiertowe zostarzlokalizowane poza pasem drogowym.

4.3. Skrzyowanie z kablami elektroenergetycznymi niskiegodaap

Przy skrzyowaniach sieci wodoggowej z istniejcymi kablami, na kablach néig
zaktad& ostony rurowe do kabli dzielone, wykonane z pgletu (PEHD) typ A 110
PS, o diugéci L = 3,0m.

4.4. Skrzyowanie z kablami teletechnicznymi

Przy skrzyowaniach sieci wodoggowe] z istniegcymi kablami, na kablach néig
zaktad& ostony rurowe do kabli, dzielone, wykonane z gglenu (PEHD) typ A 110 PS,
o diugaci L = 3,0m

4.5. Budynki

W przypadku wykopow gbokich tj. powyej 3,0 m przed rozpogziem roboét nalgy
dokona oceny stanu technicznego budynkéw poloych w odlegtéci mniejszej od 15,0
m od projektowanej kanalizacji.
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4.6. Drzewostan

Na trasie projektowanej sieci wodagowe] nie przewiduje siwycinki drzew, na
ktérych wyckcie wymagane jest stosowne zezwolenie. Lgcdlzew i innych krzewow
przeznaczonych do usgnia naley ogranicz¢ do minimum. W przypadku konieczsod
usungcia drzew ikrzewéw, po zakozeniu inwestycji naley dokond& nasadzé
gatunkéw rodzimych w ilici nie mniejszej i liczba egzemplarzy uswtych. Usungcia
drzew i krzewow prowadzitylko poza okresemeggiowym ptakow tj. poza okresem 1
kwietnia — 15 lipca.

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnyclsct zagospodarowania terenu

Projektowana stewodochgowa jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie
zajmuje okrélonej powierzchni dziatki czy #edziatek w ogole.

6. Dane okre&lajgce wpltyw eksploatacji gérniczej na dziatkub teren zamierzenia
budowlanego znajdujceqo s¢ na granicach terenu gorniczego

Przedmiotowy obszar nieAg na granicach terenu gérniczego.

7. Informacje dotyczce wpisu do rejestru zabytkOw oraz ochronie na padse
ustale? miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na obszarze (zakresie) planowanej inwestycji nistypyja obiekty obgte ochrom
konserwatorsk wynikajaca z wpisu do rejestru zabytkow.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istryeych i przewidywanych
zagraen dlasrodowiska

Projektowana siewodochgowa oraz kanalizacyjna nie zmieni funkcji przyrmdych
obszaru, na ktérymehizie realizowana. W czasie budowy sieci wod-kas@t@ne bda
materiaty i technologie wykluczgje skaenie wody i powietrza. Przye w projekcie
pofaczenia rur gwarantaj szczelné¢ sieci. Dla zapewnienia stabiim i pewndci
pofaczer rurowych, naley zag:sci¢ grunt pod kadym pohkczeniem, a boki patzenia
obsypd piaskiem z rownoczesnym jego zagczeniem.

Na warstwy stykajce s¢ z gruntem rodzimym (podiem) wywane leda materiaty
naturalne np. piasek, niepowosltg zanieczyszczenia. Po zakreniu budowy wykonane
zostan prace:

— usunkcia materiatdw gywanych do budowy

- rekultywacja terenu wokét trasy przebiegu sieci wwmghowej oraz

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Cata sié przed jej oddaniem do eksploatacji poddardzke probom szczelsoi.
Zakres prowadzonych robot nie spowoduje zmiany pyzes wod powierzchniowych i
podziemnych, oraz nie spowoduje powstawania otwhristref powodujcych kontakt
wod podziemnych z powierzchniowymi. Roboty ziemrrewadzone bda sprawnymi
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maszynami, ktére nie spowodujlegradacjsrodowiska poprzez wycieki oleju i paliw, a
baza maszynowa zlokalizowanadkie na odpowiednio przygotowanym terenie. Trasa
prowadzenia sieci wodagjowej jest tak projektowana, aby unakrwycinki drzew.

Na terenie i w bezpgoednim otoczeniu dziatek inwestycyjnych, w rezukac
przeprowadzonej wizji terenowej, nie stwierdzonosigyowania chronionych gatunkéw
roslin czy grzybow oraz bytowania rzadkich gatunkowenzat.

Odlegtas¢ form chronionych przyrody od miejsca lokalizacjojgktowanej inwestyciji,
specyfika otoczenia inwestycji znajdoggo st w zasegu jej oddziatywania oraz
charakter dziakainwestora wyklucza jakiekolwiek negatywne oddaizyie na réliny,
zwierzta, grzyby i siedliska przyrodnicze.

opracowat:
Tomasz Gilek
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