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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlano - wykonawczego  
Rozbudowa sieci sanitarnych w gminie Kuryłówka 

Sieć wodociągowa w miejscowości Kuryłówka 
 

1. Podstawa opracowania: 

Podstawą opracowania są następujące dokumenty: 
− Umowa nr IN-207/RS/2012 z dnia 16.03.2012r. pomiędzy Gminą Kuryłówka a firmą 

Geokart – International Sp. z o.o. w Rzeszowie ul. Wita Stwosza 44 
− Mapy zasadnicze i ewidencji gruntów 
− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
− Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1126 

z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi 
− Dokumentacja geotechniczna, 
− Polskie Normy powołane w przepisach techniczno – budowlanych, 
− Wizja lokalna w terenie 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości 
Kuryłówka, gmina Kuryłówka polegająca na wykonaniu kolektorów rozdzielających 
doprowadzających wodę do działek połoŜonych wzdłuŜ dróg gminnych 

Analizowane przedsięwzięcie ponadto wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy 
gminy Kuryłówka, a takŜe przyczyni się do podwyŜszenia standardu Ŝycia mieszkańców i 
wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego.  

3. Cel opracowania  

Inwestycja ma na celu podniesienie poziomu wyposaŜenia gminy w zakresie 
podstawowej infrastruktury technicznej.  

Celem budowy sieci wodociągowej jest: 
− zapewnianie odbiorcom stały dostęp do wody, 
− rozwój i poprawa infrastruktury wiejskiej. 

 

4. Lokalizacja obiektu budowlanego 

Trasa projektowanej sieci wodociągowej na terenie miejscowości objętej 
opracowaniem przebiegać będzie obok istniejącej zabudowy przy granicach działek, po 
działkach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wzdłuŜ dróg gminnych. 

Projektowane sieci są obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje określonej 
powierzchni terenu.  

Przebieg tras projektowanych kolektorów pokazany jest wg załączonych map. 
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5. Stan istniejący 

W chwili obecnej na omawianym terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową 
brak jest zorganizowanego systemu zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków 
bytowo-gospodarczych. Zachodzi, więc potrzeba uregulowania gospodarki wodno-
ściekowej, poprzez rozbudowę systemu wodociągowego w miejscowości Kuryłówka.  

W zakresie istniejącego uzbrojenia terenu na trasie projektowanych sieci występuje 
lokalna sieć wodociągowa, sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna, sieć elektryczna 
napowietrzna i kablowa oraz krótkie odcinki kanalizacji sanitarnej zagrodowej tj. 
przykanalików od budynków do szamb. 

6. Stan projektowany 

6.1. Ogólne zamierzenia projektowe 

W wyniku analizy istniejącego stanu zabudowy oraz wysokościowego ukształtowania 
terenu i wymagań technicznych projektuje się dla tej miejscowości Kuryłówka układ sieci 
wodociągowej. Trasa projektowanego wodociągu na terenie miejscowościach objętych 
opracowaniem przebiegać będzie obok istniejącej zabudowy przy granicach działek, 
w obrębie i poboczach dróg gminnych.  

Sieć wodociągowa projektuje się z rur ciśnieniowych PE 100 PN16 SDR11 o średnicy 
Dn=110mm, Dn=90mm, Dn=50mm, Dn=40mm, Dn=32mm. Woda dostarczona będzie z 
istniejącej sieci o średnicy Dn150mm. 

Włączenie do w/w magistrali wodociągowej nastąpi w miejscu oznaczonych na mapie 
jako węzeł nr W1 oraz węzeł nr W2.  

Włączenie do istniejącej sieci Dn150 (włączenie W1) zaprojektowano poprzez 
wstawienie trójnika kielichowo-kołnierzowego 150/80. Za trójnikiem na istniejącej i 
projektowanej sieci wodociągowej zaprojektowano zasuwy odcinające wraz z obudowa 
teleskopową. 

Włączenie do istniejącej sieci Dn150 (włączenie W2) zaprojektowano poprzez 
wstawienie zasuwy i zwęŜki dwukołnierzowej 150/100. Na nowoprojektowanej sieci 
wodociągowej zaprojektowano zasuwę odcinające wraz z obudowa teleskopową. 

Rurociągi z PE łączone będą za pomocą zgrzewania doczołowego a w szczególnych 
przypadkach elektrooporowo. 

 
Uzbrojenie kolektora rozdzielczego stanowią: 

• zasuwy odcinające w węzłach, przewidziano miękko-uszczelniające zasuwy 
klinowe.  

Do w/w zasuw dodatkowym wyposaŜeniem są: 
• obudowa teleskopowa 
• skrzynki uliczne 

Skrzynkę na powierzchni terenu naleŜy obrukować w promieniu 0,5m brukiem z 
kamienia łamanego lub kostki betonowej a spoiny zalać zaprawą cementową. 
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ZałoŜenia projektowe i parametry techniczne – sieć wodociągowa 
− przewody sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PE 100 PN16 SDR11 

Dn110x10,0mm, łączna długość L= 1618,50m 
Dn90x8,2mm, łączna długość L= 1405,50m 
Dn50x4,6mm, łączna długość L= 109,0m 
Dn40x3,7mm, łączna długość L= 25,0m 
Dn32x3,0mm, łączna długość L= 18,50m 

− armatura 
Trójnik kielichowo-kołnierzowego 150/80 – 1 szt. 
Trójnik kołnierzowy równoprzelotowy Dn100mm –  5szt. 
Trójnik kołnierzowy Dn100/80mm –  6szt. 
Trójnik kołnierzowy Dn100/50mm –  2szt. 
Trójnik kołnierzowy równoprzelotowy Dn80mm –  5szt. 
Trójnik kołnierzowy równoprzelotowy Dn50mm –  1szt. 
Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniająca klinowa Dn150  – 2 szt. 
Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniająca klinowa Dn100  – 4 szt. 
Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniająca klinowa Dn80  – 8 szt. 
Zasuwa miękkouszczelniająca klinowa z kołnierzem i króćcem PE do zgrzewania 
z rurami PE Dn100 – 4 szt. 
Zasuwa miękkouszczelniająca klinowa z kołnierzem i króćcem PE do zgrzewania 
z rurami PE Dn80 – 6 szt. 
Zasuwa miękkouszczelniająca klinowa z kołnierzem i króćcem PE do zgrzewania 
z rurami PE Dn50 – 1 szt. 
Zasuwa miękkouszczelniająca klinowa z króćcami PE do zgrzewania z rurami PE 
Dn100 – 1 szt. 
Zasuwa miękkouszczelniająca klinowa z króćcami PE do zgrzewania z rurami PE 
Dn80 – 1 szt. 
Zasuwa miękkouszczelniająca klinowa z króćcami PE do zgrzewania z rurami PE    
Dn32 –  1szt. 
Zasuwa kombinacyjna do nawiercenia Dn32 – 1 szt. 
Połączenie kołnierzowe do rur PVC Dn150 – 3 szt. 
Połączenie kołnierzowe do rur PE Dn100 – 24 szt. 
Połączenie kołnierzowe do rur PE Dn80 – 11 szt. 
Połączenie kołnierzowe do rur PE Dn50 – 3 szt. 
Połączenie kołnierzowe do rur PE Dn32 – 1 szt. 
ZwęŜka dwukołnierzowa 150/100 – 1 szt.  
ZwęŜka dwukołnierzowa 100/80 – 3 szt.  
Króciec dwukołnierzowa Dn80 – 10 szt. 
Opaska do nawiercenia z odejściem kołnierzowym –  1szt. 
Opaska do nawiercenia z odejściem gwintowanym –  1szt. 
Łuk kołnierzowy ze stopką Dn80 – 10 szt. 
Hydrant nadziemny – 10szt. 
Zaślepka Dn90 – 11szt. 

− rury ochronne typ Arot Dn110mm łączna ilość L=15,0m,  
− rury przewiertowe PE 225x13,4mm łączna ilość L=38m, 
− rury przewiertowe PE 200x11,9mm łączna ilość L=19m, 
− rury przewiertowe PE 110x6,6mm łączna ilość L=38m, 
− rury ochronne PE 225x13,4mm łączna ilość L=42m, 
− rury ochronne PE 200x11,9mm łączna ilość L=49m, 
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6.2. Prace wstępne 

Przed przystąpieniem do budowy sieci wodociągowej naleŜy wskazać repery robocze 
oraz wytyczyć w terenie Wykonawcy robót przez uprawnionego geodetę trasę sieci 
wodociągowej. NaleŜy takŜe dokonać przekopów kontrolnych w miejscach skrzyŜowań 
proj. sieci wodociągowej z istniejącym uzbrojeniem w celu określenia rzędnych ich 
posadowień pod nadzorem administratora istniejących urządzeń.  

6.3. Roboty ziemne  

6.3.1 Wykopy  

 
Wykopy pod przewody wodociągowe powinny być prowadzone zgodnie z przepisami 

zawartymi w normie branŜowej PN–B–10736/1999 „Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych”. Wykopy na otwartej przestrzeni przewidziano do 
wykonania ze skarpami o pochyleniu skarp dla gruntów kat.: II 1:1, dla gruntów kat. III 
pochyleniu 1:0,6. Głębokość ułoŜenia sieci wodociągowej przyjęto o 0,4m poniŜej 
głębokości przemarzania określonej normą PN-74/B-03020 tj. przykrycie przewodu 
winno wynosić min. 1,60m. 

Wykopy liniowe i jamiste w gruntach nawodnionych w zaleŜności od powierzchni 
wykopu (głębokości) i charakteru gruntów projektuje się umocnić wypraskami stalowymi 
bądź grodzicami GZ-4. Głębokości zgodnie z rysunkiem ułoŜenie rur kanałowych 
(profilem podłuŜnym sieci wodociągowej). 

Przy zbliŜeniach do budynków lub przeszkód terenowych przewiduje się wykonanie 
wykopów o ścianach pionowych umocnionych przez oszalowanie pełne. Wykopy 
powinny być zabezpieczone przed napływem wód opadowych, odpowiednio oznakowane 
przed dostępem osób postronnych, z zastosowaniem koniecznych kładek dla pieszych a w 
uzasadnionych przypadkach mostków przejazdowych. Miejsca szczególnie niebezpieczne 
winny być w nocy oświetlone. 

Przejścia siecią wodociągową pod drogami o nawierzchni nieutwardzonej naleŜy 
wykonać rozkopem. Przy prowadzeniu wykopów przy uŜyciu sprzętu mechanicznego 
naleŜy wcześniej ręcznie dokonać odkrycia przewodów infrastruktury podziemnej, 
odpowiednio zabezpieczyć i oznakować, aby nie uszkodzić koparką. 

6.3.2 Odwodnienie wykopów 

Do odwadniania wykopów przewidziano zastosowanie pomp spalinowych lub 
elektrycznych z odprowadzeniem wody zgodnie ze spadkiem terenu na odległość min. 
10m od wykopu. Ilość wody w wykopach uzaleŜniona jest w bardzo duŜym stopniu od 
opadów atmosferycznych. W przypadku znacznego zagłębienia dna kanału naleŜy 
odwodnić wykop za pomocą igłofiltrów lub studni depresyjnych. 

6.4. Przewody wodociągowe 

Przewody sieci wodociągowej projektuje się z rur ciśnieniowych PE 100 PN16 SDR11 
o średnicy Dn=110mm, Dn=90mm, Dn=50mm, Dn=40mm, Dn=32mm. 

Trasę wodociągu w wykopie oznaczono taśmą koloru niebieskiego z wtopiona wkładką, 
natomiast miejsce usytuowania zasuw naleŜy oznaczyć tabliczkami umieszczonymi na 
słupkach znacznikowych betonowych. 
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Przy układaniu przewodów ciśnieniowych naleŜy spełnić warunki podane w normie 
PN-ENV 1046:2007 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy 
poza konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków. Praktyka instalowania 
pod ziemią” oraz instrukcji montaŜu opracowanej przez producenta. 

6.5. Roboty montaŜowe  

6.6.1 MontaŜ rur 

KaŜda rura powinna być układana zgodnie z projektowaną osią i nachyleniem 
(spadkiem) jak równieŜ powinna ściśle przylegać do podłoŜa na swojej całej długości, co 
najmniej na ¼ obwodu, symetrycznie do osi.  

Podczas montaŜu kanału wykop powinien być odwodniony. 
W trakcie prowadzenia robót budowlano - montaŜowych naleŜy przestrzegać przepisów 

BHP głównie dotyczących prowadzenia robót w rejonie występowania sieci elektro-
energetycznych. NaleŜy opracować szczegółowy harmonogram wyłączeń sieci elektro-
energetycznych i uzgodnić go z RE - dotyczy to odcinków gdzie odległość między 
sprzętem budowlano-montaŜowym a linią elektro-energetyczną jest mniejsza od 
wymaganej przepisami. 

6.6.2 Bloki podporowe 

Zastosowanie bloków podporowych w budowie rurociągów z rur PE wynika z 
zastosowania elementów z Ŝeliwa oraz armatury (trójniki, zawory). Dla tych warunków 
bloki podporowe mają za zadanie wyrównanie parcia na podłoŜe w dnie studzienki 
wynikające ze znacznej róŜnicy cięŜaru pomiędzy rurami z PE a armaturą. Bloki 
podporowe wykonać z betonu C12/15. Bloki naleŜy odizolować od przewodów tłocznych 
poprzez nałoŜenie powłokowych izolacji mineralnych. 

7. Przejścia przez przeszkody naturalne i sztuczne 

7.1. Przekroczenia dróg  

Ze względu na rodzaj nawierzchni w/w przekracza się:  
- nawierzchnię asfaltową -  przeciskiem  
- nawierzchnię tłuczniową, lub drogę nieutwardzoną - rozkopem  
 
Przejście poprzeczne sieciami pod drogą gminną o nawierzchni asfaltowej wykonane 

zostanie metodą bezwykopową w rurze ochronnej pod kątem zbliŜonym do prostego do 
osi drogi i zgodnie z wytycznymi zarządców dróg. 

Głębokość posadowienia sieci wodociągowej pod drogami gminnymi powinna 
wynosić 1,20m od niwelety jezdni do górnej krawędzi rury ochronnej lecz nie mniej niŜ 
0,50m poniŜej dna rowu. 

 Komory przewiertowe zostaną zlokalizowane poza pasem drogowym. 
 Na odcinkach trasy projektowanych kolektorów wodociągowych przecinających 

istniejące ciągi komunikacji samochodowej i pieszej, niezbędne jest ograniczenie ruchu 
oraz wykonanie objazdów i kładek dla pieszych. Miejsca te naleŜy zabezpieczyć i 
oznakować tabliczkami informacyjnymi i znakami drogowymi. 

Prace budowlane wykonywać pod nadzorem Zarządcy. 
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Po zakończeniu prac naleŜy przywrócić pas drogowy do poprzedniego stanu 
uŜyteczności zgodnie z aktualna wiedza inŜynierską zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. poz. 430). 

 
Rury przewodowe spoczywają w rurach ochronnych na płozach systemu Raci 

wykonane z polietylenu niskociśnieniowego F/6. Płozy te zapewniają centryczne 
umieszczenie rur przewodowych w rurze ochronnej. Końce rur ochronnych uszczelnić 
pianką poliuretanową.  

Alternatywnym rozwiązaniem moŜe być zamontowanie rury ochronnej stalowej  
metodą przepychu prasą hydrauliczną. NaleŜy zwracać uwagę na osiowe prowadzenie 
rury ochronnej i zachowanie rzędnych wysokościowych (wg projektu budowlanego). 

Komory przewiertowe o wymiarach 6,0x5,0m oraz o wymiarach 6,0x3,0m naleŜy 
wykonać w obudowie ze ścianki szczelnej stalowej GZ4 rozpartej ramą z ceowników [260. 
Na obudowie komór wykonać barierki ochronne i drabinę zejściową. W dnie komory 
wykonać korek o grubości 0,2m z betonu klasy B20. W rogu komory wykonać studzienkę 
z kręgów betonowych Ø50cm do odpompowania wody gruntowej i opadowej. Poziom 
wód gruntowych w miejscu projektowanego przejścia zaleŜy od opadów atmosferycznych. 
Komory kontrolne (po przeciwnych stronach drogi) o wymiarach 3,0x3,0m przewiduje się 
wykonać i zabezpieczyć w taki sam sposób jak komorę przewiertową. Komory zostaną 
zlokalizowane poza granicą pasa drogowego. 

W przypadku występowania wody gruntowej naleŜy wykonać podsypkę filtracyjną ze 
Ŝwiru lub tłucznia (gęstość uziarnienia 4-20mm) o grubości min 50cm, a wodę 
odprowadzić poprzez pompowanie poza zakres robót. 

W przypadku wystąpienia stanów kurzawkowych zaleca się uŜycie instalacji 
igłofiltrowej - pomp próŜniowych. 

Miejsca przekroczenia drogi oznakować po obu stronach przy stopie skarpy słupkami 
betonowymi 12x18x120 cm z pomalowaniem główki słupka – pasa o szerokości 20 cm  
farbą olejną brązową oraz niebieską. 

Po dokonaniu podwiertu i przeprowadzeniu rury przewodowej pozostałe odcinki sieci 
naleŜy prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w normie branŜowej BN-83/8836-02 
„Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” W pobliŜu 
istniejącego uzbrojenia naleŜy roboty ziemne prowadzić ręcznie pod nadzorem  
administratora.  

7.2. Przekroczenia rowów 

Przekroczenie rurociągami pod rowami planuje się wykonać na głębokości ok. 0,5m od 
dna rowu do wierzchu rury ochronnej. Ze względu na bliskie połoŜenie drogi gminnej o 
nawierzchni asfaltowej przekroczenie rowów zostanie wykonane metodą przewiertu.  

W przypadku naruszenia skarpy rowu naleŜy ją przywrócić do stanu poprzedniego 
i zabezpieczyć przed wymywaniem.  

Po zakończeniu robót miejsca przejść zostaną oznakowane dwoma słupkami 
betonowymi usytuowanymi 0,5 m od krawędzi skarpy pomalowanymi w kolorze brązu.  

7.3. Budynki  

W przypadku wykopów głębokich tj. powyŜej 3,0 m przed rozpoczęciem robót naleŜy 
dokonać oceny stanu technicznego budynków połoŜonych w odległości mniejszej od 15,0 
m od projektowanej kanalizacji. 
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7.4. Drzewostan  

Na trasie projektowanej sieci wodociągowej nie przewiduje się wycinki drzew, na 
których wycięcie wymagane jest stosowne zezwolenie. Liczbę drzew i innych krzewów 
przeznaczonych do usunięcia naleŜy ograniczyć do minimum. W przypadku konieczności 
usunięcia drzew i krzewów, po zakończeniu inwestycji naleŜy dokonać nasadzeń 
gatunków rodzimych w ilości nie mniejszej niŜ liczba egzemplarzy usuniętych. Usunięcia 
drzew i krzewów prowadzić tylko poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem 1 
kwietnia – 15 lipca. 

8. Podsypka i obsypka 

Zgodnie z wymaganiami zastosowane w projekcie rur przewodowe PE na 
projektowanej sieci naleŜy układać na stabilizowanym mechanicznie podłoŜu z piasku. W 
razie wystąpienia gruntów nawodnionych praktyczniej będzie zastosować podłoŜe z 
drobnego Ŝwiru 4÷20 mm równieŜ ubijanego mechanicznie. 

Przewody naleŜy układać zgodnie z rysunkami ułoŜenia rur kanałowych na 10-15cm 
podsypce piaskowej. Obsypka rur musi być wykonywana natychmiast po inspekcji 
i zatwierdzeniu zakończenia posadowienia. Obsypka rur musi być prowadzona aŜ do 
uzyskania grubości warstwy przykrycia przynajmniej 0,30m (po zagęszczeniu) powyŜej 
wierzchu rury. Dzięki podsypce i obsypce z równoczesnym zagęszczeniem boków rury 
podparcie rur jest wystarczające. 

JeŜeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyŜej 40 mm lub podłoŜe jest 
skalne, wysokość obsypki i podsypki powinna wzrosnąć o 5 cm. 

Materiał zastosowany do podsypki i obsypki powinien spełniać następujące 
wymagania:  

a) grunt nieskalisty, bez grud i kamieni  
b) mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 

 
 W przypadku nastąpienia tzw. przekopu – nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, 

przekop naleŜy wypełnić ubitym piaskiem. Powierzchnia podłoŜa tak naturalnego jak  
i wzmocnionego powinna być zgodna z projektowanym spadkiem. 
Szczegółowe wymagania, co do warunków i zasad układania, montaŜu rur zawierają 
instrukcje opracowane przez producentów rur. 
 

9. Próba szczelności  

9.1. Sieć wodociągowa 

10.3.1 Próba szczelności wodociągu 

Próby szczelności dla kanalizacji ciśnieniowej wykonać wg PN-EN 1671 „Zewnętrzne 
systemy kanalizacji ciśnieniowej”. 

Po wykonaniu danego odcinka sieci wodociągowej z rur PE naleŜy przed zasypaniem 
poddać go ciśnieniowej próbie szczelności na cienieni równe 1,5 krotnej wartości 
ciśnienia roboczego, tj 1,52x6,0 atm. = 9,0 atm.. Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić 
po ułoŜeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur  z obu stron 
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. 
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Szczelność przewodów wodociągowych powinna spełniać wymagania normy PN 81/B-
10725. Z wykonanego odbioru próby szczelności wodociągu naleŜy sporządzić protokoły 
odbioru z udziałem inspektora nadzoru i przedstawiciela wodociągu. 

10.3.2 Płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych 

Płukanie przewodów wodociągowych wykonać odcinkami bezpośrednio po wykonaniu 
montaŜu danego odcinka wodociągu czysta wodą. Brudną wodę z płukania sieci 
wypuszczać przez końcówki sieci i hydranty p.poz. poza miejsce prowadzenia robót 
budowlanych do czasu aŜ zacznie na końcówkach i hydrancie wypływać czysta woda. 
Kolejno wykonane odcinki sieci płukać i zabezpieczać przed zanieczyszczeniem przez 
„korkowanie” końcowych wylotów. Płukanie przewodów wodociągowych powinno się 
odbywać z prędkością 1,0m/s. 

Dezynfekcje sieci wodociągowej naleŜy wykonać przed oddaniem wodociągu do 
eksploatacji przy uŜyciu wodnego roztworu podchlorku sodu o zawartości 25mg.Cl/dm3 
wody, tj. 25g Cl/m3 wody. Ilość technicznego podchlorku sodowego 14,5% niezbędną do 
dezynfekcji sieci wodociągowej określa się ze wzoru: 

R = a x b /145 [kg] 
gdzie: 
a – 25 mg Cl/dm3 lub 25g Cl/m3 wody – zawartośc czynnego chloru w roztworze 

roboczym (dezynfekującym) 
b – pojemność całkowita przewodów sieci wodociągowej poddanej dezynfekcji [dm3] 

lub [m3] 
145 – zawartość czystego chloru w 14,5% roztworze technicznego podchlorynu 

sodowego [g/kg]. 

10. Zasypywanie wykopów  

Po pozytywnej próbie szczelności prowadzić zasyp z jednoczesnym usuwaniem 
deskowania. Zasyp kanału w wykopie składa się z dwóch warstw: 
− warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej wysokości 30cm ponad wierzch 

przewodu, 
− pozostałego zasypu do powierzchni projektowanego terenu, 
 

Stopień zagęszczenia zasypki zaleŜy od przeznaczenia terenu nad rurociągiem i 
powinien być nie mniejszy niŜ 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla przewodów 
umieszczonych nad drogami , 90% dla głębokich wykopów powyŜej 4m i 85% dla 
pozostałych przypadków. 
W przypadku prowadzenie robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej 
i trudności osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu, naleŜy zastapić 
górną warstwę zasypki wzmocnioną podbudową drogi. 
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11. Kolizje z obiektami terenowymi 

11.1. SkrzyŜowanie z kablami elektroenergetycznymi niskiego napięcia 

 Przy  skrzyŜowaniach sieci wodociągowej z istniejącymi kablami, na kablach naleŜy 
zakładać osłony rurowe do kabli dzielone, wykonane z polietylenu (PEHD)  typ  A 110 
PS,  o długości L = 3,0m.  

11.2. SkrzyŜowanie z kablami teletechnicznymi  

 Przy skrzyŜowaniach sieci wodociągowej z istniejącymi kablami, na kablach naleŜy 
zakładać osłony rurowe do kabli, dzielone, wykonane z polietylenu (PEHD) typ A 110 PS, 
o długości L = 3,0m 

12. Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko 

Przedmiotową inwestycje nie zalicza się do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, higieny i zdrowia uŜytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 
otoczenia w zakresie zgodnym z odrębnymi przepisami. 

13. Uwagi końcowe 

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien powiadomić uŜytkowników  
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego w rejonie projektowanej kanalizacyjnej  
o terminie rozpoczęcia robót, oraz zlecenie nadzoru w czasie ich realizacji. 

- W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robót na uzbrojenie nie  
zinwentaryzowane naleŜy w/w uzbrojenie zabezpieczyć, zinwentaryzować i 
powiadomić operatora. 

- Wszystkie napotkane urządzenia energetyczne naleŜy traktować jako czynne, będące 
pod napięciem i groŜące poraŜeniem. 

- Całość robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z polskimi 
Normami i instrukcjami montaŜu producentów materiałów i urządzeń. 

 
 
 
   opracowanie: 
Tomasz Gołąbek 
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II. ZAŁ ĄCZNIKI 
 



Tabela sieci - Węzły

Rzędna Rozbiór Wysokość hydraulicznaCiśnienie

ID Węzeła m LPS m m

Złącze n1 174.61 0.00 195.00 20.39

Złącze n2 174.60 0.00 195.00 20.40

Złącze n3 174.63 0.00 195.00 20.37

Złącze n4 174.63 0.00 195.00 20.37

Złącze n5 174.70 0.00 195.00 20.30

Złącze n6 174.70 0.00 195.00 20.30

Złącze n7 175.10 0.01 195.00 19.90

Złącze n8 175.10 0.02 195.00 19.90

Złącze n9 175.10 0.00 195.00 19.90

Złącze n10 175.10 0.01 195.00 19.90

Złącze n11 175.10 0.00 195.00 19.90

Złącze n12 175.17 0.01 195.00 19.83

Złącze n13 175.20 0.01 195.00 19.80

Złącze n16 174.63 0.00 195.00 20.37

Złącze n17 175.10 0.00 195.00 19.90

Złącze n18 175.10 0.00 195.00 19.90

Złącze n19 175.05 0.00 195.00 19.95

Złącze n20 175.03 0.01 195.00 19.97

Złącze n21 175.20 0.01 195.00 19.80

Złącze n22 175.32 0.01 195.00 19.68

Złącze 2 175.35 0.01 195.00 19.65

Rezerwuar 1 195 -0.12 195.00 0.00

SIEĆ WODOCIĄGOWA W KURYŁÓWCE - WŁĄCZENIE W1 

ZAŁ. NR 



Tabela sieci - Węzły

Rzędna Rozbiór Wysokość hydraulicznaCiśnienie

ID Węzeła m LPS m m

Złącze n1 174.61 0.00 194.95 20.34

Złącze n2 174.60 0.00 194.98 20.38

Złącze n3 174.63 0.00 194.92 20.29

Złącze n4 174.63 0.00 194.89 20.26

Złącze n5 174.70 0.00 194.80 20.10

Złącze n6 174.70 0.00 194.47 19.77

Złącze n7 175.10 0.01 194.18 19.07

Złącze n8 175.10 0.02 193.74 18.64

Złącze n9 175.10 0.00 193.61 18.51

Złącze n10 175.10 0.01 193.61 18.51

Złącze n11 175.10 0.00 193.61 18.51

Złącze n12 175.17 0.01 193.61 18.44

Złącze n13 175.20 0.01 193.61 18.41

Złącze n16 174.63 0.00 194.92 20.29

Złącze n17 175.10 5.00 193.56 18.46

Złącze n18 175.10 0.00 193.61 18.51

Złącze n19 175.05 0.00 193.61 18.56

Złącze n20 175.03 0.01 193.61 18.58

Złącze n21 175.20 0.01 193.61 18.41

Złącze n22 175.32 0.01 193.61 18.29

Złącze 2 175.35 0.01 193.61 18.26

Rezerwuar 1 195 -5.12 195.00 0.00

SIEĆ WODOCIĄGOWA W KURYŁÓWCE - WŁĄCZENIE W1 (węzły pożar)

ZAŁ. NR 
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Tabela sieci - Połączenia

Długość Średnica Chropowatość Przepływ

ID Połączenia m mm LPS

Rura p1 1 90 145 -0.12

Rura p2 2.909 90 145 -0.12

Rura p3 1.433 90 145 -0.12

Rura p4 10.05 90 145 -0.12

Rura p5 41.46 90 145 -0.12

Rura p6 36.7 90 145 -0.12

Rura p7 56.34 90 145 -0.11

Rura p8 14.61 90 145 -0.08

Rura p9 4.317 90 145 -0.08

Rura p10 2.236 90 145 -0.04

Rura p11 43.9 90 145 -0.04

Rura p12 23.06 90 145 -0.02

Rura p15 2.504 90 145 0.00

Rura p16 5.02 90 145 0.00

Rura p17 1.243 90 145 -0.04

Rura p18 17.28 90 145 -0.04

Rura p19 5.654 90 145 -0.04

Rura p20 18.8 90 145 -0.02

Rura p21 41.27 90 145 -0.01

Rura 1 0.71 90 145 -0.12

Rura 2 12.04 90 100 0.01

SIEĆ WODOCIĄGOWA W KURYŁÓWCE - WŁĄCZENIE W1 
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Tabela sieci - Połączenia

Prędkość Straty jednostkoweWspółczynnik tarcia

ID Połączenia m/s m/km

Rura p1 0.02 0.02 0.092

Rura p2 0.02 0.01 0.032

Rura p3 0.02 0.01 0.064

Rura p4 0.02 0.01 0.046

Rura p5 0.02 0.01 0.036

Rura p6 0.02 0.01 0.038

Rura p7 0.02 0.01 0.036

Rura p8 0.01 0.00 0.039

Rura p9 0.01 0.01 0.087

Rura p10 0.01 0.00 0.000

Rura p11 0.01 0.00 0.047

Rura p12 0.00 0.00 0.000

Rura p15 0.00 0.00 0.000

Rura p16 0.00 0.00 0.000

Rura p17 0.01 0.00 0.000

Rura p18 0.01 0.00 0.000

Rura p19 0.01 0.00 0.182

Rura p20 0.00 0.00 0.000

Rura p21 0.00 0.00 0.000

Rura 1 0.02 0.03 0.130

Rura 2 0.00 0.00 0.000

SIEĆ WODOCIĄGOWA W KURYŁÓWCE - WŁĄCZENIE W1 

ZAŁ. NR 



Tabela sieci - Połączenia

Długość Średnica Chropowatość Przepływ

ID Połączenia m mm LPS

Rura p1 1 90 145 -5.12

Rura p2 2.909 90 145 -5.12

Rura p3 1.433 90 145 -5.12

Rura p4 10.05 90 145 -5.12

Rura p5 41.46 90 145 -5.12

Rura p6 36.7 90 145 -5.12

Rura p7 56.34 90 145 -5.11

Rura p8 14.61 90 145 -5.08

Rura p9 4.317 90 145 -0.08

Rura p10 2.236 90 145 -0.04

Rura p11 43.9 90 145 -0.04

Rura p12 23.06 90 145 -0.02

Rura p15 2.504 90 145 0.00

Rura p16 5.02 90 145 -5.00

Rura p17 1.243 90 145 -0.04

Rura p18 17.28 90 145 -0.04

Rura p19 5.654 90 145 -0.04

Rura p20 18.8 90 145 -0.02

Rura p21 41.27 90 145 -0.01

Rura 1 0.71 90 145 -5.12

Rura 2 12.04 90 100 0.01

SIEĆ WODOCIĄGOWA W KURYŁÓWCE - WŁĄCZENIE W1 (połączenia pożar)
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Tabela sieci - Połączenia

Prędkość Straty jednostkoweWspółczynnik tarcia

ID Połączenia m/s m/km

Rura p1 0.80 24.02 0.066

Rura p2 0.80 13.20 0.036

Rura p3 0.80 19.04 0.052

Rura p4 0.80 9.17 0.025

Rura p5 0.80 7.93 0.022

Rura p6 0.80 7.98 0.022

Rura p7 0.80 7.79 0.021

Rura p8 0.80 8.54 0.024

Rura p9 0.01 0.00 0.044

Rura p10 0.01 0.00 0.000

Rura p11 0.01 0.00 0.047

Rura p12 0.00 0.00 0.100

Rura p15 0.00 0.00 0.000

Rura p16 0.79 10.34 0.030

Rura p17 0.01 0.00 0.000

Rura p18 0.01 0.00 0.059

Rura p19 0.01 0.00 0.000

Rura p20 0.00 0.00 0.123

Rura p21 0.00 0.00 0.000

Rura 1 0.80 30.76 0.084

Rura 2 0.00 0.00 0.000

SIEĆ WODOCIĄGOWA W KURYŁÓWCE - WŁĄCZENIE W1 (połączenia pożar)
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Tabela sieci - Węzły

Rzędna Rozbiór bazowy Rozbiór Wysokość hydraulicznaCiśnienie

ID Węzeła m LPS LPS m m

Złącze n23 174.71 0 0.00 194.69 19.98

Złącze n24 174.70 0 0.00 194.69 19.99

Złącze n25 175.09 0 0.00 194.67 19.58

Złącze n26 175.14 0 0.00 194.66 19.52

Złącze n27 175.11 0 0.00 194.66 19.55

Złącze n28 174.70 0 0.00 194.65 19.95

Złącze n29 174.70 0 0.00 194.64 19.94

Złącze n30 174.75 0 0.00 194.63 19.88

Złącze n31 174.95 0 0.00 194.61 19.66

Złącze n32 175.40 0 0.00 194.59 19.19

Złącze n33 175.65 0 0.00 194.58 18.93

Złącze n34 175.70 0 0.00 194.58 18.88

Złącze n35 174.70 0.012 0.01 194.57 19.87

Złącze n36 174.70 0.012 0.01 194.56 19.86

Złącze n37 174.70 0.012 0.01 194.55 19.85

Złącze n38 174.75 0.012 0.01 194.54 19.79

Złącze n39 174.90 0 0.00 194.53 19.63

Złącze n40 174.89 0 0.00 194.53 19.64

Złącze n41 174.85 0.012 0.01 194.53 19.68

Złącze n42 174.58 0.012 0.01 194.53 19.95

Złącze n43 174.40 0.012 0.01 194.52 20.12

Złącze n44 174.65 0.012 0.01 194.52 19.87

Złącze n45 174.70 0.012 0.01 194.51 19.81

Złącze n46 174.75 0.012 0.01 194.51 19.76

Złącze n47 174.80 0.012 0.01 194.50 19.70

Złącze n48 174.81 0.012 0.01 194.50 19.69

Złącze n49 174.84 0.012 0.01 194.49 19.65

Złącze n50 174.47 0.012 0.01 194.49 20.02

Złącze n51 174.70 0.012 0.01 194.48 19.78

SIEĆ WODOCIĄGOWA W KURYŁÓWCE - WŁĄCZENIE W2  
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Rzędna Rozbiór bazowy Rozbiór Wysokość hydraulicznaCiśnienie

ID Węzeła m LPS LPS m m

Złącze n52 174.60 0.012 0.01 194.48 19.88

Złącze n53 174.40 0.012 0.01 194.47 20.07

Złącze n54 174.50 0 0.00 194.47 19.97

Złącze n55 174.39 0.012 0.01 194.47 20.08

Złącze n56 174.10 0.012 0.01 194.46 20.36

Złącze n57 174.20 0.012 0.01 194.46 20.26

Złącze n58 174.50 0.012 0.01 194.46 19.96

Złącze n59 174.59 0 0.00 194.46 19.87

Złącze n60 174.59 0 0.00 194.46 19.87

Złącze n61 174.64 0 0.00 194.46 19.82

Złącze n62 174.88 0.012 0.01 194.46 19.58

Złącze n63 174.95 0.012 0.01 194.46 19.51

Złącze n64 175.55 0.024 0.02 194.46 18.91

Złącze n65 175.60 0.012 0.01 194.46 18.86

Złącze n66 175.10 0.12 0.12 194.46 19.36

Złącze n67 175.14 0 0.00 194.66 19.52

Złącze n68 175.15 0 0.00 194.66 19.51

Złącze n69 175.20 0.012 0.01 194.66 19.46

Złącze n70 175.44 0.012 0.01 194.66 19.22

Złącze n71 175.80 0 0.00 194.66 18.86

Złącze n72 175.50 0.012 0.01 194.66 19.16

Złącze n73 175.50 0.012 0.01 194.66 19.16

Złącze n74 174.90 0.012 0.01 194.66 19.76

Złącze n75 174.70 0.012 0.01 194.66 19.96

Złącze n76 174.90 0.012 0.01 194.66 19.76

Złącze n77 175.0 0.012 0.01 194.66 19.66

Złącze n78 175.04 0.012 0.01 194.66 19.62

Złącze n79 175.10 0.012 0.01 194.66 19.56

Złącze n80 175.8 0 0.00 194.66 18.86

Złącze n81 175.80 0 0.00 194.66 18.86

SIEĆ WODOCIĄGOWA W KURYŁÓWCE - WŁĄCZENIE W2  
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Rzędna Rozbiór bazowy Rozbiór Wysokość hydraulicznaCiśnienie

ID Węzeła m LPS LPS m m

Złącze n82 175.60 0.012 0.01 194.66 19.06

Złącze n83 175.30 0.012 0.01 194.66 19.36

Złącze n84 174.90 0.012 0.01 194.66 19.76

Złącze n85 174.80 0.012 0.01 194.66 19.86

Złącze n86 175.80 0 0.00 194.66 18.86

Złącze n87 175.80 0 0.00 194.66 18.86

Złącze n88 175.70 0.012 0.01 194.66 18.96

Złącze n89 175.50 0 0.00 194.66 19.16

Złącze n90 175.70 0 0.00 194.58 18.88

Złącze n91 174.90 0 0.00 194.53 19.63

Złącze n92 174.92 0.012 0.01 194.53 19.61

Złącze n93 175.54 0.012 0.01 194.53 18.99

Złącze n94 175.80 0.012 0.01 194.53 18.73

Złącze n95 175.70 0.012 0.01 194.53 18.83

Złącze n96 176.0 0.024 0.02 194.53 18.53

Złącze n97 174.58 0 0.00 194.53 19.95

Złącze n98 174.70 0 0.00 194.51 19.81

Złącze n99 174.70 0.012 0.01 194.51 19.81

Złącze n100 174.68 0.012 0.01 194.51 19.83

Złącze n101 174.81 0 0.00 194.50 19.69

Złącze n102 174.70 0 0.00 194.48 19.78

Złącze n103 174.50 0 0.00 194.47 19.97

Złącze n104 174.54 0.012 0.01 194.47 19.93

Złącze n105 174.62 0.012 0.01 194.47 19.85

Złącze n106 174.70 0.012 0.01 194.47 19.77

Złącze n107 174.65 0.012 0.01 194.47 19.82

Złącze n108 174.69 0.012 0.01 194.47 19.78

Złącze n109 174.80 0.012 0.01 194.47 19.66

Złącze n110 174.85 0.012 0.01 194.46 19.61

Złącze n111 174.80 0.012 0.01 194.46 19.66

SIEĆ WODOCIĄGOWA W KURYŁÓWCE - WŁĄCZENIE W2  
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Rzędna Rozbiór bazowy Rozbiór Wysokość hydraulicznaCiśnienie

ID Węzeła m LPS LPS m m

Złącze n112 174.80 0.012 0.01 194.46 19.66

Złącze n113 174.10 0 0.00 194.46 20.36

Złącze n114 174.20 0 0.00 194.46 20.26

Złącze n115 174.55 0.012 0.01 194.46 19.91

Złącze n116 174.20 0.012 0.01 194.46 20.26

Złącze n117 174.65 0.012 0.01 194.46 19.81

Złącze n118 174.59 0 0.00 194.46 19.87

Złącze n119 174.50 0.012 0.01 194.46 19.96

Złącze n120 174.80 0.012 0.01 194.46 19.66

Złącze n121 174.95 0.012 0.01 194.46 19.51

Złącze n122 175.10 0.012 0.01 194.46 19.36

Złącze n123 174.45 0.012 0.01 194.46 20.01

Złącze n124 175.80 0.012 0.01 194.46 18.66

Złącze n125 175.65 0.012 0.01 194.46 18.81

Złącze n126 175.35 0.012 0.01 194.46 19.11

Złącze n127 175.20 0 0.00 194.46 19.26

Złącze n128 175.10 0.012 0.01 194.46 19.36

Złącze n129 175.00 0 0.00 194.46 19.46

Złącze n130 174.90 0.012 0.01 194.46 19.56

Złącze n131 175.00 0.012 0.01 194.46 19.46

Złącze n132 175.10 0.012 0.01 194.46 19.36

Złącze n133 175.15 0.012 0.01 194.46 19.31

Złącze n134 174.59 0 0.00 194.46 19.87

Rezerwuar 1 194.70 #N/A -1.01 194.70 0.00

SIEĆ WODOCIĄGOWA W KURYŁÓWCE - WŁĄCZENIE W2  
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Tabela sieci - Węzły

Rzędna Rozbiór bazowy Rozbiór Wysokość hydraulicznaCiśnienie

ID Węzeła m LPS LPS m m

Złącze n23 174.71 0 0.00 194.48 19.77

Złącze n24 174.70 0 0.00 194.51 19.81

Złącze n25 175.09 0 0.00 193.76 18.67

Złącze n26 175.14 0 0.00 193.66 18.52

Złącze n27 175.11 0 0.00 193.63 18.52

Złącze n28 174.70 0 0.00 193.33 18.63

Złącze n29 174.70 0 0.00 192.88 18.18

Złącze n30 174.75 0 0.00 192.37 17.62

Złącze n31 174.95 0 0.00 191.53 16.58

Złącze n32 175.40 0 0.00 190.99 15.59

Złącze n33 175.65 0 0.00 190.56 14.91

Złącze n34 175.70 0 0.00 190.50 14.80

Złącze n35 174.70 0.012 0.01 190.25 15.55

Złącze n36 174.70 0.012 0.01 189.77 15.07

Złącze n37 174.70 0.012 0.01 189.38 14.68

Złącze n38 174.75 0.012 0.01 189.02 14.27

Złącze n39 174.90 0 0.00 188.74 13.84

Złącze n40 174.89 0 0.00 188.71 13.82

Złącze n41 174.85 0.012 0.01 188.57 13.72

Złącze n42 174.58 0.012 0.01 188.34 13.76

Złącze n43 174.40 0.012 0.01 188.18 13.78

Złącze n44 174.65 0.012 0.01 187.83 13.18

Złącze n45 174.70 0.012 0.01 187.61 12.91

Złącze n46 174.75 0.012 0.01 187.33 12.58

Złącze n47 174.80 0.012 0.01 187.02 12.22

Złącze n48 174.81 0.012 0.01 186.88 12.07

Złącze n49 174.84 0.012 0.01 186.47 11.63

Złącze n50 174.47 0.012 0.01 185.87 11.40

Złącze n51 174.70 0.012 0.01 185.54 10.84

SIEĆ WODOCIĄGOWA W KURYŁÓWCE - WŁĄCZENIE W2 - WĘZŁY POŻAR
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Rzędna Rozbiór bazowy Rozbiór Wysokość hydraulicznaCiśnienie

ID Węzeła m LPS LPS m m

Złącze n52 174.60 0.012 0.01 185.33 10.73

Złącze n53 174.40 0.012 0.01 184.72 10.32

Złącze n54 174.50 0 0.00 184.48 9.98

Złącze n55 174.39 0.012 0.01 184.33 9.94

Złącze n56 174.10 0.012 0.01 183.99 9.89

Złącze n57 174.20 0.012 0.01 183.84 9.64

Złącze n58 174.50 0.012 0.01 183.55 9.05

Złącze n59 174.59 0 0.00 183.37 8.78

Złącze n60 174.59 0 0.00 183.37 8.78

Złącze n61 174.64 0 0.00 183.37 8.73

Złącze n62 174.88 0.012 0.01 183.37 8.49

Złącze n63 174.95 0.012 0.01 183.37 8.42

Złącze n64 175.55 0.024 0.02 183.37 7.82

Złącze n65 175.60 0.012 0.01 183.37 7.77

Złącze n66 175.10 0.12 0.12 183.37 8.27

Złącze n67 175.14 0 0.00 193.66 18.52

Złącze n68 175.15 0 0.00 193.66 18.51

Złącze n69 175.20 0.012 0.01 193.66 18.46

Złącze n70 175.44 0.012 0.01 193.66 18.22

Złącze n71 175.80 0 0.00 193.66 17.86

Złącze n72 175.50 0.012 0.01 193.66 18.16

Złącze n73 175.50 0.012 0.01 193.66 18.16

Złącze n74 174.90 0.012 0.01 193.66 18.76

Złącze n75 174.70 0.012 0.01 193.66 18.96

Złącze n76 174.90 0.012 0.01 193.66 18.76

Złącze n77 175.0 0.012 0.01 193.66 18.66

Złącze n78 175.04 0.012 0.01 193.66 18.62

Złącze n79 175.10 0.012 0.01 193.66 18.56

Złącze n80 175.8 0 0.00 193.66 17.86

Złącze n81 175.80 0 0.00 193.66 17.86

SIEĆ WODOCIĄGOWA W KURYŁÓWCE - WŁĄCZENIE W2 - WĘZŁY POŻAR
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Rzędna Rozbiór bazowy Rozbiór Wysokość hydraulicznaCiśnienie

ID Węzeła m LPS LPS m m

Złącze n82 175.60 0.012 0.01 193.66 18.06

Złącze n83 175.30 0.012 0.01 193.66 18.36

Złącze n84 174.90 0.012 0.01 193.66 18.76

Złącze n85 174.80 0.012 0.01 193.66 18.86

Złącze n86 175.80 0 0.00 193.66 17.86

Złącze n87 175.80 0 0.00 193.66 17.86

Złącze n88 175.70 0.012 0.01 193.66 17.96

Złącze n89 175.50 0 0.00 193.66 18.16

Złącze n90 175.70 0 0.00 190.50 14.80

Złącze n91 174.90 0 0.00 188.74 13.84

Złącze n92 174.92 0.012 0.01 188.74 13.82

Złącze n93 175.54 0.012 0.01 188.74 13.20

Złącze n94 175.80 0.012 0.01 188.74 12.94

Złącze n95 175.70 0.012 0.01 188.74 13.04

Złącze n96 176.0 0.024 0.02 188.74 12.74

Złącze n97 174.58 0 0.00 188.34 13.76

Złącze n98 174.70 0 0.00 187.61 12.91

Złącze n99 174.70 0.012 0.01 187.61 12.91

Złącze n100 174.68 0.012 0.01 187.61 12.93

Złącze n101 174.81 0 0.00 186.88 12.07

Złącze n102 174.70 0 0.00 185.54 10.84

Złącze n103 174.50 0 0.00 184.48 9.98

Złącze n104 174.54 0.012 0.01 184.48 9.94

Złącze n105 174.62 0.012 0.01 184.48 9.86

Złącze n106 174.70 0.012 0.01 184.48 9.78

Złącze n107 174.65 0.012 0.01 184.48 9.83

Złącze n108 174.69 0.012 0.01 184.48 9.79

Złącze n109 174.80 0.012 0.01 184.48 9.68

Złącze n110 174.85 0.012 0.01 184.48 9.63

Złącze n111 174.80 0.012 0.01 184.48 9.68

SIEĆ WODOCIĄGOWA W KURYŁÓWCE - WŁĄCZENIE W2 - WĘZŁY POŻAR
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Rzędna Rozbiór bazowy Rozbiór Wysokość hydraulicznaCiśnienie

ID Węzeła m LPS LPS m m

Złącze n112 174.80 0.012 0.01 184.48 9.68

Złącze n113 174.10 0 0.00 183.99 9.89

Złącze n114 174.20 0 0.00 183.84 9.64

Złącze n115 174.55 0.012 0.01 183.84 9.29

Złącze n116 174.20 0.012 0.01 183.84 9.64

Złącze n117 174.65 0.012 0.01 183.84 9.19

Złącze n118 174.59 0 0.00 183.31 8.72

Złącze n119 174.50 0.012 0.01 183.10 8.60

Złącze n120 174.80 0.012 0.01 182.81 8.01

Złącze n121 174.95 0.012 0.01 182.52 7.57

Złącze n122 175.10 0.012 0.01 182.28 7.18

Złącze n123 174.45 0.012 0.01 182.08 7.63

Złącze n124 175.80 0.012 0.01 181.79 5.99

Złącze n125 175.65 0.012 0.01 181.51 5.86

Złącze n126 175.35 0.012 0.01 181.33 5.98

Złącze n127 175.20 0 0.00 181.19 5.99

Złącze n128 175.10 0.012 0.01 181.19 6.09

Złącze n129 175.00 0 0.00 181.19 6.19

Złącze n130 174.90 0.012 0.01 181.19 6.29

Złącze n131 175.00 0.012 0.01 181.19 6.19

Złącze n132 175.10 0.012 0.01 181.19 6.09

Złącze n133 175.15 0.012 0.01 181.19 6.04

Złącze n134 174.59 5 5.00 181.09 6.50

Rezerwuar 1 194.70 #N/A -6.01 194.70 0.00

SIEĆ WODOCIĄGOWA W KURYŁÓWCE - WŁĄCZENIE W2 - WĘZŁY POŻAR

ZAŁ. NR 



00
000 0 0 0

0 0
00

0.012

0.012

0.012

0.012

00
0.012

0.012
0.012

0.012

0.012

0.012

0.012
0.012

0.012

0.012

0.012

0.012

0.0120
0.012

0.012
0.012

0.012

00
0

0.012

0.012

0.024

0.012

0.12

00

0.012

0.012

0
0.0120.012

0.012

0.012

0.012

0.0120.0120.012

00
0.012
0.012

0.012

0.012

000.012

0

0

0 0.012

0.012

0.012

0.012

0.024

0

0 0.012

0.012

0

0

0
0.012

0.012

0.012

0.012

0.012

0.012

0.012

0.012

0.012

0
00.012

0.012

0.012

00.012

0.012

0.012

0.012

0.012

0.012

0.012

0.012
00.01200.0120.0120.0120.012

0

#N/A
ROZBIÓR BAZOWY

Rozbiór bazow y

0.10

0.25

1.00

5.00

LPS

SIEĆ WODOCIĄGOWA W KURYŁÓWCE - WŁĄCZENIE W2

ZAŁ. NR 



n23

0

n24

0

n25

0

n26

0

n27

0

n28

0

n29

0

n30

0

n31

0

n32

0

n33

0

n34

0n35

0.012

n36

0.012
n37

0.012
n38

0.012n39

0

n40

0
n41

0.012n42

0.012
n43

0.012n44

0.012n45

0.012n46

0.012n47

0.012
n48

0.012
n49

0.012

n50

0.012n51

0.012n52

0.012

n53

0.012

n54

0
n55

0.012
n56

0.012
n57

0.012n58

0.012
n59

0

n60

0
n61

0

n62

0.012
n63

0.012n64

0.024

n65

0.012n66

0.12

n67

0

n68

0n69

0.012n70

0.012
n71

0
n72

0.012

n73

0.012
n74

0.012n75

0.012n76

0.012n77

0.012

n78

0.012

n79

0.012

n80

0

n81

0
n82

0.012
n83

0.012n84

0.012n85

0.012

n86

0

n87

0

n88

0.012n89

0

n90

0

n91

0

n92

0.012

n93

0.012

n94

0.012

n95

0.012

n96

0.024

n97

0

n98

0

n99

0.012

n100

0.012

n101

0

n102

0

n103

0

n104

0.012

n105

0.012

n106

0.012

n107

0.012

n108

0.012

n109

0.012

n110

0.012

n111

0.012

n112

0.012

n113

0
n114

0

n115

0.012
n116

0.012

n117

0.012

n118

0

n119

0.012
n120

0.012n121

0.012n122

0.012n123

0.012
n124

0.012n125

0.012n126

0.012
n127

0

n128

0.012

n129

0

n130

0.012

n131

0.012

n132

0.012

n133

0.012

n134

5

1

#N/A

ROZBIÓR BAZOWY  - POŻAR

Węzeł n134  - lokalizacja hydrantu o najniekorzystniejszym

rozkładzie ciśnienia na sieci - rozbiór  wody w trakcie pożaru - 5l/s

Rozbiór bazow y

0.10

0.25

1.00

5.00

LPS

SIEĆ WODOCIĄGOWA W KURYŁÓWCE - WŁĄCZENIE W2  

ZAŁ. NR 



n23

19.98

n24

19.99

n25

19.58

n26

19.52

n27

19.55

n28

19.95

n29

19.94

n30

19.88

n31

19.66

n32

19.19

n33

18.93

n34

18.88n35

19.87

n36

19.86

n37

19.85

n38

19.79n39

19.63

n40

19.64

n41

19.68n42

19.95
n43

20.12

n44

19.87n45

19.81
n46

19.76
n47

19.70
n48

19.69

n49

19.65

n50

20.02

n51

19.78n52

19.88

n53

20.07

n54

19.97
n55

20.08

n56

20.36
n57

20.26
n58

19.96n59

19.87

n60

19.87
n61

19.82

n62

19.58n63

19.51

n64

18.91

n65

18.86n66

19.36

n67

19.52

n68

19.51

n69

19.46
n70

19.22

n71

18.86
n72

19.16

n73

19.16

n74

19.76
n75

19.96
n76

19.76
n77

19.66

n78

19.62

n79

19.56

n80

18.86

n81

18.86

n82

19.06
n83

19.36
n84

19.76
n85

19.86

n86

18.86

n87

18.86

n88

18.96 n89

19.16

n90

18.88

n91

19.63

n92

19.61

n93

18.99

n94

18.73

n95

18.83

n96

18.53

n97

19.95

n98

19.81

n99

19.81

n100

19.83

n101

19.69

n102

19.78

n103

19.97

n104

19.93

n105

19.85

n106

19.77

n107

19.82

n108

19.78

n109

19.66

n110

19.61

n111

19.66

n112

19.66

n113

20.36
n114

20.26

n115

19.91n116

20.26

n117

19.81

n118

19.87

n119

19.96

n120

19.66

n121

19.51
n122

19.36n123

20.01

n124

18.66

n125

18.81n126

19.11
n127

19.26

n128

19.36

n129

19.46

n130

19.56

n131

19.46

n132

19.36

n133

19.31

n134

19.87

1

0.00

ROZKŁAD CIŚNIEŃ

Ciśnienie

3.00

7.00

10.00

12.00

m

SIEĆ WODOCIĄGOWA W KURYŁÓWCE - WŁĄCZENIE W2  

ZAŁ. NR 



n23

19.77

n24

19.81

n25

18.67

n26

18.52

n27

18.52

n28

18.63

n29

18.18

n30

17.62

n31

16.58

n32

15.59

n33

14.91

n34

14.80
n35

15.55

n36

15.07

n37

14.68

n38

14.27
n39

13.84

n40

13.82
n41

13.72
n42

13.76
n43

13.78

n44

13.18n45

12.91

n46

12.58

n47

12.22
n48

12.07

n49

11.63

n50

11.40

n51

10.84n52

10.73

n53

10.32

n54

9.98
n55

9.94

n56

9.89n57

9.64

n58

9.05n59

8.78

n60

8.78
n61

8.73

n62

8.49n63

8.42

n64

7.82

n65

7.77
n66

8.27

n67

18.52

n68

18.51

n69

18.46

n70

18.22

n71

17.86
n72

18.16

n73

18.16

n74

18.76

n75

18.96

n76

18.76

n77

18.66

n78

18.62

n79

18.56

n80

17.86

n81

17.86
n82

18.06n83

18.36

n84

18.76

n85

18.86

n86

17.86

n87

17.86

n88

17.96
n89

18.16

n90

14.80

n91

13.84

n92

13.82

n93

13.20

n94

12.94

n95

13.04

n96

12.74

n97

13.76

n98

12.91

n99

12.91

n100

12.93

n101

12.07

n102

10.84

n103

9.98

n104

9.94

n105

9.86

n106

9.78

n107

9.83

n108

9.79

n109

9.68

n110

9.63

n111

9.68

n112

9.68

n113

9.89n114

9.64

n115

9.29n116

9.64

n117

9.19

n118

8.72

n119

8.60

n120

8.01

n121

7.57

n122

7.18
n123

7.63

n124

5.99

n125

5.86
n126

5.98n127

5.99

n128

6.09

n129

6.19

n130

6.29

n131

6.19

n132

6.09

n133

6.04

n134

6.50

1

0.00

ROZKŁAD CIŚNIEŃ - POŻAR

Ciśnienie

3.00

7.00

10.00

12.00

m

SIEĆ WODOCIĄGOWA W KURYŁÓWCE - WŁĄCZENIE W2  

ZAŁ. NR 



Tabela sieci - Połączenia

Średnica Przepływ Prędkość Straty jednostkoweWspółczynnik tarcia

ID Połączenia mm LPS m/s m/km

Rura p22 90 -1.01 0.16 0.95 0.067

Rura p23 90 -1.01 0.16 0.38 0.027

Rura p24 90 -1.01 0.16 0.46 0.033

Rura p25 90 -0.83 0.13 0.50 0.052

Rura p26 90 -0.83 0.13 0.27 0.028

Rura p27 90 -0.83 0.13 0.27 0.028

Rura p28 90 -0.83 0.13 0.27 0.028

Rura p29 90 -0.83 0.13 0.26 0.027

Rura p30 90 -0.83 0.13 0.27 0.028

Rura p31 90 -0.83 0.13 0.27 0.028

Rura p32 90 -0.83 0.13 0.38 0.039

Rura p33 90 -0.83 0.13 0.28 0.029

Rura p34 90 -0.82 0.13 0.26 0.028

Rura p35 90 -0.80 0.13 0.25 0.028

Rura p36 90 -0.79 0.12 0.25 0.028

Rura p37 90 -0.78 0.12 0.25 0.029

Rura p38 90 -0.71 0.11 0.36 0.051

Rura p39 90 -0.71 0.11 0.22 0.031

Rura p40 90 -0.70 0.11 0.20 0.030

Rura p41 90 -0.68 0.11 0.20 0.031

Rura p42 90 -0.67 0.11 0.18 0.029

Rura p43 90 -0.66 0.10 0.18 0.030

Rura p44 90 -0.62 0.10 0.16 0.030

Rura p45 90 -0.61 0.10 0.15 0.030

Rura p46 90 -0.60 0.09 0.16 0.031

Rura p47 90 -0.59 0.09 0.14 0.029

Rura p48 90 -0.58 0.09 0.13 0.029

Rura p49 90 -0.56 0.09 0.13 0.030

Rura p50 90 -0.55 0.09 0.13 0.031
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Średnica Przepływ Prędkość Straty jednostkoweWspółczynnik tarcia

ID Połączenia mm LPS m/s m/km

Rura p51 90 -0.54 0.08 0.12 0.029

Rura p52 90 -0.53 0.08 0.12 0.030

Rura p53 90 -0.42 0.07 0.08 0.033

Rura p54 90 -0.41 0.06 0.07 0.031

Rura p55 90 -0.40 0.06 0.07 0.033

Rura p56 90 -0.35 0.05 0.05 0.032

Rura p57 90 -0.34 0.05 0.05 0.033

Rura p58 90 -0.18 0.03 0.03 0.075

Rura p59 90 -0.18 0.03 0.02 0.037

Rura p60 90 -0.18 0.03 0.02 0.034

Rura p61 90 -0.17 0.03 0.01 0.036

Rura p62 90 -0.16 0.02 0.01 0.035

Rura p63 90 -0.13 0.02 0.01 0.037

Rura p64 90 -0.12 0.02 0.01 0.039

Rura p65 73 -0.18 0.04 0.08 0.059

Rura p66 73 -0.18 0.04 0.06 0.043

Rura p67 73 -0.18 0.04 0.04 0.034

Rura p68 73 -0.17 0.04 0.04 0.035

Rura p69 73 -0.16 0.04 0.03 0.034

Rura p70 73 -0.10 0.02 0.01 0.040

Rura p71 73 -0.08 0.02 0.02 0.063

Rura p72 73 -0.07 0.02 0.01 0.037

Rura p73 73 -0.06 0.01 0.01 0.041

Rura p74 73 -0.05 0.01 0.00 0.043

Rura p75 73 -0.04 0.01 0.00 0.035

Rura p76 73 -0.02 0.01 0.00 0.051

Rura p77 73 -0.01 0.00 0.00 0.063

Rura p78 73 -0.06 0.01 0.01 0.066

Rura p79 73 -0.06 0.01 0.01 0.035

Rura p80 73 -0.05 0.01 0.00 0.052
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Średnica Przepływ Prędkość Straty jednostkoweWspółczynnik tarcia

ID Połączenia mm LPS m/s m/km

Rura p81 73 -0.04 0.01 0.00 0.042

Rura p82 73 -0.02 0.01 0.00 0.055

Rura p83 73 -0.01 0.00 0.00 0.000

Rura p84 32 -0.01 0.01 0.02 0.049

Rura p85 32 -0.01 0.01 0.02 0.045

Rura p86 32 -0.01 0.01 0.02 0.043

Rura p87 73 0.00 0.00 0.00 0.000

Rura p88 73 0.00 0.00 0.00 0.000

Rura p89 73 -0.07 0.02 0.02 0.084

Rura p90 73 -0.07 0.02 0.01 0.038

Rura p91 73 -0.06 0.01 0.01 0.039

Rura p92 73 -0.05 0.01 0.00 0.041

Rura p93 73 -0.04 0.01 0.00 0.041

Rura p94 73 -0.02 0.01 0.00 0.044

Rura p95 73 0.00 0.00 0.00 0.000

Rura p96 73 -0.02 0.01 0.00 0.000

Rura p97 41 -0.02 0.02 0.02 0.043

Rura p98 41 -0.01 0.01 0.00 0.046

Rura p99 73 0.00 0.00 0.00 0.000

Rura p100 73 0.00 0.00 0.00 0.000

Rura p101 73 -0.11 0.03 0.03 0.057

Rura p102 73 -0.11 0.03 0.02 0.038

Rura p103 73 -0.10 0.02 0.01 0.037

Rura p104 73 -0.08 0.02 0.01 0.038

Rura p105 73 -0.07 0.02 0.01 0.040

Rura p106 73 -0.06 0.01 0.01 0.038

Rura p107 73 -0.05 0.01 0.00 0.040

Rura p108 73 -0.04 0.01 0.00 0.054

Rura p109 73 -0.02 0.01 0.00 0.024

Rura p110 73 -0.01 0.00 0.00 0.168
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Średnica Przepływ Prędkość Straty jednostkoweWspółczynnik tarcia

ID Połączenia mm LPS m/s m/km

Rura p111 73 0.00 0.00 0.00 0.000

Rura p112 73 -0.04 0.01 0.00 0.000

Rura p113 41 -0.04 0.03 0.04 0.040

Rura p114 41 -0.01 0.01 0.01 0.049

Rura p115 41 -0.01 0.01 0.00 0.043

Rura p116 73 -0.16 0.04 0.06 0.062

Rura p117 90 -0.16 0.02 0.01 0.037

Rura p118 90 -0.14 0.02 0.01 0.036

Rura p119 90 -0.13 0.02 0.01 0.037

Rura p120 90 -0.12 0.02 0.01 0.036

Rura p121 90 -0.11 0.02 0.01 0.038

Rura p122 90 -0.10 0.02 0.00 0.039

Rura p123 90 -0.08 0.01 0.00 0.038

Rura p124 90 -0.07 0.01 0.00 0.045

Rura p125 90 -0.06 0.01 0.00 0.045

Rura p126 73 -0.06 0.01 0.01 0.040

Rura p127 73 -0.05 0.01 0.00 0.037

Rura p128 73 -0.05 0.01 0.00 0.043

Rura p129 73 -0.04 0.01 0.00 0.040

Rura p130 73 -0.02 0.01 0.00 0.057

Rura p131 73 -0.01 0.00 0.00 0.000

Rura p132 73 0.00 0.00 0.00 0.000

Rura 1 90 -1.01 0.16 0.41 0.029
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Tabela sieci - Połączenia

Średnica Przepływ Prędkość Straty jednostkoweWspółczynnik tarcia

ID Połączenia mm LPS m/s m/km

Rura p22 90 -6.01 0.94 31.31 0.062

Rura p23 90 -6.01 0.94 10.45 0.021

Rura p24 90 -6.01 0.94 13.44 0.027

Rura p25 90 -5.83 0.92 21.54 0.045

Rura p26 90 -5.83 0.92 10.32 0.022

Rura p27 90 -5.83 0.92 10.04 0.021

Rura p28 90 -5.83 0.92 9.98 0.021

Rura p29 90 -5.83 0.92 9.82 0.021

Rura p30 90 -5.83 0.92 9.96 0.021

Rura p31 90 -5.83 0.92 10.07 0.021

Rura p32 90 -5.83 0.92 15.33 0.032

Rura p33 90 -5.83 0.92 10.46 0.022

Rura p34 90 -5.82 0.91 9.97 0.021

Rura p35 90 -5.80 0.91 10.04 0.021

Rura p36 90 -5.79 0.91 10.04 0.021

Rura p37 90 -5.78 0.91 10.21 0.022

Rura p38 90 -5.71 0.90 20.08 0.044

Rura p39 90 -5.71 0.90 10.79 0.024

Rura p40 90 -5.70 0.90 10.08 0.022

Rura p41 90 -5.68 0.89 10.47 0.023

Rura p42 90 -5.67 0.89 9.66 0.021

Rura p43 90 -5.66 0.89 9.99 0.022

Rura p44 90 -5.62 0.88 9.62 0.022

Rura p45 90 -5.61 0.88 9.53 0.022

Rura p46 90 -5.60 0.88 10.33 0.024

Rura p47 90 -5.59 0.88 9.30 0.021

Rura p48 90 -5.58 0.88 9.11 0.021

Rura p49 90 -5.56 0.87 9.33 0.022

Rura p50 90 -5.55 0.87 9.62 0.022

SIEĆ WODOCIĄGOWA W KURYŁÓWCE - WŁĄCZENIE W2 - POŁĄCZENIA POŻAR
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Średnica Przepływ Prędkość Straty jednostkoweWspółczynnik tarcia

ID Połączenia mm LPS m/s m/km

Rura p51 90 -5.54 0.87 9.00 0.021

Rura p52 90 -5.53 0.87 9.44 0.022

Rura p53 90 -5.42 0.85 9.56 0.023

Rura p54 90 -5.41 0.85 8.81 0.022

Rura p55 90 -5.40 0.85 9.43 0.023

Rura p56 90 -5.35 0.84 8.70 0.022

Rura p57 90 -5.34 0.84 9.03 0.023

Rura p58 90 -0.18 0.03 0.03 0.075

Rura p59 90 -0.18 0.03 0.02 0.037

Rura p60 90 -0.18 0.03 0.02 0.034

Rura p61 90 -0.17 0.03 0.01 0.036

Rura p62 90 -0.16 0.02 0.01 0.037

Rura p63 90 -0.13 0.02 0.01 0.036

Rura p64 90 -0.12 0.02 0.01 0.039

Rura p65 73 -0.18 0.04 0.08 0.059

Rura p66 73 -0.18 0.04 0.06 0.043

Rura p67 73 -0.18 0.04 0.04 0.034

Rura p68 73 -0.17 0.04 0.04 0.034

Rura p69 73 -0.16 0.04 0.03 0.034

Rura p70 73 -0.10 0.02 0.01 0.040

Rura p71 73 -0.08 0.02 0.01 0.031

Rura p72 73 -0.07 0.02 0.01 0.040

Rura p73 73 -0.06 0.01 0.01 0.041

Rura p74 73 -0.05 0.01 0.00 0.036

Rura p75 73 -0.04 0.01 0.00 0.046

Rura p76 73 -0.02 0.01 0.00 0.051

Rura p77 73 -0.01 0.00 0.00 0.000

Rura p78 73 -0.06 0.01 0.00 0.033

Rura p79 73 -0.06 0.01 0.01 0.047

Rura p80 73 -0.05 0.01 0.00 0.034

SIEĆ WODOCIĄGOWA W KURYŁÓWCE - WŁĄCZENIE W2 - POŁĄCZENIA POŻAR
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Średnica Przepływ Prędkość Straty jednostkoweWspółczynnik tarcia

ID Połączenia mm LPS m/s m/km

Rura p81 73 -0.04 0.01 0.00 0.042

Rura p82 73 -0.02 0.01 0.00 0.055

Rura p83 73 -0.01 0.00 0.00 0.099

Rura p84 32 -0.01 0.01 0.02 0.044

Rura p85 32 -0.01 0.01 0.02 0.045

Rura p86 32 -0.01 0.01 0.02 0.047

Rura p87 73 0.00 0.00 0.00 0.000

Rura p88 73 0.00 0.00 0.00 0.000

Rura p89 73 -0.07 0.02 0.00 0.000

Rura p90 73 -0.07 0.02 0.01 0.042

Rura p91 73 -0.06 0.01 0.01 0.039

Rura p92 73 -0.05 0.01 0.00 0.041

Rura p93 73 -0.04 0.01 0.00 0.041

Rura p94 73 -0.02 0.01 0.00 0.044

Rura p95 73 0.00 0.00 0.00 0.000

Rura p96 73 -0.02 0.01 0.00 0.000

Rura p97 41 -0.02 0.02 0.02 0.041

Rura p98 41 -0.01 0.01 0.00 0.046

Rura p99 73 0.00 0.00 0.00 0.000

Rura p100 73 0.00 0.00 0.00 0.000

Rura p101 73 -0.11 0.03 0.03 0.057

Rura p102 73 -0.11 0.03 0.02 0.038

Rura p103 73 -0.10 0.02 0.01 0.037

Rura p104 73 -0.08 0.02 0.01 0.038

Rura p105 73 -0.07 0.02 0.01 0.037

Rura p106 73 -0.06 0.01 0.01 0.041

Rura p107 73 -0.05 0.01 0.00 0.040

Rura p108 73 -0.04 0.01 0.00 0.040

Rura p109 73 -0.02 0.01 0.00 0.049

Rura p110 73 -0.01 0.00 0.00 0.000

SIEĆ WODOCIĄGOWA W KURYŁÓWCE - WŁĄCZENIE W2 - POŁĄCZENIA POŻAR

ZAŁ. NR 



Średnica Przepływ Prędkość Straty jednostkoweWspółczynnik tarcia

ID Połączenia mm LPS m/s m/km

Rura p111 73 0.00 0.00 0.00 0.000

Rura p112 73 -0.04 0.01 0.01 0.156

Rura p113 41 -0.04 0.03 0.04 0.040

Rura p114 41 -0.01 0.01 0.00 0.039

Rura p115 41 -0.01 0.01 0.00 0.043

Rura p116 73 -5.16 1.23 52.19 0.049

Rura p117 90 -5.16 0.81 8.29 0.022

Rura p118 90 -5.14 0.81 8.06 0.022

Rura p119 90 -5.13 0.81 8.03 0.022

Rura p120 90 -5.12 0.80 8.06 0.022

Rura p121 90 -5.11 0.80 8.18 0.022

Rura p122 90 -5.10 0.80 7.90 0.022

Rura p123 90 -5.08 0.80 7.90 0.022

Rura p124 90 -5.07 0.80 8.11 0.023

Rura p125 90 -5.06 0.80 8.35 0.023

Rura p126 73 -0.06 0.01 0.01 0.040

Rura p127 73 -0.05 0.01 0.00 0.042

Rura p128 73 -0.05 0.01 0.00 0.043

Rura p129 73 -0.04 0.01 0.00 0.040

Rura p130 73 -0.02 0.01 0.00 0.029

Rura p131 73 -0.01 0.00 0.00 0.161

Rura p132 73 -5.00 1.19 30.36 0.030

Rura 1 90 -6.01 0.94 11.53 0.023

SIEĆ WODOCIĄGOWA W KURYŁÓWCE - WŁĄCZENIE W2 - POŁĄCZENIA POŻAR

ZAŁ. NR 



Projekt Budowlano - Wykonawczy Rozbudowa sieci sanitarnych w gminie Kuryłówka. 
Sieć wodociągowa w miejscowości Kuryłówka 
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