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I. WSTĘP.

     Opracowanie niniejsze sporządzono na zlecenie „Geokart – International Sp. z o.o.”

35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44.

   Zadaniem  opracowania  jest  rozpoznanie  warunków  gruntowo-wodnych  w  rejonie 

rozbudowy  sieci  kanalizacyjnej  (sieć  kanalizacji  tłocznej  i  grawitacyjnej)  oraz  sieci 

wodociągowej w miejscowościach Kuryłówka i Brzyska Wola.

W celu rozwiązania postawionego zadania przeprowadzono następujące prace polowe:

 odbyto wizje lokalną obszaru badań,

 przeanalizowano materiały archiwalne dotyczące dokumentowanego terenu,

 w  miejscach  wskazanych  przez  Inwestora  wytyczono  a  następnie  odwiercono  6 

otworów badawczych  od 2.5 do 5.0 m ppt  (5 otworów badawczych  wykonano  w 

Kuryłówce, natomiast jeden otwór odwiercono w Brzyskiej Woli),

 tyczenie otworów przeprowadzono wg domiarów prostokątnych,  dowiązując się do 

istniejących szczegółów terenowych, 

 podczas wierceń prowadzono na bieżąco profilowanie otworów,

 pomierzono głębokości występowania zwierciadła wód gruntowych,

 dane  uzyskane  z  prac  polowych  przy  wykorzystaniu  materiałów  archiwalnych 

pozwoliły na opracowaniu niniejszej  „Opinii...”

Podstawa formalno-prawna opracowania:

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163,

            poz. 981),

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. Z 2012r., poz. 463).
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II.  POŁOŻENIE I MORFOLOGIA.

   Teren badań położony jest we wschodniej części miejscowości Kuryłówka i w centralnej 

części Brzyskiej Woli.

Dokumentowany teren znajduje się na teresie nadzalewowej rzeki San i rzeki Złota, która jest 

prawym dopływem Sanu. W miejscowości Kuryłówka teren badań wznosi się na rzędnych w 

granicach około 174.70-175.50 m npm, natomiast w miejscowości Brzyska Wola teren badań 

wznosi się na rzędnej 216.50 m npm. 

Teren badań w miejscowości Kuryłówka, wg regionalizacji fizyczno-geograficznej

(J.  Kondracki)  zlokalizowany  jest  na  obszarze  mezoregionu  Dolina  Dolnego  Sanu, 

wchodzącego  w  skład  Kotliny  Sandomierskiej  i  graniczącego  od  strony  wschodniej  z 

Płaskowyżem Tarnogrodzkim.

Dolina Dolnego Sanu jest szeroką bruzdą erozyjną długości ponad 130 km, szerokości około 

10  km  i  powierzchni  około  1320  km2,  rozciągającą  się  od  wylotu  Sanu  z  Karpat  pod 

Przemyślem  po  ujście  do  Wisły  poniżej  Sandomierza.  Liczne  starorzecza  świadczą  o 

wcześniejszym  meandrowaniu  rzeki.  Erozyjne  dno  doliny  znajduje  się  20-30  m  poniżej 

dzisiejszego  dna,  które  tworzy  materiał  naniesiony  przez  San.  Piaski  rzeczne  w  postaci 

tarasów akumulacyjnych występują również do 20 m powyżej zwierciadła rzeki. Na terasach 

akumulacyjnych występują miejscami wydmy.

Teren  badań  w  miejscowości  Brzyska  Wola  leży  w  zachodniej  części  Płaskowyżu 

Tarnogrodzkiego. W granicach Polski Płaskowyż Tarnogrodzki zajmuje powierzchnię 2260 

km2.  Płaskowyż  jest  zbudowany  z  iłów  mioceńskich,  na  których  zalegają  gliny  i  piaski 

czwartorzędowe przykryte niekiedy lessem.

   III.  BUDOWA GEOLOGICZNA.

    Pod  względem  geologicznym  teren  badań  położony  jest  w  obrębie  Zapadliska 

Przedkarpackiego.

Starsze podłoże budują tu utwory morskie neogenu (górny miocen),  reprezentowane przez 

utwory ilaste i iłołupków. Jak wynika z badań archiwalnych (otwory studzienne S-1a i S-2a 

-wykonane w VII.2010r. przez Przedsiębiorstwo Hydrogelogiczne „Hydrogeopol” w Dębicy) 
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strop utworów miceńskich w miejscowości Kuryłówka spodziewany jest na głębokości około 

24.0 m ppt.

W miejscowości Kuryłówka na osadach mioceńskich złożone są osady  akumulacji  rzecznej 

reprezentowane przez osady piaszczyste i mady rzeczne.

Do głębokości  wykonywanych  wierceń osady piaszczyste  reprezentowane  są przez  piaski 

drobnoziarniste, natomiast mady rzeczne reprezentują pyły piaszczyste i gliny piaszczyste.

W  miejscowości  Brzyska  Wola  osady  czwartorzędowe  reprezentowane  są  przez  osady 

akumulacji  wodnolodowcowej  i  lodowcowej.  Osady  akumulacji  wodnolodowcowej, 

reprezentowane  są  przez  piaski  drobnoziarniste  z  domieszką  żwiru,  natomiast  osady 

lodowcowe reprezentują gliny zwięzłe i gliny piaszczyste zwięzłe – tzw. „gliny zwałowe”.

    IV.   WARUNKI WODNE.

   Dokumentowany teren zlokalizowany jest w obrębie dużego regionu hydrogeologicznego-

przedkarpackiego  (XXII),  a  dokładniej  na  obszarze  podregionu  kolbuszowsko-

tarnogrodzkiego (XXII 4). 

Podregion  kolbuszowsko-tarnogrodzki  charakteryzuje  się  występowaniem  wodonośnego 

poziomu użytkowego w osadach czwartorzędowych (gł. piaski i żwiry), przy czym głębokość 

występowania zwierciadła wody podziemnej waha się na ogół w granicach 2 – 20 m ppt. 

Jak  wynika  z  badań  archiwalnych  (otwory  studzienne  S-1a  i  S-2a  w  miejscowości 

Kuryłówka)  zasadniczy  poziom  wodonośny  nawiercony  w  stropie  gruntów  piaszczysto-

żwirowych stabilizował się na głębokości 6.2-7.2 m ppt.

W okresie  wykonywanych  wierceń nawiercono lokalny poziom wodonośny o zwierciadle 

swobodnym. Lokalny poziom wodonośny nawiercono w strefie głębokości 0.7 – 2.0 m ppt.

Poziom wodonośny związany z osadami czwartorzędu zasilany jest przez infiltrację opadów 

atmosferycznych na obszarach występowania osadów przepuszczalnych w strefie aeracji (ok. 

45%  sumy  opadu  rocznego  na  jednostkę  powierzchni).  Wahania  stanu  wód  są  silnie 

uzależnione  od  wielkości  opadów,  wielkości  infiltracji  wód  opadowych  i  odległości 

obszarów, na których ona występuje, a także od obecności możliwych barier odznaczających 

się w profilu występowaniem warstw o b. niskim współczynniku filtracji.
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  a/. współczynnik wodoprzepuszczalności gruntów

Współczynnik  wodoprzepuszczalności  dla  przewiercanych  warstw  gruntów  piaszczystych 

określono  częściowo  na  podstawie  krzywych  uziarnienia  gruntów  przy  pomocy  wzorów 

empirycznych (wzór Hazena i wzoru Zamarina),  a także na podstawie dostępnej literatury 

(szczególnie korzystano z „Hydrogeologii inżynierskiej” Artura Wieczystego).

Współczynnik filtracji wynosi:

• dla piasków drobnych  ----------6.5 x 10-4 m/s

Do  obliczeń  czasowego  obniżania  zwierciadła  wody  gruntowej  przy  pomocy  studni 

depresyjnych lub igłofiltrów można zastosować podane powyżej wartości współczynników 

filtracji.  Projektowanie  odwodnień  wymaga  zastosowania  odpowiednich  wzorów, 

uwzględniających  także  układ  warstw  wodonośnych  oraz  współczynników  pewności  ze 

względu na przybliżoność obliczeń.

V.  OCENA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA    

      GRUNTOWEGO.

Ocenę geotechniczną podłoża sporządzono w oparciu o:

 badania makroskopowe gruntów wykonane w terenie,

 analizy materiałów archiwalnych dotyczących terenu badań,

 normę PN-81/B-03020 i norm branżowych.

Grunty  zalegające  w  podłożu  do  głębokości  wykonanych  wierceń  zaliczono  do  trzech 

pakietów  geotechnicznych,  natomiast  pakiet  II  podzielono  dalej  na  trzy  warstwy 

geotechniczne.

Podział  na  pakiety  i  warstwy  geotechniczne  przeprowadzono  kierując  się  różnicami  w 

genezie, rodzaju, wilgotności, stanie i konsystencji gruntów.

Pakiet I

Do  pakietu  II  zaliczono:  grunty  sypkie  reprezentowane  przez  piaski  drobnoziarniste, 

średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia ID=0.50.
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Pakiet II

Do pakietu II zaliczono: grunty mało- i średnio spoiste reprezentowane przez pyły piaszczyste 

i  gliny piaszczyste.  Pakiet II podzielono dalej  na trzy warstwy geotechniczne różniące się 

stopniem plastyczności.

• grunty w stanie twardoplastycznym o stopniu plastyczności IL=0.20 (warstwa IIa),

• grunty w stanie plastycznym o stopniu plastyczności IL=0.33 (warstwa IIb),

• grunty w stanie miękkoplastycznym o stopniu plastyczności IL=0.55 (warstwa IIc).

Pakiet III

Do  pakietu  III  zaliczono:  grunty  zwięzłospoiste,  reprezentowane  przez  gliny  zwięzłe 

przewarstwiane glinami piaszczystymi zwięzłymi, twardoplastyczne  o stopniu plastyczności 

IL=0.15.

Wartości  parametrów geotechnicznych  dla  wydzielonych  warstw gruntowych  ustalono wg 

metody „C” i „”B” zgodnie z normą PN-81/B-03020 - podane zostały w tabeli zał. nr 4.

Pod względem stopnia skonsolidowania grunty spoiste zaliczono do grupy „C” i „”B”

wg normy.

Ułożenie  w  podłożu  warstw  gruntowych  ich  konsystencję  i  uziarnienie,  głębokości  wód 

gruntowych,  kategorię  urabialności  oraz  numer  warstwy geotechnicznej  przedstawiono  za 

pomocą słupków geologicznych naniesionych na mapach dokumentacyjnych.

      VI. ANALIZA WPŁYWU PLANOWANEGO  

           PRZEDSIĘWZIĘCIA NA WODY PODZIEMNE.

    Miejscowość Kuryłówka  posiada  ujęcie  wody (Inwestor:  Gmina  Kuryłówka -  Zakład 

Gospodarki Komunalnej) złożone z dwóch studni głębinowych S-1a i S-2a zlokalizowanych 

w północnej części miejscowości. Otwory studzienne zostały wykonane w VII.2010r. przez 

Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne „Hydrogeopol” w Dębicy.

Zasadniczy  poziom  wodonośny  tego  ujęcia  związany  jest  z  serią  piaszczysto-żwirową 

zalegającą  w  strefie  głębokości  średnio  15.0-24.5  m  ppt.  Poziom  wodonośny  posiada 

zwierciadło napięte, tzn. nawiercone w stropie osadów piaszczysto-żwirowych (na głębokości 
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15.6-18.9 m ppt) podnosi się do głębokości 6.2-7.2 m ppt. Seria wodonośna jest przykryta 

gruntami słabo przepuszczalnymi (załączniki nr 6.1 i 6.2).

Założone wydajności eksploatacyjne Qe=27.0 m3/h (dla studni S-1a i S-2a). Leje depresyjne 

dla tych wydajności wynoszą odpowiednio R=116 m (S-1a) i R=96 m (S-2a), przy depresji 

s=1.4 m i s=1.7 m.

    Prace ziemne wykonywane podczas budowy ciągów kanalizacyjnych oraz pompowni, 

które będą się odbywać w strefie przypowierzchniowej, za racji przykrycia serii wodonośnej 

zasadniczego  poziomu  wodonośnego  osadami  słabo  przepuszczalnymi,  nie  powinny mieć 

negatywnego wpływu na wody podziemne.

   Oczywiście  podczas  prac  ziemnych  należy  przestrzegać  wszelkich  norm  i  przepisów 

dotyczących  użytych  środków  i  maszyn,  szczególnie  jeśli  chodzi  o  likwidację  wszelkich 

wycieków substancji ropopochodnych, które mogłyby się dostać do gruntów i dalej migrować 

do poziomu wodonośnego.

VI. WNIOSKI.  

1.  Rurociągi i kanały zakryte są obiektami budowlanymi liniowymi, posiadające przeważnie 

     mniejszy ciężar objętościowy od ciężaru objętościowego gruntu na miejscu którego są   

     położone, a więc nie powodują przyrostu naprężeń w gruncie. Dlatego rozpoznanie   

     podłoża gruntowego sprowadza się przeważnie do określenia warunków gruntowo-

     wodnych w  zakresie niezbędnym przede wszystkim do wykonawstwa robót ziemnych.

2.  Prace ziemne starać się wykonywać w okresach suchych, począwszy od terenu niższego   

     do  wyższego, umożliwi to spływ ewentualnych wód z wykopu do wykonanej już    

     kanalizacji.    

     Ściany wykopów głębszych od 1.1m należy zabezpieczać odpowiednim szalunkiem z   

     rozporami zgodnie z odpowiednimi przepisami branżowymi (budowlanymi i BHP). 

Przy pracach ziemnych może zajść potrzeba obniżenia poziomu wód gruntowych (w-  

     wa wodonośna piaszczysta). Można to będzie osiągnąć stosując studnie depresyjne   

     lub igłofiltry w układzie pierścieniowym (dla posadowienia pompowni) lub w układzie   

     liniowym (dla kolektorów). 
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3.  Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonawstwa kolektorów sanitarnych, użycia i   

     rodzajów  materiałów, doboru sprzętu budowlanego w nawiązaniu do stwierdzonych  

     warunków gruntowo-wodnych, będą zawarte w projekcie technicznym inwestycji. 

4.  Dla analizowanego obszaru inwestycji przyjęto I kategorię geotechniczną w prostych i 

     złożonych warunkach gruntowych.

                                                                                                                            Opracował:
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OBJAŚNIENIA ZNAKÓW I SYMBOLI
Symbole geotechniczne gruntów wg normy

PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nasyp budowlany

nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME

GRUNTY MINERALNE
RODZIME (NIESKALISTE)

GRUNTY SKALISTE

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJĘTE NORMĄ

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZĄCE
OPISÓW GRUNTÓW

OPRÓBOWANIE WIERCENIA

OZNACZENIE RODZAJU
BADAŃ I SONDOWAŃ

OZNACZENIE STANU GRUNTU

INNE OZNACZENIA

grunt próchniczny

namuł

torf

wietrzelina

wietrzelina gliniasta

rumosz

rumosz gliniasty

otoczaki

żwir

żwir gliniasty

pospółka

pospółka gliniasta

piasek gruby

piasek średni

piasek drobny

piasek pylasty

piasek gliniasty

pył piaszczysty

pył

glina piaszczysta

glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwięzła

glina zwięzła
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domieszki

przewarstwienia (wkładki)

na pograniczu

w nawiasie określenia uzupełniające dotyczące: składu
nasypu, rodzaju gruntów organicznych, petrografii skał

numer wiercenia

rzędna wiercenia

próbka o naturalnej strukturze

próbka o naturalnej wilgotności

próbka wody gruntowej

wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
(piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czasie wiercenia i rzędna

nawiercony poziom wody gruntowej i rzędna

grunt nawodniony

sączenie wody

penetrometr tłoczkowy (PP)

ścinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

sonda ścinająca obrotowa (VT)

badania presjometrem (P)

rodzaje sondowania i strefa przebadania sondą:

ZW-udarowo-obrotowa

SL-lekka wbijana

SW-wciskana

SC-ciężka wbijana

ST-wkręcana

stopień zagęszczenia

stopień plastyczności

nr. warstwy geotechnicznej

rzut projektowanego obiektu na przekrój
z numerem (nazwą) obiektu i ilością kondygnacji

projektowany poziom posadowienia

podstawowe granice litologiczni-stratygraficzne

wykonane otwory wiertnicze

czwartorzęd

plejstocen

holocen

utwory fluwialne

utwory lodowcowe 
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                                     GEO-HAR zał. nr 4
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KARTA DOKUMENTACYJNA
 OTWORU WIERTNICZEGO

Nr otw. 1 

Rzędna: 175.20 m npm  

Data wyk.: V.2012r.

System wiercenia: ud-obr.

Nazwa tematu: Kuryłówka, Brzyska Wola - sieć kanalizacyjna
                          i wodociągowa

Nadzór: mgr inż. Ryszard Hałoń         
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Uwagi:     Opracował:
mgr inż. Tomasz Cichoń

 "GEO-HAR"
35-111 Rzeszów
ul. Sportowa 8/57 
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Pd

Pd(g)

Pd(g)

Gleba

Piasek drobny                                                                                        brązowy                       w                    szg

Piasek drobny (lekko gliniasty)                                                            j.brązowy                       w                    szg

Piasek drobny (lekko gliniasty)                                                  j.brązowo-szary                       w                    szg

Qpf

2.5

1.9

1.4

Gb

Pd+H

Pd

Gp+H

Pd

Gleba

Piasek drobny z domieszką próchnicy                                                  brązowy                       w                    szg

Piasek drobny z domieszką próchnicy                                                     j.szary                      w/n                  szg

Glina piaszczysta z domieszką próchnicy                                                  szara                      m       7/8       mpl

Piasek drobny                                                                                             szary                       n                    szg

Qpf

4.0
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1.0
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Gleba

Piasek drobny                                                                                      j.brązowy                       w                    szg
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Pył piaszczysty                                                                           j.brązowo-szary                      w        2/1        pl

Qpf
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1.0

0.2

1.9

Otwór nr 2
Rzędna: 175.15 m npm

Otwór nr 3
Rzędna: ~ 174.70 m npm



KARTA DOKUMENTACYJNA
 OTWORU WIERTNICZEGO

Nr otw. 4 

Rzędna: ~ 174.70 m npm

Data wyk.: V.2012r.

System wiercenia: ud-obr. Nadzór: mgr inż. Ryszard Hałoń         
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Uwagi:     Opracował:
mgr inż. Tomasz Cichoń

 "GEO-HAR"
35-111 Rzeszów
ul. Sportowa 8/57 
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Piasek drobny                                                                                      j.brązowy                       w                    szg

Qpf

1.9
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Pd+H

Pd

Piasek drobny z domieszką próchnicy                                                  brązowy                       w                    szg

Piasek drobny                                                                                      j.brązowy                       w                    szg

Qpf

Pd+H Piasek drobny z domieszką próchnicy                                         brązowo-szary                     w/n                  szg

Piasek drobny z domieszką żwiru                                                              szary                       n                    szgQpg/
Qpfg

2.5

0.7

Otwór nr 5
Rzędna: 175.50 m npm

Otwór nr 6
Rzędna: 216.50 m npm

Pd

Bp

Bp

Pd

Piasek drobny                                                                                            szary                       w                    szg

Pył piaszczysty                                                                                           szary                       w       1/0         tpl

Pył piaszczysty                                                                            brązowo-szary                       w       1/2         pl

Piasek drobny                                                                                      j.brązowy                       w                    szg

5.0
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1.0

Pd

Bp//PB

Piasek drobny                                                                                             szary                       w                    szg

Pył piaszczysty przewarstwiany piaskiem pylastym                    szaro-brązowy                       w       1/2         pl

3.0

2.0

1.4

0.4

Pd+Ż

Gz//Gpz Glina zwięzła przewarstwiana gliną piaszczystą zwięzłą            szaro-brązowa                       w       1/2        tpl

1.3

0.8

Nazwa tematu: Kuryłówka, Brzyska Wola - sieć kanalizacyjna
                          i wodociągowa


	OPINIA
	       GEOTECHNICZNA
	   Teren badań położony jest we wschodniej części miejscowości Kuryłówka i w centralnej części Brzyskiej Woli.
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