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L. WSTEP.

Opracowanie niniejsze sporzadzono na zlecenie ,,Geokart — International Sp. z 0.0.”
35-113 Rzeszow, ul. Wita Stwosza 44.
Zadaniem opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie
rozbudowy sieci kanalizacyjnej (sie¢ kanalizacji tlocznej 1 grawitacyjnej) oraz sieci

wodociagowej w miejscowosciach Kurytowka i Brzyska Wola.

W celu rozwiazania postawionego zadania przeprowadzono nastgpujace prace polowe:

® odbyto wizje lokalna obszaru badan,

® przeanalizowano materialy archiwalne dotyczace dokumentowanego terenu,

® w miejscach wskazanych przez Inwestora wytyczono a nastgpnie odwiercono 6
otworéw badawczych od 2.5 do 5.0 m ppt (5 otworéw badawczych wykonano w
Kurylowce, natomiast jeden otwor odwiercono w Brzyskiej Woli),

® tyczenie otworow przeprowadzono wg domiaréw prostokatnych, dowiazujac si¢ do
istniejacych szczegotow terenowych,
podczas wiercen prowadzono na biezaco profilowanie otwordw,
pomierzono glebokosci wystgpowania zwierciadta wod gruntowych,

® dane uzyskane z prac polowych przy wykorzystaniu materiatow archiwalnych

pozwolity na opracowaniu niniejszej ,,Opinii...”

Podstawa formalno-prawna opracowania:
« Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163,
poz. 981),
« Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektow budowlanych (Dz. U. Z 2012r., poz. 463).
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II. POLOZENIE I MORFOLOGIA.

Teren badan potozony jest we wschodniej czesci miejscowosci Kurytowka 1 w centralne;j

czgsci Brzyskiej Woli.

Dokumentowany teren znajduje si¢ na teresie nadzalewowej rzeki San i rzeki Zlota, ktora jest
prawym doplywem Sanu. W miejscowosci Kurytowka teren badan wznosi si¢ na rzednych w
granicach okoto 174.70-175.50 m npm, natomiast w miejscowosci Brzyska Wola teren badan

wznosi si¢ na rzednej 216.50 m npm.
Teren badan w miejscowosci Kurytoéwka, wg regionalizacji fizyczno-geograficznej

(J. Kondracki) zlokalizowany jest na obszarze mezoregionu Dolina Dolnego Sanu,
wchodzacego w sktad Kotliny Sandomierskiej i graniczacego od strony wschodniej z
Plaskowyzem Tarnogrodzkim.

Dolina Dolnego Sanu jest szeroka bruzda erozyjna dtugosci ponad 130 km, szerokosci okoto
10 km i powierzchni okolo 1320 km®, rozciagajaca si¢ od wylotu Sanu z Karpat pod
Przemys$lem po ujScie do Wisly ponizej Sandomierza. Liczne starorzecza $wiadcza o
wczesniejszym meandrowaniu rzeki. Erozyjne dno doliny znajduje si¢ 20-30 m ponizej
dzisiejszego dna, ktore tworzy material naniesiony przez San. Piaski rzeczne w postaci
tarasOw akumulacyjnych wystepuja réwniez do 20 m powyzej zwierciadta rzeki. Na terasach

akumulacyjnych wystepuja miejscami wydmy.

Teren badan w miejscowosci Brzyska Wola lezy w zachodniej czgsci Plaskowyzu
Tarnogrodzkiego. W granicach Polski Plaskowyz Tarnogrodzki zajmuje powierzchnig 2260
km?®. Plaskowyz jest zbudowany z itow miocenskich, na ktorych zalegaja gliny i piaski

czwartorzgdowe przykryte niekiedy lessem.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Pod wzgledem geologicznym teren badan polozony jest w obregbie Zapadliska
Przedkarpackiego.
Starsze podtoze buduja tu utwory morskie neogenu (goérny miocen), reprezentowane przez
utwory ilaste i itotupkéw. Jak wynika z badan archiwalnych (otwory studzienne S-la i S-2a

-wykonane w VII.2010r. przez Przedsigbiorstwo Hydrogelogiczne ,,Hydrogeopol” w Dg¢bicy)
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strop utworow micenskich w miejscowosci Kurytowka spodziewany jest na gltebokosci okoto
24.0 m ppt.

W miejscowosci Kurylowka na osadach miocenskich ztozone sa osady akumulacji rzecznej
reprezentowane przez osady piaszczyste i mady rzeczne.

Do glebokosci wykonywanych wiercen osady piaszczyste reprezentowane sa przez piaski
drobnoziarniste, natomiast mady rzeczne reprezentuja pyly piaszczyste i gliny piaszczyste.

W miejscowosci Brzyska Wola osady czwartorzedowe reprezentowane sa przez osady
akumulacji wodnolodowcowej 1 lodowcowej. Osady akumulacji wodnolodowcowej,
reprezentowane sa przez piaski drobnoziarniste z domieszka Zzwiru, natomiast osady

lodowcowe reprezentuja gliny zwigzte 1 gliny piaszczyste zwigzte — tzw. ,,gliny zwatowe”.

IV. WARUNKI WODNE.

Dokumentowany teren zlokalizowany jest w obrebie duzego regionu hydrogeologicznego-
przedkarpackiego (XXII), a doktadniej na obszarze podregionu kolbuszowsko-
tarnogrodzkiego (XXII 4).

Podregion kolbuszowsko-tarnogrodzki charakteryzuje si¢ wystgpowaniem wodono$nego
poziomu uzytkowego w osadach czwartorzedowych (gt. piaski i zwiry), przy czym glebokos¢
wystepowania zwierciadta wody podziemnej waha si¢ na ogét w granicach 2 — 20 m ppt.

Jak wynika z badan archiwalnych (otwory studzienne S-la 1 S-2a w miejscowosci
Kurytéwka) zasadniczy poziom wodono$ny nawiercony w stropie gruntdw piaszczysto-
zwirowych stabilizowat si¢ na glgbokosci 6.2-7.2 m ppt.

W okresie wykonywanych wiercen nawiercono lokalny poziom wodono$ny o zwierciadle
swobodnym. Lokalny poziom wodono$ny nawiercono w strefie glgbokosci 0.7 — 2.0 m ppt.
Poziom wodono$ny zwiazany z osadami czwartorzedu zasilany jest przez infiltracjg¢ opadow
atmosferycznych na obszarach wystgpowania osadow przepuszczalnych w strefie aeracji (ok.
45% sumy opadu rocznego na jednostke powierzchni). Wahania stanu wod sa silnie
uzaleznione od wielkosci opadow, wielkosci infiltracji wod opadowych 1 odlegtosci
obszarow, na ktorych ona wystepuje, a takze od obecnosci mozliwych barier odznaczajacych

si¢ w profilu wystgpowaniem warstw o b. niskim wspdtczynniku filtracji.
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a/. wspotczynnik wodoprzepuszczalno$ci gruntéw

Wspotczynnik wodoprzepuszezalnosci dla przewiercanych warstw gruntow piaszczystych
okreslono czg$ciowo na podstawie krzywych uziarnienia gruntOw przy pomocy wzoréw
empirycznych (wzér Hazena 1 wzoru Zamarina), a takze na podstawie dostepnej literatury

(szczegoblnie korzystano z ,,Hydrogeologii inzynierskiej” Artura Wieczystego).

Wspolezynnik filtracji wynosi:

o dla piaskow drobnych ---------- 6.5 x 10* m/s

Do obliczen czasowego obnizania zwierciadta wody gruntowej przy pomocy studni
depresyjnych lub iglofiltrow mozna zastosowaé podane powyzej warto§ci wspotczynnikow
filtracji. Projektowanie odwodnien wymaga zastosowania odpowiednich wzorow,
uwzgledniajacych takze uklad warstw wodono$nych oraz wspotczynnikow pewnosci ze

wzgledu na przyblizonos¢ obliczen.

V. OCENA GEOTECHNICZNA PODLOZA
GRUNTOWEGO.

Oceng geotechniczng podtoza sporzadzono w oparciu o:
® badania makroskopowe gruntow wykonane w terenie,
® analizy materialdw archiwalnych dotyczacych terenu badan,

® norm¢ PN-81/B-03020 i norm branzowych.

Grunty zalegajace w podtozu do glebokosci wykonanych wiercen zaliczono do trzech
pakietéw geotechnicznych, natomiast pakiet II podzielono dalej na trzy warstwy
geotechniczne.

Podzial na pakiety 1 warstwy geotechniczne przeprowadzono kierujac si¢ réznicami w

genezie, rodzaju, wilgotnosci, stanie 1 konsystencji gruntow.

Pakiet I
Do pakietu II zaliczono: grunty sypkie reprezentowane przez piaski drobnoziarniste,

sredniozaggszczone o stopniu zageszcezenia [p=0.50.
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Pakiet II
Do pakietu II zaliczono: grunty mato- i §rednio spoiste reprezentowane przez pyty piaszczyste
1 gliny piaszczyste. Pakiet Il podzielono dalej na trzy warstwy geotechniczne rdzniace sig
stopniem plastycznosci.

- grunty w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1;,=0.20 (warstwa Ila),

« grunty w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci [;=0.33 (warstwa IIb),

« grunty w stanie migkkoplastycznym o stopniu plastycznosci [;=0.55 (warstwa Ilc).

Pakiet II1
Do pakietu IIl zaliczono: grunty zwigzlospoiste, reprezentowane przez gliny zwigzle
przewarstwiane glinami piaszczystymi zwigzlymi, twardoplastyczne o stopniu plastycznos$ci

ILZO.IS.

Wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw gruntowych ustalono wg
metody ,,C” 1,,”B” zgodnie z norma PN-81/B-03020 - podane zostaty w tabeli zal. nr 4.

Pod wzgledem stopnia skonsolidowania grunty spoiste zaliczono do grupy ,,C”1,,”B”

wg normy.

Utozenie w podtozu warstw gruntowych ich konsystencj¢ i uziarnienie, glgbokosci wod
gruntowych, kategori¢ urabialno$ci oraz numer warstwy geotechnicznej przedstawiono za

pomoca stupkow geologicznych naniesionych na mapach dokumentacyjnych.

VI. ANALIZA WPLYWU PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA NA WODY PODZIEMNE.

Miejscowos¢ Kurytowka posiada ujgcie wody (Inwestor: Gmina Kuryldwka - Zaktad
Gospodarki Komunalnej) zlozone z dwoch studni glgbinowych S-1a i S-2a zlokalizowanych
w potnocnej czgs$ci miejscowosci. Otwory studzienne zostaty wykonane w VIL.2010r. przez
Przedsigbiorstwo Hydrogeologiczne ,,Hydrogeopol” w Dgbicy.

Zasadniczy poziom wodono$ny tego ujgcia zwigzany jest z seria piaszczysto-zwirowa
zalegajaca w strefie glebokosci $rednio 15.0-24.5 m ppt. Poziom wodonos$ny posiada

zwierciadto napigte, tzn. nawiercone w stropie osadow piaszczysto-zwirowych (na gltebokosci



Opinia geotechniczna ustalajgca warunku gruntowo-wodne w rejonie rozbudowy: sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej w miejscowoSciach Kurytowka i Brzyska Wola.

15.6-18.9 m ppt) podnosi si¢ do glebokosci 6.2-7.2 m ppt. Seria wodonosna jest przykryta
gruntami stabo przepuszczalnymi (zataczniki nr 6.1 1 6.2).

Zatozone wydajnos$ci eksploatacyjne Q:=27.0 m’/h (dla studni S-la i S-2a). Leje depresyjne
dla tych wydajnosci wynosza odpowiednio R=116 m (S-1a) i R=96 m (S-2a), przy depresji

s=1.4mis=1.7m.

Prace ziemne wykonywane podczas budowy ciagéw kanalizacyjnych oraz pompowni,
ktore beda si¢ odbywac w strefie przypowierzchniowej, za racji przykrycia serii wodonosnej
zasadniczego poziomu wodonosnego osadami stabo przepuszczalnymi, nie powinny mieé
negatywnego wplywu na wody podziemne.

Oczywiscie podczas prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wszelkich norm i przepiséw
dotyczacych uzytych srodkow i maszyn, szczegdlnie jesli chodzi o likwidacjg wszelkich
wyciekoéw substancji ropopochodnych, ktore mogtyby si¢ dosta¢ do gruntdow 1 dalej migrowac

do poziomu wodono$nego.

VI. WNIOSKI.

1. Rurociagi i kanaty zakryte sa obiektami budowlanymi liniowymi, posiadajace przewaznie
mniejszy cigzar objetosciowy od cigzaru objetosciowego gruntu na miejscu ktorego sa
polozone, a wigc nie powoduja przyrostu napr¢zen w gruncie. Dlatego rozpoznanie
podtoza gruntowego sprowadza si¢ przewaznie do okreslenia warunkéw gruntowo-
wodnych w zakresie niezbednym przede wszystkim do wykonawstwa robot ziemnych.

2. Prace ziemne stara¢ si¢ wykonywa¢ w okresach suchych, poczawszy od terenu nizszego
do wyzszego, umozliwi to sptyw ewentualnych wod z wykopu do wykonanej juz
kanalizacji.

Sciany wykopow glebszych od 1.1m nalezy zabezpieczaé odpowiednim szalunkiem z
rozporami zgodnie z odpowiednimi przepisami branzowymi (budowlanymi i1 BHP).
Przy pracach ziemnych moze zaj$¢ potrzeba obnizenia poziomu wod gruntowych (w-
wa wodonos$na piaszczysta). Mozna to bgdzie osiagnaé stosujac studnie depresyjne

lub igtofiltry w uktadzie pierScieniowym (dla posadowienia pompowni) lub w uktadzie

liniowym (dla kolektorow).
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3. Szczegotowe wytyczne dotyczace wykonawstwa kolektorow sanitarnych, uzycia i
rodzajow materiatow, doboru sprzgtu budowlanego w nawiazaniu do stwierdzonych
warunkow gruntowo-wodnych, beda zawarte w projekcie technicznym inwestycji.

4. Dla analizowanego obszaru inwestycji przyjgto I kategorig geotechniczna w prostych i

ztozonych warunkach gruntowych.

Opracowat:
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

zat. nr 3

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy

PN-86/B-02480
GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany

n N nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME

H grunt préchniczny 2%< l om<5%
Nm namut 5%< | om<30%
T torf 30%< I om

GRUNTY MINERALNE
RODZIME (NIESKALISTE)

KW wietrzelina

ng wietrzelina gliniasta .%
KR rumosz -g
KRg rumosz gliniasty ﬁ
KO otoczaki
Zg 2wir gliniasty =
PO pospodtka E
Pog pospétka gliniasta g?
Pr piasek gruby .‘g o
Ps piasek sredni g %'
Pd piasek drobny § E;
Pr piasek pylasty g <
Pg piasek gliniasty
P pyt piaszczysty
T pyt
Gp glina piaszczysta .‘3
G glina :Q-,
Gn glina pylasta g
G pZ glina piaszczysta zwiezta _g
GZ glina zwigzta g
GTEZ glina pylasta zwiezta _g
Ip it piaszczysty
| i
ITE it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda
SM skata miekka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA

kr kreda K-koluwium
gy gytia

cb wegiel brunatny

ck wegiel kamienny

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

0
4

52.7

OPISOW GRUNTOW

domieszki
przewarstwienia (wktadki)
na pograniczu

w nawiasie okres$lenia uzupetiajace dotyczace: sktadu
nasypu, rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat

numer wiercenia

rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

!

\'4

X

34
0o

=
0|

e

prébka o naturalnej strukturze
prébka o naturalnej wilgotnosci

probka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY
W WIERCENIU

wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
(piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czasie wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
grunt nawodniony

sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU

ZW

BADAN | SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)

$cinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajaca obrotowa (VT)

badania presjometrem (P)

rodzaje sondowania i strefa przebadania sonda:
ZW-udarowo-obrotowa

SL-lekka wbijana

SW-wciskana

SC-ciezka wbijana

ST-wkrecana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

15,=0.50
1.=0.20

)

3 Vil

«:-n:"cb@l

stopien zageszczenia
stopien plastycznosci
INNE OZNACZENIA

nr. warstwy geotechnicznej

rzut projektowanego obiektu na przekroj
z numerem (nazwa) obiektu i iloécig kondygnaciji

projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice litologiczni-stratygraficzne
wykonane otwory wiertnicze

czwartorzed

plejstocen

holocen

utwory fluwialne

utwory lodowcowe




GEO-HAR PARAMETRY GEOTECHNICZNE zat. nr 4

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020
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"GEO-HAR"
35-111 Rzeszow

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

Nr otw. 1

Rzedna: 175.20 m npm

ul. Sportowa 8/57

Nazwa tematu: Kurytéwka, Brzyska Wola - sie¢ kanalizacyjna

i wodociggowa

Data wyk.: V.2012r.

System wiercenia: ud-obr.

Nadzér: mgr inz. Ryszard Haton

>
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o= Skala 1:100 o g o 0]
1 2 3 4 5 6 7 8 9110 | 11 (12| 13 | 14
= Gb 0.2 Gleba
1 = Pd Piasek drobny brazowy w szg
= 1.4 Qpf
E Pd(g) 19 Piasek drobny (lekko gliniasty) j.brazowy w szg
2 — ’
= Pd(g) 25 Piasek drobny (lekko gliniasty) j.brazowo-szary w szg
38—
43
5 —
6 — <
E Otwor nr 2
= Rzedna: 175.15 m npm
0 = Gb 0.2 Gleba
é Pd+H Piasek drobny z domieszka préchnicy brazowy w szg
1 — 10
\vA 4 2 ; Pd Piasek drobny z domieszka préchnicy j.szary win szg
2.0 f— Qpf
— 2.6
3—
= Gp+H Glina piaszczysta z domieszka prochnicy szara m 7/8 mpl
= 3.8 '
4 — Pd 40 Piasek drobny szary n szg
5 —
6 — .
E Otwor nr 3
= Rzedna: ~ 174.70 m npm
0 = Gb 0.2 Gleba
= Pd Piasek drobny j.brazowy w szg
11— 10
= Qpf
— Pd Piasek drobny szary w/n szg
VA 4 =
1.9 2 — 2.1
— p 25 Pyt piaszczysty j.brazowo-szary w 211 pl
3
4
5 —
Uwagi: Opracowat:
mgr inz. Tomasz Cichon




"GEO-HAR" KARTA DOKUMENTACYJNA Nr otw. 4
4 OTWORU WI ERTN'CZEGO Rzedna: ~ 174.70 m npm
35-111 Rzeszow
Nazwa tematu: Kurytowka, Brzyska Wola - sie¢ kanalizacyjna Data wyk.: V.2012r.
ul. Sportowa 8/57 i wodociagowa
System wiercenia: ud-obr. Nadzoér: mgr inz. Ryszard Haton
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1 2 3 4 5 6 7 8 9110 | 11 [12] 13
= Gb 0.2 Gleba
é Pd Piasek drobny j.brazowy w szg
1 —] 1.0
— Pd 14 Piasek drobny szary w szg
E np 19 Pyt piaszczysty szary w 1/0 tpl
2 — ’
é p Pyt piaszczysty brazowo-szary Qpf w | 12 pl
= 2.8
3
4 é Pd Piasek drobny j.brazowy w szg
5 i 5.0
6 — .
E Otwér nr 5
= Rzedna: 175.50 m npm
0 = Pd+H 0.4 Piasek drobny z domieszka préchnicy brazowy w szg
1 é Pd Piasek drobny j.brazowy w szg
= 1.4
— Qpf
— Pd Piasek drobny szary w szg
2 — 20
é np//Pm Pyt piaszczysty przewarstwiany piaskiem pylastym szaro-brazowy w 12 pl
3 i 3.0
4—
5
6 — .
E Otwor nr 6
= Rzedna: 216.50 m nom
0
> w é Pd+H os Piasek drobny z domieszka préchnicy brazowo-szary w/n szg
0.7 = ’
1 = Pd+Z 13 Piasek drobny z domieszka zwiru szary Qpg/ | M szg
Qpfg
2 Glina zwiezta przewarstwiana gling piaszczysta zwigztg szaro-brgzowa w 12 tpl
— 25
s
4—
5
Uwagi: Opracowat:
mgr inz. Tomasz Cichon
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	   Teren badań położony jest we wschodniej części miejscowości Kuryłówka i w centralnej części Brzyskiej Woli.
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