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Kosztorys inwestorski na wykonanie remontu

dróg gminnych

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny

jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Kosztorys Kosztorys inwestorski na wykonanie remontu dróg gminnych

1 Rozdział Rozdział  1  nr 1845 i 1860/13 w Kuryłówce

1.1 Element roboty przygotowawcze

1.1.1 KNR 231/1402/5 

(1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe (z wywozem do odl. 1,0 km) 

wzdłuż całej drogi m2 330

1.1.2 KNNR 6/1301/1 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie (wzdłuż całej drogi) m2 330

1.1.3 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 

koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę 

ANALOGIA - dowiezienie piasku do wyrównania niwelety z plantowaniem i zagęszczeniem m3 40

1.1.4 Kalkulacja 

indywidualna

Podniesienie studzienek TPSA szt. 2

szt 2

1.2 Element Roboty drogowe

1.2.1 KNNR 6/204/1 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa dolna, po uwałowaniu 10˙cm m2 1 100

1.2.2 KNNR 6/204/4 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7˙cm m2 1 100

1.2.3 KNR 231/1002/2 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 8-12, 

kruszywo w ilości 10˙dm3/m2 (grys bazaltowy) m2 1 100

1.2.4 KNR 231/1002/1 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 5-8, 

kruszywo w ilości 8˙dm3/m2 m2 1 100

1.2.5 KNR 231/1002/1 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 5-8, 

kruszywo w ilości 8˙dm3/m2 (trzecie skropienie) m2 1 100



droga-K-kaOSP-BW Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 10904)

strona nr: 2

Kosztorys inwestorski na wykonanie remontu

dróg gminnych

Nr Podstawa ceny

jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

2 Rozdział Rozdział  2 nr 2153 w Brzyskiej Woli

2.1 Element Roboty przygotowawcze

2.1.1 KNR 231/1402/5 

(1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe (z wywozem do odl. 1,0 km) 

wzdłuż całej drogi m2 1 080

2.1.2 KNNR 6/1301/1 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie (skarpowanie wzdłuż całej drogi) m2 1 080

2.1.3 KNNR 1/408/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III m3 200

2.1.4 KNNR 1/104/12 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie 

średnicy 26-35˙cm (uśrednione średnice drzew) szt 10

2.1.5 Kalkulacja własna Przerzut gruntu kat III po utworzeniu skarp jako podbudowa na drogę z zagęszczeniem. Odseparowanie 

darniny. m3 200

2.2 Element Roboty drogowe

2.2.1 KNNR 6/204/1 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa dolna, po uwałowaniu 10˙cm m2 1 080

2.2.2 KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm m2 1 080


