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Przedmiar roboét
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢
jednostkowej
Kosztorys Kosztorys inwestorski na wykonanie remontu drég gminnych
1 Rozdziat Rozdziat 1 nr 1845i 1860/13 w Kurytéwce
1.1 Element roboty przygotowawcze
1.1.1 |[KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady podstawowe (z wywozem do odl. 1,0 km)
(1) wzdtuz catej drogi m2 330
1.1.2 |KNNR 6/1301/1 Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie (wzdtuz catej drogi) m2 330
1.1.3 |[KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
ANALOGIA - dowiezienie piasku do wyréwnania niwelety z plantowaniem i zageszczeniem m3 40
1.1.4 |Kalkulacja Podniesienie studzienek TPSA szt. 2
indywidualna szt 2
1.2 |Element Roboty drogowe
1.2.1 |KNNR 6/204/1 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 10°’cm m2| 1100
1.2.2 |KNNR 6/204/4 Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa gorna, po uwatowaniu 7°cm m2| 1100
1.2.3 |[KNR 231/1002/2 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 8-12,
kruszywo w ilosci 10°dm3/m2 (grys bazaltowy) m2| 1100
1.24 |KNR 231/1002/1 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8,
kruszywo w ilosci 8'dm3/m2 m2| 1100
1.2.5 |[KNR 231/1002/1 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8,
kruszywo w ilosci 8'dm3/m2 (trzecie skropienie) m2| 1100
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2 Rozdziat Rozdziat 2 nr 2153 w Brzyskiej Woli
21 Element Roboty przygotowawcze
2.1.1 |KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°'cm, naktady podstawowe (z wywozem do odl. 1,0 km)
(1 wzdtuz catej drogi m2| 1080
2.1.2 |KNNR 6/1301/1 Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie (skarpowanie wzdtuz catej drogi) m2| 1080
2.1.3 |KNNR 1/408/2 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii 1l m3 200
2.1.4 |KNNR 1/104/12 Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii lll-1V, pnie
Srednicy 26-35'cm (usrednione Srednice drzew) szt 10
2.1.5 |Kalkulacja wtasna | Przerzut gruntu kat lll po utworzeniu skarp jako podbudowa na droge z zageszczeniem. Odseparowanie
darniny. m3 200
2.2 |Element Roboty drogowe
2.2.1 |KNNR 6/204/1 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 10°cm m2| 1080
2.2.2 |KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa gorna, po uwatowaniu 10°cm m2| 1080
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