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INWENTARYZACJA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO

W zakresie niezbgdnym do proiektowania rob6t :

OPIS TECHNICZNY

Budynek Domu Ludowego iest obiektem wolnostojAcym, parterowym,
niepodpiwniczony-m, z poddaszem czgsciowo u2ytkowym w stromE
konstrukcji dachu.
Budynek sklada sig z bryly gl6wnE otaz dobud6wki od strony zaplecza.
Budynek,o ksztalcie w rzucie poziomym ,,L" ; o o"Tmiarach zer4,ngtrznych
35,94* 16,46/72,55 m
Wysoko6C budynku, mierzona od poziomu terenu do okapu: 5,50 m
Wysokodi budynku, mie(zona od poziomu terenu do kalenicy: 9,40 m
Powierzchnia zabudowy: ................... .492,65 rn2
Obiekt posiada dach o skomej, 2-spadowei konstmkcji wigzby .

1, &iany nadziemia konstrukcyjne: murowane z bloczk6w wapiemo_

4.
5.

7.
6.

piaskowych 3NFD ; zewngtrzne grubosci 38 cm, wewngtr zrg 25 cm
2, Scianki dzialowe z cegly silikatowej gnrbo6ci 12 cm
3, $ianki kolankowe poddasza murowane z cegly silikatowej gmboki 3g cm;
4. Kominy wieloprzewodowe murowane z cegly palonej pelnej
5. Snopy:
. Shop nad parterem w skrzydlach bocznyclL z u2ytkowanym poddaszem :

ptyta ielbetowa monolityczna grub. 15 cm
. Nad sal4 gl6wn4 : nie raykonano konshukcji shopu, czg6d parteru od

przestrzeni poddasza oddzielona sufitem podwieszonym
6, Konstrukcia wigZby dachowei: drewniana w ukladzie platwiowo _

wieszarowo- krokwiowym . Dach 2-spadowy nad bryl4 gl6wn4 ; z
wydzielonymi, podniesionymi polaciami nad u2ytkowanymi skrzydlamr
bocznymi poddasza i 1-spadowy nad dobud6wk4. Nad wej6ciami zadaszenia.
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Elementy wvkoflczenia:

Izolacje cieplne; budynek nie posiada izolacji termicznych Scian, posadzek,
sbop6w i polaci dachu
Elewacja: brak wykoriczenia elewacji: Sciany w stanie surowym

Stolarka okienna i drzwiowa:
. Okna drewniane
. Skzydla drzwiowe : wewnghzne plycinowe, zewngtrzne sosnowe

nieocieplane

Pokrycie dachu i obr6bki blacharskie:
PolaC dachow4 pokryto plytami etemitowymi falistymi na latach drewnianych
w rozstawie 50 cm, malowanymi farb4 do betonu.
Obr6bki blacharskie: komin6w, okap6w, parapet6w okiennych wykonano z
blachy ocynkowanej
Rlr[ry i rury spustowe z PCV

Instalacja odgromowa: linla na dachu ze arrodami do zierni
bstalacja wewngtrzna elektyczna
Instalacja wodoci4gowa i kanalizacfna
Instalacja wentylacji mechaniczne j
Instalacja grzewcza: n agrzev,nica gazowa, ogrzewai4ca salg gl6wn4


