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INWENTARYZACJA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO

W zakresie niezbednym do projektowania robét :

OPIS TECHNICZNY

Charakterystyka ogélna :

15

Budynek Domu Ludowego jest obiektem wolnostojacym, parterowym,
niepodpiwniczonym, z poddaszem czesciowo uzytkowym w stromej
konstrukgji dachu.

2. Budynek sktada sie z bryty gléwnej oraz dobudéwki od strony zaplecza.
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Budynek ,0 ksztalcie w rzucie poziomym ,L” ; o wymiarach zewnetrznych
35,94 *16,46/12,55 m

Wysokos¢ budynku, mierzona od poziomu terenu do okapu: 5,50 m
Wysokoé¢ budynku, mierzona od poziomu terenu do kalenicy: 9,40 m

B Wi erzohnid ZABUAOWY: <. suereresss isirevs somemmssaenas s vasios 492,65 m2
Obiekt posiada dach o stromej, 2-spadowej konstrukgji wiezby .

Dane konstrukcyine:

I,

Sciany nadziemia konstrukeyjne: murowane z bloczkéw wapienno-
piaskowych 3NFD ; zewnetrzne grubosci 38 cm, wewnetrzne 25 cm

Scianki dziatowe z cegty silikatowej grubosci 12 cm

Scianki kolankowe poddasza murowane z cegty silikatowej grubosci 38 cm;
Kominy wieloprzewodowe murowane z cegly palonej peinej

Stropy:

Strop nad parterem w skrzydtach bocznych, z uzytkowanym poddaszem :
plyta Zelbetowa monolityczna grub. 15 cm

Nad salg gt6wna : nie wykonano konstrukji stropu, czesé parteru od
przestrzeni poddasza oddzielona sufitem podwieszonym

Konstrukcja wiezby dachowej: drewniana w ukladzie platwiowo -
wieszarowo- krokwiowym . Dach 2-spadowy nad bryta gtowng ; z
wydzielonymi, podniesionymi polaciami nad uzytkowanymi skrzydtami
bocznymi poddasza i 1-spadowy nad dobudéwka. Nad wejSciami zadaszenia.




STARDSTHO POWIATO:

W LEZAJSKU

Elementy wykoniczenia:

.+ Izolacje cieplne: budynek nie posiada izolacji termicznych écian, posadzek,
stropéw i potaci dachu

2. Elewacja: brak wykonczenia elewacji: $ciany w stanie surowym

3. Stolarka okienna i drzwiowa:

* (Okna drewniane

" Skrzydia drzwiowe : wewnetrzne plycinowe, zewnetrzne sosnowe
nieocieplane

. Pokrycie dachu i obrébki blacharskie:

- 5. Pola¢ dachowq pokryto plytami eternitowymi falistymi na tatach drewnianych

- wrozstawie 50 cm, malowanymi farbg do betonu.

6. Obr6bki blacharskie: komin6w, okapow, parapetow okiennych wykonano z

blachy ocynkowanej

7. Rynny i rury spustowe z PCV

Instalacje :

b Instalacja odgromowa: linka na dachu ze zwodami do ziemi

* Instalacja wewnetrzna elektryczna

* Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

* Instalacja wentylacji mechanicznej

* Instalacja grzewcza: nagrzewnica gazowa , ogrzewajaca sale gtéwna
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