
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej budynku 

Domu Ludowego w Brzyskiej Woli 

przeznaczonej do wymiany zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym 

Schemat Wymiar 
 zewnętrzny 
Ościeżnicy 
(mm) 

 
Ilość 
szt 

Uwagi 

 
STOLARKA OKIENNA  
 
  

1800x1450 
 
 

 
7 

Parter:  
3-kwaterowe 
Środkowa kwatera stała 
„RU+ST+R” 
PVC; biały 
K>1,1 
 
 

  
 
 
1500x1450 
 
 
 
 
 

 
 
6 
 

Parter: 4 szt 
Poddasze: 2 szt 
2-kwaterowe 
 „RU+R” 
PVC; biały 
K>1,1 
 

 
1200x850 

 
1 
 
 

Parter: 1 szt 
1-kwaterowe 
 „RU” 
PVC; biały 
K>1,1 

1150x800 1 Poddasze: 1 szt 
1-kwaterowe 
 „RU” 
PVC; biały 
K>1,1 

 

700x850 1 Poddasze: 1 szt 
1-kwaterowe 
 „RU” 
PVC; biały 
K>1,1 



500x750 2 Poddasze: 2 szt 
1-kwaterowe 
 „RU” 
PVC; biały 
K>1,1 

 
STOLARKA DRZWIOWA zewnętrzna 
 
 1000 x 2000  

 
4 

Parter  
1 x L 
3 x P 
1-skrzydłowe 
Stalowe profil „ciepły” 
Pełne 
Zamek,klamka 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1300 x 2300 2 Parter 
2-skrzydłowe 
Skrzydło prawe szer.=900 mm  
w świetle przejścia; 
AL. Profil „ciepły”= 1 szt „L” 
                                  = 1 szt „P” 
Półpełne, szkło bezpieczne, 
samozamykacz,klamka 
 
 
 

 


