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PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE

Opis Techniczny
do projektu budowlanego zadania:

~Przebudowa i remont budynku Domu Ludowego w Brzyskiej Woli”

+ Podstawa opracowania

* zlecenie , wytyczne i koncepcja przebudowy i remontu, uzgodniona
z Zamawiajgcym:
GMINA KURYEOWKA 37-303 Kuryléwka

* Umowa Nr IN-140/TM /2007 z dnia 20-07-2007 o opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z Aneksem z dnia 31-10-2009

* mapa - kopia mapy zasadniczej w skali 1: 1000

* obowiazujace normy i przepisy Prawa Budowlanego

* inwentaryzacja budynku Domu Ludowego w zakresie niezbednym dla celow
projektowych

* wizja lokalna w obiekcie

* USTAWA zdnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane?) (Tekst jednolity: Dz. U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118)(Zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217; z 2007 r.
Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247,
poz. 1844)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz. U. Nr 47, poz. 401)



USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpadach?(Tekst jednolity: Dz. U. z 2007
r. Nr 39, poz. 251)(Zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2007 r. Nr
88, poz. 587)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania

i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w
sprawie zasad bezpieczeristwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i
usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie

bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690)(Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz.
270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano -wykonawczego

zadania: ,Przebudowa i remont budynku Domu Ludowego” zlokalizowanej na

dzialce : 1029/7 ,gmina Kurytéwka.

W zakres przebudowy i remontu budynku Domu Ludowego wchodzi:

v
v
v

Docieplenie i wykonanie tynku cienkowarstwowego elewacji oraz kominéw
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ; zewnetrznej

Przebudowa dachu : wymiana pokrycia potaci dachu eternitem na
blachodachéwke z wymiang tacenia, deskowania i impregnacja ogniochronna
elementéw konstrukcji wiezby dachu

Docieplenie wiezby dachu nad uzytkowanymi skrzydtami poddasza

Wymiana sufitu podwieszonej w Sali gléwnej



v" Wymiana podlogi z desek na posadzke z plytek ceramicznych, z wykonaniem
podlozy i izolacji p.wilgociowej i termicznej posadzki

Wykonanie opaski odbojowej wokot budynku z kostki betonowej

Oktadzina schodéw wejsciowych z plytek ceramicznych

Wykonanie podjazdu dla niepelnosprawnych przy schodach wejSciowych

DN N N

Wymiana instalacji elektrycznej - odgromowej na dachu

4+ Ogolny opis stanu istniejacego

Budynek Domu Ludowego objety przebudowgq i remontem, jest obiektem 1-
kondygnacyjnym, wolnostojacym, niepodpiwniczonym, z poddaszem czesciowo

uzytkowanym, w stromej konstrukcji dachu

Budynek pelni funkcje kulturalno-oéwiatowsa , obstuguje lokalne imprezy, spotkania
wiejskie. Cze$¢ obiektu przeznaczona jest na pomieszczenia lokalnego klubu

sportowego.

ZAKRES PRAC PRZEBUDOWY I REMONTU:

I. Branza budowlana

Celem przebudowy i remontu jest poprawa estetyki , funkcjonalnosci i
bezpieczenistwa pomieszczeni ; wymiana pokrycia dachu z ptyt
eternitowych na blachodachéwke; dostosowanie niektérych elementéw
budowlanych do obowiazujacych obecnie norm i przepiséw; wymiana

zniszczonych materialéw na nowe.



Docieplenie i modernizacja elewacji oraz kominéw

+ Projektuje sie poprawe warunkéw termicznych Scian zewnetrznych
poprzez docieplenie elewacji budynku i kominéw w systemie
GREENPLAST/ CERESIT. Na powierzchni $cian ,zaimpregnowanej i
wzmocnione]j przez gruntowanie , nalezy przymocowac na zaprawie
klejowej i przytwierdzi¢ kotkami warstwe styropianu grub. 14cm.
Kominy nalezy ociepli¢ warstwga styropianu grub.5 cm. Na styropianie
wykonaé cienkowarstwowy tynk mineralny o uziarnieniu 2,5 mm i
takturze baranka. Naroza budynku do wysokosci 2 m i krawedzie
otworéw okiennych, drzwiowych zabezpieczy¢ listwami naroznymi
ochronnymi stalowymi. Zastosowac listwe startowa. Do wysokosci 3,00
m podloze tynku cienkowarstwowego wzmocni¢ dodatkowa warstwa

siatki akrylowe;j.

Ptyty styropianowe nalezy mocowac do podtoza poziomo - z zachowaniem
,mijankowego” ukladu spoin pionowych przy uzyciu zaprawy Ceresit CT 83, CT 85
lub CT 85 ZIMA. Na calej powierzchni ocieplanej Sciany, plyty powinny do siebie
przylegaé. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach. Zaprawe
nalezy nakladac kielnig po obwodzie plyty pasem szerokosci 3 do 4 cm i kilkoma
plackami érednicy okolo 8 cm umieszczonymi na srodkowej powierzchni ptyty.
taczna powierzchnia nalozonej masy klejacej powinna obejmowac co najmniej 40%
powierzchni ptyty. W przypadku réwnych gtadkich podtozy, zaprawe mozna
nakladac na ptyty za pomoca pacy zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm. Ilo§¢ masy
klejacej i grubosc¢ jej warstwy zaleza od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony
dobry styk ze éciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po
nalozeniu masy klejacej na plyte nalezy ja bezzwlocznie przylozy¢ do Sciany i

doktadnie przycisngé. Po dociénieciu, ptyty nie wolno poruszaé. Styropian przykleja



si¢ pasami od dotu do gory. Powierzchnia przyklejanych plyt powinna by¢ réwna, a

szpary miedzy nimi wieksze niz 2 mm, wypelnione paskami styropianu.

Do mocowania mechanicznego mozna przystapic nie wczesniej niz po uptywie 24 h
od przyklejenia ptyt. Warunki dodatkowego mocowania powinien okresli¢
projektant. Projekt powinien zawiera¢ liczbe tacznikéw, ich rozmieszczenie z
uwzglednieniem wysokosci budynku, stref krawedziowych, ich rodzaj, dtugos¢, a
takze numer dokumentu dopuszczajacego do zastosowania. Zaleca sie stosowanie 4
do 5 tacznikéw na 1 m?2. Dlugosé facznikéw powinna wynikaé z rodzaju podtoza,
grubosci materialu izolacyjnego, przy czym glebokos¢ zakotwienia powinna
wynosi¢ co najmniej 6 cm. Zaleca sie réwniez, aby przy grubosci powyzej 15 cm

stosowa¢ dodatkowe mocowanie za pomoca lacznikéw.
Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Warstwe zbrojona nalezy wykonaé na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu
papierem Sciernym plytach styropianowych nie wczesniej niz po 3 dniach od
przyklejenia plyt, ale nie p6Zniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastapilo w
okresie wiosenno-letnim. W takim przypadku konieczne jest dokonanie bardzo
starannego przegladu stanu styropianu. Warstwe zbrojona nalezy wykona¢ w jednej
operacji przy pomocy zaprawy Ceresit CT 85 lub Ceresit CT 85 ZIMA, rozpoczynajac
od goéry éciany. Po natlozeniu masy klejacej trzeba natychmiast nakladac siatke
zbrojaca, a nastepnie nanies$¢ druga warstwe zaprawy. Siatka musi by¢ catkowicie
niewidoczna i nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach
izolacyjnych. Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejone na zaklad szerokosci ok.
10 cm. Zaklady siatki nie moga sie pokrywac ze spoinami miedzy plytami

styropianowymi.



O ile nie stosowane sa katowniki narozne, to na naroznikach zewnetrznych siatka
powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegtos¢ co najmniej 10 cm. Na naroznikach
otworéw w elewacji nalezy umiesci¢ ukosnie dodatkowe kawatki siatki o wymiarach
20 x 30 cm W czesci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach trzeba zastosowac

dwie warstwy siatki zbrojacej lub tzw. siatke pancerna.
Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wyprawe tynkarska nalezy wykonac nie wcze$niej niz po 3 dniach od natozenia
warstwy zbrojonej i nie p6zniej niz po 3 miesigcach. Warstwe zbrojona siatka trzeba
zagruntowac farbg gruntujaca Ceresit CT 15 lub Ceresit CT 16. Na wyschnieta
warstwe gruntujacg nalezy rownomiernie, na grubos¢ ziarna nakladac tynk za
pomoca trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy material przestaje sie juz klei¢ do
narzedzia, plasko trzymang packa plastikowa nalezy nada¢ mu jednorodna fakture.
Warstwe elewa cyjng moga stanowié tynki mineralne, tynki akrylowe, tynki
silikatowe i tynki silikonowe Ceresit. W celu unikniecia widocznych plaszczyzn
styku miedzy wyschnietym a Swiezo naktadanym tynkiem, nalezy zapewnié¢
wystarczajaca liczbe robotnikéw, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy. Proces
schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz
ewentualnym wiazaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze
otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest dluzsze.
Wyprawy tynkarskie o spoiwie mineralnym, w warunkach niekorzystnej sytuacji
cieplno-wilgotnoSciowej, wysychaja z nieréwnomiernym wybarwieniem
powierzchni, a czesto takze z bialtymi wykwitami. Nalezy zatem pamietac o
zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw
tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkéw w celu ich ostony
przed wptywem zlych warunkéw atmosferycznych. Wyprawa tynkarska moze by¢

dodatkowo pokryta farba akrylowa, farba silikatowgq lub farba silikonowa



» Cokét budynku obtozy¢ do wysokosci 50 cm ptytkami elewacyjnymi
na zaprawie klejowej mrozoodporne;j.
» Parapety okienne z blachy ocynkowanej rozebrac i wykonac nowe z

blachy stalowej powlekanej ptaskiej
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

v' Istniejaca stolarke okienna drewniang i stalowa zdemontowac ;
wykonac¢ nowg stolarke PCV w kolorze bialym; o wsp. K> 1,1. Kwatery
okien przewidzie¢ rozwierne i rozwierno-uchylne.

v Drzwi zewnetrzne przewidziano wykonac jako AL. pétpelne i pelne
stalowe . Profil AL. i stalowy , cieply”; zastosowaé samozamykacze ,
klamki i zamki.

Stolarke okienng i drzwiowa wykonaé w kolorze biatym, w iloéciach i

wymiarach zgodnych z zatagczonym zestawieniem.

Wymiana podtogi w Sali gtéwnej:

v" Rozebrac¢ istniejaca podioge z desek na legarach

v Wykona¢ podklad betonowy grub. 6 cm z betonu zwyklego klasy B-10

v" Ulozy¢ warstwe styropianu FS20 grub.5 cm na folii podposadzkowej

v" Wykona¢ warstwe wyréwnawczg pod posadzki z zaprawy cementowej
M80, grub. 5 cm. Posadzke zazbroi¢ siatka stalowa.

v Wykona¢ posadzke z ptytek ceramicznych GRESS gat.I, o wymiarach
50x50 cm, na zaprawie klejowej. Przed ulozeniem plytek podioze
zagruntowac preparatem UNIGRUNT. Posadzke zréznicowac
kolorystycznie , wydzielajgc czes¢ taneczna. Wykonacé cokoliki

przyscienne z ptytek , wys.10 cm.



Wymiana sufitu podwieszonego:
Istniejacy sufit z plyt gipsowo-kartonowych rastrowych 60x60 cm, mocowany jest na
konstrukcji stalowej zawiesi pretowych oraz na elementach drewnianych poziomych
(deski). Catos¢ podwieszona jest do wiezby dachowej.
Wskutek niezastosowania konstrukcji podwieszajacej systemowej o wystarczajacej
sztywnosci oraz wskutek dlugotrwatego uzytkowania - ptaszczyzna sufitu oraz jej
krawedzie ulegly odksztalceniom. Plyty wypelnienia wykazuja duzy stopient
zuzycia.
Ponadto zastosowany material sufitu nie spetnia obowigzujacych przepiséw w
zakresie ochrony przeciwpozarowej. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690)(Zmiany:
Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156) - odpornos¢ stropu
miedzykondygnacyjnego w budynku ZL I, klasy pozarowej ,C”, powinna wynosi¢
REI 60.
W zwigzku z powyzszym nalezy dokona¢ wymiany istniejacego sufitu, stosujac :

» Konstrukgje rusztu systemowego stalowego np. , Lafarge”

*  Wypelnienie sufitu ptytami ECOPHON , rastrowymi 60x60 cm ; z widoczna

krawedzia; o REI 60.

Sufit podwieszony ociepli¢ welng mineralng rozprezna grub.20 cm, pochodzaca z
rozbidrki istniejacej izolacji stropu, utozona na konstrukcji rusztu, na folii
paroprzepuszczalnej. W rastrach sufitu zamontowac osprzet o§wietleniowy i

wentylacyjny (istniejacy).

Wymiana instalacji
Wymiana instalacji obejmuje :
+ Wymiane zuzytych elementéw instalacji elektrycznej zewnetrzne;:

odgromowej

Ogrzewanie budynku bedzie sie odbywac za pomoca nagrzewnic gazowych,

uzywanych na czas trwania imprez kulturalnych w okresie zimowym.



Opaska wokoét budynku , podjazd dla niepetnosprawnych oraz oktadzina

schodow wejsciowych pltytkami:

1. Opaske odbojowa wokoét budynku nalezy wykonac z kostki betonowej grub. 4
cm, ukladajac ja na istniejacej plytce odbojowej betonowej. Powierzchnia
opaski betonowej wykazuje pekniecia i ubytki, kwalifikujace ja do wymiany.
Nalezy opaske wykorzystac jako podtoze pod kostke betonowgq. Kostke
ulozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej.

2. Powierzchnie przed schodami wejSciowymi réwniez wykorniczy¢ kostka
betonowgq grub. 4 cm, kolorowa. Kostke ulozy¢ na istniejgcym podkiadzie
betonowym. W miejscach poszerzeni poza istniejacy podklad betonowy,
nalezy wykonac koryto , podklad cementowo-piaskowy i utozy¢ kostke
betonowga grub. 6 cm, kolorowa. Poziomy kostki na betonie i w korycie
ujednolici¢. Powierzchnie kostki ustabilizowac i ograniczy¢ obrzezami
betonowymi.

3. Podjazd dla niepetnosprawnych wyprofilowa¢ przy schodach wejsciowych,
z kostki betonowej na podkladzie cementowo-piaskowym, ze $cianka

betonowa stabilizujaca . R6znica poziomoéw : 0k.25 cm.



Rozbiérka pokrycia potaci dachu budynku Domu Ludowego z ptyt azbestowych

(eternitowych):

Wywoézka, sktadowanie i utylizacja materiatlé6w rozbiérkowych

Zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 27 kwietnia 2001 r.o odpadach”(Tekst jednolity:
Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251)(Zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2007 .
Nr 88, poz. 587) wykonawca rozbiérki staje sie w momencie przekazania przez
Inwestora obiektéw , posiadaczem ” odpadéw uzyskanych w wyniku jej

prowadzenia i jest zobowigzany do ich skladowania, recyklingu badZz utylizacji.

Wedlug zalacznika Nr1 do cytowanej Ustawy- pokrycie dachu z ptyt

eternitowych zaliczono do grupy 17 06 01- materialy izolacyjne zawierajace azbest.

UWAGA: demontaz , skladowanie oraz transport ptyt eternitowych
zawierajacych azbest nalezy bezwzglednie powierzyé wyspecjalizowanemu
Wykonawcy, dysponujacemu przeszkolona ekipa pracownikéw,
wyposazonych w odpowiedni sprzet i odziez ochronng do kontaktu z
azbestem.

Wykonaweca rozbiérek ptyt eternitowych , odpowiedzialny réwniez za ich
skladowanie tymczasowe i transport na miejsce zabezpieczenia wyrobow

azbestowych, zobowigzany jest stosowac przepisy :
+ Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z

dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobéw i warunkéw bezpiecznego

uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest
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+ Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 5
r. w sprawie zasad bezpieczeristwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu
i usuwaniu wyroboéw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w

zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw

a w szczegOlnosci:

opracowanie przed rozpoczeciem prac szczegétowego planu prac usuwania

wyrobow zawierajacych azbest, obejmujacego :

identyfikacje azbestu w przewidzianych do usunigcia materialach, na
podstawie udokumentowanej informacji od wlasciciela lub zarzadcy obiektu
albo tez na podstawie badarn przeprowadzonych przez akredytowane

laboratorium,
informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

zakres niezbednych zabezpieczenn pracownikéw oraz Srodowiska przed
narazeniem na szkodliwo$¢ emisji azbestu, w tym problematyke okreslona

przepisami dotyczacymi planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

ustalenie niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu

powietrza;

W celu zapewnienia warunkoéw bezpiecznego usuwania wyrobéw azbestowych

z miejsca ich wystepowania, wykonawca prac obowigzany jest do:

+ zgloszenia faktu wykonywania robét budowlanych zwigzanych z
usuwaniem azbestu do wlasciwego inspektora nadzoru budowlanego i
wladciwego okregowego inspektora pracy. Zgloszenie takie musi
koniecznie zosta¢ dokonane przed rozpoczeciem wykonywania
rozbioérki materialéw niebezpiecznych

+ izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie oston

zabezpieczajacych przenikanie azbestu do srodowiska;
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ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od
traktow komunikacyjnych dla oséb pieszych, nie mniejszej niz 1 m,
przy zastosowaniu oslon zabezpieczajacych przed przenikaniem
azbestu do Srodowiska;

umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic
informacyjnych o nastepujacej tresci: "Uwaga! Zagrozenie azbestem”
zastosowania odpowiednich srodkéw technicznych ograniczajacych do
minimum emisje azbestu do srodowiska;

zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone sa prace, odpowiednich
zabezpieczenn przed pyleniem azbestu, w tym uszczelnienia otworéw
okiennych i drzwiowych, a takze innych zabezpieczerr przewidzianych
w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

codziennego usuwania pozostalosci pytu azbestowego ze strefy prac
przy zastosowaniu podciSnieniowego sprzetu odkurzajacego lub
metodq czyszczenia na mokro;

izolowania  pomieszczen, w  ktérych  zostaly  przekroczone
dopuszczalne wartosci stezerr pytu azbestowego dla obszaru prac,
stosowania zespolu szczelnych pomieszczeri, w ktérych nastepuje
oczyszczenie pracownikéw z azbestu (komora dekontaminacyjna),
przy usuwaniu pylu azbestowego przekraczajacego dopuszczalne
wartosci stezeny;

zapoznania pracownikéw bezposrednio zatrudnionych przy pracach z
wyrobami azbestowymi lub ich przedstawicieli z planem prac, a w
szczeg6lnosci z wymogami dotyczacymi bezpieczenistwa i higieny

pracy w czasie wykonywania prac.
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Prace zwigzane z usuwaniem wyrobéw azbestowych prowadzi sie¢ w sposéb
uniemozliwiajacy emisje azbestu do érodowiska oraz powodujacy

zminimalizowanie pylenia poprzez:

+ nawilzanie woda wyrobéw azbestowych przed ich usuwaniem lub
demontazem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caly czas
pracy;

+ demontaz catlych wyrobow (plyt) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam
gdzie jest to technicznie mozliwe;

+ odspajanie materialéw trwale zwigzanych z podlozem przy stosowaniu
wylacznie narzedzi recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w
miejscowe instalacje odciggajace powietrze;

+ prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku
stwierdzenia wystepowania przekroczen najwyzszych dopuszczalnych
stezenr pylu azbestu w Srodowisku pracy, w miejscach prowadzonych
prac,

+ codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobéw i odpadéw
azbestowych oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i

zabezpieczonym miejscu.

Po wykonaniu prac, o ktérych mowa powyzej, wykonawca prac ma obowigzek
zlozenia zarzadcy nieruchomosci pisemnego os$wiadczenia o prawidlowosci
wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pylu azbestowego, z

zachowaniem wlasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych.

+ Do transportu wyrobéw i odpadéw azbestowych stosuje sie
odpowiednio przepisy o przewozie towardéw niebezpiecznych.
+ Wyroby i odpady azbestowe powinny zosta¢ odpowiednio

oznakowane, zgodnie z zalacznikiem nr 2 do rozporzadzenia.
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+ Transport wyrobéw i odpadéw azbestowych, dla ktérych przepisy o
transporcie towaréw niebezpiecznych nie wustalaja szczegolnych
warunkéw  przewozowych, nalezy @ wykonaé ~w  sposéb
uniemozliwiajacy emisje azbestu do Srodowiska, w szczegolnosci
przez:

* szczelne opakowanie w folie polietylenowa o grubosci nie mniejszej niz
0,2 mm wyrobéw i odpadéw o gestosci objetosciowej réwnej lub
wiekszej niz 1.000 kg/ms3;

* zestalenie przy uzyciu cementu, a nastepnie po utwardzeniu szczelne
opakowanie w folie polietylenowa o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm
odpadéw azbestowych o gestosci objetoSciowej mniejszej niz 1.000
kg/ms3;

* szczelne opakowanie odpadéw pozostajacych w kontakcie z azbestem i
zakwalifikowanych jako odpady o gestosci objetoSciowej mniejszej niz
1.000 kg/m?3 w worki z folii polietylenowej o grubosci nie mniejszej niz
0,2 mm, a nastepnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii
polietylenowej i szczelne zamkniecie;

* utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadéw azbestowych w trakcie
ich przygotowywania do transportu;

* oznakowanie opakowan zgodnie 2z zalacznikiem nr 2 do
rozporzadzenia;

* magazynowanie przygotowanych do transportu opakowan w
osobnych miejscach zabezpieczonych przed dostepem 0s6b
niepowolanych.

4+ Przed zaladowaniem przygotowanych odpadéw azbestowych Srodek
transportu powinien by¢ oczyszczony z elementéw umozliwiajacych
uszkodzenie opakowan w trakcie transportu.

+ lLadunek odpadéw azbestowych powinien by¢ tak umocowany, aby w
trakcie transportu nie byl narazony na wstrzasy, przewracanie lub

wypadniecie z pojazdu.
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+ Usuwane odpady azbestowych powinny byé skladowane na
skladowiskach odpadéw niebezpiecznych lub na wydzielonych

czeéciach sktadowisk odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne.

Po wykonaniu robét rozbiérkowych nalezy :

* wymieni¢ uszkodzone elementy facenia dachu,

* konstrukcje i tacenie zaimpregnowac srodkiem ogniochronnym FOBOS M4 do
stanu niepalnosci;

* wykona¢ membrane z folii dachowej zbrojonej, mocowanej kontrlatami do
krokwi

* pokry¢ pola¢ dachowa blachodachéwka powlekana w kolorze czerwonym.

* Obrobki blacharskie wykonac¢ z blachy plaskiej powlekanej w kolorze
pokrycia,

» zastosowac rynny PCV fi 125 oraz rury spustowe PCV f{i 110.

Przed wykonaniem robét dekarskich nalezy ociepli¢ pota¢ dachowa nad
uzytkowanymi skrzydtami bocznymi poddasza :
* Folia paroprzepuszczalna ,mocowana do krokwi od spodu konstrukgji
* Welna mineralna rozprezna grub.15 cm pomiedzy krokwiami

* Folia dachowa zbrojona, mocowana kontrtatami do krokwi

Uwaga: Prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
zawartymi w ustawach i rozporzadzeniach, wymienionych na wstepie
opracowania.

Lezajsk grudzien 2008
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