Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej budynku
Domu Ludowego w Brzyskiej Woli

przeznaczonej do wymiany zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym

Schemat Wymiar Uwagi
zewnetrzny Ilosé
OscieZnicy szt
(mmn)
STOLARKA OKIENNA
Parter:
1800x1450 7 3-kwaterowe
Srodkowa kwatera stata
,RU+ST+R”
PVC; biaty
K>1,1

Parter: 4 szt
Poddasze: 2 szt
6 2-kwaterowe
1500x1450 ,RU+R”

PVC; biaty
K>1,1

Parter: 1 szt
1200x850 1 1-kwaterowe
,RU”

PVC; biaty
K>1,1

1150x800 1 Poddasze: 1 szt
1-kwaterowe
,RU”

PVC; biaty
K>1,1

700x850 1 Poddasze: 1 szt
1-kwaterowe
,RU”

PVC; biaty
K>1,1




500x750

Poddasze: 2 szt
1-kwaterowe
,RU”

PVC; biaty
K>1,1

STOLARKA DRZWIOWA zewnetrzna

1000 x 2000

Parter

1xL

3xP

1-skrzydtowe

Stalowe profil , ciepty”
Pelne

Zamek, klamka

1300 x 2300

Parter

2-skrzydtowe

Skrzydto prawe szer.=900 mm

w $wietle przejscia;

AL. Profil ,ciepty”=1 szt ,L”
=1 szt ,P”

Potpelne, szklo bezpieczne,

samozamykacz,klamka




