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Kosztorys PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W BRZYSKIEJ WOLI

1 Rozdział Roboty zewnętrzne

1.1 Element Rozbiórka pokrycia dachu z płyt eternitowych

1.1.1 KNR 403/1138/6 Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, stromym, podłoże: dachówka, 

eternit lub gont szt 95

1.1.2 KNR 403/1137/4 Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, na ścianie, podłoże inne niż betonowe szt 15

1.1.3 KNR 403/1139/9 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie, ciąg 

pionowy, linka o przekroju do 120˙mm2 m 15,00

1.1.4 KNR 403/1140/5 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, płaskownik lub pręt m 95,00

1.1.5 KNRW 401/510/2 Pokrycie z płyt płaskich z eternitu azbestowego,- rozbiórka wraz z wywozem przez 

wyspecjalizowaną ekipę do pracy z azbestem

połać główna 22,70*8,60+5,50*8,00+8,00*8,00 = 303,220

daszki (5,50+3,80)/2*2,00+3,00*1,80/2*2 = 14,700

(6,00+4,30)/2*2,00+3,00*1,80/2*2 = 15,700

2,00*1,30*2 = 5,200

1,30*1,80 = 2,340

Ogółem: 341,16 m2 341,16

1.1.6 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

dobudówka 11,00*4,50 = 49,500

Ogółem: 49,500 m2 49,500

1.1.7 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 

nadającej się do użytku

obróbki kominów (1,10+0,40)*2*0,25*3 = 2,250

obróbki wiatrownic połaci wyższych 8,00*0,25*4 = 8,000

obróbki wiatrownic nadbudówki 4,50*0,25*2 = 2,250

obróbki styków połaci niższej ze ścianą 8,60*0,25*2 = 4,300

kalenica główna 37,00*0,35 = 12,950

kalenice daszków wejściowych 2,00*0,35*2 = 1,400

kosze daszków wejściowych 2,50*0,55*2 = 2,750

Ogółem: 33,90 m2 33,90

1.1.8 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z PCV

połać główna 37,00*2 = 74,000

dobudówka 11,50*1 = 11,500

daszki 4,20+2,00*2 = 8,200

3,80+2,00*2 = 7,800

2,00*2+1,30 = 5,300

Ogółem: 106,80 m 106,80

1.1.9 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych PCV

elewacja frontowa 5,50*2+4,00*2+2,70*4 = 29,800

4,00*3+2,70*1 = 14,700

Ogółem: 44,50 m 44,50

1.1.10 KNBK 5/1002/3 Rozbiórka ołacenia i deskowania połaci dachu, łacenie, pochylenie połaci do 85% (poz. 216)

połać główna 22,70*8,60+5,50*8,00+8,00*8,00 = 303,220

daszki (5,50+3,80)/2*2,00+3,00*1,80/2*2 = 14,700

(6,00+4,30)/2*2,00+3,00*1,80/2*2 = 15,700

2,00*1,30*2 = 5,200

1,30*1,80 = 2,340

dobudówka 11,00*4,50 = 49,500

Ogółem: 390,66 m2 390,66

1.1.11 KNBK 5/1002/6 Rozbiórka ołacenia i deskowania połaci dachu, deskowanie, pochylenie połaci do 85% (poz. 219)

deskowanie szczytów 8,60*0,50*2+8,00*2 = 24,600

deskowanie okapów 37,00*0,50*2 = 37,000

deskowanie kalenicy 37,00*0,50+2,00*0,50*2 = 20,500

Ogółem: 82,10 m2 82,10

1.2 Element Pokrycie dachu blachodachówką

1.2.1 KNR 401/412/2 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykłe i kleszcze m 15

1.2.2 KNR 401/413/2 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32˙mm, nabicie desek 2-stronnie m 40

1.2.3 KNBK 7/303/53 Impregnacja materiałów drzewnych, przez dwukrotne powlekanie preparatem ogniochronnym FOBOS

M-4 m2 400,00
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1.2.4 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej kontrłatami (drewno 

impregnowane)

połać główna 22,70*8,60+5,50*8,00+8,00*8,00 = 303,220

daszki (5,50+3,80)/2*2,00+3,00*1,80/2*2 = 14,700

(6,00+4,30)/2*2,00+3,00*1,80/2*2 = 15,700

2,00*1,30*2 = 5,200

1,30*1,80 = 2,340

dobudówka 11,00*4,50 = 49,500

Ogółem: 390,66 m2 390,66

1.2.5 KNNR 2/403/2 Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

połać główna 22,70*8,60+5,50*8,00+8,00*8,00 = 303,220

daszki (5,50+3,80)/2*2,00+3,00*1,80/2*2 = 14,700

(6,00+4,30)/2*2,00+3,00*1,80/2*2 = 15,700

2,00*1,30*2 = 5,200

1,30*1,80 = 2,340

dobudówka 11,00*4,50 = 49,500

Ogółem: 390,66 m2 390,66

1.2.6 ORGB 202/411/2 Przybicie deski czołowej

deska czołowa okapowa 37,00*2+11,00+2,00*3 = 91,000

deska wiatrownicowa 8,60*2+8,00*4+4,50*2 = 58,200

1,80+4,20+1,20+2,00*2+2,80 = 14,000

1,80+3,80+1,00+2,00*2+2,80 = 13,400

Ogółem: 176,60 m 176,60

1.2.7 KNR 15/519/2 (1) Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach, moduł fali 18,33x 35,0˙cm, blacha 

pokryta poliestrem

połać główna 22,70*8,60+5,50*8,00+8,00*8,00 = 303,220

daszki (5,50+3,80)/2*2,00+3,00*1,80/2*2 = 14,700

(6,00+4,30)/2*2,00+3,00*1,80/2*2 = 15,700

2,00*1,30*2 = 5,200

1,30*1,80 = 2,340

dobudówka 11,00*4,50 = 49,500

Ogółem: 390,66 m2 390,66

1.2.8 KNR 15/521/1 Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej na dachach krytych blachodachówką, moduł fali 

18,33˙cm

37,00+2*3,00 = 43,000

Ogółem: 43,00 mb 43,00

1.2.9 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej od strony poddasza m2 132

1.2.10 ORGB 202/541/1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

obróbki kominów (1,10+0,40)*2*0,25*3 = 2,250

obróbki wiatrownic połaci wyższych 8,00*0,25*4 = 8,000

obróbki wiatrownic nadbudówki 4,50*0,25*2 = 2,250

obróbki styków połaci niższej ze ścianą 8,60*0,25*2 = 4,300

deska czołowa (37,00*2+11,00+2,00*3)*0,25 = 22,750

deski czołowe i wiatrownicowe daszków

1,80+4,20+1,20+2,00*2+2,80 = 14,000

1,80+3,80+1,00+2,00*2+2,80 = 13,400

Ogółem: 66,95 m2 66,95

1.2.11 KNNR 2/506/1 (2) Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rynny dachowe łączone na uszczelki; rynny fi 150 mm

połac główna 37,00*2 = 74,000

Ogółem: 74,000 m 74,000

1.2.12 KNNR 2/506/1 (1) Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rynny dachowe łączone na uszczelki; rynny fi 125 mm

dobudówka 11,00 = 11,000

Ogółem: 11,000 m 11,000

1.2.13 KNNR 2/506/4 Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, leje spustowe fi 110 szt 12

1.2.14 KNNR 2/506/3 (4) Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rury spustowe fi 110

6*4,20+4*5,20+3,00*2 = 52,000

Ogółem: 52,000 m 52,000

1.2.15 KNNRS 5/601/1 

(1)

Montaż zwodów instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach

obsadzanych m 105

1.2.16 KNNRS 5/601/6 Montaż zwodów instalacji odgromowej, przewody naprężane pionowe lub nie naprężane w rurkach 

PCV chowanych pod styropian m 25

1.2.17 KNR 508/619/6 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownik szt 5
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1.2.18 KNR 518/1603/6 Próby pomontażowe instalacji uziemiających odgromowych i zerowania, badania instalacji 

odgromowej - pomiar pierwszy

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 1

1.3 Element Docieplenie więźby dachu nad poddaszem użytkowym i ściany wewn.poddasza

1.3.1 KNBK 20/125/3 

(1)

Konstrukcja spodnia pod boazerie, umocowanie listew pod boazerię, do ścian prostych z cegły, z 

impregnacją FOBOS m4

R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

ściany wewnętrzne pomiędzy częściami 

użytkowymi a poddaszem

 

105,75*2,00 = 211,500

Ogółem: 211,500 m 211,500

1.3.2 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho

ściany pomiędzy częścią użytkową a poddaszem

połać dachu skrzydeł uzytkowych (7,50+8,00)*(6,94+0,40*2) = 119,970

(7,50+8,00)*(4,10+0,40*2) = 75,950

Ogółem: 195,92 m2 195,92

1.3.3 KNR 202/609/11 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, z siatką 

metalową zaciągnięta klejem nawierzchniowo

(11,75*2,80+11,75*3,40/2)*2 = 105,750

Ogółem: 105,750 m2 105,750

1.3.4 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej kontrłatami (drewno 

impregnowane)

ściany pomiędzy częścią użytkową a 

poddaszem

 

(11,75*2,80+11,75*3,40/2)*2 = 105,750

połać dachu skrzydeł uzytkowych ( od 

spodu konstrukcji i na konstrukcji)

 

(7,50+8,00)*(6,94+0,40*2)*2 = 239,940

(7,50+8,00)*(4,10+0,40*2)*2 = 151,900

Ogółem: 497,59 m2 497,59

1.4 Element Wymiana stolarki zewnętrznej

1.4.1 KNR 401/354/8 Wykucie z muru krat okiennych

parter 1,50*1,45*2 = 4,350

1,80*1,45*1 = 2,610

1,20*0,85*1 = 1,020

1,00*2,00*1 = 2,000

poddasze 1,50*1,45*3 = 6,525

1,15*0,80*1 = 0,920

Ogółem: 17,43 m2 17,43

1.4.2 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

okna 1,80*1,45*7 = 18,270

1,50*1,45*6 = 13,050

1,20*0,85*1 = 1,020

1,15*0,80*1 = 0,920

0,70*0,85*1 = 0,595

0,50*0,75*2 = 0,750

drzwi zewnętrzne 1,00*2,00*4 = 8,000

1,30*2,30*2 = 5,980

Ogółem: 48,59 m2 48,59

1.4.3 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko

okna 1,80*7 = 12,600

1,50*6 = 9,000

1,20*1 = 1,200

1,15*1 = 1,150

0,70*1 = 0,700

0,50*2 = 1,000

Ogółem: 25,650 m 25,650

1.4.4 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 

nadającej się do użytku- parapety zewnętrzne

(1,80*7+1,50*6+1,20+1,15+0,70+0,50*2)*0,25 = 6,413

Ogółem: 6,41 m2 6,41

1.4.5 KNR 19/1022/3 

(2)

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna R+U jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie 

na dyblach (argon)

1,20*0,85*1 = 1,020

1,15*0,80*1 = 0,920

0,70*0,85*1 = 0,595

0,50*0,75*2 = 0,750
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Ogółem: 3,29 m2 3,29

1.4.6 KNR 19/1022/10 

(2)

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 

dwudzielne, do 2,5˙m2, osadzanie na dyblach (argon)

1,80*1,45*7 = 18,270

1,50*1,45*6 = 13,050

Ogółem: 31,32 m2 31,32

1.4.7 KNR 19/1024/8 

(4)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie

na dyblach, z szybami 2-komorowymi (ciepłe, szkło bezpieczne)

1,30*2,30*2 = 5,980

Ogółem: 5,98 m2 5,98

1.4.8 KNBK 4/1901/7 Osadzenie podokienników PCV z wykuciem bruzd i reparacja tynków o dług. do 1,5˙m szt 18

1.4.9 KNR 202/1203/1 Drzwi stalowe, pełne, do 2˙m2; ocieplane lakierowane białe 900*2050 (2 zamki strzeżone + szyldy)

1,00*2,00*5 = 10,000

Ogółem: 10,000 m2 10,000

1.5 Element Docieplenie i tynki cienkowarstwowe elewacji

1.5.1 KNR 202/1604/1 

(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe

elewacja frontowa wschodnia 35,94*4,50+5,20*1,30+7,70*1,30 = 178,500

elewacja tylna zachodnia (35,94-10,64)*4,50 = 113,850

elewacja południowa (4,50+3,00)/2*3,91 = 14,663

12,55*4,50+(12,55+11,30)/2*(5,20-4,50)+ 

11,30*3,80/2 = 86,293

elewacja północna (4,50+3,00)/2*3,91 = 14,663

12,55*4,50+(12,55+11,30)/2*(5,20-4,50)+ 

11,30*3,80/2 = 86,293

Ogółem: 494,262 m2 494,262

1.5.2 KNR 202/1604/1 

(2)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, ilości materiałów na plac budowy

m2 494,262

1.5.3 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

elewacja frontowa wschodnia 35,94*4,50+5,20*1,30+7,70*1,30 = 178,500

elewacja tylna zachodnia (35,94-10,64)*4,50+10,64*3,00 = 145,770

elewacja południowa (4,50+3,00)/2*3,91 = 14,663

12,55*4,50+(12,55+11,30)/2*(5,20-4,50)+ 

11,30*3,80/2 = 86,293

elewacja północna (4,50+3,00)/2*3,91 = 14,663

12,55*4,50+(12,55+11,30)/2*(5,20-4,50)+ 

11,30*3,80/2 = 86,293

minus okna i drzwi -48,59 = -48,590

Ogółem: 477,59 m2 477,59

1.5.4 KNR 17/2610/2 

(2)

Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. grub.14 cm  metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw 

klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., mineralnej ściany z cegły, (CT 36)

elewacja frontowa wschodnia 35,94*4,50+5,20*1,30+7,70*1,30 = 178,500

elewacja tylna zachodnia (35,94-10,64)*4,50+10,64*3,00 = 145,770

elewacja południowa (4,50+3,00)/2*3,91 = 14,663

12,55*4,50+(12,55+11,30)/2*(5,20-4,50)+ 

11,30*3,80/2 = 86,293

elewacja północna (4,50+3,00)/2*3,91 = 14,663

12,55*4,50+(12,55+11,30)/2*(5,20-4,50)+ 

11,30*3,80/2 = 86,293

minus okna i drzwi -48,59 = -48,590

minus cokół -(35,94*2+12,55*2+3,91*2-1,0*3-1,30*2)* 

0,40 = -39,680

Ogółem: 437,91 m2 437,91

1.5.5 KNR 17/2610/5 

(2)

Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne

wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ościeża do 15˙cm, z cegły, (CT 36)

(1,80+1,45*2)*0,15*7 = 4,935

(1,50+1,45*2)*0,15*6 = 3,960

(1,20+0,85*2)*0,15*1 = 0,435

(1,15+0,80*2)*0,15*1 = 0,413

(0,70+0,85*2)*0,15*1 = 0,360

(0,50+0,75*2)*0,15*2 = 0,600

Ogółem: 10,703 m2 10,703

1.5.6 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 

zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian (cokoły styropianem gr. 5,0cm) m2 39,68
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1.5.7 KNR 23/2612/6 Dopłata za przyklejenie dodatkowej warstwy siatki, ściany do wys.górnej krawędzi okien

(35,94*2+12,55*2+3,91*2)*(2,10-0,40) = 178,160

minus okna parteru -(1,50*1,45*3+1,80*1,45*7+1,20*0,85) = -25,815

minus drzwi parteru -(1,00*2,00*5+1,30*2,30*2) = -15,980

Ogółem: 136,37 m2 136,37

1.5.8 KNR 17/2610/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym: listwa startowa i naroża budynku i 

otworów okiennych i drzwiowych

(1,80+1,45*2)*7 = 32,900

(1,50+1,45*2)*6 = 26,400

(1,20+0,85*2)*1 = 2,900

(1,15+0,80*2)*1 = 2,750

(0,70+0,85*2)*1 = 2,400

(0,50+0,75*2)*2 = 4,000

naroża budynku 4*4,50+4*1,00+2*3,00 = 28,000

listwa cokołowa- startowa (35,94*2+12,55*2+3,91*2)-1,00*5-1,30*2 = 97,200

Ogółem: 196,55 mb 196,55

1.5.9 ORGB 202/541/1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm- obróbki parapetów

(1,80*7+1,50*6+1,20+1,15+0,70+0,50*2)*0,25 = 6,413

Ogółem: 6,41 m2 6,41

1.5.10 KNR 202/506/2 

(2)

Różne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm (obróbki czapek 

komnowych) blacha 0,55 m2 4,9

1.5.11 Kalkulacja 

indywidualna

Montaż defrektora

szt 1

1.5.12 KNR 202/1210/1 Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni do 1˙m2 (analogia - kratki 

kominowe na całej szerokości kominów ze stali nierdzewnej)

(1,8*0,2)*2*2+(1,3*0,2)*2 = 1,960

Ogółem: 1,960 m2 1,960

1.6 Element Okladziny ceramiczne zewnętrzne

1.6.1 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

(35,94*2+12,55*2+3,91*2-1,0*3-1,30*2)*0,40 = 39,680

Ogółem: 39,680 m2 39,680

1.6.2 KNR 12/829/8 Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda zwykła (płytki wodo i mrozoodporne)

R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000

(35,94*2+12,55*2+3,91*2-1,0*3-1,30*2)*0,40 = 39,680

Ogółem: 39,680 m2 39,680

1.6.3 KNR 12/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża

((3,20+2,58*2)*(0,30+0,15)+(2,90+2,28*2)* 

0,15+2,90*2,28)*2 = 22,986

((1,90+2*1,60)*(0,30+0,15)+(1,60+1,30*2)* 

0,15+1,60*1,30)*4 = 20,020

Ogółem: 43,006 m2 43,006

1.6.4 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30˙cm (płytki antypoślizgowe, 

wodo i mrozoodporne)

R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000

((3,20+2,58*2)*(0,30+0,15)+(2,90+2,28*2)* 

0,15+2,90*2,28)*2 = 22,986

((1,90+2*1,60)*(0,30+0,15)+(1,60+1,30*2)* 

0,15+1,60*1,30)*4 = 20,020

Ogółem: 43,006 m2 43,006

1.7 Element Płytka odbojowa i utwardzenie przed wejściem

1.7.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 

głębokości 20˙cm

poszerzenie od frontu poza płytę betonową 35,94*4,00 = 143,760

Ogółem: 143,760 m2 143,760

1.7.2 KNR 231/9903/3 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 4- 6˙cm, na podsypce 

cementowo-piaskowej, kostka prostokątna 20x10˙cm; z wyprofilowaniem podjazdu dla 

niepełnosprawnych

(12,55+3,1+0,7+25,3+0,7+3,9+10,64+0,7+ 

3,1)*0,7+(16,47+0,6+3,1+36+3,1+0,6)*3,1- 

1,6*2,2-3,6*2,8-3,6*2,8-2,2*1,6-1,5*2,1- 

1*1,5-1,5*1 = 194,730

Ogółem: 194,730 m2 194,730

1.7.3 KNR 231/407/2 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

4,00+3,20+12,60+0,60 = 20,400
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0,60+25,30 = 25,900

3,91+10,6+0,60+2,50 = 17,610

0,60+3,91+12,55+3,20+4,00 = 24,260

0,60+35,94+2,50 = 39,040

Ogółem: 127,210 m 127,210

1.8 Element Remont utwardzenia placu

1.8.1 KNNR 6/204/1 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa dolna, po uwałowaniu 10˙cm

plac 45*16 = 720,000

droga 30*5 = 150,000

Ogółem: 870 m2 870

1.8.2 KNR 231/1002/1 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 5-8, 

kruszywo w ilości 8˙dm3/m2 m2 870

1.8.3 KNR 231/1002/2 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 8-12, 

kruszywo w ilości 10˙dm3/m2 m2 870
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2 Rozdział Roboty wewnętrzne

2.1 Element Wymiana stropu podwieszonego

2.1.1 KNR 403/1134/1 Demontaż opraw świetlówkowych, osprzętu wentylacyjnego kpl 1

2.1.2 KNBK 7/304/2 Rozbiórka izolacji, podwieszonej pod stropy z płyt wiórowo-cementowych (poz 342)- analogia: 

demontaż wypełnienia z płyt gips-karton rastrowych i izolacji z wełny mineralnej (rzutu poziomego)

11,75*23,30 = 273,775

Ogółem: 273,775 m2 273,775

2.1.3 KNNRS 2/1403/1 Rusztowania podwieszone na wieszakach stalowych, wysokość montażu do 25˙m- analogia: 

demontaż prętów stalowych podwieszenia , desek konstrukcji rusztu (rzutu poziomego)

R= 1,000   M= 0,000   S= 1,000 m2 273,775

2.1.4 ORGB 202/2702/2 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile 

poprzeczne długości 60 i 120˙cm (rzutu poziomego) m2 273,775

2.1.5 KNBK 7/114/3 Izolacja wykonywana na sucho, pozioma, z wełny mineralnej, luzem, grubości 20˙cm - z rozbiórki

R= 1,000   M= 0,000   S= 1,000 m2 273,775

2.1.6 KNNR 5/503/3 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe 4x40˙W kpl 12

2.1.7 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze szt 8

2.1.8 KNNR 5/306/4 (1) Łącznik pt 10A, 250V schodowy nf 503 lub świecznikowy (dwie zmiany na sali głównej w załączaniu

schodowym) szt 8

2.1.9 KNNR 5/204/1 (2) Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, wtynkowy YDYt, na podłożu 

betonowym, 2x1,5˙mm2 (podłaczenie opraw do istniejącej instalacji zasilającej i łączników) m 100

2.2 Element Wymiana podłogi na posadzkę z płytek

2.2.1 KNR 401/428/3 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe na wpust m2 242,3

2.2.2 KNR 401/428/4 Rozebranie podłóg drewnianych, legary

11,75*25 = 293,750

Ogółem: 293,75 m 293,75

2.2.3 KNR 202/1101/1 

(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

242,3*0,06 = 14,538

Ogółem: 14,538 m3 14,538

2.2.4 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 

podposadzkowa m2 242,3

2.2.5 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji,

na sucho, 1˙warstwa grub. 5 cm m2 242,3

2.2.6 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko m2 242,3

2.2.7 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm m2 242,3

2.2.8 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 242,3

2.2.9 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

prawa strona od wejścia 11*11,75 = 129,250

Ogółem: 129,250 m2 129,250

2.2.10 KNR 12/1118/11 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40˙cm, metoda kombinowana 

(posadzka dwukolorowa, kładziona diagonalnie) m2 129,25

2.2.11 KNR 12/1120/7 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 40x40˙cm, cokolik 20˙cm, 

przygotowanie podłoża

11,75+(11)*2-1,30-1,00*4 = 28,450

Ogółem: 28,450 m 28,450

2.2.12 KNR 12/1120/8 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 40x40˙cm, cokolik 20˙cm, 

metoda zwykła m 28,45

2.2.13 KNNR 2/1205/4 Posadzka z deszczułek na kleju (gr. 22mm)

strona lewa od wejścia 242,3-129,25 = 113,050

Ogółem: 113,050 m2 113,050

2.2.14 KNNR 2/1205/7 Cokół

10,01+9,84+3,2+13,3+1,91 = 38,260

Ogółem: 38,260 m 38,260

2.2.15 KNNR 3/807/4 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczułek, ocyklinowanie mechaniczne posadzek o 

powierzchni pomieszczeń ponad 8˙m2 (podwyższenie sceny) m2 31,5

2.2.16 KNNR 2/1205/7 Cokół (j.w.) m 13

2.2.17 KNNR 3/807/3 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczułek, ocyklinowanie mechaniczne posadzek o 

powierzchni pomieszczeń do 8˙m2 (pom. P17; P18) m2 13,5

2.2.18 KNNR 2/1205/8 Lakierowanie posadzek i parkietów (dwukrotne) m2 158,05
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3 Rozdział Roboty wewnętrzne inne

3.1 Element Naprawa ścian i posadzek zawilgoconych

3.1.1 KNR 1901/1020/6 Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, ponad 5,0˙m2

wzdłuż sceny (9,9+3,2)*1,52 = 19,912

pom. P1 ściany wewnętrzne (2,1+1,8)*1,54 = 6,006

Ogółem: 25,918 m2 25,918

3.1.2 KNR 401/716/2 

(1)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i 

pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5˙m2 m2 25,918

3.1.3 KNR 401/1204/3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie m2 25,918

3.1.4 KNR 1901/925/6 

(2)

Uzupełnienie posadzek z płytek z kamieni sztucznych (1-5m2/miejsce), płytki klinkierowe 25x12 

(analogia płytki różne; uszkodzone lub odbite w różnych pomieszczeniach na całości obiektu z ich 

odkuciem i ponownym ułożeniem) m2 9,5

3.1.5 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża m2 63,75

3.1.6 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła

PP3 - częśc pomieszczenia 14,4 = 14,400

PP8 27,25 = 27,250

PP9 22,1 = 22,100

Ogółem: 63,750 m2 63,750

3.1.7 KNR 12/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm, 

przygotowanie podłoża m 53,6

3.1.8 KNR 12/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm, 

metoda zwykła m 53,6

3.2 Element Roboty instalacyjne

3.2.1 KNNR 8/216/1 (2) Wymiana umywalki, porcelanowej, z syfonem, ze wspornikiem, z syfonem z tworzywa sztucznego kpl 2

3.2.2 KNNR 8/219/4 Wymiana elementów ustępu porcelanowego i żeliwnego, miska ustępowa siedzeniowa porcelanowa 

(kompakt ze spłuczką) szt 2

3.2.3 KNNR 8/118/4 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej, Fi˙15˙mm szt 6

3.2.4 KNR 403/606/5 Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem 

metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, oprawa 2x40˙W szt 5

3.3 Element Roboty malarskie

3.3.1 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 

nierówności (sfalowań) powierzchni tynku oraz reperacje siatkami pęknięć m2 831,69

3.3.2 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne

p1 10,74 = 10,740

p2 27,43 = 27,430

p5 5,26 = 5,260

p6 10,25 = 10,250

p8 9,97 = 9,970

p9-p14 10,33 = 10,330

p15 34,16 = 34,160

p16 8,54 = 8,540

p17 6,88 = 6,880

p18 6,62 = 6,620

pp1 9,72 = 9,720

pp2 6,86 = 6,860

pp3 18,92 = 18,920

pp4 8,07 = 8,070

pp5 2,34 = 2,340

pp6 3,77 = 3,770

pp7 24,08 = 24,080

pp8 27,25 = 27,250

pp9 22,1 = 22,100

Ogółem: 253,290 m2 253,290

3.3.3 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

p1 19,05 = 19,050

p2 13,5 = 13,500

p3 28,84 = 28,840

p4 140,4 = 140,400

p5 5,0 = 5,000

p6 6,5 = 6,500

p8 11,8 = 11,800

p9-p14 24,0 = 24,000

p15 18,5 = 18,500

p16 9,7 = 9,700

p17 9,8 = 9,800
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p18 24,09 = 24,090

pp1 32,79 = 32,790

pp2 23,49 = 23,490

pp3 44,34 = 44,340

pp4 - pp5 8,5 = 8,500

pp6 6,2 = 6,200

pp7 46,94 = 46,940

pp8 58,08 = 58,080

pp9 46,88 = 46,880

Ogółem: 578,400 m2 578,400

3.3.4 KNR 921/102/4 Ręczne oczyszczanie i mycie ścianek, boazerii drewnianych, powierzchnia ponad 5 m2 m2 154,74

3.3.5 KNR 202/9910/3 (WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, lakierowanie boazerii (lakierobejca dwukrotnie) m2 154,74


