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jednostkowej
Kosztorys ZASILANIE MASZYNOWNI POMP

1 Rozdziat INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE CPV453111000-0 ,SPECYFIKACJA STE
1.1 Element Wewnetrzne zwigzane z maszynownia
1.1.1 |KNNR 5/1209/12 |Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w Scianach lub stropach z betonu otw. 4,000
1.1.2 |KNNR 5/206/3 Przewody kabelkoweYKY 5x6 uktadane n.t. na betonie m| 80,000
1.1.3 |KNNR 5/206/2 Przewody kabelkowe YDY5x2,5 uktadane n.t. na betonie m| 120,000
1.1.4 |KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe YDY3x2,5 mm2 uktadane n.t. na betonie m| 40,000
1.1.5 |KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe YDY3x1,5 mm2 uktadane n.t. na betonie m| 80,000
1.1.6  |KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe SYGNALOWE uktadane n.t. na betonie m| 160,000
1.1.7 |KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze MASZYNOWNI do 10 kg szt. 1,000
1.1.8 |KNNR 5/304/1 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowane bezsrubowo szt. 5,000
1.1.9 |KNNR 5/306/7 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe natynkowe do przygotowanego podtoza szt. 1,000
1.1.10 |KNNR 5/308/4 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykrecane o

obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 szt. 3,000
1.1.11 |KNNR 5/308/6 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykrecane

o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5 mm2 szt. 1,000
1.1.12 |KNNR 5/512/6 Oprawy Swietlowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykrecane przelotowe

2x40 W kpl. 3,000
1.1.13 |KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar| 10,000
1.1.14 |KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 5,000
1.1.15 |KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 5,000
1.1.16 |KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar| 10,000
1.1.17 |KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 5,000
1.1.18 |KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar| 10,000
1.1.19 |KNNR 5/1205/1 Podtaczanie silnikow w obudowie normalnej - przewdd lub kabel 3-zytowy Cu o przekroju zyly do 6

mm2 szt. 5,000
1.1.20 |KNNR 5/1205/5 Podtaczanie silnikow w obudowie normalnej - przewdd lub kabel 5-zytowy Al o przekroju zyly do 50

mm2 szt.| 10,000
1.1.21 |KNNR 5/602/2 Przewody uziemiajace i wyrbwnawcze w budynkach mocowane na wspornikach $ciennych na

podtozu innym niz drewno m| 20,000
1.1.22 |KNNR 5/201/4 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 6 mm2 m 5,000
1.1.23 Dostawa i zajup pojemnosciowego podgrzewacza wody o pojemnosci 150 | szt. 1,000
1.1.24 |KNRW 402/150/2 |Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemnosci 80-160 dm3 na nowych wspornikach szt. 1,000
12 Element Zewnetrzne dla podiaczenia
1.2.1 |KNNR 9/201/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, wymiana obudowy, powierzchnia do 0,5'm2 szt 5
1.2.2 |KNR 403/501/4 Wymiana tgcznikow warstwowych do 25°A, ilos¢ przytaczonych przewoddéw do 5, podioze inne niz

betonowe (wymiana wytacznika ppoz) szt 1
1.2.3 |KNR 403/602/3 Wymiana opraw zarowych hermetycznych do przykrecania, podioze z cegly lub gruzobetonu,

oprawa porcelanowa (o$wietlenie zewnetrzne) szt 5
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