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1. WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania wspoélne dla robét
budowlanych wszystkich branz.

Roboty

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakoéc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéc¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane przez Wykonawce nie péZniej niz
w czasie do tego wyznaczonym pod grozba wstrzymania roboét. Skutki finansowe w
takim wypadku ponosi Wykonawca.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, specyfikacja istotnych
warunkéw zamoéwienia oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowia zataczniki do umowy i sa dla niego obowiazujace.

W przypadku rozbieznosci w poszczegélnych dokumentach, obowigzuje data
ostatniego ustalenia. W przypadku wymiaréw, jest wazniejsza wielko$¢ liczbowa
podana na rysunku od odczytéw ze skali rysunku. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z
dokumentacja i specyfikacja techniczng. W przypadku ich niezgodnosci, zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
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TEREN BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia niezbedne do ochrony robét oraz
wskazane przepisami szczegélnymi w tym: ogrodzenia, porecze, tablice
ostrzegawcze, oSwietlenie, dozorcéw i.t.p.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja dodatkowej optacie lecz sa
wlaczone w cene umowy.

OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, w tym unikaé uszkodzen i
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej wynikajacych miedzy innymi ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonaweca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprzet przeciwpozarowy na terenie dzialania.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel techniczny.

OCHRONA WEASNOSCI

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu oraz pod jego poziomem, zapewni wiasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen. W razie uszkodzen spowodowanych
robotami, Wykonawca powiadomi odpowiednie organy odpowiedzialne oraz
spowoduje usuniecie uszkodzen na koszt wlasny.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
BHP, a wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem tych wymogéw sa uwzglednione
W cenie umowy.

PRZEPISY INNE

Wykonawca zobowiazany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panistwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami, bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.
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Materialy

DOSTAWY

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczace materiatow
przeznaczonych do wbudowania, odpowiednie certyfikaty lub swiadectwa badan
laboratoryjnych. Materialy powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone
dokumentami ujetymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang usuniete przez
Wykonawece z terenu budowy na koszt wlasny. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajduja sie materialy nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem.

Jedli dokumentacja przewiduje wariantowe wykorzystanie r6znych materiatléw lub
zachodzi taka potrzeba z innych, wczesniej nie przewidzianych wzgledow,
Wykonawca kazdorazowo uzgodni to z Inspektorem nadzoru, ktéry musi
zaakceptowac zmiany.

SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie materialéw, ich zabezpieczenie oraz
nadzor nad nimi. Materialty musza zachowaé swoja jakosc i wiasciwosé do robét
przez calty okres.

Sprzet

WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ robét, bedacego w zgodzie ze zlozona
przez Wykonawce ofertg oraz odpowiadajacego wymaganiom zawartym w
szczegotowej specyfikacji technicznej.

Sprzet musi spelnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu,
ktére nie wpltynal niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci
przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na wszelkich drogach i dojazdach do terenu budowy,
jak réwniez dokona napraw i rekultywacji dojazdéw po przeprowadzonych
robotach, spowodowanych tymi robotami.
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Jako$é robot
PROGRAM JAKOSCI

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji
Zamawiajacemu programu zapewnienia jakosci, ktéry powinien zawierac co
najmniej:

1. organizacje wykonania robét (terminy, sposoby prowadzenia robét -

harmonogram)
2. organizacje ruchu na budowie (plan budowy z oznakowaniem)
3. plan BIOZ
4. wykaz kadry pracowniczej zgodnie z zalacznikami SIWZ
5. wykaz sprzetu zgodnie z zatacznikami SIWZ
KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i materiatow,
powinien zapewnic¢ pelny dostep kontroli Inspektorowi nadzoru lub osobie
upowaznionej przez Zamawiajacego. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest niezbedny do wykonania rob6t zgodnie z umowa.

Wszelkie koszty z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca. Badania beda prowadzone zgodnie z wymogami norm. Wyniki
badan, Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, badari materialéw u
zrodla ich wytwarzania, przy czym Wykonawca jak réwniez producent materiatéw
udziela mu wszelkiej niezbednej pomocy w tym zakresie.

CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Wykonawca uzywa tylko i wytgcznie wyrobéw i materiatéw, ktére odpowiadajg
przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku - o wyrobach budowlanych (Dz.U.
2004 Nr 92 poz.881), sa oznakowane zgodnie z rozporzadzeniem ministra
infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 - Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposéb znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 Nr 198
poz.2041).
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DOKUMENTY BUDOWY

1. Dziennik budowy - prowadzony zgodnie z § 45 ustawy prawo budowlane
(Dz.U.2003 nr 207 poz.2016 z pézZn. zmianami)
2. Ksigzka obmiaréw - pozwalajgca na rozliczenie faktycznego postepu robot
oraz kontrolujaca zakres ewentualnych rob6t dodatkowych
3. Dokumenty laboratoryjne - gromadzone i prowadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci
4. dokumenty prawne - pozwolenie na budowe, protokoty przekazania,
protokoty odbioru, operaty geodezyjne, protokoly pomiaréw i sprawdzen,
notatki stuzbowe, plan BIOZ i.t.p.
Dokumenty beda przechowywane na budowie, w miejscu zabezpieczonym,
dostepne w kazdej chwili dla os6b do tego upowaznionych. Za calo$¢ dokumentaciji
odpowiada Wykonawca.

Obmiary robét i roboty dodatkowe

Zasady wykazania robét dodatkowych ujete sa w SIWZ przekazanej Wykonawcy.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie robét w kosztorysie ofertowym wykonanym na
podstawie przedmiaru, warunkéw SIWZ oraz dokumentacji budowlanej nie zwalnia
Wykonawcy od ukoriczenia wszystkich robét i oddaniu calosci zadania zgodnie z
celem jakiemu ma stuzy¢.

Roboty dodatkowe zostaja uzgodnione z Inspektorem nadzoru, przy czym powinny
by¢ zgloszone co najmniej 3 dni przed terminem zakoriczenia mozliwosci ich
zweryfikowania i podjecia odpowiedniej decyzji.

Odbidr robot

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH

Polega na finalnej ocenie jakosci oraz iloéci wykonywanych robét, ktére ulegng w
dalszej czesci procesu zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru po zgloszeniu
tych robét przez Wykonawce w terminie do 3 dni. Zgloszenia dokonuje sie wpisem
do dziennika budowy. Inspektor nadzoru odbiera roboty na podstawie dokumentacji
i wczesniej dokonanych ustalen.

ODBIORY CZESCIOWE

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Dokonuje sie zgodnie z
warunkami umowy oraz ustaleniami biezagcymi wedlug zasad obowigzujacych przy
odbiorze ostatecznym robot. Wykonawca zglasza takie roboty na trzy dni przed
zakryciem rob6t zanikowych lub na 7 dni przed dniem mozliwosci odebrania innych
robo6t.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych 36



Obiekt — Przebudowa i remont budynku Domu Ludowego w Brzyskiej Woli, gmina Kurylowka

ODBIOR KONCOWY

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
oraz jakosci. Zakoriczenie robot i gotowos¢ do odbioru Wykonaweca zgtasza wpisem
do dziennika budowy. Odbioru dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego w
terminach ustalonych w dokumentach umowy. Przy odbiorze Wykonawca dostarcza
dokumenty przewidziane prawem oraz ustaleniami wczes$niejszymi, w tym:
e oryginaly dziennikéw budowy, ksigzki obmiaréw
e dokumentacje powykonawcza
e specyfikacje techniczne sprzetu i urzadzen
e deklaracje lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie zgodnoséci (Dz.U. 2002 Nr 166
po0z.1360)
e protokoty odbioru robot towarzyszacych (np. przylaczy)
e inwentaryzacje powykonawcza geodezyjna
W przypadku nie odebrania robét, komisja wydajac zalecenia co do zakresu
poprawek ustala nowy termin odbioru. Odbiér rob6t poprawkowych zostanie
wykonany na zasadach odbioru koricowego.

ODBIOR POGWARANCYJNY

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia
sie w okresie gwarancji i rekojmi. Przeprowadza sie na podstawie oceny wizualnej
zgodnie z zasadami odbioru ostatecznego.

Platnosci

USTALENIA OGOLNE

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartoé¢ podana przez
Wykonawce w dokumentach umowy. Cena to obejmuje wszelkie czynnosci
niezbedne do wykonania zadania. Sposoby ptatnosci ujete sa w umowie.

Koszty objazdéw, przejazdéw ponosi Zamawiajacy, chyba, Ze ujete one zostaty w
warunkach przetargowych. Obejmujg one miedzy innymi: projekt organizacji ruchu,
tymczasowe oznakowanie, oplaty, przygotowanie terenu, utrzymanie ptynnosci
ruchu, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakoriczonych robotach.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych 37



Obiekt — Przebudowa i remont budynku Domu Ludowego w Brzyskiej Woli, gmina Kurylowka

2. PRZEDMIOT SPECYFIKAC]I

Specyfikacja odnosi sie¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn:
,» Przebudowa i remont budynku Domu Ludowego w Brzyskiej Woli , gmina

Kurytéwka”

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Celem remontu jest poprawa estetyki , funkcjonalnosci i bezpieczeristwa
pomieszczen dydaktycznych, mieszkalnych ,socjalnych i komunikacyjnych;
dostosowanie niektérych elementéw budowlanych do obowiazujacych obecnie norm
i przepis6w; wymiana zniszczonych materialéw na nowe. Zakres obejmuje roboty
ogolnobudowlane oraz instalacyjne: elektrycznej odgromowej.

4. LOKALIZACJA ROBOT

Teren objety zadaniem t.j. budynek Domu Ludowego w Brzyskiej Woli nalezy do
inwestora - Gminy Kuryléwka. Teren uzbrojony jest w sie¢ wodociagowa,
energetyczng i telekomunikacyjng oraz posiada lokalne przytacze kanalizacyjne do
szczelnego zbiornika na Scieki. Komunikacje stanowi istniejgcy wjazd od drogi
powiatowej. Cala nieruchomoéc lezy w kompleksie wiejskiej zabudowy zagrodowe;.
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6. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

6.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (45111200)

Uwagi ogdlne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
przygotowania terenu oraz wykonania i odbioru robét rozbiérkowych i
przygotowania placu budowy.

Ogolne wymagania dotyczace robot i materialéw oraz sprzetu podano w czeéci
,wWymagania ogolne”.

Dokumentacja budowy

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien dysponowaé dokumentacja
budowy w skiad, ktérej wchodzi w szczegélnosci:

- Projekt budowlany i wykonawczy

- Pozwolenie na budowe lub tzw. “brakiem sprzeciwu” przy trybie zgloszenia

wykonania robét

- Inne pozwolenia i decyzje administracyjne

- Ksigzka obmiaru

- Plan bioz (jesli wymagany przez odrebne przepisy)

- Zgloszenia rozpoczecia

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

- Organizacja placu budowy

Zgodnoéé robdt z dokumentami:

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta, wyjasnienia i inne
dodatkowe dokumenty stanowig czes¢ umowy, znakiem tego jakiekolwiek
wymaganie zawarte w choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy w
calosci.

W przypadku rozbieznosci (sprzecznosci) obowigzuja wyjasnienia Zamawiajacego
(Inspektora Nadzoru). Dane te uwazane sa za wartosci docelowe - dopuszczalne
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materialy i roboty nie beda zgodne z dokumentacja i wptynie to na negatywna jakos¢
budowli (elementu budowli), materiaty i roboty te zostana zastapione odpowiednimi
na koszt Wykonawcy.
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Urzadzenia zabezpieczajace budowe:

W czasie robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace zapewniajac bezpieczeristwo podczas prowadzenia prac
(oznakowanie, oSwietlenie i.t.p). Teren nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed
dostepem o0s6éb postronnych.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego. Majac to na uwadze Wykonawca bedzie miat wzglad w szczeg6lnosci
na lokalizacje drég dojazdowych. Zastosuje zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
ciekéw wodnych i wéd gruntowych, powietrza przed pylami i gazami. Materialy,
ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzytku.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonaweca bedzie przestrzega¢ przepisow ppoz, bedzie utrzymywacé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Zabezpieczy
odpowiednio materiaty fatwopalne.

Ochrona wtasnosci:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji naziemnych oraz podziemnych
zapewniajac wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem. W
razie przypadkowego uszkodzenia, zawiadomi inspektora nadzoru oraz
odpowiednie instytucje odpowiedzialne, jak réwniez dostarczy wszelkiej pomocy
potrzebnej do dokonania napraw.

Materialy

Wykonaweca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta
wytwarzania, zamawiania materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan, odpowiada
réwniez za uzyskanie pozwoleni na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrodet
miejscowych, ponoszac przy tym odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilodciowych i jakosciowych. Grunty z wykopéw zostang uzyte do zasypek i innych
rob6t ziemnych na terenie budowy. Nadmiar gruntéw zostanie wywieziony za
zgoda inspektora nadzoru w miejsce przez niego wskazane.
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Sprzet

Uwagi ogdlne:

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i
wydajnoéc¢ sprzetu bedzie zgodna z przedstawiong oferta, posiadac bedzie
dokumenty dopuszczajace do uzytkowania, w przypadku mozliwosci wariantowego
uzycia sprzetu innego, jego dopuszczenie uwarunkowane jest zgoda inspektora
nadzoru.

Roboty rozbiérkowe :

Do robét rozbiérkowych sprzet powinien zapewnic:
- Mechaniczne rozbiérki muréw oraz rozbijanie elementéw betonowych (mtoty
pneumatyczne, narzedzia reczne)
- Ciecie i odspajanie elementéw stalowych (szlifierki katowe, narzedzia reczne)
- Transport odspojonych materialéw (samochody skrzyniowe, wywrotki)
- Komunikacje pozioma i pionowa materialéw na budowie
- Zaladunek materialow na $rodki transportu

Transport:
Transport materialéw z rozbiérki érodkami transportu. Przewozony tadunek

zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Srodki transportu powinny
odpowiada¢ przepisom odrebnym.

Roboty

Uwagi ogdlne:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, zasadami
wiedzy technicznej, dokumentacja projektowa oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Ponosi réwniez odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie terenu, jego oznakowanie i
wytyczenie wszystkich jego elementéw. Do zadan wykonawcy nalezy réwniez
organizacja placu budowy i zaplecza technicznego, a takze podlaczenie do urzadzen
przesytu mediéw niezbednych do prowadzenia robot.
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Roboty rozbidrkowe:

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materialéow Budowlanych z dnia 28 marca 1972r w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 Ilutego 2003r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (
Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Nalezy przy tym zdemontowac¢ wszelkie uzbrojenie znajdujace sie w bezposrednim
sasiedztwie roboét takie jak m.in.: instalacje wod-kan; elektryczne, teletechniczne,
zasilanie energetyczne i.t.p. Materialy z rozbiérki sktadowa¢ posortowane w jednym
miejscu.

Pokrycia dachowe oraz uszkodzone i przeznaczone do wymiany elementy tacenia
rozbiera¢ recznie, natomiast Scianki dzialowe - recznie lub mechanicznie. Stolarka
budowlana, o ile przeznaczona jest do odzysku, musi by¢ wykuta i odpowiednio
sktadowana.

Jako$é robot

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z powyzszymi wymaganiami oraz
,wymaganiami ogélnymi” dla rob6t budowlanych.

Obmiar robot

Przyjmuje si¢ jednostki obmiarowe:
- Rozbiérki elementéw kubaturowych - m3
- Rozbiérki pokrycia dachu, podlog, scianek z plyt gipsowo-kartonowych- m2
- Rozbiérki instalacji budowlanych - mb
- Rozbiérki stolarki budowlanej - m2

Odbiodr robot

Odbiér robét polega na sprawdzeniu powyzszych warunkéw ich wykonania i
przeprowadzony jest zgodnie z warunkami ujetymi w ,wymaganiach ogélnych”.
Materiaty do ponownego wbudowania lub odzysku z rozbiérek zakwalifikuje
inspektor nadzoru.
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6.2. ROBOTY ZIEMNE

Uwagi ogdlne:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych.

Ogolne wymagania dotyczace robot i materialéw oraz sprzetu podano w czeéci
,wWymagania ogolne”.

Na wszelkie materiaty i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci. Dokumenty te odpowiadajg przepisom ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360).
Ustalenia obejmuja zasady prowadzenia rob6t ziemnych w zakresie wykonania
wykopow w gruntach nie skalistych (kat. I-V) oraz pozyskiwania gruntéw z ukopu.

Przy realizacji przedmiotowego zadania roboty ziemne wystapia w niewielkim
zakresie: wykonanie koryta pod opaske odbojowa z kostki betonowej

Wykonaweca bedzie przestrzega¢ norm i przepisow ochrony srodowiska oraz unika¢
ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej. Wykonawca zobowiazany jest do
znajomosci wszelkich przepiséw i wytycznych, ktére sa w jakikolwiek sposéb
zwiazane z prowadzonymi robotami i przestrzegac je w pelni.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopéw beda formowane w hatdy i
uzyte przy rekultywacji terenu po zakoriczeniu rob6t. Nadwyzki beda przewiezione
w miejsca wskazane przez Inspektora nadzoru i za jego zgoda. Bez zgody Inspektora
nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych innych wykopoéw nie ujetych w
dokumentach umowy.

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien posiadac lub
miec¢ zabezpieczony w ramach wynajmu sprzet do:

e Transportu mas ziemnych (samochody ciezarowe)

e Zageszczenia ziemi (walce, ubijaki)

Transport powinien sie odbywac zgodnie z zasadami i przepisami ruchu
drogowego. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach.
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Zasypywanie wykopéw obiektowych dokonuje sie recznie lub mechanicznie
gruntem z zageszczeniem co 30 cm.

Obmiar robét

Dlugosci pomiedzy punktami skrajnymi beda mierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej, objetosci za$ jako wyliczone jako dtugo$¢ mnozona przez Sredni przekrd;.
Ilosci wagowe bedq mierzone w tonach lub kilogramach. Obmiary przeprowadzone
beda przed czesciowymi lub catkowitym odbiorem robét, a w przypadkach robot
zanikowych - przed ich zakryciem. Roboty mierzone beda w jednostkach m3.

Odbidr robét

Odbiér robét polega na sprawdzeniu powyzszych warunkéw ich wykonania i
przeprowadzony jest zgodnie z warunkami ujetymi w ,, wymaganiach ogélnych”.

Przepisy zwiazane
Przepisami majacymi zastosowanie sa normy oraz warunki wykonania i odbioru
rob6t budowlanych.

6.3. ZBROJENIE I BETONOWANIE

W zakresie robot remontowych przy budynku szkoty w Wélce Lamanej nie
wystepuja roboty zbrojarsko-betoniarskie.

6.4. ROBOTY MUROWE (45262522-6)

Uwagi ogdlne:

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru muréw z materialéw ceramicznych.

Ogolne wymagania dotyczace roboét i materialéw oraz sprzetu podano w czeéci
,wWymagania ogolne”.

Na wszelkie materiaty i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci. Dokumenty te odpowiadajg przepisom ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360).
Zakres dotyczy przygotowania podloza, rodzaju zaprawy, liczby warstw oraz
techniki wykonania. Zadania te musza by¢ zgodne z normga PN-B/70-10100.
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Materiaty

Woda:

Woda zarobowa do zapraw i skrapiania podloza powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badant mozna stosowac wode
wodociagowa.

Piasek:

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 a w szczegdlnoéci nie
zawiera¢ domieszek organicznych oraz posiada¢ urozmaicone frakcje. Do
murowania stosuje sie piasek gruboziarnisty (1,0-2,0 mm).

Zaprawy:
Przygotowanie zapraw powinno si¢ odbywac¢ mechanicznie, w takiej ilosci aby

mogta by¢ wbudowana w okresie ok. 3 godz. Zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy PN-90/B-14501. Do zapraw nalezy stosowac¢ cement
portlandzki wg. normy PN-B-19701;1997, a w przypadku zapraw cementowo-
wapiennych - wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego o
jednolitej i jednobarwnej masie.

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilodci, aby mogla by¢
wbudowana mozliwie wczeénie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw
murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Wyroby ceramiczne:
Cegla budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

- Masa3,3-4,0kg

- Cegla budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie
panstwowe;j.

- Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z
jednym peknieciem przechodzacym przez cala grubosc¢ cegly o diugosci
powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegly - 10% cegiet badanych.

- Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

- Wytrzymalo$¢ na Sciskanie 10,0 MPa

- Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

- Wspoélczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/ mK

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i
odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.

- Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z
wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpadta sie.

Cegla budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary jak poz. 2.2.1.

- Masa4,0-4,5 kg.

- Dopuszczalna ilos¢ cegiel poléwkowych, peknietych do 10% ilosci
cegiet badanych

- Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

- Wytrzymalosc¢ na Sciskanie 15 MPa.

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z
wysokoéci 1,5 m na inne cegly nie rozpadla sie¢ na kawalki; moze
natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. Iloé¢ cegiel nie
spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

-2 na 15 sprawdzanych cegiel
-3 na 25 sprawdzanych cegiet
-5 na 40 sprawdzanych cegiet.
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Cegla budowlana petna licowka klasy 15 MPa
e Wymagania co do wytrzymalodci, nasigkliwosci, odpornosci na
dziatanie mrozu jak dla cegly KL15. Przewiduje si¢ mozliwos$¢ uzycia
cegiel uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu
przez Inzyniera.
Cegla dziurawka klasy 50
e  Wymiary 1 =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm
e Masa2,15-2,8 kg
e Nasigkliwoé¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
e  Wytrzymalosc¢ na Sciskanie 5,0 MPa
e Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3
e  Wspoélczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
e Odpornosé¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i
odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.
Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
e Cegla kratéwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie paristwowej.
e  Wymiary typ K11=250 mm, s =120mm, h = 65mm
e MasatypK123-29kg
e  Wymiary typ K21 =250 mm, s =120 mm, h = 140 mm
e Masa typ K24,9-6,3 kg
e Nasigkliwoé¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%
e Wytrzymalosc¢ na Sciskanie 10,0 MPa
e Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm?,
e  Wspoblczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK
e Odpornosé¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i
odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.
Nie nalezy stosowac¢ tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i
piwnic.

Wyroby inne:
Bloczki z betonu komérkowego
Wymiary: 59%24x24 cm, 59%24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na
Sciskanie.
Beton komoérkowy do produkgji bloczkéw wg PN-80/B-06258
Bloczki nalezy chronié¢ przed zawilgoceniem.
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Cegla silikatowa

Cegly pelne i bloki drazone.

Wymiary: INF 250+3x120+2x65+2

1,5NF 250+3x120+2x104+2

2NFD 2504£3x120+2x138+2

3NFD 250+3x120+2%220+3

6NFD 250+3x%250+2x220+3

Wymagania:

- nasigkliwos¢ 16 %

- odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeni
gestos¢ - nie wiecej niz 1,9 kg/dm? dla cegly petneji 1,5 kg/dm? dla drazonych.

Sprzet

Wykonaweca przystepujacy do wykonania tynkéw powinien posiada¢ lub mie¢
zabezpieczone w ramach wynajmu minimum:

e Mieszarka do zapraw

e Betoniarka wolnospadowa

e Przenosne zbiorniki na wode
Transport cementu oraz wapna powinien sie odbywac zgodnie z norma BN-88/6731-
08. Kruszywo podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem
oraz przemieszaniem frakcji.

Roboty

Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokéw iotworéw. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac¢ mury
nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz
po zakoriczeniu $cian glownych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na caltej ich dlugosci. W miejscu
polaczenia muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe.

Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.
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Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem
murow.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem
czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu
rob6t po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, lacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Mur z cegly petnei:

Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym
grubos$¢ maksymalna nie powinna przekraczaé¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W Scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.
Stosowanie potéwek i cegiel utamkowych. Liczba cegiet uzytych w potéwkach do
muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego
wymiaru.
Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci r6zniacej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione
boczne.

Mur z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé wedlug tych samych zasad, jak mury z
cegly pelnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach
dymowych nalezy stosowa¢ normalng cegte pelna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3
warstwy powinny by¢ wykonane z cegly pelnej.
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Mur z cegly kratowki

Cegle kratowke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych,
samonos$nych i ostonowych. Mozna ja réwniez stosowaé¢ do murowania Scian
wewnetrznych. Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje
gestoplastyczng w granicach zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm. Cegly w
murze nalezy uklada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny mialy kierunek
pionowy. Cegly przed ulozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie
woda. Wigzanie cegiet kratéwek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly petnej.
Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubosé¢ spoin
pionowych - 10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2
mm, a dla spoin pionowych =5 mm.

Jakos¢ robot
Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztaltu cegly,
- liczby szczerb i peknied,
- odpornosci na uderzenia,
- przelomu ze zwréceniem szczegélnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazna nalezy
ja poddaé¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na
dziatanie mrozu).
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy
kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.
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Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]
Rodzaj odchylek . mury
mury spoinowane . .
niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dlugosci 3 6

- na calej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m 3 6

- na wysokosci kondygnacji 6 10

- na calej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

-na 1 m dlugosci 1 2

- na calej dlugosci 15 30

Odchylenia goérnej warstwy od poziomu 5

-na 1 m dlugosci 1 10

- na calej dlugosci 10

Odchylenia wymiaréw otworéw w

Swietle

o wymiarach:

do 100 cm szeroko,é/c’ _:1_2: j N 1;,6’_13
wysokosc

ponad 100 cm 410, -5 +10, -5
szerokosc +15,-10 +15,-10
wysokosé

Obmiar robét

Powierzchnie Scian oblicza si¢ w metrach kwadratowych w stanie surowym.
Kominy poddane przemurowaniu oblicza si¢ w metrach sze$ciennych w stanie
surowym.

Odbidr robot

Odbioér robét polega na sprawdzeniu powyzszych warunkéw ich wykonania i
przeprowadzony jest zgodnie z warunkami ujetymi w ,wymaganiach ogélnych”.

Przepisy zwiazane
Przepisami majacymi zastosowanie sa normy oraz warunki wykonania i odbioru
robot budowlanych Czesé B.
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6.5. TYNKI (45411000)

Uwagi ogélne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw zewnetrznych cienkowarstwowych mineralnych.

Ogolne wymagania dotyczace robot i materialéw oraz sprzetu podano w czeéci
,wWymagania ogolne”.

Na wszelkie materiaty i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci. Dokumenty te odpowiadajg przepisom ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360).
Zakres dotyczy przygotowania podloza, rodzaju zaprawy, liczby warstw oraz
techniki wykonania. Zadania te musza by¢ zgodne z normg PN-B/70-10100.

Materialy

Woda:

Woda zarobowa do zapraw i skrapiania podloza powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-88/B-32250. Bez badart mozna stosowac wode
wodociagowa.

Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 a w szczegdlnoéci nie
zawiera¢ domieszek organicznych oraz posiada¢ urozmaicone frakcje. Do warstw
spodnich tynkéw - gruboziarnisty (1,0-2,0 mm); do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty (0,5-1,0 mm); do gladzi drobnoziarnisty (do 0,5 mm).

Zaprawy

Przygotowanie zapraw powinno sie odbywaé¢ mechanicznie, w takiej iloéci aby
mogta by¢ wbudowana w okresie ok. 3 godz. Zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy

PN-90/B-14501. Do zapraw nalezy stosowac cement portlandzki wg. normy
PN-B-19701;1997, a w przypadku zapraw cementowo-wapiennych - wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego o jednolitej i jednobarwnej
masie.
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Sprzet

Wykonaweca przystepujacy do wykonania tynkéw powinien posiada¢ lub mie¢
zabezpieczone w ramach wynajmu minimum:

e Mieszarka do zapraw

e Betoniarka wolnospadowa

e Przenosne zbiorniki na wode
Transport cementu oraz wapna powinien si¢ odbywacé zgodnie z normg BN-88/6731-
08. Kruszywo podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem
oraz przemieszaniem frakcji.

Roboty

Warunki przystapienia do robot:

e Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢
zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe
i okienne.

e Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i
skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

e Tynkinalezy wykonaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

e W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano - montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

e Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciaggu pierwszych
dwéch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

e W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzanie woda.
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Wrykonawstwo:

Podloza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-
10100.
Tynki zwykte kategorii II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy. Tynki kategorii IV zalicza sie do odmian
doborowych. Tynk tréjwarstwowy sktada sie z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut
nalezy wykonac¢ wg paséw i listew kierunkowych. Gladz nalezy nanosi¢ po
zwigzaniu warstwy narzutu (przed stwardnieniem). Do wykonania tynkéw nalezy
stosowac zaprawy cementowo wapienne:

e narazone na zwilgocenie 1:1:2

e nienarazone na zwilgocenie 1:1:4
Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ przed przystapieniem do robét tynkowych.
Odchylenia powierzchni i krawedzi nie powinny przekraczac:

e pionowego - 2 mm na 1 mb i nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu

e poziomego - 3 mm na 1 mb i nie wiecej niz 6 mm pomiedzy przegrodami
Niedopuszczalne sa wykwity w postaci nalotéw, trwale $lady zaciekéw, odparzenia,
pecherze.

[akos¢ robot
Czestotliwosc¢ oraz zakres badari powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501,
natomiast badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z warunkami

normy PN-70/B-10100.

Obmiar robét

Powierzchnie tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych w stanie surowym w
$wietle Scian i wysokosci mierzonej od podtoza do spodu stropu. Powierzchnie
stropow zebrowych i kasetonowych (gesto-zebrowych) oblicza sie w stanie
surowym.

Odbidr robét

Odbioér robét polega na sprawdzeniu powyzszych warunkéw ich wykonania i
przeprowadzony jest zgodnie z warunkami ujetymi w ,wymaganiach ogélnych”.

Przepisy zwiazane
Przepisami majacymi zastosowanie sa normy oraz warunki wykonania i odbioru
rob6t budowlanych Czes¢ B.
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6.6. POSADZKI (45432100-5)

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

Ogolne wymagania dotyczace roboét i materialéw oraz sprzetu podano w czeéci
,wWymagania ogolne”.

Na wszelkie materiaty i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci. Dokumenty te odpowiadaja przepisom ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360).
Zakres dotyczy przygotowania podloza, rodzaju zaprawy, liczby warstw oraz
techniki wykonania. Zadania te musza by¢ zgodne z normg PN-B/70-10100.

Materialy

Woda:

Woda zarobowa do zapraw i skrapiania podloza powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badart mozna stosowaé wode
wodociagowa.

Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 a w szczegdlnoéci nie
zawiera¢ domieszek organicznych oraz posiada¢ urozmaicone frakcje. Do
murowania stosuje sie piasek gruboziarnisty (1,0-2,0 mm).

Cement

Cement musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu bez dodatkow klasy:

dla betonu B25 - klasa cementu 32,5 NA

dla betonu B30, B35, B40 - klasa cementu 42,5 NA

dla betonu B45 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA

Cementy portlandzkie podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek nie dajacych sie
rozgnie$¢ w palcach. Dopuszczalna maksymalna ilos¢ grudek to 20% ciezaru
cementu.

Magazynowanie a okres przechowywania:

Cement pakowany - skiady otwarte (miejsca zadaszone i ostoniete z boku od
opadéw) - do 10 dni

Cement pakowany - sktady zamkniete (budynki o szczelnym dachu i $cianach) - wg.
wskazan producenta

Cement luzem - stalowe lub Zelbetowe zbiorniki przystosowane do pnumatycznego
zaladunku lub wyladunku.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych 55



Obiekt — Przebudowa i remont budynku Domu Ludowego w Brzyskiej Woli, gmina Kurylowka

Kruszywo

Powinno charakteryzowac sie staloscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia.
Wytrzymatos¢ kruszyw - zgodnie z normg PN-B-06714.40. Do betonéw klasy B30 i
wyzszych nalezy stosowac wylgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Zawarto$¢ zanieczyszczen badana wg.
wymogow normy PN-B-06714.26, natomiast reaktywnos¢ z cementem wg. normy
PN-B-06714.34.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm. Zawartos¢
zanieczyszczen organicznych wg. wymogéw normy PN-B-06714.26, oznaczenie
sktadu ziarnowego wg. normy PN-B-06714.15, zawarto$¢ zanieczyszczeni obcych -
PN-B-06714.12, zawartosc¢ pytéw - PN-B-06714.13.

Wyniki pelnych badan dla kruszyw wykonuje sie wedtug zasad normy PN-B-06712,
a wilgotnosci wedtug normy PN-B-06714.18. W posadzkach maksymalna wielkos¢
ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach
odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielko$ci ziaren kruszywa
wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

Wyroby podiogowe z PCV

Ptytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001

grubos¢ - 213 mm,

masa 1 m? - 5,5 kg,

twardos¢ wg Brinella - 1,45-1,75 MPa,

odpornos¢ cieplna wg V’cata -49-59°C,

zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C- max. 0,4%,

nasigkliwos¢ (po 24 godzinach) - 1,5%,

Scieralnos¢ na aparacie Stuttgart - max. 0,13 mm,

wspolczynnik przewodzenia ciepta - 0,29 W/m°C.

Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, fatwo zmywalne woda z dodatkiem
srodkéw myjacych, wykazuja duza odpornos¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i
alkalicznych czynnikéw. Naleza do trudno palnych.

Wykladzina podlogowa wielowarstwowa z PCW

szerokos¢ 1300 mm,
dlugosé 10000 mm,
grubos¢ 1,9 mm,
masa 1m? wykladziny 3,5 kg.

Wykladzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig
uzytkowa stanowi folia PCW o gruboéci 0,5mm barwiona w masie z wzorem
smugowym. Powierzchnia wykladziny jest pétmatowa, gtadka lub moletowana.
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Masa zalewowa:

Masa zalewowa sklada sie z asfaltéow drogowych, widknistego wypelniacza
mineralnego (azbestu lub welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw
uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak ttuszczowy). Parametry wg BN-74/6771-04.
Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5
mm.

Kit asfaltowy uszczelniajacy

Sktada sie z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C,
wioéknistych wypelniaczy mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkéw zwiekszajacych
przyczepnos¢ kitu do powierzchni uszczelniajacych konstrukgji (paki ttuszczowe,
pak i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i Zywice sztuczne). Parametry wg
PN-74/B-30175. Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:

v’ penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75,

v' temperatura miekniecia- nie normalizuje sie,

V' przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm,
potaczonych spoing kitu o grubosci 20 mm i wyciaganych prostopadle do
spoiny - kit nie powinien zrywac sie w masie,

v wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,

v' splywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C - nie
normalizuje sie,

v' odpornosé¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2C
zrzuconej z wysokoéci 2,5 m na plyte stalowa - bez pekniec¢ i odpryskéw,

v’ gestos¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm.

Wyroby terakotowe i gressy

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
Wiasciwosci plytek podlogowych terakotowych:

barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwoé¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymalo$é na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm

mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98 %

tugoodpornosé¢ nie mniej niz 90%
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Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

v' dlugosc i szerokos¢: 11,5 mm

v’ grubosé: +0,5 mm

v' krzywizna: 1,0 mm
Gresy - wymagania dodatkowe:

v' twardos¢ wg skali Mahsa 8

v' Scieralnos¢ V klasa écieralnosci

v" na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupelnione nastepujacymi elementami:
v' stopnice schodow,
v listwy przypodlogowe,
v katowniki,
v" narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

v' dlugosc i szerokos¢: 11,5 mm
v’ grubos¢: $0,5 mm
v' krzywizna: 1,0 mm

Materialy pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,
albo klej.

Do wypelnienia spoin stosowaé zaprawy wg. PN-75/B-10121:

zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - bialego i maczki wapiennej

zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.

Wykladzina dywanowa
Musi posiadac¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Paristwowego Zakladu Higieny.

Materiat o strukturze antyposlizgowej

Wymagania:

dobra przyczepnos¢ do betonu,

wlasciwosci penetracyjne,

nieodksztalcalny pod wplywem wysokich temperatur,
elastyczny (od -20° do + 250°C)

wytrzymaly (ok. 6,5 Mpa),

odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

AN NN
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Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00. ( kod 45000000-01)
»~Wymagania ogoélne”. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania obowiazujace w
budownictwie ogélnym, powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wymogi BHP, posiadac
aktualne karty i protokoty badan.

Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

»Wymagania ogolne”.

Transport cementu oraz wapna powinien sie odbywac zgodnie z norma BN-88/6731-
08. Kruszywo podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem
oraz przemieszaniem frakcji. Pltytki pakowane w pudla tekturowe zawierajace ok. 1
m? plytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe
sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosSci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow
tatwo ttukacych sie oraz napis , Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB nr...” Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi érodkami
transportu.

Podloge wylozy¢ materialem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania ukladaé Scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo ttukacych. Materialy i elementy moga by¢
przewozone dowolnymi S$rodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Roboty

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ,, Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7.
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Podktady pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym,
ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i
wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory
okresla wymagang wytrzymatoé¢ i grubos¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podkiladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie
powinna by¢ mniejsza niz: na éciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.
Podloze, na ktérym wykonuje sie podklad z warstwy wyréwnawczej
powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczer oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych
elementéw budynku paskiem papy.

W podkladzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkltadéw cementowych oraz w
ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowq nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego.

[los¢ spoiwa w podkltadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/ms3.

Zaprawe cementowaq nalezy ukladaé niezwlocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkladu =z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem.

Podklad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca plaszczyzne lub
pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkiadu
sprawdzana dwumetrowa fata przykladang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywacé wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podkiadu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny
przekraczaé¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni woda.
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Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
materialow, ktérych wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie
nalezy = stosowa¢ réwniez materialow  przeterminowanych (po  okresie
gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych
wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowosé
wykonania podkladu, posadzki, dylatacji.

Obmiar robét

Powierzchnie posadzek oblicza si¢ w metrach kwadratowych w stanie surowym.
Odbiér robét

Odbiér robét polega na sprawdzeniu powyzszych warunkéw ich wykonania i
przeprowadzony jest zgodnie z warunkami ujetymi w ,wymaganiach ogélnych”.

Przepisy zwiazane

Przepisami majacymi zastosowanie sa normy oraz warunki wykonania i odbioru
rob6t budowlanych.

6.7. OKEADZINY SCIAN I PODEOG (45430000)

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST B- 00.00.00. (kod 45000000) ,, Wymagania ogolne” pkt 2
Ponadto materialy stosowane do wykonywania rob6t wykladzinowych i
okladzinowych plytek ceramicznych powinny miec¢:
e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi
normami,
o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata techniczna lub z PN,
e Certyfikat na znak bezpieczenistwa,
e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do
zbioru norm polskich,
e na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do
stosowania.
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Sposo6b transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania robot
wyktadzinowych lub oktadzinowych.

Materialy

v Wszelkie materialy do wykonania wykladzin i oktadzin powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

v Rodzaj materiatu: Ptyty i plytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiadac nastepujacym normom:

e PN-EN 176:1996- Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B I.

e PN-EN 177:1997- Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B 1l a.

e PN-EN 178:1998- Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b.

e PE-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B III.

Kleje i zaprawy klejowe

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

Materialy pomocnicze
Materiatly pomocnicze do wykonania wykltadzin i oktadzin to:
e listwy dylatacyjne i wykorniczeniowe,
e Srodki ochrony ptytek i spoin,
e S$rodki do usuwania zanieczyszczen,
e Srodki do konserwacji wykladzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.
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Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowac nalezy wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/32250 ,, materialy
budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana wodociggowa woda pitna.

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00. ( kod 45000000-01)
»Wymagania ogolne” pkt 3.

Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania robét okltadzinowych nalezy stosowac:

wlosiane szczotki lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,

pace zagbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-12
mmm do rozprowadzania kompozycji klejacych,

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

poziomnice,

mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

V' pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

v' gabki do mycia i czyszczenia,

v wkiladki (krzyzyki) dystansowe.

AN NN

ANANIRN

Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

,Wymagania ogolne” pkt 4

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i okladzin nie wymaga specjalnych
srodkow i urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodéw pokrytych
plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialy w sposoéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku urzadzeri mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podlogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
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Roboty

Og6lne zasady wykonywania robét podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01)
»Wymagania ogélne” pkt 5

Warunki przystapienia do robét

1. Przed przystapieniem do wykonywania wykladzin powinny by¢ zakoriczone:

e wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podlozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtég,

e roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych
np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podtogowych),

e wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykoriczone tynkiem lub
masami naprawczymi.

2. Przystapienie do rob6t wykladzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i
skurczu elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu
stanu surowego.

3. Roboty wykladzinowe i okltadzinowe nalezy wykona¢ w temperaturach nie
nizszych niz 5 stopni Celsjusza i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciagu
calej doby.

4. Wykonane wykladziny i okladziny nalezy w ciagu pierwszych dwoéch dni chronié

przed nastonecznieniem i przewiewem.

Wrykonanie podlozy

Podloza pod wykladziny moze stanowié¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podklady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i

grubosci minimum 50 mm.

Podklady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na éciskanie

minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 2 MPa.

Minimalna grubos¢ podkladéw z zaprawy cementowej powinny wynosi¢:

e podkiady zwigzane z podlozem-25 mm

e podkiady na izolacji przeciwwilgociowej-35 mm

e podkiady , plywajace” (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej)-40 mm
Powierzchnia podkladu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkéw,
czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa
zabrudzone bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekraczaé¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2m.
W podkladzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki szczeliny dylatacji
konstrukeji i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych
pol nie powinna przekracza¢ 10 m? , a maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5
m.
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Wewnatrz budynku [pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6
m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét
fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku ré6znych
rodzajow wykladzin. Szczegotowe informacje o uktadzie warstw podlogowych,
wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i
innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypeltnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych
zaleca sie zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym
lub wzmocnienie podktadéw cementowych widkien polipropylenowym.

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z ptytek ma zastosowanie
bezposrednio pod wykltadzinge warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy
~wylewki” samopoziomujgce wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych
mieszanek $ci$le wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi
koszt podlogi, powoduje jednak oszczednosé kleju.

Wykonanie wykfadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowacé
wszystkie niezbedne materialty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug
wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin.
Na jednej ptaszczyznie plytki powinny by¢ rozm9ieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowa szerokos¢ wieksza niz potowa plytki. Szczegélnie
starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okreSlone w
dokumentacji wzory lub skladajaca sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybér kompozydji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan
stawianych wykladzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana
zgodnie z instrukcja producenta.

Ukladanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycja klejaca naklada sie na podtoze
gladka krawedzia pacy a nastepnie , przeczesuje” sie zebata krawedzia ustawiang
pod katem okoto 50 stopni. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona
roOwnomiernie i pokrywac cala powierzchnie podloza. Wielkos¢ zebé6w pacy zalezy
od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrana wielko$¢ zeb6éw i konsystencja kompozycji
klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum
65% powierzchni ptytki.
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Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebéw pacy w zaleznosci od wielkosci
plytek:

e 50 x50 mm-3 mm

e 100x100- 4 mm

e 150 x150- 6 mm

e 200x200- 6 mm

e 250 x 250- 8 mm

e 300 x 300- 10 mm

e 400 x400-12 mm

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m?
lub pozwoli¢ na wykonanie wykltadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubosé warstwy kompozydji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji
klejacej uktada sie plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwsza plytke nalezy ja lekko przesunac¢ po podlozu (okoto 1 cm),ustawié¢ w
zadanej pozycji i docisnag¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju dla ptytki. Nastepne
plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisngé i mikroruchami odsungé na szerokosé
spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po odciénieciu
plytki uzyskuje sie efekt , przyssania”. Wieksze plytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem
gumowym.

W przypadku ptytek ukladanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna
pod cala powierzchnig ptytki. Mozna to osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienka
warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejonych ptytek. Dla uzyskania
jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

e do 100 mm - okoto2 mm

e 0d 100 do 200 mm -okoto 3 mm

e 0d 200 do 600 mm -okoto 4 mm

e powyzej 600 mm -okolo 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé
jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkladki dystansowe.

W trakcie ukladania plytek na podiodze wykonuje sie cokoly. Szczegoly cokolu
powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wykladziny podlogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do
spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczedniej niz po 24 godzinach od
ulozenia plytek. Dokladny czas powinien by¢ okreSlony przez producenta w
instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
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Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowa) po powierzchni wykladziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie
wcisnaé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi
ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza
zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty
ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacy z
naklejong gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i
niska wilgotnoé¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegélnie dotyczy to plytek nieszkodliwych i
innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci wykladziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki
zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze plytki.

Jakosé robét

Zasady ogo6lne kontroli podano w czeéci , wymagania ogélne”. W pierwszej
kolejnosci nalezy sprawdzi¢ materiaty i podloza przed przystapieniem do robét
okladzinowych. W zakresie powinno znaleZ¢ sie sprawdzenie wizualne podlozy
(szorstkosé, ubytki, czystosé, zawilgocenie oraz réwnos¢ podkiadu), jak rowniez
sprawdzenie za pomoca 2,0 metrowej laty (spadki, nieréwnosci - z dokladnoscia do
1mm).

Wymagania i tolerancje
Prawidlowo wykonane okladziny i wykladziny spelniaja wymagania:
- cala powierzchnia posiada jednakowa barwe (précz zamierzonych odchylen)
- cala powierzchnia pod spodem powinna by¢ wypelniona klejem (brak
ghuchego odgtosu przy opukiwaniu)
- grubos¢ warstwy klejacej - zgodna z zaleceniami producenta
- dopuszczalne odchylenie powierzchni na dtugoéci 2,0 m, nie przekracza
3,0mm
- spoiny na catej dlugosci powinny by¢ wypelnione zaprawa lub masa do
spoinowania
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii nie powinno przekraczaé¢ 2,0mm na
dtugosci 1,0m i 3,0mm na dlugosci calej oktadziny
- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione na catej dtugosci materialem
wskazanym w dokumentagji
- listwy dylatacyjne, elementy wykoriczeniowe - osadzone zgodnie z
dokumentacja i instrukcja producenta.
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Obmiar robot

Powierzchnie okladzin i wyktadzin, oblicza sie w m2, w Swietle Scian w stanie
surowym. Odlicza si¢ od niej powierzchnie elementéw wigkszych od 0,25m?2.

Odbidr robot

Odbiér robét polega na sprawdzeniu powyzszych warunkéw ich wykonania i

przeprowadzony jest zgodnie z warunkami ujetymi w ,, wymaganiach ogélnych”.

Przepisy zwiazane

Przepisami majacymi zastosowanie sa normy oraz warunki wykonania i odbioru
rob6t budowlanych.

6.8. STOLARKA (45421000-4)

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania wymiany i odbioru stolarki drzwiowej i okienne;j.
Ogo6lne wymagania dotyczace robo6t i materialéw oraz sprzetu podano w czesci
,Wymagania ogolne”.

Na wszelkie materiaty i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci. Dokumenty te odpowiadajg przepisom ustawy z

dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360).
Zakres dotyczy przygotowania podloza, rodzaju zaprawy, liczby warstw oraz
techniki wykonania. Zadania te musza by¢ zgodne z normga PN-B/70-10100.

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykoriczona wraz z okuciami i powtokami

malarskimi.

Materialy

Drewno

Do produkgcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz

pottabrykaty tarte odpowiadajace normom paristwowym.

Wilgotnosc¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢

sie w granicach 10-16%.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

68



Obiekt — Przebudowa i remont budynku Domu Ludowego w Brzyskiej Woli, gmina Kurylowka

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny
by¢ wieksze niz podano ponizej.

Réznice wymiaréw [mm] okien  drzwi
wymiary zewn. oécieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica dlugosci przeciwlegtych elementéwdo 1 m 1 1
oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 m 2 2
skrzydlo we wrebie szerokos¢ do1m 1
powyzej 1 m 2

wysokoé¢ powyzej 1 m 2
réznica dtugosci przekatnych  do1m 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2 m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokos¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubosc do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubos¢ skrzydta - 1

Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym
do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie
zostala ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem,
pokry¢ minig otowiang lub farba ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

Srodki do impregnacii

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢é zabezpieczone przed korozja
biologiczna. Nalezy impregnowac:

- elementy drzwi,

- powierzchnie stykajace sie ze $cianami oScieznic.

Doboru s$rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé¢ zgodnie z wytycznymi
stosowania Srodkéw ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawierac
skltadnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie
Panstwowego Zakladu Higieny.

Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni
zewnetrznych elementéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie
czynnikdw atmosferycznych - nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni
elementéw od strony pomieszczenia.
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Srodki do gruntowania

Do gruntowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost naturalny
lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka
uzytego do gruntowania.

Farby i lakiery
Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowac:
- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb
chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg BN-71/6113-46
- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002,
oraz farby ftalowe ogélnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie
olejno-zywiczne i ftalowe ogolnego stosowania wg BN-76/6115-38.

Szklo
Do szklenia nalezy stosowac szklo ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

Do uszczelniania szyb stosowac uszczelki systemowe.

Stolarka PCV,AL.:
Stolarka PCV, AL. - wg instrukcji producenta

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00. ( kod 45000000-01)
»Wymagania ogoélne”. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania obowiazujace w
budownictwie ogélnym, powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wymogi BHP, posiada¢
aktualne karty i protokoty badan.

Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

»Wymagania ogodlne”.

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowaé w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych 70



Obiekt — Przebudowa i remont budynku Domu Ludowego w Brzyskiej Woli, gmina Kurylowka

Skladowanie

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w
pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby
nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Roboty

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ,, Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7.

Przygotowanie oSciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oécieze nalezy naprawic i oczyscic.
Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w odciezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie p}mktow
) zamocowan
punktow B
iy L . w nadprozu i .
wysokosé szerokosé zamocowan na stojakach
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypelni¢
kitem syntetycznym (ftalowym).
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Osadzenie i uszczelnienie okien

v" W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na

podkladkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

v" Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeline

przykry¢ listwa.

v' Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokoéci okna, nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

v

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypelnienie szczeliny miedzy oSciezem a oScieznica materialem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywaé do tego celu materialow wydzielajacych zwiazki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamkna¢.

Osadzenie parapetéw wykonywa¢ po calkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien.

Osadzenie i uszczelnienie drzwi:

v

v

Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét
murowych.

Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w oSciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy oScieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢é wbudowane zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w
pionie i poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie
zawiasoéw kotwionych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy dokfadnie zamkna¢ i sprawdzié luzy.
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Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Micisca luzéw Wartos¢ luzu i odchylek
) Okien drzwi
Luzy miedzy
skrzydtami +2 *2
Miedzy skrzydtami 1 1
a oScieznica

Powloki malarskie:

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla,
rys i odpryskow.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawierac
substancji szkodliwych dla zdrowia.

Jakos$é robot

Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robét
materialow, ktérych wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie
nalezy = stosowa¢ réwniez materialow  przeterminowanych (po  okresie
gwarancyjnym). Zasady zgodnoéci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-
10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Obmiar robot

Powierzchnie stolarki oblicza si¢ w metrach kwadratowych w stanie surowym lub w
sztukach

Odbidr robot

Odbiér robét polega na sprawdzeniu powyzszych warunkéw ich wykonania i
przeprowadzony jest zgodnie z warunkami ujetymi w , wymaganiach ogélnych”.

Przepisy zwiazane

Przepisami majacymi zastosowanie sa normy oraz warunki wykonania i odbioru
rob6t budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych 73



Obiekt — Przebudowa i remont budynku Domu Ludowego w Brzyskiej Woli, gmina Kurylowka

6.9. ROBOTY MALARSKIE (45442100-8)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow.
Specyfikacja nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektow.

Ogolne wymagania dotyczace robo6t i materialéw oraz sprzetu podano w czeéci
,wWymagania ogolne”.

Na wszelkie materiaty i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci. Dokumenty te odpowiadajg przepisom ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360).
Odstepstwa od wymagarn podanych moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu.

Stownik

Oprocz terminéw zawartych w ,,wymaganiach ogélnych” uzywane sa dodatkowo
terminy ponizsze.

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona powierzchnia, na ktorej
bedzie wykonywana powloka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podtozu, decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - zawiesina badZ mieszanina cial (np. pigmentu, wypetniaczy) statych w
roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréow), ktéry
tworzy powloke transparentng po pokryciu nim powierzchni.

Emalia - lakier barwiony pigmentami

Pigment - substancja barwna lub barwigca, nadajaca kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem innych
srodkow.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zZywicznych — zawiesina pigmentow i
obcigznikéw w spoiwie zywicznym rozcieficzanym rozpuszczalnikami
organicznymi.

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozciericzalne wodg - zawiesina pigmentéw i
obcigznikéw w spoiwie zywicznym rozciericzalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (wapno, cement,
szklo wodne i.t.p.), pigmentéw, wypelniaczy, srodkéw pomocniczych i
modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej do zarobienia woda lub cieklej
gotowej mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno - organicznych - mieszanina spoiwa mineralnego i
organicznego (dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego i.t.p.),
pigmentéw, wypelniaczy, srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana
w postaci suchej lub pasty do zarobienia woda.
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Materialy

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowaé wyroby, ktére zostaly dopuszczone do
powszechnego obrotu i stosowania w budownictwie posiadajace zaswiadczenie, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu odpowiednia dokumentacja (aprobaty, kryteria
techniczne), przepisami i odpowiednimi normami. Materialy nie moga powodowac
zmian obnizajacych trwatos¢ elementéw. Warunki stosowania podano w
,warunkach ogdélnych”.

Materialty malarskie:

Materialy powinny odpowiadac:

e Farby dyspersyjne - PN-C-81914:2002

e Farby olejne, ftalowe modyfikowane i kopolimeryzowane styrenowe - PN-C-
81901:2002

e Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i kopolimeryzowane
styrenowe - PN-C-81607:1998

e Farby na spoiwach zywicznych innych niz olejne i ftalowe, mineralnych,
mineralno-organicznych - PN-91/B-10102

e Farby na spoiwach zywicznym: rozcieficzalnym wodg, mineralnym, z
dodatkami, Srodki gruntujace - aprobaty techniczne

e Lakiery wodorozciericzalne (powierzchnie wewnetrzne) - PN-C-81802:2002

e Lakiery na spoiwach zywicznych - aprobaty techniczne

Materialy pomocnicze:

Rozciericzalniki, srodki do odtluszczania, mycia, likwidacji zaciekéw i wykwitéw,
kity i masy szpachlowe do naprawy podlozy powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badZ norm. Woda powinna odpowiada¢ PN-EN
1008:2004.

Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu ujeto w ,wymaganiach ogélnych”. Stosuje sie
do robét: szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtozy, szpachle
i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle, walki, mieszadla, agregaty
malarskie, drabiny rusztowania.

Transport
Ogolne wymagania podano w ,,warunkach ogélnych”. Wyroby lakierowe nalezy

pakowad, skladowad, transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C81400.
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Roboty

Warunki przystgpienia do robét

v' Przed przystapieniem do wykonywania rob6t malarskich powinny by¢
zakoriczone wszystkie roboty budowlane i przygotowania powierzchni pod
malowanie.

v" Nalezy wykonac wszelkie roboty instalacyjne oprécz , biatego montazu” oraz
montazu armatury o$wietleniowej.

v" Nalezy wykona¢ wszelkie podtoza pod wykladziny, utozenie podiog,
pasowanie stolarki.

Warunki ogélne
Warunki prowadzenia robét:
e Pogoda bezwietrzna bez opadéw (roboty zewnetrzne)
e Temperatura powyzej +5 stopni - bez spadkéw w ciggu doby ponizej 0 stopni
e Temperatura otoczenia + 25 stopni (podioza nie wyzsza niz 20 stopni)
e Przy pracach malarskich na elementach metalowych wilgotnos¢ wzgledna
powietrza nie moze przekraczac 80%.
e Przy wykonywaniu rob6t nalezy zapewnic¢ sprawna wentylacje w
pomieszczeniach zamknietych.
e Roboty farbami emaliowymi lub lakierami rozpuszczalnikowymi prowadzi¢ z
dala od otwartych Zrédet ognia oraz urzadzen powodujacych iskrzenie.

Podtoza
Nieotynkowane mury - powinny odpowiada¢ warunkom PN-68/B-10020. Spoiny
wypelnione catkowicie zaprawa a w przypadku ubytkéw nalezy je uzupetnic.
Powierzchnia oczyszczona, mur suchy o wilgotnosci nie wiekszej niz:

e Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych woda - 4%

masy

e Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych - 3% masy

e Farby na spoiwach mineralnych - 6% masy

e Farby na spoiwach mineralno-organicznych - 4% masy
Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.
Beton - powierzchnia oczyszczona, wystajace elementy metalowe pomalowane farbg
antykorozyjna lub usuniete. Uszkodzenia powierzchni powinny by¢ uzupetnione.
Wilgotnos¢ podloza - jak dla muréw z cegly nieotynkowanych.
Tynki zwykle - powinny odpowiada¢ wymogom PN-70/B-10100. Powierzchnia
oczyszczona i gtadka. Wilgotnos¢ tynkéw dla farb oraz elementy metalowe
zabezpieczone jak powyzej. Jesli tynki byly uprzednio malowane powinny by¢
oczyszczone ze starej farby i umyte.
Tynki pocienione - wymagania jak dla tynkéw zwyklych.
Podloza z drewna (drewnopodobne) - nie zmurszale, o wilgotnosci mniejszej niz
12%, bez bez wypadajacych sekow i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia
oczyszczona i odkurzona z uszkodzeniami naprawionymi szpachlé6wka zgodna z
aprobata techniczna.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych 76



Obiekt — Przebudowa i remont budynku Domu Ludowego w Brzyskiej Woli, gmina Kurylowka

Ptyty gipsowo - kartonowe - odkurzone, odtluszczone bez starej farby. Wkrety oraz
styki plyt - zaszpachlowane a uszkodzone fragmenty uzupelnione.

Ptyty wiéknisto - mineralne - przy wilgotnosci mniejszej niz 4% powinny mie¢
powierzchnie oczyszczona bez naleciatosci, z zabezpieczeniem wkretéw mocujacych.
Elementy metalowe - oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, innych pozostalosci -
odkurzone i odttuszczone.

Roboty

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, ktéra powinna
zawierac co najmniej:
e Informacje o srodku gruntujacym oraz przypadkach jego stosowania
e Sposéb przygotowania farby
e Spos6b nakladania farby
e [los¢ warstw oraz zuzycie
e (Czas miedzy nakladaniem kolejnych warstw
e Zalecenia odnoénie mycia narzedzi
e Zalecenia BHP
Roboty mozna rozpoczaé kiedy podltoza spelniaja swoje wymagania.

Jakos¢ robét

Wymagania dla farb dyspersyjnych

Powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych,
odporne na tarcie na sucho i szorowanie. Aksamitno-matowe (lub z nieznacznym
poltyskiem), jednolitej barwy, bez smug i plam, uszkodzen i przeswitéw podioza. Nie
powinny posiadaé zluszczen, odstawac od podtoza.

Wymagania dla farb na spoiwach zywicznych

Powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych,
odporne na tarcie na sucho i szorowanie. Aksamitno-matowe (lub z nieznacznym
potyskiem), jednolitej barwy, bez smug i plam, uszkodzen i przeswitéw podioza. Nie
powinny posiadac ztuszczen, odstawac od podloza.

Dopuszcza sie przy jednowarstwowej powloce - nieznaczne przeswity podioza.

Wymagania dla farb mineralnych oraz powtok na spoiwach mineralno-organicznych
Powinny by¢ nieécieralne przy zastosowaniu miekka tkaning bawelniang, odporne
na zmywanie woda (wyjatek farby wapienne i cementowe). Jednolitej barwy, bez
smug i plam, uszkodzen i przeswitéw podloza oraz sladéw pedzla. Nie powinny
posiadac ztuszczen, odstawac od podloza.

Dopuszcza sie przy elewacjach niejednolity odcieri barwy powloki w miejscach
napraw po hakach rusztowan (do 20 cm2), slady pedzla przy jednowarstwowych
powtokach, odchylenia do 2mm na 1m oraz do 3 mm na catej dtugosci linii styku
barw.
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Wymagania dla powlok lakieréw

Powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych,
odporne na tarcie na sucho i szorowanie. Jednolitej barwy, bez smug i plam,
uszkodzeni i przeswitéw podloza. Nie powinny posiadaé zluszczeri, odstawac od
podtoza. Powinny mie¢ odpornos¢ na zarysowanie.

Kontrola jako$ci

Przed malowaniem nalezy dokona¢ kontroli podlozy zgodnie z powyzszymi
warunkami ich wykonania. Farby i érodki powinny odpowiada¢ normom zawartym
w tej specyfikacji oraz posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do obrotu. Nalezy
sprawdzi¢ terminy waznosci.

Nie dopuszcza sie w przypadku farb cieklych takich, w ktérych wida¢ skoagulowane
spoiwo, nie roztarte pigmenty, grudki wypelniaczy, kozuch, slady plesni, trwaty
osad, obce wtracenia, zapach gnilny i nadmierne spienienie. W przypadku farb w
postaci suchych mieszanek nie nalezy stosowac farb, w ktérych widac slady plesni,
zbrylenia, obce wtracenia.

Badania jakosci powtok nalezy przeprowadzac nie wcze$niej niz 14 dni od
zakorczenia ich wykonywania przy temperaturze co najmniej +5 stopni i wilgotnosci
powietrza nie wiekszej niz 65%. Powloki musza spelni¢ wymagania zawarte w
specyfikacji.

Metody prowadzenia badar:

e Wyglad zewnetrzny - okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci 0,5m.

e Zgodnos¢ barwy i polysku - w $wietle rozproszonym poréwnujac ze
wzorcami producenta

e Odpornosc¢ na wycieranie - lekkie, kilkukrotne pocieranie wetniana lub
bawelniang szmatka o kolorze kontrastowym do powtoki. Nie powinny sie
pojawic élady farby na szmatce.

e Przyczepnosé powloki - dla podtozy drewnianych i metalowych zgodnie z
norma PN-EN ISO 2409:1999. Dla podtozy mineralnych i mineralno-
wloknistych nalezy stosowac naciecia skalpelem (kwadraciki o boku 5mm), a
nastepnie po przetarciu pedzlem nacietej powtoki. Jakos¢ jest dobra jesli
zaden z kwadracikéw nie wypadnie.

e Odpornos¢ na zmywanie - pieciokrotne silne przetarcie mokrg, namydlona
szczotka z twardej szczeciny i sptukanie za pomoca pedzla. Wynik badar jest
pozytywny jesli piana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz po
wyschnieciu powloka pozostaje jednolita.
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Obmiar robot

Powierzchnie oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Nie potraca sie otworéw i miejsc do 0,5m2. Powierzchnie
azurowe malowanie dwustronnie oblicza si¢ wg. jednostronnej powierzchni ich
rzutu. Malowanie grzejnikow - wg. powierzchni prostokata opisanego na grzejniku.
Malowanie rur do 30 cm - w metrach dlugosci, powyzej 30 cm - w m2 ich
powierzchni.

Odbiodr robot

Odbioér robét polega na sprawdzeniu powyzszych warunkéw ich wykonania i
przeprowadzony jest zgodnie z warunkami ujetymi w ,wymaganiach ogélnych”.

Przepisy zwiazane

Przepisami majacymi zastosowanie sa normy oraz warunki wykonania i odbioru
rob6t budowlanych

(tom I czesé 4).

6.10. ROBOTY IZOLACYJNE (45320000-6)

Przedmiotem niniejszej szczegdélowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
oraz termicznych.

Ogo6lne wymagania dotyczace robo6t i materialéw oraz sprzetu podano w czesci
»,Wymagania ogolne”.

Na wszelkie materiaty i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci. Dokumenty te odpowiadajg przepisom ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360).
Zakres dotyczy przygotowania podloza, rodzaju zaprawy, liczby warstw oraz
techniki wykonania. Zadania te musza by¢ zgodne z normg PN-B/70-10100.

Materialy

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonywania izolacji
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, zelbe-
towych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wylgcznie materialéw zgodnych z
dokumentacja projektowa i posiadajacych aprobate techniczng IBDiM do tego typu
zastosowan. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie
podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z
wlokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtéknie. Lepiki i kleje nie
powinny dziata¢ destrukcyjnie na !aczone materialy i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w Srodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta
przyczepno$¢ do sklejanych materialéw, okreslona wg metod badart podanych w
normach panstwowych i swiadectwach ITB.
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Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
spos6b wskazany w normach panistwowych i &wiadectwach ITB. Materialy
izolacyjne powinny odpowiadaé¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materialéw oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z
norma PN-69/B-10260.

Przygotowanie powierzchni

Materialy do przygotowania powierzchni stalowych do ukladania izolacji powinny
odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatlow
oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-
EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001. Do napraw uszkodzen i
ubytkéw betonu nalezy stosowaé materialy zgodne z SST dotyczaca napraw
konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Papa asfaltowa

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na
tekturze o gramaturze 400 g/m?.

Wymagania wg PN-B-27617/ A1:1997 wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalamar,
o rownych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam
asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia
sie¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku
poprzecznym nie dluzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m
dlugosci papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite
ciemnobrunatne zabarwienie. Wymiary papy w rolce:

dtugosé: 20 m +0,20 m

40 m +0,40 m

60 m +0,60 m

szerokosé: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

Lepik asfaltowy

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mieknienia - 60-80°C

- temperatura zaplonu - 200°C

- zawarto$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%

- splywnos¢ - lepik nie powinien sptywaé¢ w temperaturze 50°C w ciaggu 5 godzin
warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

zdolnoé¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze soba i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Inne roztwory

Roztwér asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg PN-B-24620:1998

Kit asfaltowy uszczelniajagcy KF. Wymagania wg normy PN-75/B-30175

Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy. Wymagania wg normy BN-70/6112-24
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Izolacje membranowe

Do wykonywania izolacji membranowych nalezy stosowac¢ materialy przewidziane
w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materialéw i posiadajace aprobaty techniczne IBDiM do
tego typu zastosowan.

Materialy do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej na
konstrukcjach betonowych, zelbetowych lub stalowych powinny odpowiadac
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

Izolacje termiczne- styropian

Styropian odmiany FS samogasnacy.

Wymagania

e plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie

spienionych,

e dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzeni:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o glebokosci do 4 mm

- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o glebokosci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej

dopuszczalnej wady 10 cm?.

* wymiary:

- dtugos¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki
+0,5%

- szerokos¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki 1,5 mm

- grubos¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%.

Sprzet

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym,
powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wymogi BHP, posiadac¢ aktualne karty i protokoty
badan.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Czesci , Wymagania ogdlne”

Transport i skladowanie

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm. Na kazdej rolce
papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
ww. normie. Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych,
chronigcych przed zawilgoceniem i dzialaniem promieni stonecznych i w odlegtosci
co najmniej 120 cm od grzejnikoéw. Rolki papy nalezy uktadaé¢ w stosy (do 1200 szt.)
W pozydji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ miedzy stosami - 80 cm.

Pltyty styropianowe uklada sie¢ w stosy o pojemnoéci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos¢
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona
etykieta zawierajagca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkgji, ilos¢ i
pieczatke pakowacza.
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Pltyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu z dala od Zrédel ognia.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw
BHP i ruchu drogowego.

Roboty

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty. Ogélne
wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST Czes¢ G ,Wymagania
ogolne”.

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne kartami technicznymi stosowanych
materiatéw, norma PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi D2.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania rob6t powinna miesci¢ sie w
granicach od +5°C do +35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.
Wilgotnoé¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie
wieksza niz 85%.

Przygotowanie podtozy

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczeni.
Nalezy usunaé¢ wszystkie luZne czesci i substancje zakl6cajace wiazanie, takie jak
pyly, oleje, ttuszcze, resztki srodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd.
Zaglebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnaé, a wieksze ubytki wypelni¢,
zgodnie z zaleceniami SST dotyczacej napraw konstrukcji betonowych i
zelbetowych.

Materialy do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z
zaleceniami Producenta materiatéw izolacyjnych.

I odwrotnie, materialy izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta
materiatéw do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacja, nalezy powierzchnie betonu
przedmuchac sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw i ich aprobatach
technicznych IBDiM odnosnie:

- wytrzymatosci podloza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podloza,

- wilgotnosci podtoza (maksimum 4% - chyba, ze materiat jest przeznaczony do
ukladania na podloza o wiekszej wilgotnosci),

- wieku betonu.

Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca srodkow
gruntujacych, zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych
elementem danego materialu izolacyjnego zgodnie z karta techniczna Producenta i
aprobata techniczng IBDiM.
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Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

Przy gruntowaniu podklad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekraczac 5%.

Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym
ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po calkowitym wyschnieciu
pierwszej.

Papa
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czeéci obiektu przed wilgocia z

gruntu powinny sklada¢ sie z jednej lub dwéch warstw papy asfaltowej sklejonych
lepikiem miedzy soba w sposéb ciggly na calej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed
woda zarobowa z zaprawy na niej ukltadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy
papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy,
odpowiadajacy wymaganiom norm parnstwowych. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy
podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy poszczegélnymi warstwami
izolacji powinno wynosic 1,0-1,5 mm.

Szerokos¢ zakladéw papy zaro6wno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw
papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inspektora
Nadzoru. Przystgpienie do kolejnych etapéw rob6t moze nastapi¢ po dokonaniu
odpowiedniego wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy

Termiczne

Do wykonywania izolacji stosowac¢ materialy w stanie powietrzno-suchym. Warstwy
izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uklada¢d na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i
wyszczerbien. Przy ukladaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢
mijankowo. Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm. Przy wykonywaniu
ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢é wbudowywane w czasie
wznoszenia Scian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy Sciany,
zmontowac plyty a nastepnie wykona¢ druga warstwe Sciany. W czasie przerw w
pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub papa).
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Jakosé robét

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w czesci , Wymagania
ogolne”.

e Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

e Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych
przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

e Odbioér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wtlasciwosci technicznych tych
materialéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezeri co do
zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pafistwowej.

e Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materialéw izolacyjnych, ktérych
wladciwoéci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy
stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym,).
Kontrola robét obejmuje:

- stwierdzenie wlasciwej jakosci materialu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta
materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena
przygotowania powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

- kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,

- kontrole prawidlowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania
izolacji z oceng jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy,
ztuszczen lub odspojeni itp.),

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powloki (grubos¢ powloki winna by¢
zgodna z wartoscia podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami
Producenta; grubosc¢ te okreéla sie jako érednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w
miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubos¢ okreSla sie metodami
nieniszczacymi lub niszczacymi w sposéb zgodny z aprobata techniczng IBDiM,

- kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji,

- kontrole wykonania warstwy ochronnej,

- oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Obmiar rob6t
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z
dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.

Odbiédr robot

Odbiér robét polega na sprawdzeniu powyzszych warunkéw ich wykonania i
przeprowadzony jest zgodnie z warunkami ujetymi w , wymaganiach ogélnych”.
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Przepisy zwiazane

Przepisami majacymi zastosowanie sa normy oraz warunki wykonania i odbioru
rob6t budowlanych.

6.11. ROZDZIELNICE (31211100-9)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z prefabrykacja i montazem rozdzielnic
elektrycznych niskiego i éredniego napiecia, stosowanych w obiektach
kubaturowych oraz budownictwa inzynieryjnego. Ogélne wymagania dotyczace
robot i materialéw oraz sprzetu podano w czesci ,wymagania ogdlne”.

Na wszelkie materiaty i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci. Dokumenty te odpowiadaja przepisom ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360).
Zakres dotyczy przygotowania podloza, rodzaju zaprawy, liczby warstw oraz
techniki wykonania. Zadania te musza by¢ zgodne z norma PN-B/70-10100.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce
tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosd, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z dos§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlane;.

Zakres robét
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie roboét
zwigzanych z:

v' - kompetencja wszystkich materialéw i urzadzen potrzebnych do wykonania (
prefabrykacji) rozdzielnicy,

v - wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych potrzebnych do przygotowania
obudowy rozdzielnicy ( w szczeg6lnosci robét Slusarsko-spawalnicze i
malarskie) oraz montazu wyposazenia rozdzielnicy,

v’ - zamontowaniem wszystkich elementéw, aparatéw i urzadzen rozdzielnicy
w sposob i miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

v" -dokonaniem wszelkich potaczen instalacyjnych, szyn zbiorczych
wewnetrznych przy uzyciu materialéw oraz srodkéw wg dokumentacji
technicznej,

v - wykonaniem wewnetrznych polaczen ochronnych oraz potaczen
ochronnych konstrukcji pomiedzy poszczegélnymi segmentami rozdzielnicy
oraz z szyna uziemiajaca obiektu,

v - wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich
elementéw rozdzielnicy zawartych w dokumentacji,

v’ - przeprowadzeniem wymagan prob i badarn oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujacymi prefabrykat do montazu, jako element instalacji elektrycznej,

v’ - opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania

v - montazem rozdzielnicy w miejscu okreslonym w dokumentacji technicznej
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v’ - przeprowadzeniem wymaganych préb, badarn i pomiaréw ze sporzadzeniem
protokotéw kwalifikujacych rozdzielnice ( prefabrykat) do eksploataciji.

Pojecia techniczne

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s zgodne z
odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,, Wymagania ogoélne”, a
takze podanymi ponizej:

Rozdzielnica elektryczna (tablica)- zesp6t aparatury odpowiednio dobranej i
polaczonej w bloki funkcjonalne (pola), stuzacy do zasilania, zabezpieczania
urzadzen elektrycznych przed skutkami zward i przecigzen, realizacji wyznaczonych
zadan danego pola oraz kontroli linii i obwodéw instalacji elektrycznej. Aparatura,
stanowiaca wraz z obudowa (obudowami) rozdzielnice, w zaleznosci od potrzeb
moze spelnia¢ nastepujace funkcje: zmiany napiecia instalacji, taczeniowe,
rozdzielcze, zabezpieczenia, pomiarowo- kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.
Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwoé¢ ochronne
urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopienn ochrony obudowy IP- okre$la w PN-EN 60529:2003, umowna miara
ochrony przed dotykiem elementéw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed
przedostaniem sie ciat stalych, wnikaniem cieczy(szczegdlnie wody) i gazéw, a ktéra
zapewnia odpowiednia obudowa.

Wyposazenia rozdzielnicy elektrycznej - zesp6t aparatury i systeméw polaczen
wewnetrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej
rozdzielnicy.

Obwéd instalacji elektrycznej- zespot elementéw potaczonych posrednio lub
bezposrednio ze Zrédlem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed
przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych
przewodow elektrycznych. W sklad obwodu elektrycznego wchodza przewody
ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane danym punktem zasilania w
energie (zabezpieczeniem).

Deklaracja zgodnosci- oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajace, na jego wylaczna odpowiedzialnos¢, ze wyréb
budowlany jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczng, a w przypadku
braku takiej z Polska Norma wyrobu, niemajgca statusu normy wycofanej lub
aprobata techniczna.
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Materialy

Ogo6lne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,, Wymagania ogélne ” Kod CPV 45000000-7.

Do wykonania i montazu instalacji i urzadzen elektrycznych w obiektach
budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Rozdzielnice

Stanowia element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie
nie s3 elementem instalacji elektrycznej); spelniaja role zabezpieczajacq przed
dotykiem elementéw pod napieciem, sa elementem taczacym podzespoty
rozdzielnicy, chronia przed przedstawieniem sie¢ do wewnatrz ciat obcych ( stopient
ochrony obudowy IP), poprzez montaz wyposazenia dodatkowego umozliwiaja
prawidlowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniajacych sie¢ warunkach
zewnetrznych i przy ré6znym obcigzeniu, podnosza estetyke instalacji elektrycznych,
umozliwiaja prawidlowy montaz.

Nalezy przestrzegac stosowania tylko takich zmiennikéw obudéw, ktore
wymieniane sg jako marka referencyjna.

Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegélne elementy
obudowy (lub cata obudowa) posiadaja certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng
badZ nadana przez wytworce deklaracje zgodnosci. Wymagania ogoélne dotyczace
pustych obudéw rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych podane sa3 w PN-EN
50298: 2004,PN-EN 62208:2005(U).

Podczas przygotowania obudowy rozdzielnicy do wyposazenia w zaprojektowane
urzadzenia lub prefabrykaty skladowe, musza zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i
wytyczne producenta obudowy dotyczace metod faczenia obudéw w zestawy,
sposobu montowania lub usuwania $cianek bocznych wg potrzeb, zastosowania
zalecanych materiatéw ztacznych i uszczelniajacych obudowy sktadowe. Wszelkie
zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowac zgodnie z instrukcja
producenta obudéw. Nalezy stosowac wszelkie zaprojektowane pomocnicze
elementy systematyzujace porzadek wewnatrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i
koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz szczotkowac
odpowiednie zabezpieczenie elementéw po obrébce mechanicznej (zaprawki).
Listwy oraz linki uziemienia powinny wyrdézniac sie¢ odpowiednimi kolorami,
zgodnie z PN-EN 60446:2004.

Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic

Sklad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie
wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane
elementy wyposazenia wewnetrznego posiadaja nadany przez wytworce certyfikat
zgodnosci lub aprobate techniczng badZ deklaracje zgodnosci.
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Nalezy przestrzegac stosowania tylko takich zamiennikéw elementéw rozdzielnicy,
ktére wymieniane sg jako marka referencyjna.

Osprzet ten nalezy montowac do obudowy za pomoca: ptyty montazowej lub ptyty
zabudowy, szyn lub belek nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, pétek i
szuflad.

Potaczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywac za pomoca: szyn poprzez
zaciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskéw przylaczeniowych lub przewodoéw.
Przewody o przekroju zyly do 2,5 (4) mm? nalezy pocynowac, natomiast na
przewody powyzej 4 mm? nalezy montowac koricowki kablowe wg instrukcji
producenta.

Dla rozdzielnic teleinformatycznych nalezy uzywac elementéw przylaczeniowych
prefabrykowanych jak kable czteroparowe, krosowe, §wiatlowody krosowe, pigtaile
i patchkordy o okreslonych dtugosciach.

Elementy mocujace rozdzielnice

Wykonujacy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentéw powinien sprawdzac
czy wszystkie zaprojektowane elementy mocujace posiadaja nadany przez wytworce
certyfikat zgodno$ci lub aprobate techniczna badz deklaracje zgodnosci.

Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST , Wymagania ogélne”. Sprzet
powinien spelnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogélnym, powinien
by¢ sprawny i spelnia¢ wymogi BHP, posiada¢ aktualne karty i protokoty badar.

Sktadowanie

Wszystkie materialy i prefabrykaty pakowane powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich
norm.

Pomieszczenie magazynowane do przechowywania wyrobéw opakowanych
powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Transport
Podczas transportu na budowe z miejsca sktadowania po prefabrykacji nalezy

zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ zamontowanych elementéw wewnetrznych.
Duze rozdzielnice nalezy przygotowac do transportu dzielac na elementy o wadze
umozliwiajgcej tatwe dostarczenie na miejsce zabudowania. Stosowa¢ opakowania w
przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych 88



Obiekt — Przebudowa i remont budynku Domu Ludowego w Brzyskiej Woli, gmina Kurylowka

Roboty

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,, Wymagania ogélne”. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i
umowq oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robot.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

Wrykonanie rozdzielnic

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje si¢ w oparciu o projekt
techniczny, uwzgledniajac wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych
wymogow naleza: stopient ochrony, iloé¢ wolnego miejsca do montazu,
lokalizacja(rodzaj pomieszczenia)typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajacej,
miejsce zasilania i odplywoéw oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. W
oparciu o powyzsze dane nalezy sporzadzi¢ schemat ideowy, ktére zwykle jest
zalacznikiem do dokumentagji.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy
nalezy dokonaé¢ mocowania i polaczen aparatow i urzadzen wg zalecent
producentéw.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne
projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczegélnosci:

v’ - stopien ochronnosci,

v’ - wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

v’ - typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposéb montazu: wolnostojaca, przyscienna,
nascienna, wnekowa

v' -typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: $sredniego napiecia,
niskiego napiecia, stabopradowa,

v' - spos6b zasilania i odptywu: , 0od gory” lub ,, od dotu”,

v’ - typ przyltaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski,
przylaczenie bezposrednie,

v’ - spos6b mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe,
elementy dystansowe, szyny noéne zunifikowane lub zaprojektowane,
opracowane wg wymagan normy PN-EN 60439-2:2004,

v' -rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

v' - sposOb zabezpieczenia przed dostepem o0s6b nieuprawnionych, opracowane
wg wymagan normy PN-EN 60439-3:2004,

v' - kompletno$¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

v' - kompletnos¢ i prawidtowosé¢ opisow oraz znakéw wytypowanych dla danej
rozdzielnicy: znaki znajdujace si¢ wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

v’ - oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane
w sposob czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywac
danych technicznych aparatéw i osprzetu,

v - w kazdej rozdzielnicy ( najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sie
kieszen przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy.
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Rozdzielnica (sterownica) musi spetnia¢ wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z
miedzynarodowaq IEC-439-1). Wymagane jest Swiadectwo badan dla
prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budéw musi
spelnia¢ wymogi norm PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U).
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach
ogolnodostepnych musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 60439-5:2002.

Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢ wyposazona w maskownice z tworzywa
sztucznego, chronigca przed skutkami napiecia dotykowego, jedli wystepuje
mozliwos¢ kontaktu bezposredniego z elementami pod napieciem.

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzie¢ rozwigzanie
pozwalajace na ewentualng rozbudowe ukladu, bez koniecznosci zmiany systemu
rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa
miejsca okaze si¢ niewystarczajaca).

Spos6éb  rozmieszczenia montowanego wewnatrz ~wyposazenia powinien
uwzgledniaé zasade jednorodnosci w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy
oraz rownomiernosci rozkladu w ramach dysponowanej powierzchni.

Montaz rozdzielnic

Zakres robo6t obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- rozpakowanie,

- ustawienie na miejscu montazu wg projektu,

-wyznaczenie miejsca zainstalowania,

- montaz wraz z regulacja mechaniczna elementéw od montowanych na czas
mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

- podiaczenie uziemienia,

-sprawdzenie prawidlowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczeg6lnosci
zachowania minimalnych szerokosci przejs¢ i drég ewakuacyjnych,

v’ - przeprowadzenie préb i badan.

<

v
v
v
v

AN

Jakosé robét

Og6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST , Wymagania ogélne”.
Szczegblowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan rozdzielnic zawarty jest w
PN-EN 60439-1:2003 i PN-E-04700:1998\ Az:2000. Ponadto nalezy wykonac
sprawdzenia odbiorcze skiadajace si¢ z ogledzin czesciowych i koricowych
polegajacy na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- napis6w informacyjno- ostrzegawczych,

- dziatania przyrzad6éw kontrolna- pomiarowych i rejestrujacych (liczniki energii
elektrycznej),

-dziatania sygnalizacji stanu potozenia tacznikéw,

- stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napedéw tacznikéw,

- stanu ochrony przeciwpozarowej,

- stanu urzadzen wentylacyjnych-chtodzenie rozdzielnicy,
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- schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,

- stanu i kompletnosci dokumentacji eksploatacyjnej,

-sprawdzenie cigglosci przewodoéw fazowych, neutralnych i ochronnych,

- poprawnosci wykonania polaczen srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokolem przez wykonawce montazu.

Rezystancja izolacji obwod6éw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja
izolacji poszczegdlnych obwodéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza
niz 20 MQ.

Pomiaru nalezy dokonaé¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

Obmiar robot

Obmiaru roboét dokonuje sie z natury ( wykonanej roboty) przyjmujac jednostki
miary odpowiadajace zawartym w dokumentagji i tak:

- dla rozdzielnicy: szt., kpl.,

- dla osprzetu montazowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,

- dla aparatow montazowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

- dla przewodoéw, kabli, rur, listew: m, kpl.

Odbiodr robot

Odbiér robét polega na sprawdzeniu powyzszych warunkéw ich wykonania i
przeprowadzony jest zgodnie z warunkami ujetymi w ,wymaganiach ogélnych”.

Przepisy zwigzane
Przepisami majacymi zastosowanie sa normy oraz warunki wykonania i odbioru
rob6t budowlanych.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
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7.1. PRZEPISY PRAWNE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz.U.2003 Nr 207 poz. 2016 z péZniejszymi zmianami) wraz z
przepisami wykonawczymi do ustawy.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw (Dz.U.2001 Nr 72 poz.747 z péZniejszymi
zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku - o drogach publicznych

(tekst jednolity: Dz.U.2004 Nr 204 poz. 2086) wraz z przepisami wykonawczymi do
ustawy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku - w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku - o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity:
Dz.U.2004 Nr 204 poz.2087) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku - o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 Nr 92
poz. 881) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 w
sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity:
Dz.U.2003 Nr 169 poz.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.2003 Nr 47 poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia

2 kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidengji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.2001 Nr 38 poz.455)
Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 1 paZdziernika 1993 roku w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwagji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U.1993 Nr 96 poz.437)

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

7.2. NORMY

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-EN-295 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania
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PN-EN 124 Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jako$cia

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

PN-B-10729 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociénieniowego.
PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 1 : Wymagania ogélne

PN-EN 1074-2:2002 - Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes$¢ 2 : Armatura zaporowa

PN-EN 1074-3:2002 - Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 3 : Armatura zwrotna

PN-EN 1074-4:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 4 : Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace

PN-EN 1074-5:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 5 : Armatura regulujaca

PN-EN 681-1:2002 - Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe
dotyczace uszczelek zlaczy rur wodociagowych i odwadniajacych. Czes¢ 1 : Guma
PN-EN 681- :2002 - Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociagowych i odwadniajacych. Czes¢ 2 :
Elastomery termoplastyczne

PN-EN 12201-1:2004 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czeé¢ 1 : Wymagania ogélne

PN-EN 12201-2:2004 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 2 : Rury

PN-EN 12201-3:2004 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3 : Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 4 : Armatura

PN-EN 12201-5:2004 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 5 : Przydatnos¢ do stosowania w systemie
PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania ogélne

PN-EN 1452-2:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody.
Rury

PN-EN 1452-3:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Ksztattki
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PN-EN 1452-4:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody.
Zawory i wyposazenie pomocnicze

PN-EN 1452-5:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody.
Przydatnos¢ do stosowania w systemie

PN-B-10736:1999 - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-93/C-89218 - Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.
PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial gruntéw.
PN-B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-ISO 6935-1:1998 - Stal zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/ AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe
wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 - Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 - Pret zebrowane

PN-ISO 6935-2/ AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania.

PN 82/H-93215 - Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-01801 - Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 - Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopodobnych.
PN-B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenie.
PN-B-01801 - Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.
PN-EN 197-1 - Cement. Sklad, wymagania kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 - Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalosci
objetosci.

PN-EN 196-6 - Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan
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PN-EN 480-2 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
czasu wigzania.

PN-EN 480-4 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badar. Oznaczanie
iloéci wody wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badar. Oznaczanie
absorpcji kapilarne;.

PN-EN 480-6 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badarn. Analiza w
podczerwieni

PN-EN 480-8 - Domieszki do betonu. Metody badar. Oznaczanie umownej
zawartosci suchej substancji

PN-EN 480-10 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badar.
Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie

PN-EN 480-12 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badar.
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach

PN-B-06250 - Beton zwykly

PN-B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie

PN-B-06262 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymalosci betonu na Sciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N
PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714/00 - Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne
PN-B-06714/10 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci

PN-B-0671 4/12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych

PN-B-06714/13 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pylow
mineralnych

PN-EN 933-1 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 933-4 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskaznik ksztattu

PN-EN 1097-6 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

PN-B-06714/34 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej
PN-B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy

PN-B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-C-04541 - Woda i cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po
prazeniu, straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji
mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych

PN-D-96000 - Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia

PN-D-96002 - Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

PN-D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne
wymagani i badania

PN-M-47900.00 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i
gléwne wymiary
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PN-M-47900.01 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogolne wymagania i badania

PN-M-47900.03 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogélne wymagania
i badania

PN-B-031 63-1 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

PN-B-03 163-2 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

PN-B-031 63-3 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ50 z polietylenu wysokoci$nieniowego.
PN-74/B-246922 - Roztwoér asfaltowy do gruntowania

PN-72/B-10122 - Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-79405 - Wymagania dla plyt gipsowo - kartonowych.

PN-93/B-02862 - Odpornosé ogniowa.

PN-91/B10102 - Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 - Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 - Farby i lakiery. Metoda siatki nacia¢.

PN-EN 13300:2002 - Farby i Lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powlokowe na wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 - Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 - Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 - Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 - Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 - Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.
PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstru- dowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacjia.
PN-EN 13164:2003/ Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenuestru-A1:2005(U) dowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
(Zmiana A1)

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z welna mineralna. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
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PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych.
Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

PN-70/B 10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe
wykonanie na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania ibadania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004omponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspoélczynnik przenikania cieplny i wspélczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

PN-ISO 13006:200 Ptytki ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

PN-EN87:1994 Ptytki i plyty ceramiczne Scienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wladciwoéci i znakowania.

PN-EN 159:1996 Plytki plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci E>10%.
Grupa B III.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B L.

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa BII a.

PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b.

PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa A L.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz.1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki ptyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej
3%<E<6%.Grupa Grupa Il a. Cz.2.

PN-EN 187-1:1998 Plytki plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz.1.

PN-EN 187-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A Il b.Cz.2.

PN-EN 188:1998 Plytki ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A IIL
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki
odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiaréw i
sprawdzanie jako$ci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci
wodnej, porowatosci otwartej, gestoéci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i plyty ceramicznej. Oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i sily tamiacej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia odpornosci na
uderzenia metoda pomiaru wspétczynnika odbicia.

PN-ENISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
wglebne Scieranie ptytek nieszkodliwych.

PN-EN ISO 10545-7:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
Scieranie powierzchni.

PN-EN ISO 10545-8:1999 Plytki plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej
rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci
wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
pekniecia wloskowate plytek szkodliwych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci
chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i
kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.
PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg
skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla
klejow cementowych i zaprawdo spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie
odpornosci na Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie
wytrzymalosci na zginanie i éciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek.Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808 -4:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie
nasigkliwosci wodne;.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie
nasigkliwosci wodne;.
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PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych ( terakotowych ), klinkierowych i

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1381:2003 Podklady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania.

Terminologia.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komoérkowy.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowani

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002  Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne

pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu)

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR

5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i polozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Og6lne
badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/ Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty
styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC60364-4-41:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczetistwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC60364-5-54:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC60364-4-46:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Odlgczanie izolacyjne i Iaczenie.
PN-IEC60364-4-47:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Postanowienie ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi

PN-IEC 60364-5-56:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacja bezpieczeristwa.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajgce i polaczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspétdziataniu
czlowieka z maszyna, oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewod6éw barwami albo cyframi.
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PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
PN-IEC-61024-1-2:2002  Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Cze$¢1-2:
Zasady ogoélne. Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie
urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepiec. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki
przepiec¢ do sieci pradu przemiennego.

PN-IEC 99-4:1993  Ograniczniki przepigé. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki
przepiec z tlenkéw metali do sieci pradu przemiennego.

PN-90\ E-05029 Kod do oznaczenia barw.

PN-E-04700:1998  Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan
odbiorczych.

PN-E-04700:1998\ Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych (Zmiana Az1)

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 60446:2004- Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
czlowieka z maszyng, oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenie identyfikacyjne
przewodoéw barwami albo cyframi

PN-EN 60439-1:2003- Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czeé¢ 1: Zestawy
badane w pelnym i niepelnym zakresie badan typu

PN-EN 60439- 2:2004- Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czes¢ 2:
Wymagania dotyczace przewodéw szynowych

PN-EN 60439-3:2004- Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢
3:Wymagania dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych
do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe

PN-EN 60439-4:2004- Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢
4:Wymagania dotyczgce zestawdw przeznaczonych do instalowania na terenach
budéw (ACS)

PN-EN 60439-4:2005- Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 4:
Wymagania dotyczace zestawéw przeznaczonych do instalowania na terenach
budow(ACS)

PN-EN 60439-5:2002- Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 5:
wymagania szczegblowe dotyczace zestawoéw napowietrznych przeznaczonych do
instalowania w miejscach ogoélnie dostepnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs)
do rozdziatu energii w sieciach PN-EN 50274:2004- Rozdzielnice i sterownice
niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona przed
niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych

PN-EN 50298:2004- Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych.
Wymagania ogolne

PN-EN 50300:2005(U)- Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ogélne
wymagania dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic tablicowych przeznaczonych
do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych

PN-EN 62208:2005(U) - Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych.
Wymagania ogélne
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PN-E-05163:2002- Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete. Wytyczne
badania w warunkach wytadowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia
wewnetrznego

PN-E 04700:1998\ Az1:2000- Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych (Zmiana Az1)

PN-IEC 60364-6-61:2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
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