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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  -  ROBOTY IZOLACYJNE 

l.  Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST.                                                          

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji  dla zadania: „Przebudowa i remont budynku Domu 

Ludowego w Brzyskiej Woli, gmina Kuryłówka” 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 

celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej.                                          

1.4. Określenia podstawowe. 

      Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-

mentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.   Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji termicznych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 

sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

* Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z doku-

mentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 
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* powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

* Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie naleŜy stosować równieŜ 

materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

2.3. Materiały do izolacji termicznych 

2.3.1. Styropian 

Styropian odmiany PS-E FS15 i  PS-E FS20 samogasnący , na poddaszu laminowany papą. 

a) Wymagania 

- płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie 

spienionych, 

- dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:  

- dla płyt o grubości poniŜej 30 mm - o głębokości do 2 mm 

- dla płyt o grubości powyŜej 30 mm - o głębokości do 3 mm  

 Łączna powierzchnia wad nie moŜe przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 

dopuszczalnej wady 10 cm2. 

- wymiary: 

- długość – 1000 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

- szerokość - 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 

- grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

b) Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość 

stosu nie powinna być wyŜsza niŜ 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta 

zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę 

pakowacza. 

c) Przechowywanie 

Płyty styropianowe naleŜy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł 

ognia. 

d) Transport. 

                 Płyty styropianowe naleŜy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów 

BHP i ruchu drogowego. 

 

 

 

 

 

 



 3 

3.   Sprzęt. 

Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport. 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5. Wykonanie robót. 

5.1.  Folia paraizolacyjna  stropodachu - układać na stropie istniejącym. Odcinki folii 

sklejać lub zgrzewać 

    5.2. Izolacje termiczne  

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe 

naleŜy układać na styk bez szczelin. 

        Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w 

kilku warstwach kaŜdą warstwę układać mijankowe. Przesunięcie styków winno 

wynosić minimum 3 cm. 

5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed zawilgoceniem 

(przez nakrycie folią lub papą). 

Uzupełnieniem niniejszej specyfikacji w kwestii zakresu robót jest projekt wykonawczy z 

przedmiarem robót. 

Płyty styropianowe naleŜy mocować do podłoŜa poziomo – z zachowaniem „mijankowego” 

układu spoin pionowych przy uŜyciu zaprawy Ceresit CT 83, CT 85 lub CT 85 ZIMA. Na całej 

powierzchni ocieplanej ściany, płyty powinny do siebie przylegać. Niedopuszczalne jest 

występowanie masy klejącej w spoinach. Zaprawę naleŜy nakładać kielnią po obwodzie płyty 

pasem szerokości 3 do 4 cm i kilkoma plackami średnicy około 8 cm umieszczonymi na środkowej 

powierzchni płyty. Łączna powierzchnia nałoŜonej masy klejącej powinna obejmować co najmniej 

40% powierzchni płyty. W przypadku równych gładkich podłoŜy, zaprawę moŜna nakładać na 

płyty za pomocą pacy zębatej o rozmiarach 10 do 12 mm. Ilość masy klejącej i grubość jej warstwy 

zaleŜą od stanu podłoŜa, musi być jednak zapewniony dobry styk ze ścianą, co gwarantuje 

uzyskanie wymaganej przyczepności. Po nałoŜeniu masy klejącej na płytę naleŜy ją bezzwłocznie 

przyłoŜyć do ściany i dokładnie przycisnąć. Po dociśnięciu, płyty nie wolno poruszać. Styropian 

przykleja się pasami od dołu do góry. Powierzchnia przyklejanych płyt powinna być równa, a 

szpary między nimi większe niŜ 2 mm, wypełnione paskami styropianu.  

Do mocowania mechanicznego moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po upływie 24 h od 

przyklejenia płyt. Warunki dodatkowego mocowania powinien określić projektant. Projekt 

powinien zawierać liczbę łączników, ich rozmieszczenie z uwzględnieniem wysokości budynku, 
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stref krawędziowych, ich rodzaj, długość, a takŜe numer dokumentu dopuszczającego do 

zastosowania. Zaleca się stosowanie 4 do 5 łączników na 1 m². Długość łączników powinna 

wynikać z rodzaju podłoŜa, grubości materiału  izolacyjnego, przy czym głębokość zakotwienia 

powinna wynosić co najmniej 6 cm. Zaleca się równieŜ, aby przy grubości powyŜej 15 cm stosować 

dodatkowe mocowanie za pomocą łączników. 

 

Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 

Warstwę zbrojoną naleŜy wykonać na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu papierem 

ściernym płytach styropianowych nie wcześniej niŜ po 3 dniach od przyklejenia płyt, ale nie 

później niŜ po 3 miesiącach, jeŜeli przyklejenie nastąpiło w okresie wiosenno-letnim. W takim 

przypadku konieczne jest dokonanie bardzo starannego przeglądu stanu styropianu. Warstwę 

zbrojoną naleŜy wykonać w jednej operacji przy pomocy zaprawy Ceresit CT 85 lub Ceresit CT 85 

ZIMA, rozpoczynając od góry ściany. Po nałoŜeniu masy klejącej trzeba natychmiast nakładać 

siatkę zbrojącą, a następnie nanieść drugą warstwę zaprawy. Siatka musi być całkowicie 

niewidoczna i nie moŜe w Ŝadnym przypadku leŜeć bezpośrednio na płytach izolacyjnych. Pasy 

siatki zbrojącej powinny być przyklejone na zakład szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki nie mogą 

się pokrywać ze spoinami między płytami styropianowymi. 

 O ile nie stosowane są kątowniki naroŜne, to na naroŜnikach zewnętrznych siatka powinna 

zachodzić z obu stron na odległość co najmniej 10 cm. Na naroŜnikach otworów w elewacji naleŜy 

umieścić ukośnie dodatkowe kawałki siatki o wymiarach 20 x 30 cm W części parterowej, a takŜe 

na ocieplanych cokołach trzeba zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną.  

Wykonanie wyprawy elewacyjnej 

Wyprawę tynkarską naleŜy wykonać nie wcześniej niŜ po 3 dniach od nałoŜenia warstwy 

zbrojonej i nie później niŜ po 3 miesiącach. Warstwę zbrojoną siatką trzeba zagruntować 

farbą gruntującą Ceresit CT 15 lub Ceresit CT 16. Na wyschniętą warstwę gruntującą 

naleŜy równomiernie, na grubość ziarna nakładać tynk za pomocą trzymanej pod kątem 

stalowej pacy. Gdy materiał przestaje się juŜ kleić do narzędzia, płasko trzymaną packą 

plastikową naleŜy nadać mu jednorodną fakturę. Warstwę elewa cyjną mogą stanowić 

tynki mineralne, tynki akrylowe, tynki silikatowe i tynki silikonowe Ceresit. W celu 

uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między wyschniętym a świeŜo nakładanym 

tynkiem, naleŜy zapewnić wystarczającą liczbę robotników, co pozwoli na płynne 

wykonanie wyprawy. Proces schnięcia wyprawy, niezaleŜnie od jej rodzaju, polega na 

odparowaniu wody oraz ewentualnym wiązaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy 
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niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duŜej wilgotności względnej powietrza, 

schnięcie jest dłuŜsze. Wyprawy tynkarskie o spoiwie mineralnym, w warunkach 

niekorzystnej sytuacji cieplno-wilgotnościowej, wysychają z nierównomiernym 

wybarwieniem powierzchni, a często takŜe z białymi wykwitami. NaleŜy zatem pamiętać 

o zachowaniu reŜimu temperaturowo-wilgotnościowego podczas aplikacji wypraw 

tynkarskich, a takŜe o osłonięciu rusztowań po nałoŜeniu tynków w celu ich osłony przed 

wpływem złych warunków atmosferycznych. Wyprawa tynkarska moŜe być dodatkowo 

pokryta farbą akrylową, farbą silikatową lub farbą silikonową 

 

6.  Kontrola jakości. 

6.1. Materiały izolacyjne. 

- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. 

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z doku-

mentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie 

z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7. Obmiar robót. 

Według wymagań ogólnych 
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8.  Odbiór robót. 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 

dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności. 

     Według wymagań ogólnych 

 

10. Przepisy związane. 

PN-69/B-10260                                               Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998                                           Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997                                           Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-20130:1999/Azl:2001                          Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

                                                                   Płyty styropianowe 

PN-75/B-30175.                                             Kit asfaltowy uszczelniający. 

 

 


