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PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE

SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - TYNKI ZEWNETRZNE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych dla zadania:

,» Przebudowa i remont budynku Domu Ludowego w Brzyskiej Woli, gmina
Kuryléwka” na dzialce nr ewid. 1029/7

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegoélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie tynkéw zewnetrznych Scian obiektu wg ponizszego wykazu

4+ Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z doku-

mentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora



2. Materialy.

2.1. Woda (CPN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub

jeziora.

Niedozwolone jest uzycie woéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych

ttuszcze.

5.5. Wykonanie mineralnego tynku o uziarnieniu 1,0- 2,0 mm

ATLAS STOPTER jest systemem ocieplania budynkéw, bedacym firmowa odmiang
metody objetej instrukcja ITB nr 334/2002 - "Bezspoinowy system ocieplenia Scian
zewnetrznych budynkéw". Polega on na mocowaniu izolacji termicznej z plyt
styropianowych do zewnetrznej powierzchni cian budynku i wykonaniu na niej warstwy
zbrojonej, wyprawy tynkarskiej i ewentualnie powtoki malarskiej. Moze by¢ on stosowany
w budynkach nowowznoszonych i eksploatowanych. System ATLAS STOPTER z plytami
styropianowymi o grubosci nie przekraczajacej 250 mm sklasyfikowany jest jako
nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

UKLAD WARSTW SYSTEMU ATLAS STOPTER

1.
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Sciana zewnetrzna

Mocowanie podstawowe: zaprawa klejaca ATLAS STOPTER K-20
Warstwa izolacji termicznej z plyt styropianowych

Mocowanie dodatkowe: kotek plastikowy

Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie ATLAS STOPTER K-20
Podklad tynkarski

Wyprawa tynkarska

Powloka malarska (opcjonalnie)



TERMOIZOLACJA

W przypadku systemu ATLAS STOPTER warstwe termoizolacyjng stanowia sezonowane,
samogasnace plyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038. Gdy dociepleniu
podlega réwniez cokét, przyziemie a zwlaszcza czes¢ podziemna budynku, do wykonania
warstwy termoizolacyjnej nalezy uzy¢ plyt z polistyrenu ekstrudowanego. Grubos¢ izolacji
termicznej powinna by¢ dobierana indywidualnie dla kazdej éciany budynku, m. in. na
podstawie obliczenn wspoélczynnika przenikania ciepta Ux. Powinien on spelnia¢ wymagania
izolacyjnoéci cieplnej przegréd okreslone w rozporzadzeniu w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki oraz ich usytuowanie

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Wszelkie prace nalezy wykonywacé zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
technicznym ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych poszczegélnych
elementéw systemu i innych informacjach zawartych w materiatach technicznych firmy
ATLAS. Projekt techniczny powinien by¢ indywidualnie opracowany dla danego obiektu i
uwzglednia¢ wszelkie wymagania aktualnych przepiséw prawnych i norm, zwlaszcza w
zakresie: izolacyjnosci przegréd budowlanych, bezpieczeristwa konstrukeji, bezpieczeristwa
przeciwpozarowego oraz wymagan energetycznych.

Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Temperatura podtoza i otoczenia, zar6wno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania
poszczegoblnych materialéw, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zosta¢
oslonieta i zabezpieczona przed wplywem opadéw atmosferycznych, bezposrednim
naslonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

Podloze

Systemem ATLAS STOPTER mozna ociepla¢ otynkowane lub nieotynkowane monolityczne
Sciany betonowe, Sciany wymurowane z cegiel, bloczkéw gazobetonowych, pustakéw
betonowych i pustakéw ceramicznych. Podloze powinno by¢ nosne, réwne i oczyszczone z
wszelkich elementéw mogacych powodowac ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne lub
stabo przylegajace fragmenty nalezy sku¢, a ubytki uzupetni¢ materiatami zalecanymi do
tego typu prac, np. ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS, ZAPRAWA WYROWNUJACA
ATLAS. System ATLAS STOPTER mozna mocowac do podlozy pokrytych silnie
przylegajacymi powlokami z farb elewacyjnych lub tynkéw cienkowarstwowych. Resztki
stabo przylegajacych powtok malarskich powinno sie zmy¢ pod ci$nieniem badZ zeskrobac.
W przypadku podtloza stabego, pylacego, badz tez podloza o duzej chtonnosci nalezy
przeprowadzi¢ gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT.



Mocowanie plyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na $cianie listwy cokolowe;j.
Utatwia ona zachowanie réwnomiernego poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych
warstw plyt styropianowych, a takze stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi systemu.
Powinno si¢ ja mocowac na cokole budynku, nie nizej niz 30 cm nad poziomem gruntu. Ta
odlegloé¢ zapewnia ochrone systemu przed wplywem podciggania kapilarnego wilgoci, a
takze chroni wyprawe tynkarska przed zabrudzeniami - drobinkami blota - nanoszonymi
przez krople deszczu, odbijajace sie od chodnika badZ gruntu. Zamiast listew cokotowych
dopuszcza sie stosowanie paséw siatki pancernej badZz dwoéch warstw siatki z wiékna
szklanego.

Po zamocowaniu listwy cokotowej przystepujemy do przyklejania izolacji termicznej.
Pierwszy rzad plyt mocujemy opierajac go na listwie startowej. Kolejne ukladamy stosujac
przewiazanie w tzw. cegietke. Takie przesuniecie nalezy wykonac¢ zaréwno na powierzchni
Sciany, jak i na narozach budynku.

Gléwnym elementem mocujacym styropian do podloza jest zaprawa klejaca ATLAS
STOPTER K-20. Naktada si¢ ja na powierzchnie ptyty metoda "pasmowo-punktowq".
Szerokos¢ pryzmy obwodowej utozonej wzdtuz krawedzi ptyty powinna wynosic¢ co
najmniej 3 cm. Na pozostala powierzchnie nalezy natozy¢ rownomiernie 6 plackéw o
$rednicy 8+12 cm. Naniesiona na plyte zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40% jej
powierzchni. Po nalozeniu zaprawy, plyte nalezy bezzwlocznie przylozy¢ do podloza i
docisnaé. W niektorych sytuacjach nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowanie w postaci
kotkéw plastikowych w ilosci okoto 4+5 na 1m2. Zalecane jest ono w naroznikach budynku
lub przy zastosowaniu styropianu o grubosci wigkszej niz 15 cm. Dodatkowe mocowanie
mechaniczne wymagane jest przy ocieplaniu budynkéw o wysokosci powyzej 12 metréw, a
takze gdy nosnos¢ podloza jest niska i trudna do okreélenia. Szczegétowe dane o ilosci,
rodzaju i dtugosci kotkéw oraz o sposobie ich rozmieszczenia powinien zawierac¢ projekt
techniczny ocieplenia. Dodatkowe mocowanie mozna wykonywacé po uptywie 24 godzin od
przyklejenia ptyt. Gtebokosc¢ zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjnej éciany
wykonanej z materialéw pelnych powinna wynosi¢ min. 6 cm. W materiatach takich jak
cegla dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komérkowego, faczniki musza
by¢ zakotwione na gleboko$¢ min. 9 cm.

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojona stanowi siatka z wtékna szklanego, zatopiona w zaprawie klejacej
ATLAS STOPTER K-20. Siatka polecana do systemu ATLAS STOPTER posiada
odpowiednia wytrzymalo$¢ mechaniczng, rowny i trwaly splot i jest odporna na alkalia. Do
wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od
przyklejenia ptyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nieréwnosci
plaszczyzny plyt styropianowych. W celu zwiekszenia odpornoéci warstwy termoizolacji na
uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach pionowych budynku oraz na narozach
osciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne ATLAS. W dalszej
kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie Scian w sasiedztwie styku pionowych i
poziomych narozy otworéw okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie
paskow siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45°
do linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy.



Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy ATLAS STOPTER K-20
réwnomiernie po calej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nig kolejnych paséw siatki.
Wygodnie jest najpierw wcisna¢ siatke w zaprawe jedynie w kilku punktach, a péZniej
doktadnie zatopic caly pas paca zebata. Prawidtowo zatopiona siatka powinna by¢
calkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio stykac sie z
powierzchnig plyt. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwa ciagla, tzn. ze kolejne pasy siatki
musza by¢ ukladane z zakladem min. 10 cm, za$ na narozach powinien on wynosi¢ min. 15
cm. Zaklady siatki nie moga pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. W
uzasadnionych przypadkach, w czesci parterowej budynku, a takze na cokotach nalezy
stosowac dwie warstwy siatki.

Ostatnig czynnoscia jest wygtadzenie warstwy zbrojonej paca metalowa. Starannos¢ prac
jest szczegodlnie wazna, nie tylko ze wzgledéw konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jezeli po
wygladzeniu pozostana jakie$ nieréwnosci, to nalezy je koniecznie zeszlifowa¢, poniewaz
ze wzgledu na matla grubos¢ wyprawy tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) moga one
uniemozliwic jej prawidlowe wykonanie.

Warstwa wykonczeniowa

Warstwe wykorczeniowq systemu ATLAS STOPTER moze stanowic¢ tynk
cienkowarstwowy lub tynk cienkowarstwowy pomalowany farba elewacyjng. Dobor
warstwy wykoriczeniowej powinien zosta¢ przeprowadzony m.in. w oparciu o
obliczenia cieplno-wilgotnoSciowe ocieplanej $ciany i warunki uzytkowania ukladu
ociepleniowego.

Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystapic¢ po okoto trzech dniach od
nalozenia warstwy zbrojonej. Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku
cienkowarstwowego ATLAS, na warstwie zbrojonej nalezy wykona¢ podktad z masy
tynkarskiej. Podklad powinien by¢ odpowiedni dla danego rodzaju tynku: tynki mineralne i
akrylowe - ATLAS CERPLAST, tynki silikatowe - ATLAS SILKAT ASX, tynki silikonowe -
ATLAS SILKON ANX. Zastosowanie podkladu zapobiega przedostawaniu sie do warstwy
tynku szlachetnego zanieczyszczen z zapraw klejacych, chroni i wzmacnia podloze, a
przede wszystkim zwieksza przyczepnos¢ tynku do podtoza. Ponadto podkiady moga
stanowic¢ tymczasowq warstwe ochronng warstwy zbrojonej (zanim zostanie natozony tynk)
przez okres do szeSciu miesiecy od jej wykonania.

Wyprawe tynkarska mozna wykonac z tynkéw: mineralnych - ATLAS CERMIT SN, SN-
MAL, DR, akrylowych - ATLAS CERMIT N i R, AKRYLOWY TYNK DEKORACYJNY DO
BARWIENIA W MASIE ATLAS, silikatowych - ATLAS SILKAT N i R lub silikonowych
ATLAS SILKON N i R. Wszystkie powyzsze zaprawy i masy sa tynkami
cienkowarstwowymi o grubosci kruszywa od 1,5 mm do 3,0 mm (w zaleznosci od rodzaju
tynku). Do ich malowania mozna zastosowac farby akrylowe ATLAS ARKOL E, silikonowe
ATLAS ARKOL N lub silikatowe ATLAS ARKOL S, zgodnie z technologia opisana w ich
kartach technicznych. Kolorystyka tynkéw i farb przedstawiona jest w NOWE] PALECIE
BARW ATLAS, zawierajacej blisko 700 pozycji.



Zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplenri systemem ATLAS STOPTER w réznych wariantach

wykoriczenia.

Mocowanie
podstawowe

Termoizolacja

Warstwa zbrojona

Wykoriczenie

zaprawa klejagca ATLAS STOPTER K-20

samogasnace plyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038, zgodne
z norma PN-EN 13163:2004

siatka z widkna szklanego zatopiona w zaprawie ATLAS STOPTER K-20

Wariant 1
Podktad: ATLAS CERPLAST
Tynk: mineralne zaprawy ATLAS CERMIT SN, DR

Wariant 2

Podktad: ATLAS CERPLAST

Tynk: mineralne zaprawy ATLAS CERMIT SN, SN-MAL, DR

Farba: akrylowa ATLAS ARKOL E, silikatowa ATLAS ARKOL S lub silikonowa
ATLAS ARKOL N

Wariant 3

Podklad: ATLAS CERPLAST

Tynk: akrylowy ATLAS CERMIT N lub R, AKRYLOWY TYNK
DEKORACYJNY DO BARWIENIA W MASIE

Wariant 4

Podklad: ATLAS CERPLAST

Tynk: akrylowy ATLAS CERMIT N lub R
Farba: akrylowa ATLAS ARKOL E

Wariant 5
Podklad: ATLAS SILKAT ASX
Tynk: silikatowy ATLAS SILKAT N lub R

Wariant 6

Podktad: ATLAS SILKAT ASX

Tynk: silikatowy ATLAS SILKAT N lub R
Farba: silikatowa ATLAS ARKOL S

Wariant 7
Podklad: ATLAS SILKON ANX
Tynk: silikonowy ATLAS SILKON N lub R

Wariant 8

Podktad: ATLAS SILKON ANX

Tynk: silikonowy ATLAS SILKON N lub R
Farba: silikonowa ATLAS ARKOL N

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru.

4+ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng ulozenia wykladzin

4+ sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

4+ sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.



7. Kontrola jakosci.

7.2. Zaprawy klejowe

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i

wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8. Obmiar robét.
Wedlug wymagan ogélnych

9. Odbiér robét.
9.1. Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ woda.

9.2. Odbiér tynkow.

9.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwus-cienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dlugosci faty
kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

+ - pionowego - nie wieksze niz 2 mm na I m i ogélem nie wiecej niz 4mm w po-
mieszczeniu,

+ - poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

9.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

+ - wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
roztworéw soli przenikajacych z podtoza, piléni itp.,
+ - trwale Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wsku-

tek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.



10. Podstawa platnosci.

Wedlug wymagan ogélnych

Przepisy zwiazane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-B-11205:1997. Elementy kamienne.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.



