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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi 
elementów budynku Domu Ludowego w Brzyskiej Woli, gmina Kuryłówka. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
    
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót 
związanych z rozbiórką elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych obiektu, 
w zakresie których naleŜy: 

� zdemontować  instalację  odgromową, 
� rozbiórkę pokrycia dachu  z  płyt eternitowych  oraz wywiezienie 

materiałów rozbiórkowych z terenu budowy powierzyć 
wyspecjalizowanej firmie 

� obróbki blacharskie poprzecinać i zerwać, 
� zdemontować stolarkę okienną i drzwiową 
� dokonać rozbiórki elementów łacenia i deskowania więźby dachowej 
� usunąć  materiały pochodzące z rozbiórki  
� wywieźć materiały pochodzący z rozbiórki na odległość do 25 km; za 

opłatą za przyjęcie gruzu na wysypisko 
 

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie, montaŜ i demontaŜ pomostów 
roboczych  do wykonania robót rozbiórkowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano 
montaŜowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93) i Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz.1126). 
 
2. Wyroby – nie występują 
 
 
3. Sprzęt 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów murowych i betonowych 
oraz usunięciem gruzu naleŜy uŜywać: 

 Dźwigu samochodowego do 5 t ( demontaŜ pokrycia i łacenia więźby 
dachowej, załadunek na środki transportowe) 
 młotów ręcznych ,pneumatycznych, wiertarek udarowych, które nie 

wpływają niekorzystnie na istniejące konstrukcje 
 usuwanie drobnych przedmiotów rozbiórkowych naleŜy prowadzić z 

zachowaniem środków ostroŜności z uwagi na czynny obiekt i kolizje dróg 
komunikacyjnych robotników pracujących na budowie. 

Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być sprawny i zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru. 
 
4. Transport 
Gruz naleŜy wywozić samochodami samowyładowczymi. Gruz nie przedstawia 
wartości jako wyrób budowlany. UŜywane pojazdy poruszające się po drogach 
publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. 
 
5. Wykonanie robót 
NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych 
mogących znaleźć się w pobliŜu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Niedopuszczalne jest palenie usuwanych elementów.  

 

 

 

 

 



Rozbiórka pokrycia połaci dachu budynku Domu Ludowego z płyt 
azbestowych (eternitowych): 

Wywózka, składowanie  i  utylizacja  materiałów  rozbiórkowych 
         
Zgodnie  z  przepisami USTAWY z dnia 27 kwietnia 2001 r.o odpadach1)(Tekst 
jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251)(Zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 
1462 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587) wykonawca  rozbiórki  staje  się  w  momencie  
przekazania  przez  Inwestora  obiektów „ posiadaczem ” odpadów  uzyskanych  
w  wyniku  jej  prowadzenia  i  jest  zobowiązany  do  ich  składowania, recyklingu 
bądź  utylizacji. 
 
Według  załącznika  Nr 1  do  cytowanej  Ustawy- pokrycie dachu z płyt 
eternitowych zaliczono do grupy 17 06 01- materiały izolacyjne zawierające azbest. 
 

 
UWAGA:  demontaŜ , składowanie oraz transport płyt eternitowych 
zawierających azbest  naleŜy bezwzględnie powierzyć 
wyspecjalizowanemu Wykonawcy, dysponującemu przeszkoloną ekipą 
pracowników, wyposaŜonych w odpowiedni sprzęt i odzieŜ ochronną do 
kontaktu z azbestem.  
Wykonawca rozbiórek płyt eternitowych , odpowiedzialny równieŜ za ich 
składowanie tymczasowe i transport na miejsce zabezpieczenia wyrobów 
azbestowych, zobowiązany jest  stosować przepisy : 
 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest  

 
 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 

5 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz 
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uŜytkowania takich 
wyrobów  

 
a w szczególności: 

opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania 
wyrobów zawierających azbest, obejmującego : 

� identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na 
podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy 
obiektu albo teŜ na podstawie badań przeprowadzonych przez 
akredytowane laboratorium, 

� informacje o metodach wykonywania planowanych prac, 

� zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed 
naraŜeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną 
przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 



� ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu 
powietrza; 

 
W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów 
azbestowych z miejsca ich występowania, wykonawca prac obowiązany jest 
do:  
 

 zgłoszenia faktu wykonywania robót budowlanych związanych z 
usuwaniem azbestu do właściwego inspektora nadzoru 
budowlanego i właściwego okręgowego inspektora pracy. 
Zgłoszenie takie musi koniecznie zostać dokonane przed 
rozpoczęciem wykonywania rozbiórki materiałów niebezpiecznych 
 izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon  

zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska; 
 ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od 

traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niŜ 1 m, 
przy zastosowaniu osłon zabezpieczających przed przenikaniem 
azbestu do środowiska; 
 umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic 

informacyjnych o    następującej treści: "Uwaga! ZagroŜenie 
azbestem” 
 zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających 

do minimum emisję azbestu do środowiska; 
 zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich 

zabezpieczeń przed pyleniem azbestu, w tym uszczelnienia otworów 
okiennych i drzwiowych, a takŜe innych zabezpieczeń 
przewidzianych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
 codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac 

przy zastosowaniu podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub 
metodą czyszczenia na mokro; 
 izolowania pomieszczeń, w których zostały przekroczone 

dopuszczalne wartości stęŜeń pyłu azbestowego dla obszaru prac, 
 stosowania zespołu szczelnych pomieszczeń, w których następuje 

oczyszczenie pracowników z azbestu (komora dekontaminacyjna), 
przy usuwaniu pyłu azbestowego przekraczającego dopuszczalne 
wartości stęŜeń; 
 zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach 

z wyrobami azbestowymi lub ich przedstawicieli z planem prac, a w 
szczególności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny 
pracy w czasie wykonywania prac 

 
  
 
 
 
 



Prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych prowadzi się w sposób 
uniemoŜliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący 
zminimalizowanie pylenia poprzez: 
 

 nawilŜanie wodą wyrobów azbestowych przed ich usuwaniem lub 
demontaŜem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas 
pracy; 
 demontaŜ całych wyrobów (płyt) bez jakiegokolwiek uszkadzania, 

tam gdzie jest to technicznie moŜliwe; 
 odspajanie materiałów trwale związanych z podłoŜem przy 

stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, 
wyposaŜonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze; 
 prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku 

stwierdzenia występowania przekroczeń najwyŜszych 
dopuszczalnych stęŜeń pyłu azbestu w środowisku pracy, w 
miejscach prowadzonych prac, 
  codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów 

azbestowych oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i 
zabezpieczonym miejscu. 

 
 
Po wykonaniu prac, o których mowa powyŜej, wykonawca prac ma 
obowiązek złoŜenia zarządcy nieruchomości pisemnego oświadczenia o 
prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu 
azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i 
sanitarnych. 
 

 Do transportu wyrobów i odpadów azbestowych stosuje się 
odpowiednio przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych. 
 Wyroby i odpady azbestowe powinny zostać odpowiednio 

oznakowane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia. 
 Transport wyrobów i odpadów azbestowych, dla których przepisy o 

transporcie towarów niebezpiecznych nie ustalają szczególnych 
warunków przewozowych, naleŜy wykonać w sposób 
uniemoŜliwiający emisję azbestu do środowiska, w szczególności 
przez: 

� szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej 
niŜ 0,2 mm wyrobów i odpadów o gęstości objętościowej równej lub 
większej niŜ 1.000 kg/m3; 

� zestalenie przy uŜyciu cementu, a następnie po utwardzeniu 
szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej 
niŜ 0,2 mm odpadów azbestowych o gęstości objętościowej mniejszej 
niŜ 1.000 kg/m3; 

� szczelne opakowanie odpadów pozostających w kontakcie z 
azbestem i zakwalifikowanych jako odpady o gęstości objętościowej 
mniejszej niŜ 1.000 kg/m3 w worki z folii polietylenowej o grubości 



nie mniejszej niŜ 0,2 mm, a następnie umieszczenie w opakowaniu 
zbiorczym z folii polietylenowej i szczelne zamknięcie; 

� utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadów azbestowych w trakcie 
ich przygotowywania do transportu; 

� oznakowanie opakowań zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
rozporządzenia;  

� magazynowanie przygotowanych do transportu opakowań w 
osobnych miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób 
niepowołanych. 
 Przed załadowaniem przygotowanych odpadów azbestowych 

środek transportu powinien być oczyszczony z elementów 
umoŜliwiających uszkodzenie opakowań w trakcie transportu. 
 Ładunek odpadów azbestowych powinien być tak umocowany, aby 

w trakcie transportu nie był naraŜony na wstrząsy, przewracanie lub 
wypadnięcie z pojazdu. 
 Usuwane odpady azbestowych powinny być składowane na 

składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych 
częściach składowisk odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne. 

 
 
6. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, 
usunięcia gruzu i stanu obiektu po wykonanych pracach. 
Poszczególne etapy wykonania rozbiórek powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki stosowane w odpowiednich katalogach 
nakładów rzeczowych przy wykonywaniu robót budowlanych rozbiorkowych: 

- rozbiórki ścian grubości do ½ c– [m2], 
- rozbiórki ścian o grubości powyŜej 1/2c – (m3) 
- rozbiórki elementów betonowych i Ŝelbetowych – (m3) 
- wykucie z muru ościeŜnic – [m2], 
- rozbiórki pokrycia dachowego – (m2) 
- rozbiórki konstrukcji drewnianych więźby – (m2),(m3) 
- zerwanie posadzki – [m2], 
- rozbiórka podłoŜy – (m2),(m3) 
- demontaŜ rurociągów – [m], 
-  wywiezienie gruzu, opłata wysypiskowa – [m3]. 

 
8. Odbiór robót 
Roboty rozbiórkowe powinny być odebrane i zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu 
robót. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z inspektorem nadzoru. 
 



9. Podstawa płatności 
Płaci się za wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranie 
przez inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
 
10. Przepisy związane 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych  – Część I – Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie III 

- Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych 
 
 


