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PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE

SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji dla zadania: ,Przebudowa i remont budynku Domu
Ludowego w Brzyskiej Woli, gmina Kuryléwka”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termiczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z doku-

mentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji termicznych powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach panistwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
spos6b wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

* Odbiér materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z doku-
mentacjq projektowq oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezer co do zgodnosci materiatu z

zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta



* powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy parnstwowej.
* Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci
nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez

materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym,).

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian

Styropian odmiany PS-E FS15i PS-E FS20 samogasnacy , na poddaszu laminowany papa.
a) Wymagania

- plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,

- dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o glebokosci do 2 mm

- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm - o gltebokosci do 3 mm

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm?2.

- wymiary:

- dtugos¢ - 1000 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%

- szeroko$¢ - 500 mm - dopuszczalne odchytki 1,5 mm

- grubos¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%

b) Pakowanie.
Ptyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokosc¢
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta
zawierajgca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, iloé¢ i pieczatke
pakowacza.

¢) Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywaé¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrédel
ognia.

d) Transport.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw

BHP i ruchu drogowego.



3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét.
5.1. Folia paraizolacyjna stropodachu - ukladaé na stropie istniejagcym. Odcinki folii

skleja¢ lub zgrzewac

5.2. Izolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowaé¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegoélnie starannie. Plyty styropianowe
nalezy ukfada¢ na styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w
kilku warstwach kazda warstwe uklada¢ mijankowe. Przesuniecie stykow winno
wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig lub papa).
Uzupelnieniem niniejszej specyfikacji w kwestii zakresu robot jest projekt wykonawczy z

przedmiarem roboét.

Plyty styropianowe nalezy mocowaé do podioza poziomo - z zachowaniem , mijankowego”
ukladu spoin pionowych przy uzyciu zaprawy Ceresit CT 83, CT 85 lub CT 85 ZIMA. Na calej
powierzchni ocieplanej Sciany, ptyty powinny do siebie przylega¢. Niedopuszczalne jest
wystepowanie masy klejacej w spoinach. Zaprawe nalezy naktadac kielnia po obwodzie ptyty
pasem szerokosci 3 do 4 cm i kilkoma plackami $rednicy okoto 8 cm umieszczonymi na srodkowej
powierzchni ptyty. £aczna powierzchnia nalozonej masy klejacej powinna obejmowac co najmniej
40% powierzchni ptyty. W przypadku réwnych gtadkich podlozy, zaprawe mozna naktadac na
plyty za pomoca pacy zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm. Ilo$¢ masy klejacej i grubos¢ jej warstwy
zaleza od stanu podloza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze $ciang, co gwarantuje
uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po nalozeniu masy klejacej na ptyte nalezy ja bezzwlocznie
przytozy¢ do Sciany i dokladnie przycisnaé. Po doci$nieciu, ptyty nie wolno poruszac. Styropian
przykleja sie pasami od dotu do géry. Powierzchnia przyklejanych ptyt powinna by¢ réwna, a

szpary miedzy nimi wieksze niz 2 mm, wypelnione paskami styropianu.

Do mocowania mechanicznego mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od
przyklejenia ptyt. Warunki dodatkowego mocowania powinien okresli¢ projektant. Projekt

powinien zawiera¢ liczbe tacznikéw, ich rozmieszczenie z uwzglednieniem wysokosci budynku,



stref krawedziowych, ich rodzaj, dtugos¢, a takze numer dokumentu dopuszczajacego do
zastosowania. Zaleca si¢ stosowanie 4 do 5 fagcznikéw na 1 m2. Dlugos¢ tacznikéw powinna
wynikac z rodzaju podloza, gruboéci materialu izolacyjnego, przy czym glebokos¢ zakotwienia
powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm. Zaleca si¢ rowniez, aby przy grubosci powyzej 15 cm stosowaé

dodatkowe mocowanie za pomoca facznikow.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Warstwe zbrojona nalezy wykonaé na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu papierem
Sciernym plytach styropianowych nie wczeéniej niz po 3 dniach od przyklejenia plyt, ale nie
poZzniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastgpito w okresie wiosenno-letnim. W takim
przypadku konieczne jest dokonanie bardzo starannego przegladu stanu styropianu. Warstwe
zbrojona nalezy wykona¢ w jednej operacji przy pomocy zaprawy Ceresit CT 85 lub Ceresit CT 85
ZIMA, rozpoczynajgc od gory Sciany. Po natozeniu masy klejacej trzeba natychmiast naktadac
siatke zbrojaca, a nastepnie nanie$¢ drugg warstwe zaprawy. Siatka musi by¢ catkowicie
niewidoczna i nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach izolacyjnych. Pasy
siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejone na zaklad szerokosci ok. 10 cm. Zaklady siatki nie moga

sie pokrywac ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi.

O ile nie stosowane sa katowniki narozne, to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna
zachodzi¢ z obu stron na odlegtoé¢ co najmniej 10 cm. Na naroznikach otworéw w elewacji nalezy
umiesci¢ ukosnie dodatkowe kawatki siatki o wymiarach 20 x 30 cm W czeéci parterowej, a takze

na ocieplanych cokotach trzeba zastosowacé dwie warstwy siatki zbrojacej lub tzw. siatke pancerna.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wyprawe tynkarska nalezy wykona¢ nie wczeéniej niz po 3 dniach od nalozenia warstwy
zbrojonej i nie pézniej niz po 3 miesigcach. Warstwe zbrojona siatka trzeba zagruntowac
farba gruntujaca Ceresit CT 15 lub Ceresit CT 16. Na wyschnieta warstwe gruntujaca
nalezy réwnomiernie, na gruboéc¢ ziarna naktada¢ tynk za pomoca trzymanej pod katem
stalowej pacy. Gdy material przestaje sie juz klei¢ do narzedzia, plasko trzymana packa
plastikowa nalezy nada¢ mu jednorodna fakture. Warstwe elewa cyjnag moga stanowic
tynki mineralne, tynki akrylowe, tynki silikatowe i tynki silikonowe Ceresit. W celu
uniknigecia widocznych plaszczyzn styku miedzy wyschnietym a Swiezo nakladanym
tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajaca liczbe robotnikéw, co pozwoli na ptynne
wykonanie wyprawy. Proces schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na

odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy



niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnoéci wzglednej powietrza,
schniecie jest dtuzsze. Wyprawy tynkarskie o spoiwie mineralnym, w warunkach
niekorzystnej sytuacji cieplno-wilgotnosciowej, wysychajg z nieréwnomiernym
wybarwieniem powierzchni, a czesto takze z bialymi wykwitami. Nalezy zatem pamietac
o zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw
tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkéw w celu ich ostony przed
wplywem zlych warunkéw atmosferycznych. Wyprawa tynkarska moze by¢ dodatkowo

pokryta farba akrylows, farba silikatowa lub farba silikonowa

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Materialy izolacyjne.

- Wymagana jakosé¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakosé¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z doku-
mentacjq projektowq oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezer co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar roboét.

Wedlug wymagan ogélnych



8. Odbior robét.

8.1. Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykorczeniowych. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

e) protokoéty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badar laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.

Wedlug wymagan ogélnych

10. Przepisy zwiazane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Ptyty styropianowe

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.



