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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  -   STOLARKA 

l.  Wstęp. 

l.l. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wyko-

nania i odbioru stolarki okiennej  dla zadania :  

„Przebudowa i remont budynku  Domu Ludowego w Brzyskiej Woli ; gmina Kuryłówka” 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wy-

mienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 

celu wykonanie montaŜu stolarki drzwiowej  

1.4. Określenia podstawowe. 

      Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-

mentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.   Materiały. 

Wbudować naleŜy stolarkę PCV kompletnie wykończoną wraz z okuciami .  

Z uwagi na róŜne wymagania uŜytkowe, stolarka drzwiowa zróŜnicowana jest pod względem 

materiałowym. 

Zastosowano drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych , półpełne, szklone szkłem bezpiecz-

nym obustronnie, zaopatrzone w samozamykacze i zamki.      

Okna z profili PCV min. 3-komorowych szklone szkłem zespolonym, niskoemisyjnym 

Ukmax dla szyb 1.1 W/M2xK  

Okna musza posiadać stosowne atesty i aprobaty. 

     Szczegółowy wykaz stolarki zawiera zestawienie w projekcie wykonawczym. 
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2.1. Okucia budowlane. 

2.2.1. KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łą-

czące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 

takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stoso-

wania wyroby stolarki budowlanej wyposaŜone w okucie, na które nie została ustano-

wiona norma. 

          

2.3. Szkło 

      W zaleŜności od miejsca wbudowania szklenie wg wykazu stolarki 

 

2.4. Składowanie elementów  

Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym po-

winny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w 

odległości nie mniejszej niŜ l m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodze-

niem. 

3.   Sprzęt. 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspek-

tora Nadzoru 

4.  Transport. 

KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy prze-

widziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu prze-

chowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu naleŜy za-

bezpieczyć przed uszkodzeniem przez, odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu pa-

let lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez In-

Ŝyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Spo-

sób składowania wg punktu 2.8. 
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5. Wykonanie robót. 

5.1. Przygotowanie ościeŜy. 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego 

ma przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub 

zabrudzenia jego powierzchni, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej 

 Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych  

 OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. OścieŜnice nale-

Ŝy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

 Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

tego  celu świadectwem ITB. 

 Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie,  

       sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeŜu. 

5.2.2. Osadzenie stolarki nietypowej . 

          Wykonać ściśle wg instrukcji montaŜu producenta. 

           Zamki muszą odpowiadać klasie zamknięcia wg PN-88/B-94399 

 

6.  Kontrola jakości. 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 

drzwiowej,  

PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

 sprawdzenie zgodności wymiarów, 

 sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyj-

nych, 

 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowa-

nia, 

 sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbioro-

wi. 
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7.  Odbiór robót. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 

punkcie 5. 

8.  Podstawa płatności. 

     Według wymagań ogólnych 

9. Przepisy związane. 

PN-B-10085:2001   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-75/B-94000     Okucia budowlane. Podział. 

PN-C-81901:2002   Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

     PN-C-81901:2002   Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

BN-71/6113-46     Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

PN-C-81607:1998   Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kompolimeryzowane styrenowane.  


