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Zamierzenie budowlane polega na:

¢ Remoncie elewacji, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu budynku
(stropu nad parterem, écian zewnetrznych)

e Wymianie pokrycia dachu z ptyt eternitowych na blachodachéwke

e Wymianie podlogi drewnianej w Sali gléwnej na posadzke z ptytek ceramicznych

¢ Wymianie sufitu podwieszonego w Sali gléwnej

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych robét:

e Remont elewacji polegajacy na dociepleniu $cian i kominéw oraz wykonaniu tynkéw
cienkowarstwowych

e Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

e Rozbidrka istniejgcego pokrycia z ptyt azbestowych. Roboty wykonywane przez
wyspecjalizowana ekipe przeszkolonych pracownikéw, wyposazonych w
odpowiedni sprzet i odziez ochronna

e wymiana uszkodzonego tacenia potaci na nowe

e zaimpregnowanie wiezby dachowej i facenia ogniochronnie i grzybobdjczo

e wykonanie nowego pokrycia z blachodachéwki powlekanej

¢ wykonanie nowych obrébek blacharskich

e docieplenie potaci dachu nad uzytkowanymi skrzydtami bocznymi poddasza

e rozebranie istniejacego sufitu i konstrukcji podwieszenia, wykonanie nowego
systemowego sufitu rastrowego ECOPHON ,, Master A”

e rozebranie istniejacej podlogi z desek na legarach w Sali gtéwnej, wykonanie
podtozy betonowych i izolacji przeciwwilgociowych oraz cieplnych posadzki,
wykonanie posadzki z plytek ceramicznych

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
¢ Budynek Domu Ludowego

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

+ Nie wystepuja

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robo6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:

Podczas realizacji robot budowlanych moga wystapic¢ zagrozenia dla bezpieczeristwa
ludzi wynikajace z prowadzenia robét :

¢ na wysokoéciach podczas montazu facenia i pokrycia wiezby dachowej

e rozbiérkowych, skfadowych i transportowych plyt eternitowych



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczeg6lnie niebezpiecznych:

1.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét jest obowigzany
do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomienia
z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Nalezy zadbac¢ o wydzielenie i ogrodzenie placu budowy i stref
niebezpiecznych w czasie prac rozbiérkowych pokrycia dachu.

Nalezy bezwzglednie zlecié¢ roboty rozbidorkowe, skltadowania i transportu
wyspecjalizowanej ekipie, wyposazonej w odpowiedni sprzet i odziez
ochronna przed kontaktem z azbestem

Wszelkie pozostale roboty oprocz powierzonych specjalistycznemu
wykonawcy nalezy rozpoczgé po zakonczeniu robot , zwigzanych z azbestem
i przystosowaniu miejsc po rozbiérce do ponownego bezpiecznego kontaktu
oraz dokonaniu pomiaréw sprawdzajacych.

Szkolenie wszystkich pracownikoéw nalezy przeprowadzi¢ przed
rozpoczeciem rob6t budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziataja ze soba w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji
budowy.

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje
wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefistwom, wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

1.

2.

Materialy stuzace do wykonywania zamierzonych robét budowlanych nalezy
skladowa¢ w sposob nie kolidujacy z drogami komunikacyjnymi

Nalezy zwrocié szczegdlng uwage na zachowanie bezpieczeristwa podczas
transportu materiatéw na dach.

Teren bezposrednio sasiadujgcy z miejscem wykonywania robét (wokot
budynku) nalezy odpowiednio odgrodzi¢, zabezpieczy¢ i oznakowac.
Opracowac Plan BIOZ, zagospodarowacé plac budowy zgodnie z zaleceniami
w nim zawartymi, jak rowniez przestrzegac¢ zasad BHP w nim
przedstawionych.



