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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi
elementéw budynku Domu Ludowego w Brzyskiej WWoli, gmina Kuryléwka.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowia wymagania dotyczace robét
zwiazanych z rozbiérka elementéw konstrukcyjnych i wykoniczeniowych obiektu,
w zakresie ktérych nalezy:

v zdemontowacé instalacje odgromowa,

v' rozbiorke pokrycia dachu z plyt eternitowych oraz wywiezienie
materialéw rozbidorkowych z terenu budowy powierzy¢
wyspecjalizowanej firmie
obrobki blacharskie poprzecinaé i zerwag,
zdemontowac stolarke okienng i drzwiowa
dokonac rozbiérki elementéw tacenia i deskowania wiezby dachowej
usung¢ materialy pochodzace z rozbiorki
wywiez¢ materialy pochodzacy z rozbiérki na odleglosé do 25 km; za
oplata za przyjecie gruzu na wysypisko
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Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie, montaz i demontaz pomostow
roboczych do wykonania robét rozbiérkowych.



1.4. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materialéow Budowlanych z dnia 28 marca 1972r w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93) i Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz.1126).

2. Wyroby - nie wystepuja

3. Sprzet
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérka elementéw murowych i betonowych
oraz usunieciem gruzu nalezy uzywac:
+ Dzwigu samochodowego do 5 t ( demontaz pokrycia i tacenia wiezby
dachowej, zaladunek na srodki transportowe)
4+ milotéw recznych ,pneumatycznych, wiertarek udarowych, ktére nie
wplywaja niekorzystnie na istniejace konstrukcje
+ usuwanie drobnych przedmiotéw rozbiérkowych nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem $rodkéw ostroznosci z uwagi na czynny obiekt i kolizje drég
komunikacyjnych robotnikéw pracujgcych na budowie.
Sprzet stosowany do rozbiérek powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

4. Transport
Gruz nalezy wywozi¢ samochodami samowyladowczymi. Gruz nie przedstawia
wartosci jako wyréb budowlany. Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach
publicznych powinny spelnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robot

Nalezy zapewnic¢ bezpieczeristwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych
mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbioérki, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.
Niedopuszczalne jest palenie usuwanych elementow.



Rozbiérka pokrycia votaci dachu budynku Domu Ludowego z ptyt
azbestowych (eternitowych):
Wywoézka, sktadowanie i utylizacja materiatlé6w rozbiérkowych

Zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 27 kwietnia 2001 r.o0 odpadach?(Tekst
jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251)(Zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz.
1462 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587) wykonawca rozbiorki staje si¢ w momencie
przekazania przez Inwestora obiektow , posiadaczem ” odpadéw uzyskanych
w wyniku jej prowadzenia i jest zobowigzany do ich skladowania, recyklingu
badz utylizacji.

Wedlug zalacznika Nr1 do cytowanej Ustawy- pokrycie dachu z plyt
eternitowych zaliczono do grupy 17 06 01- materialy izolacyjne zawierajace azbest.

UWAGA: demontaz, skladowanie oraz transport ptyt eternitowych
zawierajacych azbest nalezy bezwzglednie powierzy¢
wyspecjalizowanemu Wykonawcy, dysponujacemu przeszkolona ekipa
pracownikéw, wyposazonych w odpowiedni sprzet i odziez ochronng do
kontaktu z azbestem.

Wykonaweca rozbiérek ptyt eternitowych , odpowiedzialny réwniez za ich
skladowanie tymczasowe i transport na miejsce zabezpieczenia wyrobéw
azbestowych, zobowigzany jest stosowac przepisy :

+ Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposoboéw i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych
azbest

4+ Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika
5 r. w sprawie zasad bezpieczenistwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich
wyrobow

a w szczegllnosci:

opracowanie przed rozpoczeciem prac szczegélowego planu prac usuwania
wyrobow zawierajacych azbest, obejmujacego :

v identyfikacje azbestu w przewidzianych do usuniecia materiatach, na
podstawie udokumentowanej informacji od wilasciciela lub zarzadcy
obiektu albo tez na podstawie badan przeprowadzonych przez
akredytowane laboratorium,

informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

v zakres niezbednych zabezpieczeri pracownikéw oraz srodowiska przed
narazeniem na szkodliwo$¢ emisji azbestu, w tym problematyke okreslona
przepisami dotyczacymi planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,



v' ustalenie niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu
powietrza;

W celu zapewnienia warunkéw bezpiecznego usuwania wyrobow
azbestowych z miejsca ich wystepowania, wykonawca prac obowigzany jest
do:

+ zgloszenia faktu wykonywania rob6t budowlanych zwiazanych z
usuwaniem azbestu do wlasciwego inspektora nadzoru
budowlanego i wlasciwego okregowego inspektora pracy.
Zgloszenie takie musi koniecznie zosta¢ dokonane przed
rozpoczeciem wykonywania rozbiérki materiatéw niebezpiecznych

4+ izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie oston
zabezpieczajacych przenikanie azbestu do srodowiska;

+ ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odleglosci od
traktow komunikacyjnych dla oséb pieszych, nie mniejszej niz 1 m,
przy zastosowaniu oston zabezpieczajacych przed przenikaniem
azbestu do srodowiska;

4+ umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic
informacyjnych o nastepujacej tresci: "Uwaga! Zagrozenie
azbestem”

+ zastosowania odpowiednich $rodkéw technicznych ograniczajacych
do minimum emisje azbestu do srodowiska;

+ zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone sg prace, odpowiednich
zabezpieczen przed pyleniem azbestu, w tym uszczelnienia otworéw
okiennych i drzwiowych, a takze innych zabezpieczeni
przewidzianych w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

+ codziennego usuwania pozostatosci pylu azbestowego ze strefy prac
przy zastosowaniu podci$nieniowego sprzetu odkurzajacego lub
metoda czyszczenia na mokro;

4+ izolowania pomieszczen, w ktorych zostaly przekroczone
dopuszczalne wartosci stezerr pytu azbestowego dla obszaru prac,

4+ stosowania zespolu szczelnych pomieszczeni, w ktérych nastepuje
oczyszczenie pracownikéw z azbestu (komora dekontaminacyjna),
przy usuwaniu pylu azbestowego przekraczajacego dopuszczalne
wartosci stezeny;

4+ zapoznania pracownikéw bezposrednio zatrudnionych przy pracach
z wyrobami azbestowymi lub ich przedstawicieli z planem prac, a w
szczegOlnosci z wymogami dotyczacymi bezpieczeristwa i higieny
pracy w czasie wykonywania prac



Prace zwigzane z usuwaniem wyrobéw azbestowych prowadzi sie w spos6b
uniemozliwiajacy emisje azbestu do Srodowiska oraz powodujacy
zminimalizowanie pylenia poprzez:

+

nawilzanie wodgq wyrobéw azbestowych przed ich usuwaniem lub
demontazem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caly czas
pracy;

demontaz catych wyrobéw (plyt) bez jakiegokolwiek uszkadzania,
tam gdzie jest to technicznie mozliwe;

odspajanie materialéw trwale zwigzanych z podlozem przy
stosowaniu wylacznie narzedzi recznych lub wolnoobrotowych,
wyposazonych w miejscowe instalacje odciggajace powietrze;
prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku
stwierdzenia wystepowania przekroczen najwyzszych
dopuszczalnych stezen pylu azbestu w Srodowisku pracy, w
miejscach prowadzonych prac,

codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobéw i odpadow
azbestowych oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i
zabezpieczonym miejscu.

Po wykonaniu prac, o ktérych mowa powyzej, wykonawca prac ma
obowigzek zlozenia zarzadcy nieruchomosci pisemnego o$wiadczenia o
prawidlowoséci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pylu
azbestowego, z zachowaniem wlasciwych przepisow technicznych i
sanitarnych.

&

+

+

Do transportu wyrobéw i odpadéw azbestowych stosuje sie
odpowiednio przepisy o przewozie towaréw niebezpiecznych.
Wyroby i odpady azbestowe powinny zostaé odpowiednio
oznakowane, zgodnie z zalacznikiem nr 2 do rozporzadzenia.
Transport wyrobéw i odpadéw azbestowych, dla ktérych przepisy o
transporcie towaréw niebezpiecznych nie ustalaja szczegolnych
warunkéw  przewozowych, nalezy wykona¢ w  sposob
uniemozliwiajacy emisje azbestu do srodowiska, w szczegdlnosci
przez:

szczelne opakowanie w folie polietylenowa o grubosci nie mniejszej
niz 0,2 mm wyrobéw i odpadéw o gestosci objetoSciowej rownej lub
wiekszej niz 1.000 kg/ms3;

zestalenie przy uzyciu cementu, a nastepnie po utwardzeniu
szczelne opakowanie w folie polietylenowg o grubosci nie mniejszej
niz 0,2 mm odpadéw azbestowych o gestosci objetosciowej mniejszej
niz 1.000 kg/m3;

szczelne opakowanie odpadéw pozostajacych w kontakcie z
azbestem i zakwalifikowanych jako odpady o gestosci objetosciowej
mniejszej niz 1.000 kg/m3 w worki z folii polietylenowej o grubosci



nie mniejszej niz 0,2 mm, a nastepnie umieszczenie w opakowaniu
zbiorczym z folii polietylenowej i szczelne zamkniecie;

* utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadéw azbestowych w trakcie
ich przygotowywania do transportu;

* oznakowanie opakowann zgodnie 2z =zalacznikiem nr 2 do
rozporzadzenia;

* magazynowanie przygotowanych do transportu opakowan w
osobnych miejscach zabezpieczonych przed dostepem 0s6b
niepowolanych.

4+ Przed zaladowaniem przygotowanych odpadéw azbestowych
Srodek transportu powinien by¢ oczyszczony z elementéw
umozliwiajacych uszkodzenie opakowarn w trakcie transportu.

4+ Ladunek odpadéw azbestowych powinien by¢ tak umocowany, aby
w trakcie transportu nie byl narazony na wstrzasy, przewracanie lub
wypadniecie z pojazdu.

4+ Usuwane odpady azbestowych powinny by¢é skladowane na
skladowiskach odpadéw niebezpiecznych lub na wydzielonych
czeéciach sktadowisk odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne.

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiorek,
usuniecia gruzu i stanu obiektu po wykonanych pracach.

Poszczegolne etapy wykonania rozbiérek powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa jednostki stosowane w odpowiednich katalogach
nakladéw rzeczowych przy wykonywaniu robét budowlanych rozbiorkowych:
- rozbidrki Scian grubosci do %2 c- [m?],
- rozbidrki Scian o grubosci powyzej 1/2c - (m3)
- rozbiérki elementéw betonowych i zelbetowych - (m3)
- wykucie z muru oécieznic - [m?],
- rozbiérki pokrycia dachowego - (m2)
- rozbiérki konstrukeji drewnianych wiezby - (m2),(m3)
- zerwanie posadzki - [m?],
- rozbidrka podlozy - (m2),(m3)
- demontaz rurociaggéw - [m],
- wywiezienie gruzu, oplata wysypiskowa - [m?3].

8. Odbior robot

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru, po zgloszeniu ich przez
wykonawce rob6t do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
rob6t. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z inspektorem nadzoru.



9. Podstawa platnosci
Placi sie za wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranie
przez inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazane
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych - Czes¢ I - Roboty ogélnobudowlane ITB wydanie III
- Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych



