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PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE

SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STOLARKA

1. Wstep.
L1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru stolarki okiennej dla zadania :
~Przebudowa i remont budynku Domu Ludowego w Brzyskiej Woli ; gmina Kurytéwka”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegoélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wy-

mienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z doku-

mentacja projektowgq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
Whbudowac nalezy stolarke PCV kompletnie wykoriczong wraz z okuciami .
Z uwagi na rézne wymagania uzytkowe, stolarka drzwiowa zréznicowana jest pod wzgledem
materialowym.
Zastosowano drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych , pétpeine, szklone szktem bezpiecz-
nym obustronnie, zaopatrzone w samozamykacze i zamki.
Okna z profili PCV min. 3-komorowych szklone szklem zespolonym, niskoemisyjnym
Ukmax dla szyb 1.1 W/M2xK
Okna musza posiadac stosowne atesty i aprobaty.

Szczegdlowy wykaz stolarki zawiera zestawienie w projekcie wykonawczym.



2.1. Okucia budowlane.

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, 13-
czace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stoso-
wania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustano-

wiona norma.

2.3. Szklo

W zaleznosci od miejsca wbudowania szklenie wg wykazu stolarki

2.4. Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym po-
winny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w
odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodze-

niem.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspek-

tora Nadzoru

4. Transport.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy prze-
widziane normga lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu prze-
chowywac i transportowaé w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy za-
bezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez, odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu pa-
let lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez In-
Zyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utraty statecznoéci. Spo-

sob sktadowania wg punktu 2.8.



5. Wykonanie robét.

5.1. Przygotowanie oSciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oécieza, do ktérego
ma przylegaé¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia jego powierzchni, oécieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej
+ Dokladnos¢ wykonania oéciezy powinna odpowiadaé¢ wymogom dla robét murowych
4 Oécieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w oéciezu. OScieznice nale-
zy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru.
4 Szczeliny miedzy oécieznicg a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB.
+ Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie,
sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.
5.2.2. Osadzenie stolarki nietypowe;j .
Wykonac écisle wg instrukcji montazu producenta.

Zamki muszg odpowiadac klasie zamkniecia wg PN-88/B-94399

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki

drzwiowej,

PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

+ sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

+ sprawdzenie jakosci materialéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

+ sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyj-
nych,

+ sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowa-
nia,

+ sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja odbioro-

wi.



7. Odbiér robét.
Odbiér obejmuje wszystkie materiatly podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegélnione w

punkcie 5.
8. Podstawa platnosci.
Wedlug wymagan ogolnych

9. Przepisy zwiazane.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.



