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ciepła Viessmann 
Vitocal 300G o mocy 
17 kW - SLAVE

P7 Płytki
Maszynownia
18,18 m2; 45,45 m3

677W, +12°C

P6-Płytki
toalety dzielone 
ściankami niepełnymi
10,25 m2; 25,62 m3

Rozdział, +20°C
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RZUT MASZYNOWNI

 Opracował:

Budowa centralnego ogrzewania zasilanego pompą ciepła
w Domu Ludowym w Brzyskiej Woli gm. Kuryłówka
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 Józef Andrzej Munnich
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W pomieszczeniu maszynowni wykonać następujące roboty 
budowlane:
•  rozebranie istniejących posadzek, 
•  wykonanie podkładów betonowych,
•  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej  z folii 
polietylenowej 2 warstwy - izolacja pozioma podposadzkowa 
•  izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS100 o grubości 5,0 cm, 
•  warstwy wyrównawcze pod posadzki, 
•  wykonanie posadzki z płytek gresu technicznego wym. 30x30 
układane metodą regularną na zaprawie klejowej,
•  licowanie ścian płytkami - przygotowanie podłoża - wyrównanie 
nierówności, zeskrobanie łuszczących się powłok, gruntowanie
•  licowanie ścian płytkami glazurowanymi 20x25 lub 30x30  na 
zaprawie klejowej do pełnej wysokości ścian
•  licowanie ścian płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej - 
listwy narożnikowe, 
•  malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - przygotowanie 
powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
powierzchni tynku
•  malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2 krotne, sufity 
wewnętrzne,
•  wykonanie cokołów betonowych z betonu B25 z narożnikami z 
kątowników stalowych 40 x 40 mm pod planowane urządzenia 
pompy ciepła oraz zbiornik buforowy
•  Udrożnienie istniejących przewodów wentylacji grawitacyjnej 
wciągu kominowym

Schemat połączeńhydraulicznych 
w maszynowni patrz rysunek nr S6

Do wymiennika gruntowego
2 x PEHD DN 63 mm

Naczynie wzbiorcze
wymiennika gruntowego
REFLEX S100

Zbiornik buforowy 
o poj. 750 l

Odpływ z kratki maszynowni
włączyć do istniejącej 
kanalizacji sanitarnej w 
pomieszczeniu sanitariatów

Dopływ wody do instalacji
podłączoną do sanitariatu
poprzez zawór SYR DN 20 mm
nr kat. 2128

PVC DN 
110 mm, i=3,0%

Zabudować wpust 
PVC DN 110 mmProjektowana pompa 

ciepła Viessmann 
Vitocal 300G o mocy 
17 kW - MASTER

RZUT MASZYNOWNI
SKALA 1:25

2 x Cu 54 mm

PEX DN 32 x 3,0 mm

PEX DN 40 x 3,5 mm

2 x Cu 54 mm

Rozdzielacze zasilania i powrotu
zamocować na konstrukcji wsporczej
stalowej i wyposażyć w zawory odcinające,
zwrotne, pompy obiegowe LFP 25 PO 60,
termometry i manometry

Multiblock Gloslocker
- odpowietrzenie
- zawór bezpieczeństwa
- napełnianie

Pompy obiegu solanki 
Wilo Stratos Para 25/1-8

PP dn 20 mm

Naczynie wzbiorcze
Reflex NG 35 

min 0,5 m

min 0,5 m

PP dn 20 mm


