
OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU

Projekt

Numer projektu: 1 Wersja projektu: 1

Opis: Projekt” Budowy ogrzewania Domu Ludowego w Brzyskiej Woli zasilanego za pomocą pompy  
ciepła”Ulica:

Kod i miasto: Telefon:

Kraj: Fax:

WWW:

E-mail:

Inwestor

Nazwa: Gmina Kuryłówka

Ulica: Kuryłówka 527

Kod i miasto: 37-303 Kuryłówka Telefon:

Kraj: Polska Fax:

WWW:

E-mail:

Projektant

Nazwa: Pracowania Projektowo - Wykonawcza

Ulica: Niestachów 21

Kod i miasto: 26-021 Daleszyce Telefon:

Kraj: Fax:

WWW:

E-mail:

Komentarz
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Wyniki ogólne

Kubatura budynku 1785 m3

Kubatura pomieszczeń ogrzewanych 1785 m3

Kubatura pomieszczeń nieogrzewanych 0 m3

Powierzchnia pomieszczeń 555 m2

Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych 555 m2

Powierzchnia pomieszczeń nieogrzewanych 0 m2

Średnia temp. pomieszczeń ogrzew. 19,8 °C

Strumień powietrza w budynku 1298,01 m3/h

Strata ciepła całkowita 28984 W

Straty ciepła na wentylację 6716 W

Strata ciepła przez przenikanie 22268 W

Zapotrzebowanie na ciepło w sezonie grzewczym 211735 MJ

Średnia krotność wymian 0,73 1/h

Wskaźnik cieplny budynku - kubaturowy 16,2 W/m3

Wskaźnik cieplny budynku - powierzchniowy 52,2 W/m2

Wskaźnik  zapotrzebowania na ciepło (powierzchniowy) 381 MJ/m2

Wskaźnik  zapotrzebowania na ciepło (objętościowy) 119 MJ/m3

Współczynnik A/V 0,855 m-1
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Zestawienie strat przez przegrody

Nazwa przegrody Typ U

[W/(m2⋅K)]

Q

[W]

%Q

[%]

A

[m 2]

%A

[%]

OK OZ 2,500 4669 22,3 47,12 3,1

SDCH SD 0,237 4401 21,1 464,82 30,4

SZ1 SZ 0,231 3834 18,4 419,04 27,4

SW4 SW 0,323 1130 5,4 87,49 5,7

PG2 PG 0,392 1210 5,8 257,14 16,8

DZ DZ 2,500 1160 5,6 12,00 0,8

PG1 PG 0,740 814 3,9 100,69 6,6

PG1 PG 0,799 2929 14,0 93,56 6,1

PG2 PG 0,408 741 3,5 45,40 3,0

Suma 20888 100,0 1527,26 100,0

Straty ciepła

Strata ciepła całkowita 28984 W

Zapotrzebowanie na ciepło w sezonie grzewczym 211735 MJ
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Dane i wyniki dla pomieszczeń

Numer pomieszczenia P1

Całkowita strata ciepła netto 805 W

Opis

Temperatura pomieszczenia 20,0 °C

Długość pom. w świetle 2,62 m

Szerokość pomieszczenia w świetle 4,1 m

Wysokość w świetle 2,5 m

Powierzchnia pom. w świetle 10,7 m2

Kubatura pomieszczenia 26,9 m3

Strefa Strefa 1

Dodatek d1 0,13 [−]

Dodatek d2 -0,1 [−]

Straty ciepła pomieszczenia

Strata ciepła na wentylację 94 W

Strata ciepła przez przenikanie 690 W

Całkowita strata ciepła netto 805 W

Całkowita strata ciepła zredukowana 749 W

Strata ciepła do pokrycia przez ogrzewanie 749 W

Numer pomieszczenia P2

Całkowita strata ciepła netto 1176 W

Opis

Temperatura pomieszczenia 20,0 °C

Długość pom. w świetle 4,1 m

Szerokość pomieszczenia w świetle 6,7 m

Wysokość w świetle 2,5 m

Powierzchnia pom. w świetle 27,5 m2

Kubatura pomieszczenia 68,7 m3

Strefa Strefa 1

Dodatek d1 0,1 [−]

Dodatek d2 -0,1 [−]

Straty ciepła pomieszczenia

Strata ciepła na wentylację 185 W

Strata ciepła przez przenikanie 991 W

Całkowita strata ciepła netto 1176 W

Całkowita strata ciepła zredukowana 1042 W

Strata ciepła do pokrycia przez ogrzewanie 1042 W
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Numer pomieszczenia P4

Całkowita strata ciepła netto 13032 W

Opis

Temperatura pomieszczenia 20,0 °C

Długość pom. w świetle 11,8 m

Szerokość pomieszczenia w świetle 23,3 m

Wysokość w świetle 3,9 m

Powierzchnia pom. w świetle 275 m2

Kubatura pomieszczenia 1072 m3

Strefa Strefa 1

Dodatek d1 0,15 [−]

Dodatek d2 -0,05 [−]

Straty ciepła pomieszczenia

Strata ciepła na wentylację 3646 W

Strata ciepła przez przenikanie 8533 W

Całkowita strata ciepła netto 13032 W

Całkowita strata ciepła zredukowana 11259 W

Strata ciepła do pokrycia przez ogrzewanie 11448 W

Numer pomieszczenia P5

Całkowita strata ciepła netto 756 W

Opis

Temperatura pomieszczenia 20,0 °C

Długość pom. w świetle 1,5 m

Szerokość pomieszczenia w świetle 3,51 m

Wysokość w świetle 2,5 m

Powierzchnia pom. w świetle 5,26 m2

Kubatura pomieszczenia 13,2 m3

Strefa Strefa 1

Dodatek d1 0,15 [−]

Dodatek d2 -0,0833 [−]

Straty ciepła pomieszczenia

Strata ciepła na wentylację 94 W

Strata ciepła przez przenikanie 621 W

Całkowita strata ciepła netto 756 W

Całkowita strata ciepła zredukowana 756 W

Strata ciepła do pokrycia przez ogrzewanie 1270 W
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Numer pomieszczenia P6

Całkowita strata ciepła netto 594 W

Opis

Temperatura pomieszczenia 20,0 °C

Długość pom. w świetle 2,92 m

Szerokość pomieszczenia w świetle 3,51 m

Wysokość w świetle 2,5 m

Powierzchnia pom. w świetle 10,2 m2

Kubatura pomieszczenia 25,6 m3

Strefa Strefa 1

Dodatek d1 0,13 [−]

Dodatek d2 -0,075 [−]

Straty ciepła pomieszczenia

Strata ciepła na wentylację 18 W

Strata ciepła przez przenikanie 545 W

Całkowita strata ciepła netto 594 W

Całkowita strata ciepła zredukowana 514 W

Strata ciepła do pokrycia przez ogrzewanie 0 W

Numer pomieszczenia P7

Całkowita strata ciepła netto 677 W

Opis

Temperatura pomieszczenia 12,0 °C

Długość pom. w świetle 3,51 m

Szerokość pomieszczenia w świetle 5,18 m

Wysokość w świetle 2,5 m

Powierzchnia pom. w świetle 18,2 m2

Kubatura pomieszczenia 45,5 m3

Strefa Strefa 1

Dodatek d1 0,13 [−]

Dodatek d2 -0,05 [−]

Straty ciepła pomieszczenia

Strata ciepła na wentylację 148 W

Strata ciepła przez przenikanie 490 W

Całkowita strata ciepła netto 677 W

Całkowita strata ciepła zredukowana 677 W

Strata ciepła do pokrycia przez ogrzewanie 677 W
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Numer pomieszczenia P9-P11

Całkowita strata ciepła netto 139 W

Opis

Temperatura pomieszczenia 20,0 °C

Długość pom. w świetle 1,36 m

Szerokość pomieszczenia w świetle 4,32 m

Wysokość w świetle 2,5 m

Powierzchnia pom. w świetle 5,88 m2

Kubatura pomieszczenia 14,7 m3

Strefa Strefa 1

Dodatek d1 0 [−]

Dodatek d2 0 [−]

Straty ciepła pomieszczenia

Strata ciepła na wentylację 18 W

Strata ciepła przez przenikanie 121 W

Całkowita strata ciepła netto 139 W

Całkowita strata ciepła zredukowana 139 W

Strata ciepła do pokrycia przez ogrzewanie 0 W

Numer pomieszczenia P12-P14

Całkowita strata ciepła netto 50 W

Opis

Temperatura pomieszczenia 20,0 °C

Długość pom. w świetle 1,1 m

Szerokość pomieszczenia w świetle 4,32 m

Wysokość w świetle 2,5 m

Powierzchnia pom. w świetle 4,75 m2

Kubatura pomieszczenia 11,9 m3

Strefa Strefa 1

Dodatek d1 0 [−]

Dodatek d2 0 [−]

Straty ciepła pomieszczenia

Strata ciepła na wentylację 0 W

Strata ciepła przez przenikanie 50 W

Całkowita strata ciepła netto 50 W

Całkowita strata ciepła zredukowana 50 W

Strata ciepła do pokrycia przez ogrzewanie 0 W
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Numer pomieszczenia P15

Całkowita strata ciepła netto 1810 W

Opis

Temperatura pomieszczenia 20,0 °C

Długość pom. w świetle --- m

Szerokość pomieszczenia w świetle --- m

Wysokość w świetle 2,5 m

Powierzchnia pom. w świetle 34,2 m2

Kubatura pomieszczenia 85,5 m3

Strefa Strefa 1

Dodatek d1 0,1 [−]

Dodatek d2 0 [−]

Straty ciepła pomieszczenia

Strata ciepła na wentylację 103 W

Strata ciepła przez przenikanie 1552 W

Całkowita strata ciepła netto 1810 W

Całkowita strata ciepła zredukowana 1727 W

Strata ciepła do pokrycia przez ogrzewanie 1727 W

Numer pomieszczenia P16

Całkowita strata ciepła netto 543 W

Opis

Temperatura pomieszczenia 20,0 °C

Długość pom. w świetle 3,31 m

Szerokość pomieszczenia w świetle 2,58 m

Wysokość w świetle 2,5 m

Powierzchnia pom. w świetle 8,54 m2

Kubatura pomieszczenia 21,3 m3

Strefa Strefa 1

Dodatek d1 0,1 [−]

Dodatek d2 0 [−]

Straty ciepła pomieszczenia

Strata ciepła na wentylację 90 W

Strata ciepła przez przenikanie 411 W

Całkowita strata ciepła netto 543 W

Całkowita strata ciepła zredukowana 485 W

Strata ciepła do pokrycia przez ogrzewanie 485 W
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Numer pomieszczenia P17

Całkowita strata ciepła netto 196 W

Opis

Temperatura pomieszczenia 20,0 °C

Długość pom. w świetle 3,31 m

Szerokość pomieszczenia w świetle 2,08 m

Wysokość w świetle 2,5 m

Powierzchnia pom. w świetle 6,88 m2

Kubatura pomieszczenia 17,2 m3

Strefa Strefa 1

Dodatek d1 0,1 [−]

Dodatek d2 0 [−]

Straty ciepła pomieszczenia

Strata ciepła na wentylację 0 W

Strata ciepła przez przenikanie 178 W

Całkowita strata ciepła netto 196 W

Całkowita strata ciepła zredukowana 135 W

Strata ciepła do pokrycia przez ogrzewanie 135 W

Numer pomieszczenia P18

Całkowita strata ciepła netto 599 W

Opis

Temperatura pomieszczenia 20,0 °C

Długość pom. w świetle 2 m

Szerokość pomieszczenia w świetle 3,31 m

Wysokość w świetle 2,5 m

Powierzchnia pom. w świetle 6,62 m2

Kubatura pomieszczenia 16,6 m3

Strefa Strefa 1

Dodatek d1 0,13 [−]

Dodatek d2 0 [−]

Straty ciepła pomieszczenia

Strata ciepła na wentylację 65 W

Strata ciepła przez przenikanie 473 W

Całkowita strata ciepła netto 599 W

Całkowita strata ciepła zredukowana 506 W

Strata ciepła do pokrycia przez ogrzewanie 506 W
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Numer pomieszczenia P3

Całkowita strata ciepła netto 824 W

Opis Klatka schodowa

Temperatura pomieszczenia 20,0 °C

Długość pom. w świetle 2,07 m

Szerokość pomieszczenia w świetle 4,1 m

Wysokość w świetle 2,5 m

Powierzchnia pom. w świetle 8,49 m2

Kubatura pomieszczenia 21,2 m3

Strefa Strefa 1

Dodatek d1 0,13 [−]

Dodatek d2 -0,05 [−]

Straty ciepła pomieszczenia

Strata ciepła na wentylację 144 W

Strata ciepła przez przenikanie 629 W

Całkowita strata ciepła netto 824 W

Całkowita strata ciepła zredukowana 824 W

Strata ciepła do pokrycia przez ogrzewanie 1538 W

Numer pomieszczenia P8

Całkowita strata ciepła netto 991 W

Opis Klatka schodowa

Temperatura pomieszczenia 20,0 °C

Długość pom. w świetle 4,2 m

Szerokość pomieszczenia w świetle 2,38 m

Wysokość w świetle 2,5 m

Powierzchnia pom. w świetle 10 m2

Kubatura pomieszczenia 25 m3

Strefa Strefa 1

Dodatek d1 0,1 [−]

Dodatek d2 0 [−]

Straty ciepła pomieszczenia

Strata ciepła na wentylację 170 W

Strata ciepła przez przenikanie 746 W

Całkowita strata ciepła netto 991 W

Całkowita strata ciepła zredukowana 908 W

Strata ciepła do pokrycia przez ogrzewanie 908 W
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Numer pomieszczenia PP9

Całkowita strata ciepła netto 963 W

Opis

Temperatura pomieszczenia 20,0 °C

Długość pom. w świetle 6,14 m

Szerokość pomieszczenia w świetle 3,6 m

Wysokość w świetle 2,6 m

Powierzchnia pom. w świetle 22,1 m2

Kubatura pomieszczenia 57,5 m3

Strefa Strefa 1

Dodatek d1 0,05 [−]

Dodatek d2 -0,025 [−]

Straty ciepła pomieszczenia

Strata ciepła na wentylację 146 W

Strata ciepła przez przenikanie 797 W

Całkowita strata ciepła netto 963 W

Całkowita strata ciepła zredukowana 874 W

Strata ciepła do pokrycia przez ogrzewanie 874 W

Numer pomieszczenia PP8

Całkowita strata ciepła netto 1094 W

Opis

Temperatura pomieszczenia 20,0 °C

Długość pom. w świetle 3,1 m

Szerokość pomieszczenia w świetle 8,79 m

Wysokość w świetle 2,6 m

Powierzchnia pom. w świetle 27,2 m2

Kubatura pomieszczenia 70,8 m3

Strefa Strefa 1

Dodatek d1 0,05 [−]

Dodatek d2 -0,025 [−]

Straty ciepła pomieszczenia

Strata ciepła na wentylację 146 W

Strata ciepła przez przenikanie 925 W

Całkowita strata ciepła netto 1094 W

Całkowita strata ciepła zredukowana 1021 W

Strata ciepła do pokrycia przez ogrzewanie 1021 W
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Numer pomieszczenia PP2

Całkowita strata ciepła netto 473 W

Opis

Temperatura pomieszczenia 20,0 °C

Długość pom. w świetle 2,44 m

Szerokość pomieszczenia w świetle 2,81 m

Wysokość w świetle 2,6 m

Powierzchnia pom. w świetle 6,86 m2

Kubatura pomieszczenia 17,8 m3

Strefa Strefa 1

Dodatek d1 0,03 [−]

Dodatek d2 -0,075 [−]

Straty ciepła pomieszczenia

Strata ciepła na wentylację 146 W

Strata ciepła przez przenikanie 343 W

Całkowita strata ciepła netto 473 W

Całkowita strata ciepła zredukowana 427 W

Strata ciepła do pokrycia przez ogrzewanie 427 W

Numer pomieszczenia PP3

Całkowita strata ciepła netto 825 W

Opis

Temperatura pomieszczenia 20,0 °C

Długość pom. w świetle --- m

Szerokość pomieszczenia w świetle --- m

Wysokość w świetle 2,6 m

Powierzchnia pom. w świetle 18,9 m2

Kubatura pomieszczenia 49,1 m3

Strefa Strefa 1

Dodatek d1 0,05 [−]

Dodatek d2 -0,075 [−]

Straty ciepła pomieszczenia

Strata ciepła na wentylację 146 W

Strata ciepła przez przenikanie 696 W

Całkowita strata ciepła netto 825 W

Całkowita strata ciepła zredukowana 825 W

Strata ciepła do pokrycia przez ogrzewanie 825 W
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Numer pomieszczenia PP4

Całkowita strata ciepła netto 444 W

Opis

Temperatura pomieszczenia 20,0 °C

Długość pom. w świetle 3,07 m

Szerokość pomieszczenia w świetle 2,63 m

Wysokość w świetle 2,6 m

Powierzchnia pom. w świetle 8,07 m2

Kubatura pomieszczenia 21 m3

Strefa Strefa 1

Dodatek d1 0,05 [−]

Dodatek d2 -0,0833 [−]

Straty ciepła pomieszczenia

Strata ciepła na wentylację 99 W

Strata ciepła przez przenikanie 357 W

Całkowita strata ciepła netto 444 W

Całkowita strata ciepła zredukowana 376 W

Strata ciepła do pokrycia przez ogrzewanie 547 W

Numer pomieszczenia PP5

Całkowita strata ciepła netto 171 W

Opis

Temperatura pomieszczenia 20,0 °C

Długość pom. w świetle 0,89 m

Szerokość pomieszczenia w świetle 2,63 m

Wysokość w świetle 2,6 m

Powierzchnia pom. w świetle 2,34 m2

Kubatura pomieszczenia 6,09 m3

Strefa Strefa 1

Dodatek d1 0,05 [−]

Dodatek d2 -0,075 [−]

Straty ciepła pomieszczenia

Strata ciepła na wentylację 0 W

Strata ciepła przez przenikanie 176 W

Całkowita strata ciepła netto 171 W

Całkowita strata ciepła zredukowana 171 W

Strata ciepła do pokrycia przez ogrzewanie 0 W
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Numer pomieszczenia PP6

Całkowita strata ciepła netto 227 W

Opis

Temperatura pomieszczenia 20,0 °C

Długość pom. w świetle 1,39 m

Szerokość pomieszczenia w świetle 2,83 m

Wysokość w świetle 2,6 m

Powierzchnia pom. w świetle 3,93 m2

Kubatura pomieszczenia 10,2 m3

Strefa Strefa 1

Dodatek d1 0,03 [−]

Dodatek d2 -0,075 [−]

Straty ciepła pomieszczenia

Strata ciepła na wentylację 66 W

Strata ciepła przez przenikanie 169 W

Całkowita strata ciepła netto 227 W

Całkowita strata ciepła zredukowana 227 W

Strata ciepła do pokrycia przez ogrzewanie 227 W

Numer pomieszczenia PP10

Całkowita strata ciepła netto 378 W

Opis Korytarz

Temperatura pomieszczenia 20,0 °C

Długość pom. w świetle --- m

Szerokość pomieszczenia w świetle --- m

Wysokość w świetle 2,6 m

Powierzchnia pom. w świetle 10,8 m2

Kubatura pomieszczenia 28,1 m3

Strefa Strefa 1

Dodatek d1 0,05 [−]

Dodatek d2 -0,075 [−]

Straty ciepła pomieszczenia

Strata ciepła na wentylację 66 W

Strata ciepła przez przenikanie 320 W

Całkowita strata ciepła netto 378 W

Całkowita strata ciepła zredukowana 335 W

Strata ciepła do pokrycia przez ogrzewanie 335 W
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Numer pomieszczenia PP1

Całkowita strata ciepła netto 713 W

Opis Klatka schodowa

Temperatura pomieszczenia 20,0 °C

Długość pom. w świetle --- m

Szerokość pomieszczenia w świetle --- m

Wysokość w świetle 2,6 m

Powierzchnia pom. w świetle 9,72 m2

Kubatura pomieszczenia 25,3 m3

Strefa Strefa 1

Dodatek d1 0,08 [−]

Dodatek d2 -0,05 [−]

Straty ciepła pomieszczenia

Strata ciepła na wentylację 172 W

Strata ciepła przez przenikanie 526 W

Całkowita strata ciepła netto 713 W

Całkowita strata ciepła zredukowana 713 W

Strata ciepła do pokrycia przez ogrzewanie 0 W

Numer pomieszczenia PP7

Całkowita strata ciepła netto 1501 W

Opis Klatka schodowa

Temperatura pomieszczenia 20,0 °C

Długość pom. w świetle 2,44 m

Szerokość pomieszczenia w świetle 5,37 m

Wysokość w świetle 2,6 m

Powierzchnia pom. w świetle 13,1 m2

Kubatura pomieszczenia 34,1 m3

Strefa Strefa 1

Dodatek d1 0,05 [−]

Dodatek d2 -0,05 [−]

Straty ciepła pomieszczenia

Strata ciepła na wentylację 952 W

Strata ciepła przez przenikanie 549 W

Całkowita strata ciepła netto 1501 W

Całkowita strata ciepła zredukowana 1353 W

Strata ciepła do pokrycia przez ogrzewanie 1353 W
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Zestawienie jednostek budynku i pomieszczeń

Nazwa kondygnacji Parter

Rzędna podłogi 0 m

Nazwa jednostki budynku Jednostka budynku: Parter

Opis

Kubatura jednostki budynku 1419 m3

Kubatura ogrzewana 1419 m3

Średnia temperatura pomieszczeń 19,7 °C

Strata ciepła całkowita 20376 W

Strata ciepła przez przenikanie 14655 W

Strata ciepła na went. 4462 W

Strumień powietrza went. 1132,27 m3/h

Numer 
pomieszczenia t i Strefa V wyw Qwent QT QNetto

Qzred

[W]

P1 20,0 Strefa 1 --- 94 690 805 749

P2 20,0 Strefa 1 --- 185 991 1176 1042

P4 20,0 Strefa 1 1072,27 3646 8533 13032 11259

P5 20,0 Strefa 1 --- 94 621 756 756

P6 20,0 Strefa 1 30,00 18 545 594 514

P7 12,0 Strefa 1 --- 148 490 677 677

P9-P11 20,0 Strefa 1 30,00 18 121 139 139

P12-P14 20,0 Strefa 1 --- 0 50 50 50

P15 20,0 Strefa 1 --- 103 1552 1810 1727

P16 20,0 Strefa 1 --- 90 411 543 485

P17 20,0 Strefa 1 --- 0 178 196 135

P18 20,0 Strefa 1 --- 65 473 599 506

Nazwa jednostki budynku Jednostka budynku: Kl. sch.  
1

Opis Klatka schodowa nr 1

Kubatura jednostki budynku 46,5 m3

Kubatura ogrzewana 46,5 m3

Średnia temperatura pomieszczeń 20,0 °C

Strata ciepła całkowita 1538 W

Strata ciepła przez przenikanie 1155 W

Strata ciepła na went. 316 W

Strumień powietrza went. 23,24 m3/h

Numer 
pomieszczenia t i Strefa V wyw Qwent QT QNetto

Qzred

[W]

P3 20,0 Strefa 1 10,61 144 629 824 824

- 16 -Pipelife OZC 4.11.R10-14.0 © InstalSoft



Nazwa jednostki budynku Jednostka budynku: Kl. sch.  
2

Opis Klatka schodowa 2

Kubatura jednostki budynku 59,1 m3

Kubatura ogrzewana 59,1 m3

Średnia temperatura pomieszczeń 20,0 °C

Strata ciepła całkowita 2492 W

Strata ciepła przez przenikanie 1296 W

Strata ciepła na went. 1122 W

Strumień powietrza went. 82,50 m3/h

Numer 
pomieszczenia t i Strefa V wyw Qwent QT QNetto

Qzred

[W]

P8 20,0 Strefa 1 12,50 170 746 991 908

Nazwa kondygnacji I-sze piętro

Rzędna podłogi 2,7 m

Nazwa jednostki budynku Jednostka budynku: I-sze  
piętro

Opis

Kubatura jednostki budynku 261 m3

Kubatura ogrzewana 261 m3

Średnia temperatura pomieszczeń 20,0 °C

Strata ciepła całkowita 4577 W

Strata ciepła przez przenikanie 3783 W

Strata ciepła na went. 816 W

Strumień powietrza went. 60,00 m3/h

Numer 
pomieszczenia t i Strefa V wyw Qwent QT QNetto

Qzred

[W]

PP9 20,0 Strefa 1 --- 146 797 963 874

PP8 20,0 Strefa 1 --- 146 925 1094 1021

PP2 20,0 Strefa 1 --- 146 343 473 427

PP3 20,0 Strefa 1 --- 146 696 825 825

PP4 20,0 Strefa 1 --- 99 357 444 376

PP5 20,0 Strefa 1 30,00 0 176 171 171

PP6 20,0 Strefa 1 30,00 66 169 227 227

PP10 20,0 Strefa 1 --- 66 320 378 335

Nazwa jednostki budynku Jednostka budynku: Kl. sch.  
1

Opis Klatka schodowa nr 1

Kubatura jednostki budynku 46,5 m3

Kubatura ogrzewana 46,5 m3

Średnia temperatura pomieszczeń 20,0 °C

Strata ciepła całkowita 1538 W

Strata ciepła przez przenikanie 1155 W

Strata ciepła na went. 316 W

Strumień powietrza went. 23,24 m3/h
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Numer 
pomieszczenia t i Strefa V wyw Qwent QT QNetto

Qzred

[W]

PP1 20,0 Strefa 1 12,64 172 526 713 713

Nazwa jednostki budynku Jednostka budynku: Kl. sch.  
2

Opis Klatka schodowa 2

Kubatura jednostki budynku 59,1 m3

Kubatura ogrzewana 59,1 m3

Średnia temperatura pomieszczeń 20,0 °C

Strata ciepła całkowita 2492 W

Strata ciepła przez przenikanie 1296 W

Strata ciepła na went. 1122 W

Strumień powietrza went. 82,50 m3/h

Numer 
pomieszczenia t i Strefa V wyw Qwent QT QNetto

Qzred

[W]

PP7 20,0 Strefa 1 70,00 952 549 1501 1353
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Dane i wyniki dla przegród

Nazwa definicji przegrody SZ1

Wsp. przenikania ciepła 0,231 W/(m2⋅K)

Opis Ściana …

Kierunek przepływu ciepła Poziomy

Typ przegrody SZ

Opór przejm. ciepła (zewn.) 0,040 (m2⋅K)/W

Opór przejm. ciepła (wewn.) 0,130 (m2⋅K)/W

Dodatek normowy do współczynnika U 0,00 W/(m2⋅K)

Wysokość (długość) przegrody w osiach --- m

Szerokość przegrody w osiach --- m

Powierzchnia przegrody w osiach --- m2

Wysokość (długość) przegrody zewnętrzna --- m

Szerokość przegrody zewnętrzna --- m

Powierzchnia przegrody zewnętrzna --- m2

Materiał warstwy Typ warstwy d

[cm]

λλλλ

[W/(m⋅K)]

Cp

[J/(kg⋅K)]

ρρρρ

[kg/m3]

R

[(m2⋅K)/W]

δδδδ⋅1010

[kg/(m⋅s⋅Pa)]

Tynk, gładź cem.-wap. Średnio wilgotna 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018 0,125

Beton z żużla paleniskowego (1200) Średnio wilgotna 40,0 0,500 840,0 1200,0 0,800 0,722

Styropian (40) Średnio wilgotna 14,0 0,042 1460,0 40,0 3,333 0,0333

Tynk, gładź cem. Średnio wilgotna 0,5 1,000 840,0 2000,0 0,005 0,125

1 2 3 4

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
P [hPa]

-9
-6
-3
0
3
6
9

12
15
18
21

t [°C]

Temperatura

Ciśnienie cząstkowe pary wod.

Ciśnienie nasycenia pary wod.

Przyścienna warstwa powietrzna

1. Tynk, gładź cem.-wap.

2. Beton z żużla paleniskowego (1200)

3. Styropian (40)

4. Tynk, gładź cem.

Przyścienna warstwa powietrzna

Obszar wykroplenia ->

Występuje wykroplenie wewnątrz przegrody !

Temperatura wewnętrzna 20 °C

Wilgotność wewnętrzna 60 %

Temperatura zewnętrzna -10 °C

Wilgotność zewnętrzna 90 %
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Nazwa definicji przegrody SW4

Wsp. przenikania ciepła 0,323 W/(m2⋅K)

Opis Ściana …

Kierunek przepływu ciepła Poziomy

Typ przegrody SW

Opór przejm. ciepła (zewn.) 0,130 (m2⋅K)/W

Opór przejm. ciepła (wewn.) 0,130 (m2⋅K)/W

Dodatek normowy do współczynnika U 0,00 W/(m2⋅K)

Wysokość (długość) przegrody w osiach --- m

Szerokość przegrody w osiach --- m

Powierzchnia przegrody w osiach --- m2

Wysokość (długość) przegrody zewnętrzna --- m

Szerokość przegrody zewnętrzna --- m

Powierzchnia przegrody zewnętrzna --- m2

Materiał warstwy Typ warstwy d

[cm]

λλλλ

[W/(m⋅K)]

Cp

[J/(kg⋅K)]

ρρρρ

[kg/m3]

R

[(m2⋅K)/W]

δδδδ⋅1010

[kg/(m⋅s⋅Pa)]

Tynk, gładź cem.-wap. Średnio wilgotna 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018 0,125

Beton z żużla paleniskowego (1200) Średnio wilgotna 40,0 0,500 840,0 1200,0 0,800 0,722

Tynk, gładź cem.-wap. Średnio wilgotna 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018 0,125

Płyty z wełny mineralnej (inne) Średnio wilgotna 10,0 0,050 750,0 130,0 2,000 1,33

Nazwa definicji przegrody SW1

Wsp. przenikania ciepła 0,912 W/(m2⋅K)

Opis Ściana …

Kierunek przepływu ciepła Poziomy

Typ przegrody SW

Opór przejm. ciepła (zewn.) 0,130 (m2⋅K)/W

Opór przejm. ciepła (wewn.) 0,130 (m2⋅K)/W

Dodatek normowy do współczynnika U 0,00 W/(m2⋅K)

Wysokość (długość) przegrody w osiach --- m

Szerokość przegrody w osiach --- m

Powierzchnia przegrody w osiach --- m2

Wysokość (długość) przegrody zewnętrzna --- m

Szerokość przegrody zewnętrzna --- m

Powierzchnia przegrody zewnętrzna --- m2

Materiał warstwy Typ warstwy d

[cm]

λλλλ

[W/(m⋅K)]

Cp

[J/(kg⋅K)]

ρρρρ

[kg/m3]

R

[(m2⋅K)/W]

δδδδ⋅1010

[kg/(m⋅s⋅Pa)]

Tynk, gładź cem.-wap. Średnio wilgotna 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018 0,125

Beton z żużla paleniskowego (1200) Średnio wilgotna 40,0 0,500 840,0 1200,0 0,800 0,722

Tynk, gładź cem.-wap. Średnio wilgotna 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018 0,125
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Nazwa definicji przegrody SW2

Wsp. przenikania ciepła 1,288 W/(m2⋅K)

Opis Ściana …

Kierunek przepływu ciepła Poziomy

Typ przegrody SW

Opór przejm. ciepła (zewn.) 0,130 (m2⋅K)/W

Opór przejm. ciepła (wewn.) 0,130 (m2⋅K)/W

Dodatek normowy do współczynnika U 0,00 W/(m2⋅K)

Wysokość (długość) przegrody w osiach --- m

Szerokość przegrody w osiach --- m

Powierzchnia przegrody w osiach --- m2

Wysokość (długość) przegrody zewnętrzna --- m

Szerokość przegrody zewnętrzna --- m

Powierzchnia przegrody zewnętrzna --- m2

Materiał warstwy Typ warstwy d

[cm]

λλλλ

[W/(m⋅K)]

Cp

[J/(kg⋅K)]

ρρρρ

[kg/m3]

R

[(m2⋅K)/W]

δδδδ⋅1010

[kg/(m⋅s⋅Pa)]

Tynk, gładź cem.-wap. Średnio wilgotna 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018 0,125

Beton z żużla paleniskowego (1200) Średnio wilgotna 24,0 0,500 840,0 1200,0 0,480 0,722

Tynk, gładź cem.-wap. Średnio wilgotna 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018 0,125

Nazwa definicji przegrody SW3

Wsp. przenikania ciepła 2,074 W/(m2⋅K)

Opis Ściana …

Kierunek przepływu ciepła Poziomy

Typ przegrody SW

Opór przejm. ciepła (zewn.) 0,130 (m2⋅K)/W

Opór przejm. ciepła (wewn.) 0,130 (m2⋅K)/W

Dodatek normowy do współczynnika U 0,00 W/(m2⋅K)

Wysokość (długość) przegrody w osiach --- m

Szerokość przegrody w osiach --- m

Powierzchnia przegrody w osiach --- m2

Wysokość (długość) przegrody zewnętrzna --- m

Szerokość przegrody zewnętrzna --- m

Powierzchnia przegrody zewnętrzna --- m2

Materiał warstwy Typ warstwy d

[cm]

λλλλ

[W/(m⋅K)]

Cp

[J/(kg⋅K)]

ρρρρ

[kg/m3]

R

[(m2⋅K)/W]

δδδδ⋅1010

[kg/(m⋅s⋅Pa)]

Tynk, gładź cem.-wap. Średnio wilgotna 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018 0,125

Mur (dziurawka) Średnio wilgotna 11,5 0,620 880,0 1400,0 0,185 0,375

Tynk, gładź cem.-wap. Średnio wilgotna 1,5 0,820 840,0 1850,0 0,018 0,125
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Nazwa definicji przegrody PG2

Wsp. przenikania ciepła --- W/(m2⋅K)

Opis Posadzka cześć …

Kierunek przepływu ciepła W dół

Typ przegrody PG

Opór przejm. ciepła (zewn.) 0,040 (m2⋅K)/W

Opór przejm. ciepła (wewn.) 0,170 (m2⋅K)/W

Dodatek normowy do współczynnika U 0,00 W/(m2⋅K)

Wysokość (długość) przegrody w osiach --- m

Szerokość przegrody w osiach --- m

Powierzchnia przegrody w osiach --- m2

Wysokość (długość) przegrody zewnętrzna --- m

Szerokość przegrody zewnętrzna --- m

Powierzchnia przegrody zewnętrzna --- m2

Materiał warstwy Typ warstwy d

[cm]

λλλλ

[W/(m⋅K)]

Cp

[J/(kg⋅K)]

ρρρρ

[kg/m3]

R

[(m2⋅K)/W]

δδδδ⋅1010

[kg/(m⋅s⋅Pa)]

Płytki (inne) - ceramika / porcelana  
(PN-EN 12524)

Średnio wilgotna 1,0 1,300 840,0 2300,0 0,008 0

Beton o średniej gęstości 2000 (PN-
EN 12524)

Średnio wilgotna 5,0 1,350 1000,0 2000,0 0,037 0,0283

Styropian (40) Średnio wilgotna 5,0 0,042 1460,0 40,0 1,190 0,0333

Beton o średniej gęstości 2000 (PN-
EN 12524)

Średnio wilgotna 6,0 1,350 1000,0 2000,0 0,044 0,0283

Piasek Średnio wilgotna 20,0 0,400 840,0 1650,0 0,500 1,8

Nazwa definicji przegrody PG1

Wsp. przenikania ciepła --- W/(m2⋅K)

Opis Posadzka cześć …

Kierunek przepływu ciepła W dół

Typ przegrody PG

Opór przejm. ciepła (zewn.) 0,040 (m2⋅K)/W

Opór przejm. ciepła (wewn.) 0,170 (m2⋅K)/W

Dodatek normowy do współczynnika U 0,00 W/(m2⋅K)

Wysokość (długość) przegrody w osiach --- m

Szerokość przegrody w osiach --- m

Powierzchnia przegrody w osiach --- m2

Wysokość (długość) przegrody zewnętrzna --- m

Szerokość przegrody zewnętrzna --- m

Powierzchnia przegrody zewnętrzna --- m2
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Materiał warstwy Typ warstwy d

[cm]

λλλλ

[W/(m⋅K)]

Cp

[J/(kg⋅K)]

ρρρρ

[kg/m3]

R

[(m2⋅K)/W]

δδδδ⋅1010

[kg/(m⋅s⋅Pa)]

Płytki (inne) - ceramika / porcelana  
(PN-EN 12524)

Średnio wilgotna 1,0 1,300 840,0 2300,0 0,008 0

Beton o średniej gęstości 2000 (PN-
EN 12524)

Średnio wilgotna 10,0 1,350 1000,0 2000,0 0,074 0,0283

Piasek Średnio wilgotna 20,0 0,400 840,0 1650,0 0,500 1,8

Nazwa definicji przegrody SDCH

Wsp. przenikania ciepła 0,237 W/(m2⋅K)

Opis Stropodach

Kierunek przepływu ciepła W górę

Typ przegrody SD

Opór przejm. ciepła (zewn.) 0,040 (m2⋅K)/W

Opór przejm. ciepła (wewn.) 0,100 (m2⋅K)/W

Dodatek normowy do współczynnika U 0,00 W/(m2⋅K)

Wysokość (długość) przegrody w osiach --- m

Szerokość przegrody w osiach --- m

Powierzchnia przegrody w osiach --- m2

Wysokość (długość) przegrody zewnętrzna --- m

Szerokość przegrody zewnętrzna --- m

Powierzchnia przegrody zewnętrzna --- m2

Materiał warstwy Typ warstwy d

[cm]

λλλλ

[W/(m⋅K)]

Cp

[J/(kg⋅K)]

ρρρρ

[kg/m3]

R

[(m2⋅K)/W]

δδδδ⋅1010

[kg/(m⋅s⋅Pa)]

Płyty z wełny mineralnej (inne) Średnio wilgotna 20,0 0,050 750,0 130,0 4,000 1,33

Folia polietylenowa Średnio wilgotna 0,1 0,200 1260,0 1300,0 0,005 0,0258

Gips - płyta gipsowo-kartonowa (PN
-EN 12524)

Średnio wilgotna 2,0 0,250 1000,0 900,0 0,080 0,425
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1 2

3 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
P [hPa]

-9
-6
-3
0
3
6
9

12
15
18
21

t [°C]

Temperatura

Ciśnienie cząstkowe pary wod.

Ciśnienie nasycenia pary wod.

Przyścienna warstwa powietrzna

1. Płyty z wełny mineralnej (inne)

2. Folia polietylenowa

3. Gips - płyta gipsowo-kartonowa (PN-EN 1...

Przyścienna warstwa powietrzna

Obszar wykroplenia ->

Występuje wykroplenie wewnątrz przegrody !

Temperatura wewnętrzna 20 °C

Wilgotność wewnętrzna 60 %

Temperatura zewnętrzna -10 °C

Wilgotność zewnętrzna 90 %

Nazwa definicji przegrody OK

Wsp. przenikania ciepła 2,500 W/(m2⋅K)

Opis Okna

Kierunek przepływu ciepła Poziomy

Typ przegrody OZ

Opór przejm. ciepła (zewn.) --- (m2⋅K)/W

Opór przejm. ciepła (wewn.) --- (m2⋅K)/W

Dodatek normowy do współczynnika U --- W/(m2⋅K)

Wysokość (długość) przegrody w osiach --- m

Szerokość przegrody w osiach --- m

Powierzchnia przegrody w osiach --- m2

Wysokość (długość) przegrody zewnętrzna --- m

Szerokość przegrody zewnętrzna --- m

Powierzchnia przegrody zewnętrzna --- m2
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Nazwa definicji przegrody DZ

Wsp. przenikania ciepła 2,500 W/(m2⋅K)

Opis Drzwi zewnętrzne

Kierunek przepływu ciepła Poziomy

Typ przegrody DZ

Opór przejm. ciepła (zewn.) --- (m2⋅K)/W

Opór przejm. ciepła (wewn.) --- (m2⋅K)/W

Dodatek normowy do współczynnika U --- W/(m2⋅K)

Wysokość (długość) przegrody w osiach --- m

Szerokość przegrody w osiach --- m

Powierzchnia przegrody w osiach --- m2

Wysokość (długość) przegrody zewnętrzna --- m

Szerokość przegrody zewnętrzna --- m

Powierzchnia przegrody zewnętrzna --- m2

Nazwa definicji przegrody DW

Wsp. przenikania ciepła 5,000 W/(m2⋅K)

Opis Drzwi wewnętrzne

Kierunek przepływu ciepła Poziomy

Typ przegrody DW

Opór przejm. ciepła (zewn.) --- (m2⋅K)/W

Opór przejm. ciepła (wewn.) --- (m2⋅K)/W

Dodatek normowy do współczynnika U --- W/(m2⋅K)

Wysokość (długość) przegrody w osiach --- m

Szerokość przegrody w osiach --- m

Powierzchnia przegrody w osiach --- m2

Wysokość (długość) przegrody zewnętrzna --- m

Szerokość przegrody zewnętrzna --- m

Powierzchnia przegrody zewnętrzna --- m2
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Wyniki SZE dla budynku

Bilans cieplny budynku
Zapotrzebowanie na ciepło w sezonie grzewczym 211735 MJ

Zyski od nasłonecznienia 52126 MJ

Wewnętrzne zyski ciepła 5179 MJ

Własności budynku
Wskaźnik cieplny budynku - powierzchniowy 52,2 W/m2

Wskaźnik cieplny budynku - kubaturowy 16,2 W/m3

Wskaźnik  zapotrzebowania na ciepło (powierzchniowy) 381 MJ/m2

Wskaźnik  zapotrzebowania na ciepło (objętościowy) 119 MJ/m3

Współczynnik A/V 0,855 m-1

Bilans cieplny budynku w sezonie grzewczym

Wyniki SZE dla budynku

Miesiąc Esz

[MJ]

Eprz.n.

[MJ]

Eg

[MJ]

Esw

[MJ]

Ew

[MJ]

Eint

[MJ]

Es

[MJ]

GLR

[−]

Eh

[MJ]

Styczeń 23175,0 0,0 3902,5 3011,7 19444,3 -723,2 -4587,4 0,107 44223,4

Luty 16728,0 0,0 3660,4 2720,2 14035,1 -653,2 -5534,9 0,167 30971,0

Marzec 17855,4 0,0 3902,5 3011,7 14981,0 -723,2 -9219,4 0,250 29990,4

Kwiecień 10844,3 0,0 3379,7 2914,5 9098,6 -699,8 -12817,6 0,515 14660,3

Maj 1117,9 0,0 472,9 485,8 938,0 -116,6 -2768,6 0,957 1144,2

Czerwiec 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0

Lipiec 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0

Sierpień 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0

Wrzesień 842,1 0,0 317,6 485,8 706,6 -116,6 -1706,0 0,775 1030,9

Październik 12345,7 0,0 2371,9 3011,7 10358,3 -723,2 -7274,1 0,285 20328,9

Listopad 16360,1 0,0 2837,5 2914,5 13726,4 -699,8 -4340,6 0,141 30802,2

Grudzień 19945,2 0,0 3492,4 3011,7 16734,4 -723,2 -3877,5 0,107 38583,5

Podsumowanie 119213,9 0,0 24337,4 21567,5 100022,7 -5178,8 -52126,2 0,216 211734,9
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