RZUT MASZYNOWNI
SKALA 1:25

Do wymiennika gruntowego

2 x PEHD DN 63 mm
V/

2.38

1.50

1.70

W pomieszczeniu maszynowni wykona¢ nastepujace roboty

budowlane:
* rozebranie istniejacych posadzek,
* wykonanie podktadéw betonowych,

* wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii
polietylenowej 2 warstwy - izolacja pozioma podposadzkowa

* izolacje cieplne z plyt styropianowych EPS100 o grubosci 5,0 cm,
e warstwy wyréwnawcze pod posadzki,

* wykonanie posadzki z ptytek gresu technicznego wym. 30x30
uktadane metoda regularng na zaprawie klejowej,

* licowanie $cian plytkami - przygotowanie podtoza - wyréwnanie
nieréwnosci, zeskrobanie tuszczacych sie powtok, gruntowanie

* licowanie $cian plytkami glazurowanymi 20x25 lub 30x30 na

zaprawie klejowej do petnej wysokosci écian

* licowanie $cian plytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej -

listwy naroznikowe,

* malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw - przygotowanie
powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)

powierzchni tynku

* malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2 krotne, sufity

wewnetrzne,

* wykonanie cokotéw betonowych z betonu B25 z naroznikami z
katownikéw stalowych 40 x 40 mm pod planowane urzadzenia

pompy ciepta oraz zbiornik buforowy

« Udroznienie istniejacych przewod6w wentylacji grawitacyjnej

wciggu kominowym

X

Doptyw wody do instalacji
podiaczong do sanitariatu
poprzez zawér SYR DN 20 mm
nr kat. 2128

PEX DN 32 x 3,0 mm

PEX DN 40 x 3,5 mm
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Inwestor:

GMINA KURYEOWKA

Jednostka Projektowa:

Pracownia Projektowo - Wykonawcza

Adres biura:

Niestachow 21, 26-021 Daleszyce
woj. Swietokrzyskie

Tel./fax:
661-120-720
41 243-60-36

Temat: . . .
Budowa centralnego ogrzewania zasilanego pompa ciepta|

Branza:

w Domu Ludowym w Brzyskiej Woli gm. Kurytéwka sanitarna
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