Pracownia
Projektowo — Wykonawcza
Niestachow 21
26 — 021 Daleszyce
tel. +48 661-120-720
email: munnich@tlen.pl

EGZ.NR 1

SPECYFIKACJA TECHNICZA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Zamierzenie budowlane: Budowa centralnego ogrzewania zasilanego pompa

ciepta w Domu Ludowym w Brzyskiej Woli gm.

Kurytéwka
Adres budowy: Brzyska Wola dziatka nr 1029/7 i 1029/8, gm. Kurytéwka
Stadium: Projekt budowlany
Powiat: lezajski
Wojewodztwo: podkarpackie
Branza: sanitarna, elektryczna, budowlana
Inwestor: Gmina Kurytéwka, 37-303 Kurytéwka 527

Imie i Nazwisko Podpis

Sporzadzit: mgr inz. Michat Minnich

Niestachow, pazdziernik 2012 r.

Pracownia

Y1 Projektowo — Wykonawcza
/ Niestachéw 21
26 — 021 Daleszyce

tel. +48 661-120-720



ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

S-00 00 00
Specyfikacja techniczna — Wymagania ogélne

ST-00 01 00
Szczegotowa specyfikacja techniczna — Instalacje wo  d. — kan.

ST-00 02 00
Szczegotowa specyfikacja techniczna — Instalacje gr  zewcze i
maszynownia pompy ciepta

ST-00 03 00
Szczegotowa specyfikacja techniczna — Wykopy w grun  tach [-VIII

ST-00 04 00
Szczegotowa specyfikacja techniczna — Wymiennik gru ntowy

ST-00 05 00
Szczegotowa specyfikacja techniczna — Roboty budowl ane

ST-00 06 00
Szczegobtowa specyfikacja techniczna — Instalacje el  ektryczne

Specyfikacja techniczna zadania Pt.” Budowa centralnego ogrzewania zasilanego pompg ciepta

w Domu Ludowym w Brzyskiej Woli gm. Kurytéwka” str. 2




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestycji:

.Budowa centralnego ogrzewania zasilanego pomp g
ciepta w Domu Ludowym w Brzyskiej Woli gm.
Kurytéwka”
Kod CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne
Kod CPV 45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania
Kod CPV 45332200-3 — Hydraulika i roboty sanitarne
Kod CPV 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kod CPV 45430000-0 — Pokrywanie podtdg i $cian
Kod CPV 45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie
Adres Inwestycji:
Brzyska Wola dziatka nr 1029/7 i 1029/8, gm. Kuryt  owka
Zamawiajacy:
Gmina Kurytowka, 37-303 Kurytéwka 527
Nazwa specyfikacji technicznej:
S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej:

Pracownia Projektowo — Wykonawcza
Niestachow 21, 26-021 Daleszyce

Autor specyfikaciji:

mgr in z. Michat Minnich

Data opracowania:

pazdziernik 2012 r.

Specyfikacja techniczna zadania Pt.” Budowa centralnego ogrzewania zasilanego pompg ciepta

w Domu Ludowym w Brzyskiej Woli gm. Kurytéwka” str. 3




|. DANE OGOLNE

1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiaj gcego

Nazwa Inwestycji:
.Budowa centralnego ogrzewania zasilanego pompg ciepta w Domu Ludowym w Brzyskiej
Woli gm. Kurytéwka”

Adres Inwestyciji: Dziatka nr ewid. 1029/7 i 1029/8,
obreb ewidencyjny Brzyska Wola 0045
jednostka ewidencyjna 180803_2 — Kurytéwka
Zamawiajacy: Gmina Kurytéwka
Adres zamawiajgcego:  37-303 Kurytéwka 527

2. Nazwy i kody robot budowlanych obj etych przedmiotem
zamowienia

Ponizej wykazano nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia:

Kod CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

Kod CPV 45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

Kod CPV 45332200-3 — Hydraulika i roboty sanitarne

Kod CPV 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kod CPV 45430000-0 — Pokrywanie podtdg i $cian

Kod CPV 45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie

3. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robd  t objetych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z realizacjg w/w inwestycji. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych ponizej.

Szczegotowy zakres wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnych; centralnego ogrzewania
zawarto w przedmiarze robot, ktéry stanowi integralng cze$¢ dokumentacji przetargowe;.

4. Informacje o terenie budowy

Projektowane instalacje objete niniejszg specyfikacjg wykonane zostang w istniejgcym
budynku zlokalizowanym na dz. nr 1029/8 obreb Brzyska Wola oraz na dzialce nr 1029/7. Teren
inwestycji stanowi wlasnos¢ Inwestora.

4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym
w umowie na wykonanie rob6t wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, wskaze oznaczone na planie instalacje i urzadzenia naziemne i podziemne
oraz lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych — reperéw, a takze dostep do wody, energii
elektrycznej i sposéb odprowadzenia Sciekéw, Dziennik Budowy, Ksiegi Obmiaréw, po 2 egz.
Dokumentacji Projektowych i 2 komplety ST

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, do utrzymania
bezpiecznego ruchu publicznego podczas realizacji rob6t w pasie drogowym jak i w jego
sgsiedztwie w okresie trwania kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca jest obowigzany, w oparciu o opracowanie
stanowigce zalgcznik dokumentacji projektowej ,Informacja dotyczgca bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.
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Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z nadzorem, przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonej iloci tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

4.2. Ochrona intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.

Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. lub znaki
geodezyjne powinny by¢ szczegbtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
uzyskania od odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca jest obowigzany do szczegélowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora
nadzoru i wilasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych.

4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac¢ sie do
przepiséw
i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wéd gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych
dzialalnosciag przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

4.4. Warunki bezpiecze nstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci ma zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t zwigzanych
Z powyzszg inwestycjg oraz $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
podano
w Informacji Dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia stanowigcej osobne opracowanie

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie, z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia" sporzadzong przez projektanta. ,Plan bioz nalezy opracowac¢ zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120
péz. 1126), uwzgledniajac roéwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr
169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji
z doprowadzeniem wody i energii elektryczne;j.

5. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodno $ci -jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

Deklaracja zgodno sci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamoOwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sklada sie w szczegoélnosci z:
projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru rob6t i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane (patrz tez Rozdziaty
2

i 3 niniejszej publikaciji).

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét,
a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu
do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy
uzyciu whasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.
Geodezyjne czynno $ci w budownictwie - polegajg na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczeg6lnosci remontowanego obiektu
zabytkowego),

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

¢) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw wysokosciowych
(reperéw),

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

€) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztalcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementow ulegajgcych
zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektéw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowla nych - zesp6t czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw
geotechnicznych podioza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspdiny Stownik
Zamowien (CPV).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt,
bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspotzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladoéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
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uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skladnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD), zgodnie z ogllnymi zasadami dziatania tych
organizaciji.

Obmiar rob6t - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robo6t, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr cz esciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu
i zanikajgcych, atakze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i
przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
calego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior koncowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnoéci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe Ilub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakohczenia robot
budowlanych, tacznie
z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy iewentualnie terendw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentaciji
powykonawcze;j.

Przedmiar rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczeg6towy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
rob6ét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
Wspdlny Stownik Zaméwie n - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r. (szczegotowe omowienie stownika
podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

Zarzgdzajgcy realizacj § umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okre$lony
w przepisach).

Il. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ponizej opisano wymagania zwigzane z budowg instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz robot
budowlanych w istniejagcym budynku.
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1. Wymagania ogdlne dotycz ace wlasciwosci  wyrobow
budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga byé stosowane wylgcznie wyroby budowlane
o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. | pkt. | ustawy
Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze, ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczeg6towe
informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do
realizacji robét - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnoéci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialbw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane
dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego zrodta oraz okre$lajace parametry techniczne tego
materiatu.

2. Wymagania ogolne Zwi gzane z przechowywaniem,
transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontr olg
jako $ci materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca skladowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy
i urzgdzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej skladowanych materiatow, elementow budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

3. Materialy | wyroby dopuszczone do obrotu i stoso wania w
budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robo6t, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

4. Materiaty nieodpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu
budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu
z projektantem oraz Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie
materialbw lub elementéw budowlanych nieodpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku
zmiana cen tych materiatow lub elementéw.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi peing odpowiedzialnosc¢ techniczng i kosztowa.
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Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe
stosowanie materiatdow i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym
wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje
odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element
budowlany lub urzgdzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ robdt. Bedzie on zgodny z normami ochrony $Srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz wymaganiami okreslonymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajéw robdt. Powinien posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie go do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Utrzymanie sprzetu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami stosowania sprzetu.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest
akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano
mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybor
sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

IV. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére bedg
okreslone w projekcie organizacji rob6t oraz jakie nie wplyng niekorzystnie na stan i jakosé
transportowanych materiatéw. Srodki transportu powinny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w
szczegotowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementow konstrukcyjnych lub
urzadzen wyposazenia wymagajg specjalistycznego sprzetu transportowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wszystkie materialy podczas transportu nalezy zabezpieczy¢é przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg
uszkodzen przewozonych materiatdw i elementéw, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen. Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Powinny zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w szczego6towych
specyfikacjach technicznych.

2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych
w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia
z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wyhbor srodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie i in.) wymaga szczego6lnej starannosci przy
realizacji rob6t w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadow.
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V.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

1. Ogolne wymagania dotycz ace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem,
za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem
organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w do-
kumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nastepstwa btedu popetionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robét bedg
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robo6t przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcego dotyczace akceptacji
wyboru materiatéw, elementéw budowlanych, elementéw robét, wyboru sprzetu i innych ustalen
odnoszacych sie do wykonywanych robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w umowie,
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji
inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki badan materialéw i robot,
uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw, wyniki badah naukowych
oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie
pbézniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby bedzie
stuzyt pomoca inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania zatozong
przez geodete.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t odebranych protokotem
koncowym odbioru robét. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby wszystkie
elementy robot zwigzane z wykonaniem prac podczas realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach Krzczondéw i Trebaczow byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakim$ czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godz. po
otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Dla wiekszych placéow budow Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu
organizacji placu budowy (bazy). Projekt sktada sie z cze$ci opisowej i graficznej.
Czesé opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej
zadaszonej oraz skltadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,
przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,
2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,
3) spos6b dostarczania materiatow, betonoéw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia i in.
4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych,
6) zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,
7) rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gadniczego,
8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i
usuwania odpadéw z placu budowy,
9) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.
Czesé graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
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1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk,

a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw
odbioru,

a takze odprowadzenia sciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikw
wodnych itp.

3. Roboty rozbiérkowe

Nalezy poda¢, ze Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbiorkowych na
podstawie decyzji wydanej przez wiasciwy organ. Roboty rozbiérkowe wiekszych Iub
skomplikowanych obiektéw budowlanych prowadzi sie na podstawie dokumentacji projektowej i
projektu organizacji robot, ktérego zakres nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4. Projekt organizacji budowy

Wykonawca, dla wigkszych budéw, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizaciji
budowy. Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegobtowe zastawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna,
2) metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem Srodkéw realizacji, jak: materiaty,
maszyny i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania rob6t, pracy maszyn i urzgdzen,
4) plany zatrudnienia
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatéw,
6) instrukcje montazowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5. Projekt technologii i organizacji monta  zu

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach
lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik
montazu.

6. Czynno $ci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacjg projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokosci z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych
i tymczasowych reperow i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez inspektora nadzoru.

7. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu
wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.
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VI. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot, jakosci materiatow i elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow i
robot. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru
inwestorskiego lub zarzadzajgcemu realizacjg umowy opracowania pt. Program zapewnienia
jako sci jesli Inwestor zgtosi takg potrzebe.

Program sktada sie z cze$ci ogdlnej i czesci szczegbtowe;.
I. Cze$¢ ogdina okresla
* system (sposob i procedure) kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdét,
* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis wlasnego laboratorium lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
* sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiarow,
ustawienia
mechanizmow sterujgcych, a takze wy. cigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie
technologicznym,
« sposob i forme przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
2. Czesc¢ szczegotowa dla kazdego asortymentu rob6t podaje:
» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,
» wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych,
« sposoby dostarczania materiatdw budowlanych i wyrobow,
* urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,
* spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobierania prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania
mieszanek i elementow budowlanych oraz wykonywania poszczegoélnych robot,
* spos6b postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig
gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan ich czestotliwosci sg okreslone
w szczegOtowych specyfikacjach technicznych.
W przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaty okreslone w szczegdtowych specyfikacjach,
zostang one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli Wykonawca dysponuje
whasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedure badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. W
przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
inspektor nadzoru moze wymaga¢ dokumentow potwierdzajgcych uprawnienia danego
laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

2. Pobieranie prébek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczego6towych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie
zapewnienia jakosci.

3. Badania i pomiary

4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwe  storskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek
i badania materiatow u zrodfa ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc
w tych czynnosciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badahn wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposo6b przez niego zaakceptowany.

5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
» pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
» dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu - takze dziennik
montazu,
» protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
* operaty geodezyjne,
* ksigzke obmiaréw robaét,
« certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robét dodatkowych i kosztorysy na te
roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
whasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
bedzie opatrzony datg ipodpisem osoby dokonujgcej wpisu. Zapisy bedg czytelne, dokonane
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego
z elementow robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach
przyjetych w Przedmiarach Rob6t i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i doku menty dopuszczaj ace materiaty do
wbudowania bedg gromadzone i bedg stanowity zataczniki do odbioru robot.

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
- protokét przekazania terenu,
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- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

VIl.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU
ROBOT

1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowad  zenia
ksi azki obmiaru

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar rob6t
powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych: w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6tlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczeg6towy opis oraz wskazanie wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.
Spis dziatow przedmiaru robét powinien przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t budowlanych w
danym obiekcie wedlug Wspélnego Stownika Zaméwien. Dalszy podziat przedmiaru rob6t nalezy
opracowac wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w
publikacjach zawierajgcych normy nakltadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru rob6t powinny
zawierac pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robét dotyczg umdw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie
i zakresie obmierzanych rob6t. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna
do udokumentowania wykonanych rob6t ulegajacych zakryciu Ilub zanikajgcych, robot
rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjgq lub przebudowag obiektéw
budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze
lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Korekta ewentualnych bledéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego
wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z
Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robo6t nie stanowi inaczej.

Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

2. Zasady okre slania ilo $ci robét i materiatow

Dlugosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegOtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla
kreslonych robdt inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [mz], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu diugo$ci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do
dwéch znakow po przecinku.
llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach

3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym
stanie przez caly okres trwania rob6t. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru
robot, wymagajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacjg

umowy.
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Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystepujgcej diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami
dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

4. Czas przeprowadzenia obmiarow

VIIl. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Rodzaje odbioréw

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbiér czesciowy, odbior etapowy, odbidr robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepujg nastepujace odbiory: przewodéw kominowych,
instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbioréw robét moze
okresla¢ umowa o roboty budowlane.

2. Odbior robét ulegaj acych zakryciu lub zanikaj acych

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych polega
na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robo6t. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Odbior cz esciowy i odbior etapowy

W zalezno$ci od wymagan Inwestora moga odbywac sie odbiory cze$ciowe i etapowe.

Odbidr cz esciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t (np. stan zerowy,
stan surowy zamkniety i in.). Wigksze budynki lub obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktére w
miare postepu rob6t mogg by¢ przedmiotem odbioru.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci rob6t stanowigcych z reguly calos¢
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbiorow etapowych
dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

4. Odbior ko ncowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
0 wykonanie rob6t budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy poda¢ gtéwne czynnosci, ktore
ma przedsiewzigé Wykonawca.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego -w obecno$ci inspektora
nadzoru i Wykonawcy - sporzgdzajgc Protokét odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad
i usterek do usuniecia przez Wykonawce.
W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupetlniajgcych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewoddéw kominowych, instalaciji,
urzadzen technicznych i technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych. Komisja moze przerwac¢ swoje czynnosci i ustalic nowy termin odbioru
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koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w
poszczegolnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potragcen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- Projekty Budowlane poszczegélnych elementéw robét,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow,

- inwentaryzacje powykonawcza,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

5. Odbior po okresie r ekojmi

Nalezy podac, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbior
»PO okresie rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:
a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,
b) protokotu odbioru kohcowego obiektu,
c¢) dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu (jezeli byly zgtoszone wady),
d) dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,
e) innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

6. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatac  ji
I konserwacji urz adzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej  obiektu
budowlanego.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sklad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzys-
kano pozwolenie na budowe, wchodzg m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot,
pozwolenie na uzytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizaciji
budowy,

4) dziennik montazu (rozbidrki) -jezeli byt prowadzony,

5) protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

6) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

7) wyniki badan, préb i sprawdzen,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy

i inspektora nadzoru inwestorskiego,

Specyfikacja techniczna zadania Pt.” Budowa centralnego ogrzewania zasilanego pompg ciepta

w Domu Ludowym w Brzyskiej Woli gm. Kurytéwka” str. 16




11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t
wihascicielom urzadzen,
12) o$wiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
c) o wlkasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B" dla
materiatow i urzadzen,
14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzgdzeh (DTR),
15) karty gwarancyjne urzgdzen technicznych,
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,
17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do
dokumentacji powykonawczej.
Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzgdzen obejmuje:
. Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzgdzenia (systemu)
. Spis tresci
. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
. Opis dziatania urzgdzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu
. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia
. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploataciji, instrukcje wytgczania z
eksploatacji
8. Instrukcje postepowania awaryjnego
9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami
i wykazami czesci zamiennych, nazwami smarow i innych niezbednych informaciji dla zapewnienia
prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzadzen
10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzgdzen
i aparatéw wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji.
Zalozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

~NOoO oA~ WNPE

8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania - z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

2) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,
oraz
Z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje
Z umowy i ew. uzupeiajgce lub zamienne),

4) ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi i ewentualnym Programem zapewnienia jakosci,

7) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi i Programem
Zapewnienia jakoci,
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9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie
instalacji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom instalacji,
10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie rob6t podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczaftowym. Zasady
ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone przez Inwestora w projekcie umowy na
wykonanie robdt. Cena za roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopOw, zabezpieczenie
wykopow i in., a takze prace towarzyszgce, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. bedzie
wliczona w cene rob6t podstawowych.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie $wiadectw ptatnosci
wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przejsciowe sSwiadectwa platnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie ,Wykazu rob6t wykonanych czesciowo".

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

Szczego6towy zakres wykonania wewn  etrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych i
instalacji centralnego ogrzewania okre  $la dokumentacja projektowa oraz przedmiar robot.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej
Pracownia Projektowo - Wykonawcza
Niestachow 21, 26-021 Daleszyce

Zestawienie dokumentaciji projektowej

Projekt Architektoniczno-Budowlany

Informacja BiOZ

Jednostka autorska specyfikacji technicznych
Pracownia Projektowo - Wykonawcza
Niestachéw 21, 26-021 Daleszyce

Zestawienie specyfikacji technicznych
S-00 00 00 Specyfikacja techniczna — Wymagania og6ine

ST-00 01 00 Szczegodtowa specyfikacja techniczna — Instalacje wodno — kanalizacyjne i gazowe

ST-00 02 00
Szczegotowa specyfikacja techniczna — Instalacje grzewcze i maszynownia pompy ciepta

ST-00 03 00
Szczegotowa specyfikacja techniczna — Wykopy w gruntach I-VIII

ST-00 04 00
Szczegotowa specyfikacja techniczna — Wymiennik gruntowy

ST-00 05 00
Szczegotowa specyfikacja techniczna — Roboty budowlane

ST-00 06 00
Szczegotowa specyfikacja techniczna — Instalacje elektryczne

Autor powyzszych specyfikacji: mgr inz. Michat Minnich
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llo$¢ egzemplarzy dokumentaciji, ktére Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy

Projekt Architektoniczno-Budowlany — branza instalacyjna szt. 1
Informacja BiOZ szt. 1
Specyfikacja techniczna szt. 1
Przedmiar robot szt. 1

2.Normy i inne dokumenty techniczne

1.PN-94/H-74221 - Rury stalowe.

2.PN-80/H-74219 - Rury stalowe.

3.BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.

4.PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

5.PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

6.PN-87/H-74051/00 Wtazy kanalowe ogd6lne wymagania i badania

7.PN-93/H-74124 Zwienczenie studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu
i znakowanie.

8.PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

9.PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

10.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

11.Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe. COBRTI INSTAL, W-wa 1987.

12.PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

13.PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykie.

14.PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

15.PN-88/B-06250 — Beton zwykly.

16.PN-B-11113 — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

17.18 501 DIN — Kamien brukowy z betonu.

18.PN-81/B-03020 - Glebokos¢ posadowienia fundamentu w gruncie.

19.PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

20.PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

21.1ISO 4435:1991 - "Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych."

22.Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt"
'‘Warszawa

23.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw sztucznych.- Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.

24.Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych polietylenu — KWH
PIPE.
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestycji:

.Budowa centralnego ogrzewania zasilanego pomp 3
ciepta w Domu Ludowym w Brzyskiej Woli gm.
Kurytéwka”

Kod CPV 45332200-3 — Hydraulika i roboty sanitarne
Adres Inwestycji:

Brzyska Wola dziatka nr 1029/7 i 1029/8, gm. Kuryt  6wka
Zamawiajacy:

Gmina Kurytdwka, 37-303 Kurytéwka 527
Nazwa szczegotowej specyfikacji techniczney:

ST-00.01.00 INSTALACJE WODNO — KANALIZACYJNE

Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej:

Pracownia Projektowo — Wykonawcza
Niestachow 21, 26-021 Daleszyce

Autor specyfikaciji:

mgr in z. Michat Minnich

Data opracowania:

pazdziernik 2012 r.
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1. WSTEP
1.1. Nazwa Inwestycji

.Budowa centralnego ogrzewania zasilanego pompg ciepta w Domu Ludowym w Brzyskiej
Woli gm. Kurytéwka”

1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z budowag wewnetrznej instalacji wodno — kanalizacyjne;.
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji wodno — kanalizacyjnych.
W zakres tych robét wchodza;

« roboty montazowe instalaciji,
e kontrola jakosci.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Instalacja wodoci agowa

Instalacje wodociggowa stanowig uktady potaczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimna i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okre$lone w
przepisach odrebnych dotyczgcych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez
ludzi.

Woda do spo zycia przez ludzi

Woda spelniajgca wymagania jakosciowe okreslone w rozporzadzeniu [13]

Instalacja wodoci agowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za
zestawem wodomierza gtdbwnego, a instalacja zimnej wody pochodzgcej z wiasnego ujecia (studni)
- od urzadzenia, za pomoca ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodoci agowa wody cieplej

Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg
urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

Ci$nienie robocze instalacji, proi,

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej,
ktore dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej
punkcie.

Ci$nienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne ,

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
réwnej 20C.

Temperatura robocza,

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej,
ktéra dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej
punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 T, a instalacji wody cieptej 60 T.
Srednica nominalna (DN lub dn)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej (dla
rur - Srednicy zewnetrznej, dla Kkielichow ksztattek - $rednicy wewnetrznej) wyrazonej w
milimetrach.
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PRI
Nominalna grubo $¢ $cianki rury (en)

Grubos¢ $Scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglona, liczba, w przyblizeniu réwng rzeczywistej
grubosci Scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktoére jest bezwymiarowsg, zaokrgglong liczbg zwigzang z
geometrig rur.

Znormalizowany wspétczynnik wymiaréw (SDR) - dla ru r z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwng
stosunkowi nominalnej srednicy do nominalnej grubosci scianki.

Temperatura awaryjna ,

dla instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego

Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperature roboczg, jaka moze
wystapi¢ w czasie pracy instalacji, w ktérej nastgpito uszkodzenie systemu sterujgcego i
zabezpieczajacego instalacje, ktéra dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.6.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt Il.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycz aqce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt II.

2.2. Rury instalacyjne

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonac z rur polipropylenowych. Instalacje kanalizacji sanitarnej i
technologicznej wykonac¢ z rur kanalizacyjnych z PVC oraz PP kielichowych tgczonych na wcisk o
uszczelnieniu uszczelka gumowa.

2.3. Armatura odcinaj gca

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana
tak. zeby byla dostepna do obstugi i konserwaciji. Armaturg na przewodach nalezy tak instalowac,
zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukgji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podparc,
/.godnie z projektem technicznym.

2.4. Skladowanie materiatow
2.4.1. Rury instalacyjne

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkfadach
drewnianych. Podobnie na podkiadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i
jezeli powierzchnia skltadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkow w spos6b zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodinych
stoséw lub pojedynczych rur.
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Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne elementy nalezy skfadowa¢ w suchym,
zamknietym magazynie.

3. SPRZET

2.4.2. Pozostate

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt lII.

3.2. Sprz et do wykonania instalacji wod.-kan.

W przypadku stosowania rur wielowarstwowych PE w systemie zaciskowym, wszystkie
zlgcza nalezy wykonac¢ za pomocg sprzetu dostosowanego do systemu producenta rur.
W przypadku stosowania rur PP lub PE zgrzewanych wszystkie zigcza wykona¢ za pomocqg
standartowej zgrzewarki do rur.

Prace te moze wykonywac¢ przeszkolony personel posiadajgcy zaswiadczenie producenta rur o
przeprowadzonym szkoleniu w zakresie stosowanego systemu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.
4.

4.2. Transport materiatébw i wyposa zenia

Wyposazenie i materiaty do pomiaréw geodezyjnych moga by¢ transportowany za pomocg
dowolnych $rodkow transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. V.

5.2. Roboty monta zowe

Roboty montazowe wykonaé¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydane przez COBRTI INSTAL
Warszawa, lipiec 2003 r. Zeszyt 7.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt VI.

Specyfikacja techniczna zadania Pt.” Budowa centralnego ogrzewania zasilanego pompg ciepta

w Domu Ludowym w Brzyskiej Woli gm. Kurytéwka” str. 23




6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przyst gpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materialéw zapraw.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:
—badanie odchylenia osi instalacji,
—sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
—badanie odchylenia spadku kolektora $ciekowego,
—sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
—sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

6.2.3. Préba szczelno sci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep roboét
budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatdw, w ktérych zmontowano cze$¢ przewodow
instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu calej instalacji, wowczas badanie szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych. Badanie
szczelnosci powinno byé przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym
powietrzem. Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwalego podnoszenia
cisnienia ponad warto$¢ cisnienia prébnego.

Przygotowanie do badanie szczelno $ciwod a zimna

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czes€) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktorym znajduje sie instalacja nie moze byé
przemarzniety. Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed
przekroczeniem ci$nienia roboczego. Po napetieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy
dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegolnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy
nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia
badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelno $ciwod a zimna

Do instalacji nalezy podigczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawér zwrotny i spustowy. Podczas badania
powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie o0 50% wigekszym od cisnienia prébnego i dzialce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelno&ci instalacji wodg mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdéw wody lub
roszenia. Po potwierdzeniu gotowo$ci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podnie$é
cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania, szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w
najnizszym punkcie instalacji. Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowacé w wysokosci péttora
krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw. Co najmniej trzy godziny przed i
podczas badania, temperatura otoczeniu powinna by¢ taka sama (r6znica temperatury nie powinna
przekraczac -L 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci
wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony protokoét badania okreslajacy cisnienie probne, przy ktérym
bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakonczono z
wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokéle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac te czesé instalaciji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt VIII.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Przedstawiciela Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbiér techniczny wst  epny

Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakohczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych diugosci badanego odcinka
przewodu.

Przedtozone dokumenty:
a) wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych.
b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodéw i obiektow na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetow.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 péz. | 126. Nr 109/00 p6z.
1157, Nr 120/00 péz. 1268, Nr 5/01 p6z. 42, Nr 100/01 pd6z. 1085, Nr | 10/01 P07.1190, Nr
115/01 po6z. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439. Nr 154/01 po/.. 1800. Nr 74/02 pbdz. 676, Nr 80/03
poéz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 p6z. 270) [3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow
mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 péz. 836) Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego to
znaczy np. budynku wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi.

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 p6z. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 1 13/98 p6z. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrob6éw importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub  $rodowiska, podlegajgcych  obowigzkowi  certyfikacji na  znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé
zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska.
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodnoéci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 58)

[9] Rozporzagdzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan w
zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 p6z. 608) (traci moc —dniem 9.11.2003

r
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[9a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 péz. 714)
(wchodzi w zycie od dnia 10.1 1.2003 r)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r.
w sprawie kosztorysowych norm nakladéw rzeczowych, cen jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikbw produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 1 14/00 p6z. 1 195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 p6z. | 133)

[12] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72/01 p6z. 747)

[13] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz.
1718)

[14] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych  obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 p6z. 1 138)

[15] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogoinych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 péz. 844, Nr
91/02 poz. 811)

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03

poz. 401)
PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do
wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i
ogrzewania

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 1: Laczniki
do rur miedzianych z koncéwkami do kapilarnego lutowania
migkkiego i twardego

PN-EN 1254-2:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Lgczniki instalacyjne. Czes¢ 2: Laczniki
do rur miedzianych z koncéwkami do zaciskania

PN-EN 1254-3:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Lgczniki instalacyjne. Czes¢ 3: Laczniki
do rur z tworzyw sztucznych z koncéwkami do zaciskania
PN-EN 1254-4:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Lgczniki instalacyjne. Czes¢ 4: Laczniki z
koncéwkami  innymi  niz do potaczen  kapilarnych
i zaciskowych

PN-EN 1254-5:2002(1)) Miedz i stopy miedzi. Lgczniki instalacyjne. Czes¢ 5: taczniki
do rur  miedzianych z  krotkimi  koncowkami  do
kapilarnego lutowania twardego

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobér PN

PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodoéw z niezmiekczonego polichlorku winylu)
(PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogoine

PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych.
Systemy przewoddw z niezmigkczonego polichlorku winylu)
(PVC-U) do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodow z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do
przesylania wody. Ksztalki

PN-EN 1452-4:2002 Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodow z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do
przesylania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze

PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodow z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do
przesytania wody. Przydatnos¢ do stosowania w systemie
PN-EN 1SO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru
nominalnego)

PN-1SO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
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PN-1S0 228-1:1995

Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-1ISO
1997

4064-2+Ad

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058

Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w
mieszkaniach. = Wymagania  koordynacyjne  elementéw
wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych

PN-84/B-01701

Instalacje  wewnetrzne  wodociggowe i kanalizacyjne.

Oznaczenia na rysunkach

PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-
01706:1992/Az1:1999

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana
Az

PN-87/B-02151.01

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach.  Wymagania ogolne i $rodki techniczne
ochrony przed hatlasem

PN-87/B-02151.02

Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03

Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w
budynkach. lzolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach
oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych.
Wymagania

PN-76/B-02440

Zabezpieczenie urzgdzenh cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-71/B-10420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-81/B-10700.00

Instalacje  wewnetrzne  wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i
badania

PN-8 I/B-10700.02

Instalacje  wewnetrzne  wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i
cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-8 I/B-10700.04

Instalacje  wewnetrzne  wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z
polichlorku winylu) i polietylenu

PN-B-10702:1999

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10720:1998

Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych —w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-73001:1996

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania
i badania

PN-B-73002:1996

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i
badania

PN-71/H-04651

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okre$lenie agresywno$ci
korozyjnej srodowisk

PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogdlne

PN-70/N-01270.03

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych
dla przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

ISO 10508:1995

Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water
systems

prPN-EN 806-1

Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych
(wewnetrznych). Cze$¢ |: Wymagania ogolne

prPN-EN 1717

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w
instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace
urzadzen zabezpieczajgcych przed przeptywem zwrotnym

prEN 12502-3

Ochrona materiatdbw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji
w systemach przewodzacych wode. Cze$¢ 3: Przeglad
czynnikow wplywajacych na ogniowo cynkowane materiaty
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prEN 12731 Plastics piping systems for hot and cold water - Chlorinated
poly(vinyl chloride) (P Plastics piping systems for hot and cold
water - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) part: |, 2, 3, 5,
7 C-C)part: 1,2,3,5,7

Z AT/97-0 I-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z
niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy
taczace w rurociggach cisnieniowych do wody. Centralny
Osrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i
elementy taczace w rurociggach z polipropylenu (PP) i
jego kopolimeréw. Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.
ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztaltki z
tworzyw termoplastycznych w instalacjach cieptej wody
uzytkowej i centralnegoogrzewania. Zalecenia dotyczace
zakresu stosowania, wymagan i badan.Centralny  Osrodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, czerwiec 1999 r.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogo6lne dotyczgce rozliczenia robdt wraz z ceng jednostkowg zamieszczono
w ST S-00 00 00 ,Wymagania ogolne” pkt IX.
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestycji:

.Budowa centralnego ogrzewania zasilanego pomp 3
ciepta w Domu Ludowym w Brzyskiej Woli gm.
Kurytéwka”

Kod CPV 45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

Adres Inwestycji:

Brzyska Wola dziatka nr 1029/7 i 1029/8, gm. Kuryt  6wka
Zamawiajacy:

Gmina Kurytdwka, 37-303 Kurytéwka 527

Nazwa szczegoétowej specyfikacji technicznej:

ST-00.02.00 INSTALACJE GRZEWCZE i
MASZYNOWNIA POMPY CIEPLA

Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej:

Pracownia Projektowo — Wykonawcza
Niestachow 21, 26-021 Daleszyce

Autor specyfikaciji:

mgr in z. Michat Minnich

Data opracowania:

pazdziernik 2012 r.
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania.
W zakres tych robét wchodza;

* roboty montazowe instalaciji,
e kontrola jakosci.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacje ogrzewcza wodng stanowi uklad polgczonych przewodéw napetnionych — wodg
instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgadzeniami (w tym
grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.),
oddzielony zaworami od zrédia ciepta. W szczegdlnej sytuacji, instalacja ogrzewcza moze skladac
sie z czesci wewnetrznej i czesci zewnetrznej

Czes¢é wewn etrzna instalacji ogrzewczej

Instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w obstugiwanym budynku. Cze$¢ wewnetrzna instalacji
ogrzewczej zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi te czeS¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub
zrédia ciepta.

Czes¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej

Czes¢ instalacji ogrzewczej znajdujgca sie, poza obstugiwanym budynkiem. Wystepujgca w
przypadku, gdy zrédio ciepta znajduje sie; poza mm, a w budynku tym me ma przetwarzania
parametréw czynnika grzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu zamkni  etego

Instalacja ogrzewcza, w ktorej przestrzeli wodna (ztad) nie ma swobodnego potaczenia z
atmosfera.

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego

Instalacja ogrzewcza, w ktorej przestrzen wodna (ztad) ma state swobodne potaczenie z atmosferg
przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna

Instalacja stanowigca cze$¢ lub calosé instalacji ogrzewczej wodnej, stuzgca, do rozprowadzenia
wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obslugiwanego
budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny)

Woda lub wodny roztwdr substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych temperature
zamarzania wody, napetniajgcy instalacji; ogrzewcza wodna.

Zrodto ciepta

Kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa ciepta, ukiad z
kolektorami stonecznymi, dzialajace samodzielnie lub w zaprogramowanej wspétpracy.

Ci$nienie robocze instalacji

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej,
ktére dla zachowania zaktadanej trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej
punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.
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Ci$nienie prébne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
réwnej 20C.

Temperatura robocza

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej,
ktéra dla zachowania zaktadanej trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej
punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 T, a instalacji wody cieptej 60 T.
Srednica nominalna (DN lub dn)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej (dla
rur - $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - $rednicy wewnetrznej) wyrazonej w
milimetrach.

Nominalna grubo $§¢ $cianki rury (en)

Grubo$¢ Scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglona, liczba, w przyblizeniu réwng rzeczywistej
grubosci Scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktoére jest bezwymiarowsg, zaokrgglong liczbg zwigzang z
geometrig rur.

Znormalizowany wspétczynnik wymiarow (SDR) - dla ru r z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu rowng stosunkowi
nominalnej srednicy do nominalnej grubosci $cianki.

Temperatura awaryjna - dla instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sz tucznego
Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperature roboczg, jaka moze
wystapi¢ w czasie pracy instalacji, w ktérej nastgpito uszkodzenie systemu sterujgcego i
zabezpieczajgcego instalacje, ktéra dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze byé
przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w S-00.00.01 pkt II.

2. MATERIALY

2.1.Rury instalacyjne

Instalacje grzewczg wykonaé z rur PEX fgczonych przez zlgczki zaciskowe oraz z rur miedzianych
taczone lutem twardym.

2.2.Armatura odcinaj aca

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana
tak. zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji. Armaturg na przewodach nalezy tak instalowac,
zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukgji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podparc,
/.godnie z projektem technicznym.

2.3.Pompa ciepta

Na pokrycie zapotrzebowania ciepta w obiekcie przewidziano zabudowa¢ pompe dwustopniowg o
lacznej mocy 34,0 kW (dwie jednostki po 17,0 KW). Dane zgodnie z normg EN 14511 dla punktu
pracy: W 10 = temperatura wody gruntowej na wejsciu 10C / W35 = temperatura wody grzewczej
na wyjsciu 35T, ré znica temp. 5 K.
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Jednostka Master - Pompa ciepta z napedem elektrycznym przeznaczona do ogrzewania i
podgrzewu cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) w monowalentnych lub biwalentnych instalacjach
grzewczych. Wyposazona w sterowany pogodowo regulator— jako pierwszy stopien (master)
dwustopniowej pompy ciepta.
Pompa ciepta z napedem elektrycznym — jako drugi stopien (slave) dwustopniowej pompy ciepta,
ktéra w potgczeniu z pompg stuzy do zwigkszania mocy grzewczej. Bez regulacji wlasne;.
Dopuszczalne cisnienie robocze wody grzewczej 3 bar
Pompa ciepta o nastepujacych parametrach:

e Znamionowa moc cieplna kazdej z jednostek — 17,0 kW

¢ Moc chlodnicza kazdej z jednostek — 13,7 kW

e Pobér mocy elektrycznej — 3,7 kW

*  Wsp. efektywnosci € (COP) dla ogrzewania — 4,7

e Temperatura zasilania — 600C

o dtugosé x szerokos¢ x wysokosé - 845 x 600 x 1049

e Ciezar jednostka gtéwna (master) — 148 kg

e Ciezar jednostka dodatkowa (slave) — 143 kg
Dane dotyczace mocy(wg EN 14511, BO/W35C, ro znica temp. 5 K)
Regulator pompy ciepta posiada nastepujgce wtasciwosci:

« cyfrowy regulator pompy ciepta

* regulacjg temperatury wody w podgrzewaczu

ez menu tekstowym

ez wbudowanym systemem diagnostycznym

e ze sterowaniem przeptywowego podgrzewacza wody grzewczej

e ze sterowaniem dodatkowego zrodta ciepta (olejowy/gazowy kociot grzewczy)

* zmozliwoscig tgczenia w kaskade do 5 dwustopniowych kombinacji

Master/Slave (wymagane wyposazenie dodatkowe)
e  zintegrowany uklad bilansowania energii

2.4.Zbiornik buforowy

Zbiorniki buforowe sluzg do hydraulicznego rozdzielania instalacji zrodia ciepta od instalacji
centralnego ogrzewania oraz zapewniajg bezawaryjng prace systemu grzewczego z pompg
ciepta. Dobre wlasciwosci akumulacyjne zapewnia izolacja styropianowa.
Dane charakterystyczne:

e Pojemnos¢ 750 |

e ci$nienie maksymalne 3 bar

« temperatura maksymalna 95°C

« masa 180 kg

» klasa energetyczna A

2.5.Skladowanie materiatow

2.3.1. Rury instalacyjne

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkfadach
drewnianych. Podobnie na podkiadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i
jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany ukladaé rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdéinych
stoséw lub pojedynczych rur.

2.3.2. Pozostale
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Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne elementy nalezy skfadowa¢ w suchym,
zamknietym magazynie.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w S-00.00.00 Wymagania ogoélne pkt
M.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST S-00.00.00 Wymagania
ogolne pkt. IV.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0Ine zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST S-00.00.00 pkt V.

5.2. Zasady prowadzenia robot

Instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
whadciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze
rozporzgdzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Z uwzglednieniem
ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy,
a takze zgodnie z, zasadami wiedzy technicznej.

W budynkach istniejgcych lub ich czesci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie
uzytkowania, zgodnie z 8 2 ust. 2 rozporzadzenia [2], spetnienie wymagan wymienionych w 6.1.1 i
6.1.2 jest mozliwe takze w inny sposéb, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wlasciwej
jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wiasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej lub panstwowym wojewoddzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej
ekspertyzy.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. | ustawy [11], instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana, przy
wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob umozliwiajgcy zapewnienie jej
prawidiowego uzytkowania w zakresie ogrzewania i wentylacji, zgodnych z przeznaczeniem
obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we wtasciwym zakresie zgodnych z
wymaganiami przepisow techniczno -budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych
uzytkowania obiektow budowlanych, wydanych w drodze rozporzadzen, zgodnie z art. 7 ust. 3
ustawy Prawo budowlane [1] (dla budynkéw mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia
[3]), a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Prowadzenie przewodéw instalacji ogrzewczych

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zalaman przewodow zapewni¢ mozliwosé odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
zalaman przewodow mozliwos¢é odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwos¢ ukladania
odcinkbw przewodéw bez spadku jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich
samoodpowietrzanie, a opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach.. zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury.
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Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny byé zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wlasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji),

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody
ze stali weglowej zwyktej) i cieplnej. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania
kompensacji wydtuzen cieplnych. Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie,
powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne
odchylenie od pionu nie przekroczyto | cm na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego
nalezy uklada¢ zachowujgc statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszacg 8 cm (x 0,5 cm) przy
Srednicy pionu nie przekraczajgcej DN 40;. Odlegto$¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej
Srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewodéw. Przewdd zasilajacy
pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony. powrotny za$ z lewej (dla patrzacego
na sciane).

W przypadku pionéw dwururowych, obejscie piondéw gatgzkami grzejnikowymi nalezy wykona¢ od
strony pomieszczenia.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg
(szczegdlnie dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddéw instalacji wody zimnej i przewodoéw
gazowych.

Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekrdj poprzeczny co najmniej
réwny sumie wewnetrznych przekrojow poprzecznych przewodéw doprowadzonych do
rozdzielacza i jednoczesnie jego $rednica wewnetrzna powinna by¢é wieksza od srednicy
wewnetrznej najwiekszego przewodu przytaczonego co najmniej o 10 %.

Tuleje ochronne
Przy przejsciach rurg przez przegrodg budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciany, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac sie, zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna byc¢ rurg o $rednicy wewnetrznej
wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) C€o najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionows,

b) co najmniej ol cm, przy przej$ciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy
to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze Sciany powinien
by¢ ostoniety tarczkg ochronna.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure. umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie sie
i utrudniajgcym powstanie w nici naprezen $cinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien
by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi odpowiednia klase odpornosci ogniowej
(szczelnosci ogniowej H: izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z
rozwigzaniem szczegotowym znajdujgcym siew projekcie technicznym.

Monta z grzejnikdw

Grzejnik ustawiany przy S$cianie nalezy montowa¢ albo w ptaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki. Grzejnik w poziomic nalezy montowac z
uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowaé do
Sciany zgodnie z. instrukcjg producenta grzejnika. Grzejniki czitonowe lub modutowe aluminiowe
nalezy montowac na wspornikach $ciennych i mocowac¢ dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcjg
producenta grzejnikobw. Grzejniki cztonowe zeliwne i stalowe nalezy montowaé¢ na wspornikach
Sciennych i mocowaé dodatkowo uchwytami. Jeden wspornik powinien przypadaé na nie wigcej niz
5 czlonbw grzejnika zeliwnego i nie wiecej niz 7 cztondéw grzejnika stalowego, lecz nie mniej niz
dwa wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik. Wyjgtek stanowig grzejniki sktadajace sie z dwdéch
czlonéw , ktére nalezy montowa¢ na jednym wsporniku i jednym uchwycie.

Grzejniki rurowe zebrowe, ozebrowane i gladkie nalezy mocowa¢ stosujac jeden wspornik na | m
diugosci grzejnika, lecz nie mniej niz dwa wsporniki na jeden grzejnik. W grzejnikach
wielorzedowych wsporniki powinny podtrzymywacé najwyzszy rzad grzejnika, przy czym nalezy
zastosowac co najmniej jeden dodatkowy wspornik podtrzymujacy rzad najnizszy.
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Konwektor nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta konwektora.

Grzejniki rurowe gtadkie w uktadzie pionowym nalezy mocowaé¢ do $ciany przynajmniej w dwoch
miejscach wspornikami lub uchwytami. Grzejniki mozna montowa¢ na dostosowanych do nich
stojakach podtogowych, stosujac odpowiednio wymienione powyzej zasady.

Grzejniki, ktérych montaz w kanale podpodiogowym dopuszcza producent, nalezy montowa¢ w
tym kanale zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika lub zgodnie z rozwigzaniem szczeg6towym
znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢é osadzone w przegrodzie budowlanej sposéb
trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Grzejnik, ktérego budowa to umozliwia, mozna tgczy¢ krzyzowo (zasilanie i powrét po przeciwnych
stronach grzejnika). Krzyzowo nalezy tgczy¢ grzejnik, dla ktérego taki sposdb lgczenia jest
wymagany w projekcie technicznym oraz grzejnik diugi (np. czionowy grzejnik sktadajacy sie z
wiecej niz 20 czlondw), jezeli jest to technicznie mozliwe.

Grzejniki nalezy zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakorczenia
rob6t wykonczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast
grzejnika nalezy zainstalowa¢ grzejnikowy szablon montazowy polgczony z galgzkami
grzejnikowymi wneki umozliwienia przeprowadzenia badania szczelnoéci instalacji. Jezeli badanie
to bedzie przeprowadzane woda, grzejnikowe szablony montazowe powinny by¢ wyposazone w
odpowietrzniki miejscowe.

Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy taczy¢ z gatgzkami grzejnikowymi w sposob
umozliwiajgcy montaz i demontaz bez uszkodzenia galgzek i naruszenia wykonczenia przegréd
budowlanych, w ktérych lub na ktérych gatazki te sg prowadzone.

Przytaczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy ponizej przewodéw
rozdzielczych) nalezy wyposazy¢ w armaturg spustowa.

Monta z armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej za$lepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana
tak, zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji. Armaturg na przewodach nalezy tak instalowac,
zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegréd lub konstrukciji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwalych podparé,
zgodnie z projektem technicznym. Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie
wymagajg dodatkowego zamocowania. Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu
pionéw, a takze na gateziach powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu, aby przy napetianiu
instalacji woda naptywata ,pod grzybek". Nie dotyczy to zawordéw grzybkowych, dla ktérych
producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprézniania poszczegdélnych pionéw z wody, po ich odcigeciu. Armatura spustowa
powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i byé zaopatrzona w ztaczke do weza w
sposOb umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub
przenosnych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujgcego zanieczyszczenia
wody.

Kazdy pion o wysokosci ponad 3 kondygnacje lub grupa pionéw w budynku o wysokosci 2+3
kondygnaciji, lecz obstugujace nie wiecej niz 20 +25 grzejnikdw, powinny by¢ wyposazone w
armature odcinajgcg z armaturg spustowg, montowang na podejsciu przewodu zasilajgcego i
powrotnego.

Wykonanie regulaciji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy regulatorow
réznicy cisnienia, nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢é przeprowadzone po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Nastawy regulacji montazowej
armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ /godnie / wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie
technicznym instalacji. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworow
grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston
roboczych. Czynnos$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworow.

Zabezpieczenie antykorozyjne zewn etrzne przewodow i innych elementdw instalacji
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Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodéw i innych elementéw instalacji wykonanych
ze stali weglowej, powinno by¢ wykonane w zakresie i w sposOb okreslony w projekcie
technicznym instalaciji.

Instalacja do dozowania inhibitora korozji

Instalacja do dozowania inhibitora korozji, w przypadkach, gdy wprowadzenie inhibitora jest
wymagane, powinna by¢ wykonana w zakresie i w sposéb okreslony w projekcie technicznym
instalaciji.

Izolacja cieplna

Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza sie nie stosowanie
izolacji cieplnej przewodow instalacji ogrzewczej, jezeli:

a) sg nimi gatgzki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu, w
ktérym znajduje sie grzejnik przytaczony tymi gatgzkami,

b) prowadzone sg w rurze ostonowej w warstwach podtogi i projektowana temperatura powierzchni
podtogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nieprzekracza 20°C,

c) z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej
okreslonych przewodow.

Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z
projektu technicznego tej instalacji. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokdtem odbioru. Materiat, z ktérego bedzie
wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne
z projektem technicznym instalacji ogrzewczej.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a spos6b skladowania materiatbw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Niedopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong
powlokg antykorozyjng. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna byé wykonana w spos6b zapewniajgcy nierozpraszanie sie ognia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jako  $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S 00.00.00 pkt VI.

6.2.Kontrola pomiary, badania

Badania przed przyst apieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatow zapraw.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i
z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowanag przez Inspektora nadzoru.
W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:
—badanie odchylenia osi instalacji,
—sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodéw i studzienek,
—badanie odchylenia spadku kolektora $ciekowego,
—sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
—sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

Proba szczelno $ci
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep robo6t
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budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatdbw, w ktérych zmontowano cze$¢ przewodow
instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu calej instalacji, wowczas badanie szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesSciowych. Badanie
szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbiorow czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym
powietrzem. Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwalego podnoszenia
cisnienia ponad warto$¢ cisnienia prébnego.

Przygotowanie do badanie szczelno $ciwod g zimna

Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajgca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynno$¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktorym znajduje sie instalacja nie moze byé
przemarzniety. Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed
przekroczeniem ci$nienia roboczego. Po napetieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy
dokonac¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy
nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia
badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelno $ciwod a zimna

Do instalacji nalezy podigczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byc¢

wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania

powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum 150 mm) o

zakresie 0 50% wiekszym od ci$nienia prébnego i dzialce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

a) Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody
lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy
podnies¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania, szczelnosci, kontrolujgc jego
wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac w
wysokosci péttora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw. Co najmniej trzy
godziny przed i podczas badania, temperatura otoczeniu powinna by¢ taka sama (r6znica
temperatury nie powinna przekraczac -L 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna. Po
przeprowadzeniu badania szczelno$ci wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony protokét badania
okreslajacy cisnienie prébne, przy ktérym bytlo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy
badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.
W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czesé instalaciji, ktora byta objeta
badaniem szczelnosci.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST S 00.00.00 pkt VIII.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami

Przedstawiciela Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogolne dotyczace rozliczenia robét wraz z ceng jednostkowg zamieszczono
w ST S-00 00 00 ,Wymagania ogoélne” pkt IX.
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru wykopow w gruntach I-VIII kategorii.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni $ciekoéw i zbiornikdéw retencyjnych obejmujg wykonanie
wykopow w gruntach kat. I-VIII.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Gteboko §¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

Wykop piytki - wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gt eboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m.

Wykop w askoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m?, o $cianach pionowych badz
nachyleniu 1:0,25

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w S-00.00.01 pkt II.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty uzyskane z wykopow powinny by¢ w maksymalny spos6b wykorzystane do budowy
nasypow. Grunty powinny spetnia¢ szczegdtowe wymagania zawarte w niniejszej ST i normie PN-
S-02205.

3. SPRZET

3.1.0golne wymagania

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w S-00.00.00 Wymagania ogoélne pkt
M.

3.2.Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (mioty i dluta pneumatyczne, koparki, tadowarki),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

- sprzet do odwadniania wykopoéw (pompy, igtofiltry)
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4. TRANSPORT

1.1.0gdlne wymagania

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST S-00.00.00 Wymagania
ogolne pkt. IV.

1.2.Transport gruntéw

Wybor transportu nalezy do Wykonawcy.
2. WYKONANIE ROBOT

2.1.0golIne zasady prowadzenia robot

Ogoblne zasady prowadzenia robét podano w ST S-00.00.00 pkt V.

2.2. Zasady prowadzenia robot

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ i uzgodni¢ z wiascicielami sieci
infrastruktury istniejgcej sposéb i czas prowadzenia robét.

Wykopy powinny zosta¢ wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia
robot ziemnych (reczne lub mechaniczne) powinny zosta¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
warunkow geotechnicznych, ustalen z wladzami koordynujacymi i posiadanego sprzetu
mechanicznego.

W miejscach kolizji i zblizen z istniejgcqg infrastrukturg podziemng wszystkie roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonywac¢ recznie i powinny by¢ umocnione $ciankg
szczelna.

Wykopy szerokoprzestrzenne powinny by¢ wykonywane mechanicznie, o nachyleniu skarp 1:06, o
ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej.

Szerokos¢ wykopu jest uwarunkowana $rednicg kanatu lub obiektu, zwieksza sie jg 0 0,4 m z
kazdej ze stron jako rezerwe niezbedng do prowadzenia prac, o ile projekt nie stanowi inaczej.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznosé w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce
robot ziemnych.

Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podioza z dobrze zageszczonego piasku, nalezy
wykona¢ bezposrednio przed przystgpieniem do montazu przewodu lub budowy obiektu. Dla
kolektoréw przewiduje sie wykonanie podsypki z gruntu rodzimego 0,10m, oraz obsypki gruntem
0,3m, o ile Projekt nie stanowi inaczej. W przypadku stosowania zwiru lub ttucznia na powierzchni
zwiru nalezy dac¢ kazdorazowo warstwe piasku. Przy ukladaniu przewodoéw w gruntach zwartych
lub nasypowych wzglednie nawodnionych na dnie wykopu wykona¢ podsypke z warstwy piasku lub
pospoiki.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Spos6b odwodnienia okresla dokumentacja projektowa
poszczegolnych zadan.

Moze ono by¢ realizowane poprzez:
1. Odwodnienie wykopéw sposobem powierzchniowym — drenazem.
Polega ono bedzie na utozeniu jednego lub dwdch rzedéw saczkéw ceramicznych (drendw) lub rur
PE perforowanych @10 cm w warstwie filtracyjnej o grubosci podanej w dokumentacji projektowe;j.
Na ciggach drenarskich nalezy wykona¢ studnie zbiorcze z kregéw betonowych @30 cm.
Odprowadzenie wdd drenazowych pompami przeponowymi o0 napedzie spalinowym.
Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki z piasku z kregdw betonowych @80 cm,
rurociggiem z rur stalowych kotnierzowych @200 mm utozonym na powierzchni terenu.

Po calkowitym zamontowaniu rurociggu kanalizacyjnego lub wykonaniu obiektu nalezy
wykona¢ zasypke wykopéw. Przestrzeh wykopdw w obrebie przewodu rurowego nalezy wypemic
gruntem piaszczystym nie zawierajgcym kamieni.
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W przypadku przewoddw rurowych nalezy sprawdzic:

prostolinijnos¢ utozenia przewodu,
zgodnos$¢ z projektowanym spadkiem,
sprawdzi¢ droznos¢ (Swiatto kanatu) i wykonac préby hydrauliczne na eksfiltracje i infiltracje,
— wykona¢ zasypke gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 30 cm ponad wierzch rur.
Zasypka ta winna

by¢ zageszczona warstwami co najwyzej 20 cm réwnoczesnie z obu stron. Jako zasypka moze
by¢ stosowany

piasek i piasek pylasty. Zasypke nalezy dokladnie zagesci¢ og6lnie dostepnymi metodami nie
powodujgc

uszkodzenia rur.
— wykona¢ zasypke goérnej czesci wykopu warstwami (z rownoczesng rozbiorkg odeskowania)
gruntem rodzimym.
— teren po przeprowadzonych robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

3.1.0g0Ine zasady kontroli jako  $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S 00.00.00 pkt VI.

3.2.Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczeg6ing uwage
nalezy zwr6cic na:
a) zapewnienie statecznoéci Scian wykopu,
b) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
c) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
d) zageszczenie warstwami zasypywanych wykopow.

4. ODBIOR ROBOT

4.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST S 00.00.00 pkt VIII.

4.2. Zasady odbioru robot

Badanie materiatéw i elementéw obudowy wykopéw nalezy wykona¢ bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materialéw z cechami podanymi w opisie
technicznym.

Sprawdzenie metod wykonania wykopow - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne
i poréwnanie z Rysunkami oraz uzytkowanym sprzetem.

Badanie materiatéw drenéw i obsypki filtracyjnej nalezy wykona¢ bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne poréwnujac rodzaj materialtdw z cechami podanymi w
Rysunkach.
Badanie przekroju drenazu przeprowadza sie przez sprawdzenie wymiarow poprzecznych obsypki
filtracyjnej przez pomiar z dokfadnoscig do 1 cm.
Badanie zmiany kierunku drenazu w planie i zmiany przekroju przeprowadza si¢ przez ogledziny
zewnetrzne, czy zostaty wykonane w studzienkach zbiorczych.

4.3 Zakres odbioru rob6t

1. Minimalna czestosc¢ i zakres testéw i pomiaréw
2. Pomiary szerokosci dna wykopu
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3. Pomiary wykonywa¢ tasma co 200 metrow w linii prostej, w przypadkach szczegdélnych co 50
m

4. Pomiary zagiebienia dna

5. Pomiary wykonywac niwelatorem co 200 metréw i w miejscach watpliwych.

6. Test zageszczenia gruntu — wg proby Proctora

7. Stopien ID powinien by¢ zdefiniowany dla kazdej ustalonej warstwy.

8. Szerokos¢ dna wykopu

9. Szerokos¢ dna wykopu nie powinna roznic sie od projektowanej z tolerancjg £ 5 cm

10. Zagtebienie dna

11. Zagtebienie dna wykopu, okre$lane pomiarem rzednych wysokosciowych przy uzyciu
niwelatora nie powinno rézni¢ sie od projektowanych rzednych z tolerancjg —3cm do +1cm.
12. Wspétczynnik zageszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny
z okreslong kategorig przeznaczenia gruntu.

5. PRZEPISY ZWIAZANE

5.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PODSTAWA PLATNO SCI

o

Wymagania ogolne dotyczace rozliczenia robét wraz z ceng jednostkowg zamieszczono
w ST S-00 00 00 ,Wymagania ogoélne” pkt IX.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowa kolektora gruntowego pompy ciepta.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem kolektora gruntowego.
W zakres tych robét wchodza;

roboty przygotowawcze,

roboty montazowe sieciowe,

montaz studni rewizyjnych,

kontrola jako$ci.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Sieé wodoci ggowa

Wymiennik gruntowy — uklad potaczonych przewoddéw i ich uzbrojenia, przesylajgcych i
rozprowadzajgcych czynnik grzewczy, znajdujgcych sie poza budynkami na glebokosc¢i ponizej
przemarzania gruntu.

Przew6d magistralny — Magistrala, przewéd przeznaczony do rozprowadzania czynnika
grzewczego do przewoddéw rozdzielczych (petli wymiennika gruntowego).

Petla wymiennika gruntowego — przewdd przeznaczony do pobierania ciepta gruntu potaczony z
przewodem magistralnym za pomoca rozdzielaczy.

Uzbrojenie przewodéw — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i
eksploatacje wymiennika gruntowego.

1.4.2. Armatura sieci

Armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory.

Armatura odpowietrzaj gca — zawory odpowietrzajgce, napowietrzajgce, odpowietrzajgco —
napowietrzajgce.

Armatura reguluj aca — zawory regulacyjne i redukcyjne.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
Studzienka rozdzielcza  — studzienka na przewodzie magistralnym przeznaczona do

umieszczenia rozdzielaczy petli kolektora gruntowego, regulacji jego przeptywu oraz
odpowietrzenia .

1.4.4. Elementy studzienek

Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.
Wysoko $§¢ komory roboczej — jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub

innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng dna.

Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajgca komore robocza.
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Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
wodomierzowych, umozliwiajacy dostep do urzadzen wodociggowych.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w S — 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt. 1.6.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt Il.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt II.

2.2. Wymagania szczego6towe dotycz ace materiatdw

2.2.01. Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego po lichlorku
winylu

Rury i ksztattki PE

Rury PE 100 (SDR 17) zgrzewane elektrooporowo $rednicy 40 mm wg PN-EN-1452-
1+5:2000, ZAT/97-01-001. Na cisnienie robocze 1 [MPa] wg PN-74/C-892000.

Rury PE 100 (SDR 11) zgrzewane elektrooporowo $rednicy 63 mm wg PN-EN-1452-
1+5:2000, ZAT/97-01-001. Na cisnienie robocze 1,6 [MPa] wg PN-74/C-892000.

2.2.02. Elementy prefabrykowane studni z betonuB4 5

Wymagania

Elementy prefabrykowane winny posiadaé stosowne certyfikaty do stosowania w
budownictwie. Beton klasy nie gorszej B45, stal zbrojeniowa 18G2 kregi i St02 piyty.

Prefabrykowane studzienki betonowe powinny by¢ budowane ze stopniami z Zzeliwa
sferoidalnego zabezpieczonego przed korozja, drabinami i ptytami prawidtowo ustawionymi.

Ztgcza powinny by¢ wykonane tak, aby materiat tgczacy wypetniat zaglebienie potaczenia.

Wszelki nadmiar materiatu tgczgcego wystajacy do wnetrza studzienki powinien byc
zebrany a zlgcza powinny by¢ spoinowane po zakonczeniu prac.

taczenie poszczegdinych prefabrykowanych elementéw wykonuje sie za pomocg uszczelki
gumowych lub klejenia zywicami.

Studzienki i komory powinny by¢ konstrukcyjnie, wodoszczelne bez zauwazalnego
przeptywu wody.

Podstawy wtazéw powinny by¢€ ustawione do zgdanego poziomu na prefabrykowanej ptycie
opartej na pierscieniu odcigzajgcym.

Postawy powinny by¢ wypoziomowane, ustawione na zaprawie, sklepienie ustawione na
podstawie i bokach ramy w zaprawie cementowe;j.

Transport i sktadowanie

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ skladowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdélnych stoséw wyrobow
lub pojedynczych kregow.

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.
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Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich.

2.2.03. Wiazy

Studnie wystepujace w pasie drogowym bedg posiadaty wtazy zeliwne przejazdowe, a poza
pasem drogowym wtazy lekkie wg PN-87/H-74051.00.
Wiazy kanatlowe moga byé transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢
na paletach po 10 szt. i faczy¢ tasmg stalowa.

Wiazy kanatowe by¢ skiadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skiadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

2.2.04. Beton hydrauliczny

Wymagania

Beton do robot powinien byé wytwarzany, transportowany i sprawdzany na zgodnos¢ ze
stosownymi normami krajowymi.

Tam, gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy gotowych mieszanek, Wykonawca
powinien uzyska¢ aprobate Inzyniera tego zrédia i powinien zapewni¢ Inzyniera, ze zakfad
dostarczajgcy ma aprobate niezaleznej instytucji wystawiajacej certyfikat i moze spetnia¢ wymogi
Kontraktu.

Elementy betonowe studzienek i komoér wykonywane metodg wylewania na mokro
w warunkach budowy winny odpowiada¢ klasie betonu nie gorszej od B 20 i klasie
wodoszczelnos$ci nie mniejszej niz W-6.

2.2.05. Materiaty izolacyjne

Przewody z tworzyw sztucznych wymagajacych stosowania zabezpieczen antykorozyjnych
winny posiada¢ powtoki fabryczne.

Zewnetrzna izolacja elementéw betonowych i zelbetowych powinna byé wykonana z
materiatéw bitumicznych (lepik asfaltowy).

Zewnetrznych izolacja elementéw betonowych i zelbetowych — w gruncie 20epik asfaltowy
wg PN-B-24000.

Uzyte materialy muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez ITB.

Dostarczone materialy muszg by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci
(atest) potwierdzajgce cechy materiatow.

Podstawowe cechy powtoki izolacyjnej z lepiku asfaltowego:

- dobre whasnosci izolacyjne;

- bardzo dobra przyczepnos$é¢ do powierzchni betonowych;

- latwosé uzycia;

- nietoksyczno$¢ i nieszkodliwos¢ dla srodowiska naturalnego.

Przed wbudowaniem materialtdw Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi numer partii towaru
oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu.

2.2.06. Czynnik grzewczy - roboczy

Struktura chemiczna :

Mieszanina glikolu etylenowego , inhibitoréw korozji, barwnika i wody
Dane techniczne :

WygIlad ZeWNELrZNYy.......coooiiiiiiiiiiiiiieeeee e klarowna ciecz bez zanieczyszczen
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mechanicznych - dopuszcza sie lekkg opalizacje

2T T T TP EPPRUPPPRIt niebieska
1] (YT TSI Vo o 1 33,5%
Stezenie 0DJELOSCIOWE. .. ... c. it e e 31,1%
PH e s 79-84
Temperatura KryStaliZAC)i ......uuiieeie i e e e s r e e e e e e e e e e nneannes -15°C
GESLOSCE W 20 OC ...ttt ettt ettt ettt e ettt e e s st e e e st b e e e e snbaeeeeesnbbeeeeeeane 1 045,9 kg/m3
Lepko$E dynamiCzna W 20 OC .......uuiiiiiieeeeie ittt e e e e e e e srree e e e e e e e e s s e eeae s 2,13 mPa*s
Lepko$¢ kinematyCzna W 20 OC........ouieiuiiie et e e e 2,04 * 10-6 m2/s
BT a0 1 o LU= Y =T o P PPPURPT > 106°C
CIeplo WRBSCIWE ... ..o 3,653 kJ/kg K
Wspotczynnik przewodnosci CIEPINE].........uvie i e e 0,4576 W/mK
CISNIBNIE PAI ... .ttt et e e e e e e e e e e 2,1 kPa

Dane informacyjne :

ROZPUSZCZAINOSE W WOAZIE .....evviviiiiiieee e e e e et eee e e e e e e s st e e e e e e e e e s e nrnne e bez ograniczen
Inne rozpuszczalniKi ............cccccvvieeieereeee s niskie alkohole alifatyczne , glikol propylenowy
& o T- (o o TSP staby

Zastosowanie :

Ptyn o stezeniu eksploatacyjnym do napeniania przemystowych instalacji wymiany ciepta ,
urzadzen chiodniczych , grzewczych i klimatyzacji .Dzieki zastosowaniu odpowiedniej
formuly inhibitorow korozji moze by¢ stosowany praktycznie do wszystkich typow
materiatdéw konstrukcyjnych uktadéw chiodzenia.

Przechowywanie
Szczelnie zamkniety, w suchych pomieszczeniach. Zaleca sie unikanie opakowan
ocynkowanych. Okres gwarancji 36 miesiecy

2.2.07. Stacja zabezpieczaj gco - odpowietrzaj gca

Stacja zabezpieczajgco — odpowietrzajgca ukiad kolektora gruntowego jest tatwym w
obstudze, prostym a jednocze$nie innowacyjnym urzgdzeniem w termicznej obudowie, tgczacym
niezbedne elementy zabezpieczajace uktad pompy ciepta.

Dotychczas stosowane rozwigzania wykorzystywaly oddzielne elementy, ktére
umieszczalo sie ,w spos6b swobodny na instalacji’, co bezposrednio wplywalo na czas
montazu, oraz wyglad zainstalowanych oddzielnie elementow.

W kompaktowej obudowie znajduje sie: uklad do napelniania, uklad odpowietrzajgco
— zabezpieczajgcy, jednocze$nie wystepujg przylgcza pod: odpowietrznik, manometr, zawor
bezpieczenstwa.

Charakterystyka:
— Proste podtaczenie umozliwiajgce napetnianie i uzupetnianie uktadu;
— Skuteczne odpowietrzanie ukfadu podczas napetniania;
— Odpowietrzanie i oczyszczanie wodnego roztworu glikolu podczas pracy dzieki odsrodkowemu
separatorowi powietrza;
— Termicznie izolowany ukiad (zabezpieczenie wykropleniu sie wilgoci);
— Atrakcyjny wyglad;
Dodatkowo dzieki zamontowanej opcjonalnie armaturze:
— Kontroluje i wskazuje cisnienie (manometr, zawor bezpieczenstwa);
— Usuwa powietrze z ukfadu (odpowietrznik);
Dane techniczne:

e Maksymalna pojemnos$¢ robocza 3,30 | / przy napetnianiu 3,52 |

* Waga urzgdzenia bez armatury zewnetrznej — 8,35 kg

e Waga urzgdzenia napetnionego — ok. 11,8 kg

*  Wykonanie ukiadu hydraulicznego polietylen HDPE 100
e lzolacja — poliuretan dwusktadnikowy

¢ Obudowa — wysokowytrzymale tworzywo sztuczne
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»  Cisnienie robocze 1,5 bar
* Maksymalne cisnienie pracy 3 bar

*  Opor hydrauliczny: 2,5 — 8,5 kPa

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt lII.

3.2. Sprzet do wykonania wymiennika gruntowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e zurawi budowlanych samochodowych,

» koparek podsigbiernych,

» spycharek kotowych lub gasienicowych,

* sprzetu do zageszczania gruntu,

» wciggarek mechanicznych,

e samochody dostawcze i samowytadowcze

* wciggarki reczne, mechaniczne

e pompy od odwodnienia wykopow

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt IV.

4.2. Transport rur

Rury, mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w spos@b zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdituz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé¢ scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkladach drewnianych, zas
poszczegblne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem
wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport pier $cieni odci gzajacych

Transport pierscieni odcigzajgcych powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie pierécieni o srednicach 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomocag
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wtazéw kanatowych

Wtiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
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Wiazy typu ciezkiego moga byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktada¢ na paletach po 10 szt. i faczy¢ tasmg stalowa.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt V.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkdw swiadkow i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i
ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie ze S-03 00 00
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony

z Przedstawicielem Inwestora.

5.4. Odwodnienie dna wykopu

Odwodnienie wykopow nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Moze ono byc¢

realizowane poprzez:

1. Odwodnienie wykopéw sposobem powierzchniowym — drenazem.
Polega ono bedzie na utozeniu jednego lub dwéch rzedéw sgczkéw ceramicznych (drenéw) lub
rur PE perforowanych @ 7,5 cm w warstwie filtracyjnej o grubosci podanej w dokumentaciji
projektowej.
Na ciggach drenarskich nalezy wykonac studnie zbiorcze z kregéw betonowych @ 80cm.
Odprowadzenie wod drenazowych pompami przeponowymi o0 napedzie spalinowym.
Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki z piasku z kregéw betonowych @ 80cm,
rurociggiem z rur PVC @ 160 mm utozonym na powierzchni terenu.
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5.5. Przygotowanie podio za

ERi
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie ze S-03.00 00.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykona¢ z
warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 20 cm fgcznie z utozonymi saczkami
odwadniajgcymi. Zageszczenie podtoza oraz podsypki i obsypki powinno wynosié, o ile
dokumentacja techniczna nie okresla inaczej 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Zageszczenie podioza oraz podsypki i obsypki dla kanatéw posadowionych w drogach powinno
wynosi¢ 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

5.6. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub
mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym.

Przy opuszczaniu rur zaleca sie réwniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem.
Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.

5.7. Roboty monta zowe
Podczas montazu przewodu wykop powinien byé odwodniony.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociggu

powinny spetniaé¢ ponizsze warunki:

- spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg

- glebokos¢ posadowienia powinna zaleze¢ od stref przemarzania gruntdw i powinna byé zgodna
z dokumentacjg projektowa.

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia wodociggu
warstwa zuzla lub styropianu, ktéry nalezy oddzieli¢ od rury warstwa folii lub tworzywa sztucznego
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowaé sie doktadnie na kierunku osi budowanego
wodociggu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i scisle przylega¢ do podtoza na
calej swej diugosci. Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie
pachwin podsypka z granulatu.

Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowac podioze przez
podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury
przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

5.7.1. Rury wymiennika

Montaz przewodow rurowych powinien odbywac¢ sie zgodnie z ,“Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — zeszyt 3 COBRTI INSTAL, oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producenta rur,
armatury, urzadzen.

Rury znacznie obcigzone, w celu zwigkszenia wytrzymatosci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania proby
szczelnosci zigczy.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego wodociggu przed zamuleniem

5.7.3. Studzienki rozdzielcze
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Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
wodomierzowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
— studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w
wykopie wzmocnionym,

Studzienki wodomierzowe sktadajg sie z nastepujacych czesci:
— komory roboczej,
- komina wlazowego,
- dna studzienki,
— Ppiyty przykrywajacej,
- wiazu kanatowego,
— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gteboko$¢ utozenia wodociggu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg
zapewni¢ ww. wysoko$ci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Studzienki ptytkie mogg byé wykonane bez komindéw wlazowych, wéwczas bezposrednio
na komorze roboczej nalezy umiesci¢ plyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowag wg PN-H-
74051 [9].

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach
mozna stosowac¢ wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wilazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢é z nig réwny, natomiast w

trawnikach i zielencach goérna krawedz wilazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm
ponad poziomem terenu.
W Scianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowac mijankowo stopnie
ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni
0,30 m.

Studzienki rewizyjne przetazowe skladajg sie z nastepujacych czesci:

— komory roboczej,

- komina wlazowego,
- dna studzienki,

— piyty przykrywajacej
- wiazu kanatowego,
— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalajg
zapewni¢ ww. wysoko$ci) dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Studzienki ptytkie mogg byé wykonane bez komindéw wlazowych, wéwczas bezposrednio
na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowag wg PN-H-
74051 [9].

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne)powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach
mozna stosowac whazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach
i zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowa¢ sie na wysokosci min. 8 cm ponad
poziomem terenu.

W $&cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie
ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni
0,30 m.

5.7.4. 1zolacje
Studzienki w gruntach nawodnionych powierzchnie zewnetrzne studzienek zaizolowaé

trzema warstwami BITGUM-u, do wysokosci 50 cm ponad poziom zwierciadta wody, a powyzej 2
warstwami.
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Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Stopien zageszczenia obsypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla przewodéw
umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 98%(o ile specyfikacja nie stanowi
inaczej) zmodyfikowanej wartosci Proctora, okoto 90% w przypadku wykopow powyzej 4 metrow i
85% w pozostatych przypadkach lecz zgodny z dokumentacjg projektowa.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

5.7.5. Zasypanie wykopdw i ich zag eszczenie

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt VI.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw zapraw.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie iz czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru.
W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy poditoza z
kruszywa mineralnego,
— badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora $ciekowego,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— badanie szczelnosci odcinkéw kanatow tacznie ze studzienkami przez wykonanie préby
hydraulicznej na eksfiltracje,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

6.2.3. Proba szczelno $ci

Po zamontowaniu rur wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z
PN-B-10725:1997 oraz zaleceniami producentéw rur. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w
takich warunkach, aby przewdd nie byt nastoneczniony oraz aby temperatura na powierzchni
przewodu wynosita nie mniej niz 1°C. W czasie badania powinien by¢ zapewniony dostep dom
wszystkich zlgczy. Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgalezienia dla hydrantow,
zaworOw odpowietrzajgcych i innej armatury powinny by¢ zamkniete za pomoca zaslepek z
uszczelnieniem, natomiast zasuwy powinny zosta¢ otwarte. Nie nalezy stosowaé zasuw jako
zamknie¢ badanego odcinka przewodu. Wykopy powinny by¢ do potowy wysoko$ci rur zasypane
ziemig ubitg doktadnie z obu stron rurociggu. Kazda rura powinna by¢ obsypana maksymalnie
ziemig, piaskiem lub w szczegdllnych przypadkach zakotwiona. Ztgcza rur powinny zostac
odstoniete.

Cisnienie prébne powinno wynosi¢:
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— dla odcinka przewodu cisnieniowego o cisnieniu roboczym p  do 1 MPa

pp=1,5p lecz nie mnigj niz 1 MPa
— dla odcinka przewodu o cisnieniu wyzszym od 1 MPa nie mniej niz 1 MPa

pp=pr+05MPa
Cisnienie probne p p dla catego przewodu, niezaleznie od s$rednicy, materiatu przewodu i
zastosowanych zlgczy, nalezy przyja¢ réwne maksymalnemu wystepujgcemu w badanym
przewodzie ci$nieniu roboczemu p .

Pp=Pr

Na wyzej potozonej kohcdéwce przewodu wodociggowego oraz we wszystkich miejscach

gdzie moze gromadzi¢ sie powietrze, nalezy zamontowa¢ rurki odpowietrzajgce z zaworami do
odprowadzania powietrza. na rurce odpowietrzajgcej wyzej potozonej koncowki zamontowac tréjnik
Z manometrem do pomiaru cisnienia i manometrem kontrolnym oraz zawér przelotowy z kurkiem
spustowym przed manometrem.
Odcinek napetnia¢ wodg zaczynajac od konca nizej potozonego, aby umozliwi¢ odpowietrzenie
przewodu. Po stwierdzeniu pojawienia sie wody we wszystkich rurkach odpowietrzajgcych, nalezy
zamkna¢ zawory, poditgczy¢ pompe hydrauliczng do nizej potozonego odcinka przewodu i
podtrzymac cisnienie wewnetrzne w wysokosci cisnienia zapewniajgcego catkowite wypetnienie
przewodu wodg przez min 12 h. Po tym czasie podwyzszy¢ cisnienie do wysoko$ci cisnienia
roboczego p ;, a nastepnie otworzy¢ zawdr w rurce odpowietrzajgcej w najwyzszym punkcie
przewodu. Po stwierdzeniu pojawienia sie¢ wody podnie$¢ ci$nienie do wysokosci cisnienia
probnego p p obserwujac wskazania manometrow. Przy spadku cisnienia w odstgpach
pieciominutowych nalezy podnosi¢ cisnienie az do uzyskania jego stabilizacji na wysokosci
cisnienia probnego, po czym zamknaé zawdr w rurce odpowietrzajgcej i odigczyé pompe,
zamykajgc zawoér na doptywie wody. Przez 30 min ciSnienie na manometrach nie moze spasé
ponizej cidnienia probnego. Wielkos¢ cisnienia nalezy odczytywa¢ z dokladnoscig najnizszej
podziatki skali manometru.

6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac¢ £ 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— stopien ID zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien byé
zgodny z pkt 5.7.5.

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt VIII.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Przedstawiciela Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbidr robét zanikaj agcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- roboty montazowe wykonania rurociggéw wymiennika,
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- wykonane studzienki rozdzielcze,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbidr rob6t zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogbélnego postepu robot.
Dlugosé odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.
Przedtozone dokumenty:

a) Rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujgca
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektoéw i przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice
zdawczo-odbiorcze.

b) Dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
okreslajgce poziom wdd gruntowych.

¢) Dane odnosnie punktow nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzedna.

d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgce wzdtuz i w poprzek trasy kanatu.

e) Dziennik Budowy.

f) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

7.3. Odbiér techniczny wst  epny

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczgcych diugo$ci badanego odcinka
przewodu.

Przedtozone dokumenty:
a) wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych.
b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektéw na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetéw.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-H-74051:1994 Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania.

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania.

PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A.

PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

PN-85/B-01700 Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i
ocena zgodnosci.

PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo ARKADY — 1987 r.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasoboéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia
20.12.1996 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz.111)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980 r. w sprawie ochrony srodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz.
U. nr 24/80 poz. 91)
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Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzgdzen wodno —
Sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogdlne dotyczace rozliczenia robdt wraz z ceng jednostkowg zamieszczono w ST S —
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. IX.

Zakres robot budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji zostat

szczego6towo przedstawiony w przedmiarach robét stanowigcych jedno z opracowan dokumentacji
projektowej.
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestyciji:

.Budowa centralnego ogrzewania zasilanego pomp g
ciepta w Domu Ludowym w Brzyskiej Woli gm.

Kurytéwka”
Kod CPV 45430000-0 — Pokrywanie podtdg i scian
Kod CPV 45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie

Adres Inwestycji:

Brzyska Wola dziatka nr 1029/7 i 1029/8, gm. Kuryt  owka
Zamawiajacy:

Gmina Kurytowka, 37-303 Kurytéwka 527

Nazwa szczegoétowej specyfikacji technicznej:
ST-00.05.00 Roboty budowlane

Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej:

Pracownia Projektowo — Wykonawcza
Niestachow 21, 26-021 Daleszyce

Autor specyfikaciji:

mgr in z. Michat Minnich

Data opracowania:

pazdziernik 2012 r.
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych W zwigzku z koniecznoscig adaptacji pomieszczenia przewidzianego pod
maszynownie pompy ciepta

I. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2. Zakres stosowania ST

Jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robdét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robé6t uj etych w ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1

Szczegotowy zakres robét budowlanych i wykonczeniowych — na podstawie opracowanego
Projektu Budowlanego-Wykonawczego.
Zakres szczegotowy rob6t budowlanych i wykonczeniowych obejmuie;

a) Posadzki betonowe i oktadziny posadzek:

- posadzki betonowe;

- podkiady podposadzkowe z materiatéw sypkich ubijanych warstwowo;
- podkfady betonowe na podiozu gruntowym;

- okladziny posadzek — terakota, PCV, panele;

- gruntowanie preparatami gruntujgcymi;

- warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zapraw samopoziomujgcych;

b) Prace malarskie:
- malowanie $cian wewnetrznych i sufitow farbg emulsyjna;
- gruntowanie preparatami gruntujgcymi;

c) Prace tynkarskie:

- uzupetnienia tynkdw wewnetrznych na $cianach i sufitach;
- uzupetnienia tynkdw zewnetrznych na Scianach;

- wewnetrzne gtadzie gipsowe na scianach i sufitach;

d) Prace izolacyjne
- izolacja termiczna posadzki na gruncie
- izolacja przeciwwilgociowa posadzki parteru

e) Kladzenie ptytek $ciennych i podtogowych
- licowanie Scian ptytkami glazurowymi;

- podtogi z ptytek terakotowych;

- oktadziny schodéw z ptytek terakotowych;

- cokoliki

1.4. Okres$lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Beton zwykly — beton o gesto$ci pozornej nie mniejszej niz 200 kg/m3, otrzymywany w wyniku
zwigzania i stwardnienia mieszanki betonowej sktadajgcej sie z wody, cementu, zwiru i piasku;

Mieszanka betonowa -mieszanina wszystkich skladnikow przed zwigzaniem betonu Zaczyn
cementowy- mieszanina cementu i wody.
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Cement CEM- spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materiat nieorganiczny, po zmieszaniu z
wodg tworzacy zaczyn wigzacy i twardniejgcy w wyniku reakcji i proceséw hydratacji, ktory po
stwardnieniu pozostaje wytrzymaly i trwaly takze pod woda.

Sciany — pionowe przegrody budynkéw majace zdolno$é bezpiecznego przenoszenia wszystkich
dzialajacych na nie obcigzen oraz stanowigce ostone uzytkownikédw i przedmiotéw przed
szkodliwymi wpltywami czynnikbéw zewnetrznych;

Scianki dzialowe — przegrody pionowe o wysokosci kondygnacii, ktérych gtéwnym zadaniem jest
oddzielenie poszczegdélnych pomieszczen, konstrukcja scianek dzialowych nie jest przystosowana
do przenoszenia obcigzen ze stropéw wyzszych kondygnaciji;

Zaprawa - mieszanina nie organicznego spoiwa, drobnoziarnistego kruszywa i wody, tacznie z
ewentualnymi dodatkami i domieszkami chemicznymi, jesli sg wymagane.

Tynk — warstwa stwardniatej zaprawy pokrywajgca i ksztaltujgca powierzchnie $cian, stropow,
widocznych czesci belek itp.

Podloga - element wykonczajgcy gérng powierzchnie przegrody poziomej w budynkach, podtogi
sktadajqg sie z jednej lub kilku warstw z ktérych gorna zwana posadzkg powinna by¢ przystosowana
do wymagan uzytkowych;

Okfadzina - element wykonczenia, ktéry zamocowany na powierzchni elementu budynku nadaje
jej wymagane wtasciwosci;

Roboty malarskie - nalezg do koncowej fazy robét wykohnczeniowych w budownictwie, stanowig
one zespot proceséw technologicznych w wyniku ktérych nastepuje wykonczenie elementu
budowlanego powtokg malarska;

Podto ze malarskie - powierzchnia /np. tynku, betonu drewna/ itp. surowa zagruntowana lub
wygtadzona.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu.

Farba — ptynna lub pélptynna zawiesina lub mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych w
roztworze spoiwa.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktéra nadaje kolor okreslonym
farbom lub emaliom.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.00 — wymagania ogdlne.

2.0. Materiaty.

Materialy do wykonania robdt nalezy stosowaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg — opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez zamawiajgcego.
Wszystkie materiaty winny by¢ zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami zamawiajgcego.
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zrédia
wytwarzania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie.
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Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-00.00— wymagania ogolne.

Podstawowe materialy przewidziane do wykonania zada  nia:

Beton zwykly B-10, B-15, B-20, B-25

Cement portlandzki 35 bez dodatkéw

Farba emulsyjna wewnetrzna biata i kolorowa

Farba ftalowa do gruntowania i nawierzchniowa ogélnego stosowania

Folia izolacyjna PCV do izolacji posadzek

Kratki wentylacyjne stalowe malowane, z zaluzjg

Masa asfaltowa izolacyjna

Pianka poliuretanowa

Piasek do zapraw

Ptytki, terakota GRES 30x30cm antyposlizgowe (posadzki wielobarwne), zgodnie z projektem;
Ptytki scienne glazurowane, oktadziny wielobarwne, zgodnie z projektem;
Piyty styropianowe FS-15, FS-20, FS-40

Preparat gruntujacy

Roztwér asfaltowy do gruntowania Abizol R i P

Silikon - masa uszczelniajgca

Zaprawa do ptytek - sucha mieszanka, mrozoodporna i do ptytek Gresowych
Zaprawa spoinujgca do glazury i terakoty

Zaprawa tynkarska — sucha mieszanka,;

2.1. Posadzki betonowe i oktadziny posadzek

Wykiadziny podtogowe:

Podloze powinno byc¢ gtadkie, odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen.

Rysy, raki, kawerny naprawi¢ specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadajgcymi
wymaganiom stosownych aprobat technicznych. Zabrudzenia nalezy usungg¢.

Uwaga: Nalezy pamieta¢, ze resztki asfaltu, tluszczy, srodkéw impregnujacych, atrament z
dhugopisow itp. mogg powodowaé odbarwienia wyktadziny.

Nalezy stosowa¢ mase wygtadzajacg (samopoziomujacych) przeznaczonych do stosowania pod
wyktadziny elastyczne.

Wszelkie oznaczenia moga by¢ dokonywane jedynie otéwkami grafitowymi. Nalezy pamietac, ze
wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, dtugopisami, piérami kulkowymi itp. spowodowaé
mogg odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukture wyktadziny. Do przygotowania podioza
uzywaj tylko mas wodoodpornych.

Wilgotnos¢ podtoza nie powinna byé wyzsza niz 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).
Zgodnos¢ z dokumentacja: Wyktadziny powinny by¢ kladzione zgodnie z projektem technicznym
uwzgledniajgcym wymagania norm oraz instrukcjami technicznymi dla montazu wyktadzin
Zastosowane wykladziny powinny posiada¢ dopuszczenie PZH do stosowania w obiektach
dydaktycznych.

2.2. Prace malarskie

Wejscie na budow e:

Warunkiem rozpoczecia prac malarskich jest zakonczenie prac pylacych zwigzanych 2z
przygotowaniem podtoza oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni scian nowych - zgodnie z
dokumentacjg projektowg i poleceniami inwestora.

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢:

réwne i gtadkie, tzn.bez nadrostow betonowych, zaciekédw zaprawy lub mleczka cementowego,
kawern,wybulwien;

mocne tzn. powierzchniowo niepylace, nie wykruszajace sig, bez spekan i rozwarstwien;

czyste tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurz, rdza);

dojrzatle pod malowania klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych (min.2tygodnie),
farbami emulsyjnymi, akrylowymi (min.1 tydzien);
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suche co mozna zbada¢ aparatami wskaznikowymi (np.elektrycznym), metodg suszarkowo-
wagowg lub papierkami wskaznikowymi hydrotest.

Kontrola miedzyfazowa obejmuje sprawdzenie: jakosci materialtbw malarskich, wilgotnosci i
przygotowania podtoza pod malowanie, stopnia skarbonizowania tynkéw, jakosci wykonania
kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie malowania i schnigcia powtok.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji zawiera:

Prace zwigzane z poprawkami przy korekcie lokalizacji przepustow instalacji wodnej, kanalizacji i
CO, elektrycznej w zakresie ustalonym i w koordynacji z wykonawcami instalacji sanitarnych i
elektrycznych;

Prace zwigzane z ewentualnymi przemalowaniami o charakterze naprawczym uszkodzonych
fragmentdw tynkoéw na drodze technologicznej zaopatrzeniowej pomiedzy wejsciem do budynku a
strefg budowy;

Prace zwigzane z przemalowaniami dekoracyjnymi widocznych elementéw oprzewodowania
mediéw w porozumieniu z wykonawcami instalacji sanitarnych.

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera:

Zabiegi zwigzane z zabezpieczeniem - oslonieciem elementéw stolarki drzwiowej i okiennej,
koncowek mediodw, urzadzeh sanitarnych, osprzetu elektrycznego i technologicznych, ptaszczyzn
posadzek - przed zanieczyszczeniem kropelkowym w trakcie malowania;

Zabiegi zwigzane z zabezpieczeniem malowanych pomieszczen szczelnymi przestonami w
przypadku réwnolegle prowadzonych w sasiednich pomieszczeniach roboét pylacych;

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajacq
wymagania norm i okreslajaca rodzaj podioza, rodzaj farby, wymagang jako$¢ malowania oraz
wzorzec barwy. Nalezy stosowa¢ farby o konsystencji handlowej - przeznaczonej do
bezposredniego nanoszenia watkiem.

Nalezy stosowac farby o barwie ustalonej na podstawie systemu koloréw stosowanego przez
konkretnego producenta - przygotowane fabrycznie, badz w mieszalnikach systemowych
producenta.

Przy okre$laniu zapotrzebowania materialtowego do realizacji zadania nalezy przyja¢ jako
minimalne wydajnosci wskazywane przez producenta.

Zrédia uzyskania materiatéw - zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogolnych.
Pozyskiwanie materiatdw miejscowych - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.
Inspekcja wytworni materiatléw - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan
Ogélnych.

Przechowywanie i skladowanie materialdw - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan
Ogélnych.

Wariantowe stosowanie materialéw - Wszelkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w dokumentacji
projektowej mozna zastgpi¢ rbwnowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od
wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materialu proponowanego do zamiany.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora i
projektanta.

2.3 Roboty tynkarskie

Wejscie na budow e:

Warunkiem rozpoczecia prac tynkarskich jest wykonanie elementéw s$cian nowych zgodnie z
dokumentacjg oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni $cian nowych i nawierzchni Scian i
sufitéw istniejgcych (odkucie i odczyszczenie warstw zniszczonych) z dokumentacjg projektowq i
poleceniami inwestora.

Podloza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Podioza
powinny by¢ réwne, nie-pylace, bez rys i spekan. Nadlewki i wystajgce nierownosci podtoza nalezy
sku¢ lub zeszlifowac. Rysy, raki, kawerny naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalistycznymi
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masami naprawczymi odpowiadajacymi wymaganiom stosownych aprobat technicznych.
Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami nalezy usung¢. Z podiozy nalezy usung¢ warstwe pylaca
oraz odpyli¢ powierzchnie.

Zgodnos¢ z dokumentacjg: Tynki powinny byé wykonane zgodnie z projektem technicznym
uwzgledniajgcym wymagania norm i okre$lajgcym rodzaj, odmiane i kategorie tynku.
Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  acych i rob6t tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji zawiera:

a) Zabezpieczenia istniejgcej instalacji elektrycznej;

b) Zabiegi stuzace zabezpieczeniu nowych elementéw stolarki przed uszkodzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem,;

c) Zabezpieczenie istniejgcych koncéwek przylaczy medidow przed uszkodzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem (w tym kré¢cow okablowania elektrycznego - oprécz specjalistycznej ochrony
tadmami izolacyjnymi - ostonami z folii PVC przed wplywem wody/wilgoci pochodzacych z mas
tynkarskich).

Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-90/B-14501 lub
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

W przypadku stosowania gotowych mieszanek tynkarskich do wykonywania tynkéw zwyktych,
powinny one odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998

Do wykonywania tynkéw pocienionych (dekoracyjnych) nalezy stosowaé masy tynkarskie
wymienione w normie PN8-10106: 1997 odnoszacej sie wymaganiami w stosunku do suchych
mieszanek, w przypadku stosowania mas w postaci past muszg one speilnia¢ wymagania
odpowiednich aprobat technicznych.

Zrédia uzyskania materiatéw - zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogolnych.
Pozyskiwanie materiatéw miejscowych - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.
Inspekcja wytwdrni materiatow - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogélnych.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan
Ogélnych.

Przechowywanie i skladowanie materialdw - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan
Ogélnych.

Wariantowe stosowanie materialéw - Wszelkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w dokumentacji
projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosuj~ te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, sSwiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od
wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materialu proponowanego do zamiany.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zmieniany bez zgody inspektora i
projektanta.

2.11 Prace izolacyjne

Wejécie na budowe:

Warunkiem rozpoczecia prac izolacyjnych jest wykonanie ptaszczyzn elementéw podlegajacych
pracom izolacyjnym zgodnie z dokumentacjg oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni $cian
nowych zgodnie z dokumentacjg projektowg i poleceniami inwestora.

Podloza izolowane powinny by¢ réwne, nie-pylace, bez rys i spekan, sztywne. Nadlewki i
wystajace nieréwnosci podioza nalezy skuc¢ lub zeszlifowa¢. Rysy, raki, kawerny naprawi¢ zaprawg
cementowg lub specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadajagcymi wymaganiom
stosownych aprobat technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami nalezy usung¢. Z
podiozy nalezy usung¢ warstwe pylgcq oraz odpyli€¢ powierzchnie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
izolaciji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego oraz zgodnie z
normg PN-69/810260 w przypadku izolacji bitumicznych.
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Temperatura otoczenia w czasie wykonywania rob6t powinna miesci¢ sie w granicach od + 5C do
+35C i by ¢ 0 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.
Wilgotno$¢ wzgledna powietrz w czasie wykonywania robét powinna byé nie wieksza niz 85%.

Wymagania og6lne:

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na wioknie.

Lepiki i klejenie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w $Srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do
sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany
w normach Panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materialy do przygotowania powierzchni stalowych:

Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych do uktadania izolacji powinny odpowiada¢
zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materialtow oraz by¢ zgodne z
normami: PN-EN ISO 850'4-1 :2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1 :2000 oraz
PN-EN ISO 11126-1 :2001.

Materiaty do przygotowania powierzchni betonowych:
Do napraw uszkodzen i ubytkow betonu nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z SST dotyczacg
napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Materialy do izolacji przeciwwilgociowych:

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatéw oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z normg PN-69/8-1
0260.

Izolacje wykonywane na zimno. .

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane sg nastepujace materiaty:

-roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998 -inne
materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym w
kartach technicznych stosowanych materialow i posiadajgce odpowiednie aprobaty techniczne.

Izolacje wykonywane na gorgco.

Do wykonywania izolacji na gorgco mogg by¢ stosowane sg nastepujgce materiaty:

-lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
24625:1998, -papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/8-
04615, PN-9218-27618, PN-92/827619 oraz PN-B-27620:1998, -inne materialy przewidziane w
dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatéw i posiadajace odpowiednie aprobaty techniczne do tego typu zastosowan.

Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji stosowac pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2.

a) Wymagania wg PN-B-2761. 7/A1:1997 * wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o
réwnych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze niz
30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 1.0 m diugosci papy.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubo$ci co najmniej 0,5 mm.
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* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
W normie.

* Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krylych, chroni~ch przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.

* Rolki papy nalezy ukfadaé w stosy (do 1.200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.

Lepik asfaltowy na gorgco.

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

-temperatura mieknienia -60-BOoC -temperatura zaptonu -200C -zawar to$¢ wody -nie wiecej niz
0,5% -sptywnos¢ -lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze saoc wciggu 5 godzin warstwy
sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°-zdolno §¢ klejenia -lepik nie powinien sie
rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w
temperaturze 1.8C.

Roztwdér asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998 2.4.4. Kit asfaltowy
uszczelniajgcy KF  Wymagania wg normy PN-  75JB-30175 2.4.5. Kit epoksydowy
bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN- 70/61.1.2-24

Materiaty do izolacji wodochronnych:

Izolacje membranowe Do wykonywania izolacji membranowych nalezy stosowaé materiaty
przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materialtéw i posiadajace odpowiednie aprobaty techniczne do tego
typu zastosowan.

Materialy do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej w konstrukcjach
betonowych, zelbetowych Ilub stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentaciji
projektowej oraz niniejszej SST.

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy slupie wody o wysokosci 3,0 m,
oraz posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

* Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

* Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania .

* Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta -powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe; .

* Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.12 Kiadzenie ptytek $ciennych i podtogowych

Warunkiem rozpoczecia ktadzenia plytek jest zakonczenie robét ogolnobudowlanych i po
zakonczeniu osiadania elementdw konstrukcyjnych  budynku oraz innych proceséw
technologicznych skutkujgcych odksztalceniem elementow podtoza. W/w warunki dotyczg przede
wszystkim:

- zakonczenia robét tynkarskich;

- osadzenia oscieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki;

- calkowitym zakonczeniu roboét instalacyjnych, ale przed zalozeniem urzadzen sanitarnych oraz
armatury oswietleniowej;

Podioze pod zaktadane ptytki powinno by¢ réwne, niepalace i pozbawione zabrudzen.

Prace powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5C. Materiat ptytek powinien
takze posiadac temperature nie nizszg niz 5C. Posadzki i okladziny z ptytek ceramicznych powinny
by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm.

Do wykonania posadzek i okladzin nalezy stosowac¢ plytki ceramiczne posiadajgce odpowiednie
atesty i aprobaty techniczne.
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Zaprawa klejowa stosowana do ukiladania ptytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty,
odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg
sprawdzonej doswiadczalnie receptury.

Do ptytek uktadanych na zewnatrz stosowac¢ zaprawy mrozoodporne, do ptytek gresowych.

Podktady pod ptytki powinny by¢ réwne, trwate, nieodksztalcalne o powierzchni czystej i szorstkiej,
pozbawionej powlok malarskich, bez zattuszczen i Sladéw bituméw. Posadzki powinny byc¢
poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie. Dokladnos¢ wykonania powierzchni
podktadu powinna byc¢ taka, aby tata diugosci 2,0m w dowolnym miejscu podkiadu nie wykazywata
odchylen wiekszych niz 5mm. Odchylenie to nie powinno powodowaé zaniku zalozonego w
projekcie spadku.

Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod plytki powinna by¢ dostosowana do wymiarow
pitytek oraz zgodna z instrukcjg podang przez producenta kleju.

3.0. Sprzet.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 — wymagania ogdlne.
3.1. Prace malarskie

Roboty powinny by¢ wykonywane recznie - waltkiem z fakturg krotkiego ,wlosia owczego".
Operowanie watkiem powinno by¢ przy nakiadaniu kazdej z warstw wielokierunkowe 2z
réwnomiernym naciskiem.

Pozostate uwarunkowania - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

3.2. Roboty tynkarskie

Roboty moga byé wykonywane mechanicznie badz recznie.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogélnych.

3.3. Izolacje

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i stalowych mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robdt Sprzet powinien by¢
zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materia/6w.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogélnych.

4.0 Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 — wymagania ogdlne.

Do transportu materiatow nalezy uzywac $rodkéw transportowych odpowiadajacych przewozonym
materiatom oraz odpowiednich dla nich drég dojazdowych.

Do przewozu wszelkich materiatdw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz budowlany
stosowane bedg samochody samowytadowawcze — wywrotki.

Kazdy srodek transportowy winien by¢ zaakceptowany przez Inwestora.

4.5. 1zolacje

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty izolacyjne
nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki spos6b aby zabezpieczy¢
opakowania przed uszkodzeniem.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogélnych.

5.0 Wykonanie robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
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uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane roboty.
Ogolne warunki dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.00 — wymagania ogdlne.

5.1. Posadzki betonowe i oktadziny posadzek

Wykonywanie warstw podktadowych

Podktad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wlasciwej niezawodnosci i trwatosci podiogi.
Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng oraz réwna i
gladkg powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ polozenie gdrnej powierzchni
posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie.

Podktady monolityczne (wylewane) mogg by¢ wykonywane - w dostosowaniu do rozwigzan
projektowych:

-na podiozu, tworzac z nim podktad zwigzany, -na przekladce z papy lub folii lub na warstwie
izolacji przeciwwilgociowej, utozonej na podtozu, -na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub
cieptochronnej utozonej na stropie (podkfad ptywajacy).

Podktady z betonéw i zapraw cementowych nalezy wykonywa¢ z cementu portlandzkiego i
drobnego zwiru lub piasku o proporcji skladnikéw 1 :3 lub 1 :4. Mieszanke uklada sie warstwg
grubosci zwykle 30-40 mm, bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy listwami metalowymi lub
drewnianymi wyznaczajgcymi grubosé podktadu.

W okresie kilku pierwszych dni podktad nalezy zwilza¢ wodg w celu nalezytego zwigzania i
stwardnienia. Wzdtuz scian w pomieszczeniach dtugich lub duzych nalezy wykonywac¢ szczeliny
dylatacyjne obejmujgce powierzchnie ok.20 m2. Podklad monolityczny po uptywie 6 tygodni od
ufozenia jest na tyle suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki.

Podkitad betonowy moze -w uzasadnionych przypadkach -stanowi¢ samoistng posadzke.

Podktady samo-poziomujgce nalezy wykonywac z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci
wody; w sklad mieszanki wchodzi m.in. mgczka anhydrytowa (CaS04) [7]; ma wytrzymatos¢ na
Sciskanie> 20 MPa, a na zginanie> 4,5 MPa; moze by¢ stosowany w budynkach mieszkalnych i
uzytecznosci publicznej jako: podklad podiogowy zespolony, na warstwie oddzielajgcej, jako
sktadowa podtdg ptywajgcych oraz w systemach ogrzewania podtogowego.

Podktady tzw. suche -uktadane z ptyt pilSniowych twardych i ptyt gipsowo-kartonowych. Przy
latwosci i szybkosci wykonania prac nalezy zwréci€¢ szczegdlna uwage na uzyskanie rownej
powierzchni.

Ptyty pilsniowe twarde o grubosci 5 mm uklada sie na warstwie izolacji dzwiekochtonnej z piyt
pilsniowych porowatych o grubosci 1,9cm.

Podkiady z ptyt gipsowo-kartonowych wykonuje sie z warstwg izolacyjng lub bez ukfada sie pod
posadzki w pomieszczeniach suchych. Piyty ukfada sie swobodnie na podtozu. Piyty tgczy sie na
zakladke klejem poliuretanowym.

Podtoza jako podktady. Zelbetowe stropy monolityczne moga spetnia¢ role podtoza, zwykle po
wykonaniu warstwy wyréwnawczej. W przypadku niedostatecznej izolacyjnosci akustycznej lub
termicznej posadzke nalezy uktada¢ dopiero na warstwie ttumigcej dzwieki lub cieptochronne;j.

Wykonywanie warstw wyréwnuj acych i izolacyjnych.

Warstwe wyréwnujgcg wykonuje sie wowczas, gdy powierzchnia podioza nie jest ptaszczyzng
poziomg lub ma nieréwnosci. Wykonuje sie jg najczesciej z zaprawy cementowej o stosunku
objetosciowym cementu do piasku rownym od 1:3 do 1:4. Mozna stosowa¢ réwniez zaprawe
polimerowo-cementowg o tym samym stosunku objeto$ciowym skiladnikéw albo wspomniang wyzej
mieszanke samopoziomujaca.

Warstwy izolacyjne, w zaleznoéci od funkgciji, jaka majg spetniac¢, mogg byc:

-Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podiozach lezacych bezposrednio na gruncie w celu
zabezpieczenia podiogi przed wodg lub wilgocig gruntowsa;

-1zolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sasiadujgcych ze sobg pomieszczeniach
wystepujg znaczne réznice temperatury, wilgotnosci i preznosci pary wodnej;

-Izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktérych podioga moze by¢ narazona
na zalewanie wodg (w przypadku uzywania na etapie eksploatacji posadzek agresywnych
substancji chemicznych - powinny by¢ wykonane w postaci chemoodpornej);

Specyfikacja techniczna zadania Pt.” Budowa centralnego ogrzewania zasilanego pompg ciepta

w Domu Ludowym w Brzyskiej Woli gm. Kurytéwka” str. 65




-1zolacje cieplne wykonuje sie nad nie-ogrzewanymi piwnicami, bramami, loggiami oraz w
podiogach usytuowanych na podtozu lezgcym bezpos$rednio na gruncie;

-Izolacje przeciwdzwigkowe wykonuje sie w konstrukcjach podiég na stropach miedzy -pietrowych i
zalezg one od rodzaju i masy stropu:

Na stropach lekkich (np. pustaki Akermana o masie> 350 kg/m2 podkitad betonowy na warstwie
izolacji przeciwdzwiekowej zwigksza mase calej przegrody, zapewniajgc jej wymagang
izolacyjnosc¢ akustyczna.

Na stropach cigzkich (np. strop zelbetowy) o masie> 350 kg/m2 nie stosuje sie warstw tlumigcych

Wykonywanie posadzek z kamienia naturalnego i sztuc  znego:

Posadzki z kamienia naturalnego.

Posadzki zewnetrzne wykonuje sie z ptyt z mrozoodpornych: skal magmowych, takich jak na
przykiad granit,. sjenit, oraz osadowych -piaskowiec itp.

Posadzki wewnetrzne mogq by¢, poza wymienionymi skatami, wykonane z ptyt ze skat osadowych,
np. marmuru, wapienia zbitego, dolomitu itp.

Posadzki z ptyt kamiennych uktada sie na podkfadzie z betonu lub zaprawy o wytrzymatosci na
Sciskanie wiekszej niz 12 MPa. Mogg by¢ ukladane na podkfadzie z piasku lub na podiozu
betonowym na gruncie lub na podiozu gruntowym, zgodnie z obliczeniami zawartymi w projekcie.
Mocuije sie je najczesciej za pomocg zaprawy cementowej o sktadzie od 1:3 do 1 :5.

Posadzki bezspoinowe z lastryka wykonuje sie z cementu portlandzkiego, pigmentu, grysikow,
grysow i wody, uktada z zachowaniem szczelin dylatacyjnych na zwilzonym podktadzie
betonowym, pomiedzy listwami wysokoéci od 1,5 do 2,0 cm wyznaczajgcymi grubo$¢ posadzki.

Po uplywie 7 dni przeprowadza sie wstepne szlifowanie powierzchni, ktéra po zmyciu woda jest
zaszpachlowana zaczynem cementowym.

Po uptywie kilku nastepnych dni powierzchnie ponownie szlifuje sie w celu petnego odkrycia ziaren
kruszywa i uzyskania gtadkiej powierzchni.

Dobdr posadzek betonowych - w zaleznosci od warunkéw uzytkowania, rodzaju obiektu dobiera
sie klase betonu, rodzaj wykonczenia posadzki oraz ustala sie kategorie posadzki - co zostaje
okreslone w dokumentacji projektowej;

Wymagania stawiane tradycyjnym posadzkom z betonu i zaprawy cementowej :

Posadzka powinna miec¢ jednolitg barwe;

Powierzchnia posadzki powinna by¢ zatarta wedtug wymagan dokumentacji technicznej, przy czym
niedopuszczalne sg pekniecia i rysy wioskowate;

Powierzchnia posadzki powinna byc¢ réwna;

Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekraczaé 3 mm -w przypadku posadzek wykonanych z
zaprawy cementowej, oraz 5 mm -w przypadku posadzek wykonanych z betonu’;

Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wigksze niz 5
mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki i nie powinno powodowa¢ zaniku zalozonego w
projekcie spadku;

Posadzka powinna catg powierzchnig przylegac do podkiadu i by¢ trwale z nim zwigzana;

Grubos¢ posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 20 mm, a z
betonu nie mniej niz 30mm. W przypadku wykonania posadzki dwuwarstwowej z zaprawy
cementowej grubos¢ dolnej warstwy powinna wynosi¢ ok. 20 mm, a gornej okotlo 15 mm, przy
czym grubo$c¢ tgczna obu warstw nie powinna by¢ mniejsza niz 30 mm;

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego budynku, przy
fundamentach maszyn, wzdluz osi stupdéw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajgcych
posadzki o wyraznie rdznigcych sie obcigzeniach;

Niezaleznie od wykonania szczelin dylatacyjnych, wyniklych z konstrukcji budynku, w posadzce
powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe.

Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi od 4 do 12 mm. Szczeliny powinny by¢
wypetione odpowiednim materiatem wskazanym w dokumentacji. Szczeliny mogg byc¢
zabezpieczone ptaskownikami stalowymi lub innym odpowiednim materialem zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

5.2. Roboty malarskie
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a) Nalezy sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek badz zwatkéw
(wskutek niewtasciwego transportu lub przechowywania np.w temperaturze ponizej 5st.C.);

b) Wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni na ktérej ma byc
potozona powiloka malarska, tzn.jej wyréwnaniem Ilub wygtadzeniem, zagruntowaniem (z
wyprzedzeniem co najmniej 24h.)

¢) Roboty malarskie powinny byé wykonane w temperaturze nie nizszej niz 5 stopni C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej O stC i nie wyzej niz
22 st.C - z tym, ze do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejszymi sg temperatury 12 -
18st.C,

d) Podczas malowania wewngtrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen ogrzewczych lub od przewodow
wentylacyjnych jest niedopuszczalne;

e) Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wtasciwosciach toksycznych nalezy
Scisle przestrzegac przepiséw BHP.

f) Malowanie nalezy wykonywa¢ 2-krotnie ,na krzyz -wielokierunkowo', druga warstwe nalezy
nanosi¢ najwczesniej po 2h po wykonaniu pierwszej (przy wykonywaniu prac w optymalnych
warunkach ppkt.c)

g) Powtok emulsyjnych nie mozna wykonywaé na kruszgcych sie podtozach lub na starych,
pylacych sie powtokach oraz na powtokach swiezych silnie alkalicznych;

h) Prace nalezy wykonywaé przy zachowaniu dbato$ci o higiene technologiczng narzedzi i ubran
roboczych - nie dopuszczajgc do mozliwosci utworzenia w pojemnikach materiatowych bgadz w ich
poblizu zanieczyszczen wpltywajacych na obnizenie jakosci wykonanych powtok.

5.3. Roboty tynkarskie

Technologia wykonania rob6t tynkarskich

W rozdziale niniejszym okreslono wymogi, jakie musza by¢ spetnione przy wykonywaniu tynkow
wewnetrznych i zewnetrznych na réznym podiozu przy uzyciu zapraw tynkarskich wytwarzanych
na placu budowy lub zapraw i mieszanek przygotowywanych fabrycznie.

Materiaty do wykonywania tynkéw

Do robét tynkarskich nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego
stosowania. Zaprawy zwykie do wykonywania tynkéw przygotowane na placu budowy powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501. Do zapraw tych nalezy stosowa¢ piaski wg p.3.2. PN-
70/B-10100.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Podioza

Podioze moze stanowi¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podkiad
/tzw.obrzutka/ na ktéry nakfada sie wyprawe. Podloza tynkéw zwyklych powinny odpowiadac
wymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2. Podtoza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne,
réwnomiernie chlongce wode, szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitow, bez rys i peknieé.
Nadlewki i wystajgce nierdwnosci podtoza nalezy skuc¢ lub zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podioza nalezy naprawi¢ warstwg cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi odpowiadajgcymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usung¢ zmywajgc
odpowiednimi preparatami odtluszczajgcymi albo stosujgc srodki mechaniczne /np.. piaskowanie/.
Z podtozy nalezy usunagé warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie.

Wymagania dotyczgce poditozy od tynk

Przed przystagpieniem do rob6t wykonawca winien dokona¢ oceny oraz naprawe i przygotowanie
podioza zapewniajgc przyczepnosc¢ tynkow.

Do oceny cech podioza nalezg: wady materiatowe, odpryski, tuszczenie, pylenie czy chtonnosc
wilgoci itp.
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Podloze pod tynk musi by¢: rowne, nosne i mocne wystarczajgco stabilne, jednorodne
réwnomiernie chtonne, zwilzalne, szorstkie, suche, odpylone wolne od zanieczyszczen, wykwitow

nie zamarznigte o temperaturze powyzej +5°C.

Wszelkie wystajace cegly, wystepy muru oraz przemurowania nalezy usungg.

Mur powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi, tolerancjami wymiarowymi aby
ich przekroczenie nie powodowato zbyt duzych réznic w grubosci tynku. Zaprawa w spoinach nie
moze siega¢ powierzchni podioza. Przy ukladaniu bezspoinowym — bez zaprawy murarskiej puste
szczeliny nie mogg by¢ szersze niz 5 mm. Ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3
dni przed rozpoczeciem tynkowania.

Wszelkiego rodzaju wykwity zmniejszajgce przyczepnosc tynku do podioza muszg by¢ usuniete,
najlepiej zrobi¢ to na suchym murze przy uzyciu szczotki drucianej.

5.4. I1zolacje

Przygotowanie rusztowan roboczych - rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w SST dotyczgcej rusztowan.

Przygotowanie powierzchni stalowych.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-
89/S-10050, PNEN ISO 4618-3:2001, PN-EN 1SO 12944-4:2001, PN-EN 1SO 8504-1 :2002, PN-
EN ISO 8504-2:2002. PN-ISO 85011: 1996, PN-ISO 8501-2:1998, PN-701H-97051 oraz PN-70/H-
97052.

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji podanymi w
kartach technicznych stosowanych materialtdw. Bezposrednio przed pokryciem powierzchni
materiatami do gruntowania, nalezy powierzchnie przedmucha¢ sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w
kartach technicznych Producenta odnosnie:

-stanu podtoza, -temperatury , -wilgotnosci.

Przygotowanie powierzchni betonowych:

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy usung¢
wszystkie luzne czesci i substancje zakidcajace wigzanie, takie jak pyly, oleje. tluszcze, resztki
Srodkow pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy
wyréwnaé, a wieksze ubytki wypetni¢, zgodnie z zaleceniami SST dotyczacg napraw konstrukgji
betonowych i zelbetowych. Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny byc¢
zgodne z zaleceniami Producenta materiatéw izolacyjnych.

I odwrotnie, materialy izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatéw do
napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych. Bezposrednio przed pokryciem betonu lzolacja,
nalezy powierzchnie betonu przedmuchac¢ sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiatéw odnos$nie:

-wytrzymatosci podtoza na odrywanie {minimum 1,5 MPa), -temperatury podfoza, -wilgotnosci
podtoza {maksimum 4% -chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podtoza o wiekszej
wilgotnosci), -wieku betonu.

Izolacje przeciwwilgociowe:

Przygotowanie podkfadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podkfadu.

a) Podklad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowg

b) Przy gruntowaniu podkiad powinien byé suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 5%.
c) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5C.

Izolacje papowe.
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a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
sktada¢ sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposob
ciagly na calej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg
zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zakladach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczeg6lnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé przesuniete
wzgledem siebie.

Izolacje wodochronne:

Izolacje nalezy wykonywac na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez Inzyniera.
Metody wykonania izolacji:

-malowanie pedzlem, i -nanoszenie waikiem, -natryskiwanie, -szpachlowanie, -przyklejanie lub
rozwijanie gotowych materia/éw izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegélnych warstw izolacji nalezy przestrzegaé zalecanych przez Producenta
zakresOw temperatur otoczenia i poditoza oraz wilgotnosci podioza i powietrza.

Podioze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera. Przystgpienie od
kolejnych etapdw rob6t moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do
Dziennika Budowy.

Izolacje termiczne:

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadaé
na styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien. Przy
uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno
wynosi¢ minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia scian warstwowych ptyty powinny byé wbudowywane w czasie
wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy sciany, zmontowac piyty a
nastepnie wykonac drugg warstwe Sciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

5.5. Kladzenie ptytek ceramicznych podtogowych i Sciennych

Ptytki gatunku pierwszego powinny by¢ dobrane wedtug barwy i odcienia. Powierzchnia powinna
by¢ réwna, pionowa, pozioma, lub ze spadkiem opisanym w projekcie.

Dopuszczalne odchytki powierzchni ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2mm przy wykonaniu z
ptytek gatunku pierwszego.

Spoiny pomiedzy ptytkami przez calg diugo$¢, szerokosé, lub wysoko$¢ pomieszczenia powinny
tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenia od linii prostej nie powinny wynosi¢ wiecej niz 2mm
na 1m.

Dla uzyskania jednolitej szerokosci spoiny na catej diugosci jej przebiegu nalezy stosowa¢ wkiadki
krzyzykowe dystansowe, usuwane po stwardnieniu zaprawy klejowej.

Po zwigzaniu zaprawy klejowej spoiny pomiedzy ptytkami nalezy oczysci¢ i wypetnic zaprawg do
spoinowania tzw. Fuga. Zaprawe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Nadmiar
zaprawy powinien byé usuniety, w taki sposGb aby szczelina na calej glebokosci zostata
wypetiona a w szerokosci pomiedzy krawedziami piytek pozostata przegiebiona kolebkowo
gladka nawierzchnia zaprawy fugowej. Przy doborze zaprawy fugowej nalezy uwzgledni¢
szerokosc¢ spoiny.

Powierzchnia powinna by¢ czysta. W miejscach przylegania do $cian posadzka powinna byc¢
wykonczona cokotami o wysokosci co najmniej 10cm. Cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z
posadzka. W miejscach stykéw dwoch odmiennych posadzek powinny one byé odgraniczone za
pomocga ptaskownika stalowego.
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Wszystkie krawedzie ciggte okladzin z ptytek, dochodzgce do ptaszczyzn prostopadtych powinny
by¢ w krawedziach naroznych wklestych lub wypukiych.

6.0 Kontrola jako $ci robot.
Ogoblne warunki kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 — wymagania ogdlne.
6.1. Posadzki betonowe i okltadziny posadzek

Badania polegajg na :

a) Sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robét z rysunkami;

b) sprawdzenia jakosci uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badan) c) sprawdzenie dotrzymania
warunkow ogoélnych wykonania robot, na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

d) Odbidr podtoza pod posadzka:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego;

-sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni podtoza;

-sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem;

-sprawdzenie grubosci warstwy metodg wykonania otwordw 4x4cm w ilosci 3 szt.na 100m2, albo
wg wskazan Inzyniera;

-sprawdzenie wytrzymatosci podtoza posadzki na $ciskanie i rozcigganie - na podstawie badan na
probkach;

-sprawdzenie prawidiowo$ci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienia szczelin
dylatacyjnych;

- badania prostoliniowosci i pomiaréw odchylen z dokltadnoscig do 1mm, a szerokosci szczelin
szczelinomierzem, ogledziny wykonczenia podioza.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchnie poziomg lub o
okreslonym spadku.

Podloze nie powinno wykazywac nierébwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity pomiedzy
dwu metrowg fata kontrolng a podiozem wiekszych niz 5mm. Odchylenia powierzchni podtoza od
ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wieksze niz +/-5mm na catej dlugosci lub
szerokosci podtoza i nie powinny powodowac¢ zaniku zatlozonego w projekcie spadku.

Podstawe do odbioru technicznego kiladzenia elastycznych wykladzin potogowych stanowig
nastepujgce badania:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej;

b) sprawdzenie materialdw polegajgce na ustaleniu, czy zastosowany materiat jest zgodny z
ustaleniami projektowymi, czy jest wydana deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
wymienionymi w ustaleniach technnicznych normami lub aprobatami technicznymi, oraz na
sprawdzeniu zapiséw z kontroli przed wydaniem komponentdéw zaprawy.

c) sprawdzenie podiozy polegajace na eliminacji wad -powinny byé réwne, niepylace, bez rys i
spekan, pozbawione zabrudzen.

d) réwnosci za pomocg taty kontrolnej;

e) Sprawdzenie odchylenia od ptaszczyzny poziomej lub okreslenie spadku za pomocg faty
kontrolnej i poziomnicy n Potaczen wzajemnych cze$ci wyktadzin na podstawie ogledzin

g) sprawdzenie wykonczenia cokotdw na stykach, narozach, obrzezach przy szczelinach
dylatacyjnych.

h) Sprawdzenie odchylen od prostoliniowoéci, pomiar szeroko$ci spoin.

i) sprawdzenie podiozy;

j) sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni wykfadzin metodg ogledzin wizualnych
oraz dotykowag poprzez przetarcie dionig po nawierzchni. Barwa powinna by¢ zgodna z
zalozeniami projektowymi. Podczas intensywnej ekspozycji stonecznej nie powinny ujawnia¢ sie
zadne strefowe dyferencje w odbiciu promieni stonecznych.

k) sprawdzenie wyoblenia na przejsciu ptaszczyzny poziomej w pionowa.

Ocena wynikow badan.:

Odbierana posadzka z elastycznej wyktadziny podtogowej powinna by¢ uznana za zgodng z
wymaganiami normy, jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie.
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Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, potozona wykladzina powinna by¢ uznana za
niezgodng z wymaganiami normy. Polozona wykladzina uznana za niezgodng z wymaganiami
normy nie moze by¢ przyjety. W tym przypadku nalezy:

a) poprawi¢ potozenie wyktadziny wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu
doprowadzenia ich do zgodnosci z norma, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania,
badz;

b) nakaza¢ usuniecie wykladziny z catego pomieszczenia nie odpowiadajgcego wymaganiom
normy i zagdaé powtdrnego jego wykonania

6.2. Roboty malarskie

Zakres bada . Badania obejmuja:

a) sprawdzenie podiozy;

b) sprawdzenie podktadow.

¢) sprawdzenie powlok.

Sprawdzenia a) i b) nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioréw czesciowych, a sprawdzenie wg ¢) w
trakcie odbioru koncowego.

Sprawdzenie podio Za obejmuje:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
b) sprawdzenie jakosci powierzchni.

Sprawdzenie podktadéw obejmuije:

a) sprawdzenie wygladu powierzchni,

b) sprawdzenie wsigkliwosci powierzchni - dla podkladéw z farby emulsyjnej rozcienczonej woda

c) sprawdzenie wyschniecia, Sprawdzenie powtok obejmuje sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg oraz sprawdzenia wg tab. 2 PN-69/B10280.

Powloki powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje
(rozmazywanie sig).

Powinny by¢ pozbawione smug, plam, spekan, tuszczenia. Powinny posiadac¢ jednorodna barwe
bez wzgledu na intensywnosé i charakter ekspozycji $wietlnej (Swiatto naturalne badz sztuczne)

Ocena wynikéw bada n

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy
uzna¢ zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny,
nalezy badz tylko ich cze$¢ uznac za zgodne z wymaganiami normy.

W razie uznania catosci lub czesci rob6t malarskich za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy:
a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do
zgodnosci z wymaganiami normy i 0 poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo;

b) zakwestionowane roboty odrzucié oraz nakazaé¢ usuniecie powtok i powtérne wykonanie robot;

6.3. Roboty tynkarskie

Badania kontrolne tynkéw zwyktych dotycza;

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacja;

- certyfikacji lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrob6éw budowlanych;
- prawidtowosci przygotowania podtoza;

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych;

- przyczepnosci tynku do podtoza;

- grubosci tynku;

- wygladu lub innych wigsciwosci powierzchni tynku;

- wykonczenie tynk6w na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Odbierany tynk powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, je$li wszystkie
przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, za wykonany tynk powinien by¢ uznany za
niezgodny z wymaganiami normy. Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie moze byc¢
przyjety. W tym przypadku nalezy:

a) poprawi¢ tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do
zgodnos$ci z norma a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania, bgdz;
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b) zaliczy¢ badany tynk do takiej nizszej kategorii, ktdrej wymaganiom on odpowiada, badz;
¢) nakaza¢ usuniecie tynku nie odpowiadajgcego wymaganiom normy i zgda¢ powtdrnego jego
wykonania

6.4 Izolacje

-Wymagana jakos¢ materiatdow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

-Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentoéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie mogag by¢ dopuszczone do stosowania.

-Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatléw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

-Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
-Sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu, -
Sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

-Kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni
pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

-Kontrole wytrzymato$ci betonu na odrywanie, -Kontrole prawidlowosci wykonania izolaciji
(wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodno$ci wykonania pow/ok, stwierdzeniem
braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

-Oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna byé¢ zgodna z wartoscig podang
w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubo$¢ te okresla sie jako
Srednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera: grubosé okresla
sie metodami nieniszczacymi.;.

-Kontrole poprawnoséci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji,

-Kontrole wykonania warstwy ochronnej, -Oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolaciji
natryskowych).

6.5 Ktadzenie ptytek podtogowychi  §ciennych

Badanie materiatbw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisébw w dzienniku budowy i
zalgczonych zaswiadczen (atestéw) z kontroli, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatlow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.

Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:

- prawidtowos¢ wykonania powierzchni;

- prostoliniowos$¢ spoin;

- zwigzania posadzki lub okladziny z podtozem;

- grubos$¢ spoin i ich wypetnienia;

- wykonczenia;

7.0 Obmiar robot.
Ogolne warunki obmiaru rob6t podano w ST-00.00 — wymagania ogdlne.

8.0 Odbiodr robdt.
Ogolne warunki obmiaru rob6t podano w ST-00.00 — wymagania ogdlne.

8.1. Posadzki betonowe i oktadziny posadzek

Odbidr robét

Prawidtowo$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z projektem sprawdza sie podczas ostatecznego
odbioru budynku lub jego czesci.

Podstawg odbioru robot sg dokumenty:

projekt. techniczny zawierajgcy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do
wykonania robo6t; na Rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany
dokonane w trakcie wykonywania rob6t, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim
zapisem potwierdzonym Przez nadzor techniczny;
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dziennik budowy;

certyfikaty lub Swiadectwa zgodnosci materiatow;

Polskie Normy i aprobaty techniczne okre$lajgce wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczegdblinych rodzajéw podidg.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapiséw dotyczacych miedzyoperacyjnych odbioréw
poszczegoblnych robét zanikajgcych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podkiadéw, od
ktérych jakosci zalezy ostateczna warto$¢ techniczna podtég.

Badania wykonanych podidg sktadajg sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania materiatow,
podktadéw, warstw izolacyjnych itp., oraz badan bezposrednich obejmujacych sprawdzenia
prawidtowos$ci wykonania posadzki.

Odbidr jako $ciowy.

Odbiér jakosciowy materiatdw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ witasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw
(aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatéw na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy i zalgczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci) z kontroli,
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzycia materiatdbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami i aprobatami technicznymi.

Materialy uzyte do wykonania posadzki, nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢ i
nasuwajgce z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione
laboratoria.

Odbiér poszczegolnych etapéw robét:

Odbiér podioza powinien obejmowa¢: sprawdzenie materialtdw, sprawdzenie wytrzymalosci,
réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci poditoza lub podktadu, sprawdzenie spadkéw podioza lub
podkiadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych.

Odbidr warstw izolacji przeciwwilgociowych:
Odbidr hydroizolacji odbywa sie w dwoch etapach:
1) odbiory miedzyfazowe (czesciowe),

2) odbior ostateczny (koncowy).

Odbiér ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu:

-ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem, -wystepowania ewentualnych uszkodzen, -w
przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ prébe wodng lub inne badania pozwalajace na
prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych:

-w zbiornikach i podobnych obiektach, po napetieniu ich wodg do projektowanego poziomu (ha
okres co najmniej 72 godz.), -przy parciu wody od zewnatrz -prawidtowego wykonania i oparcia
konstrukcji dociskowej lub grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przediozona nastepujgca
dokumentacja techniczna:

-projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie robdt, -dokumenty potwierdzajgce jako$¢ uzytych materialtdbw w postaci zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta albo wynikéw badan laboratoryjnych przeprowadzonych na
polecenie kierownika robdt, -protokoty z odbioréw czesciowych, -dziennik budowy (dziennik
wykonywania robot izolacyjnych wodochronnych).

Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzgdzi¢ protokdt, w ktérym powinna byé zawarta ocena
jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru rob6t stwierdzono usterki lub
wadliwosé wykonania robét, powinno to by¢ wymienione w protokole wraz z okresleniem trybu
postepowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbiér koncowy moze by¢ dokonany
dopiero po usunigciu usterek.

Odbidr warstw izolacji termicznej i akustycznej:

Przeprowadza sie w nastepujgcych etapach rob6t: po wykonaniu podioza, po ulozeniu warstwy
izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub ulozeniem podkiadu. Przy odbiorze
wykonuje sie: sprawdzenie materiatow, sprawdzenie réwnosci, czystosci, wilgotnosci podioza,
sprawdzenie grubo$ci i ciggto$ci warstwy izolacyjnej.
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Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony na nastepujacych etapach rob6t: po wykonaniu
warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas ukifadania podktadu, po catkowitym
stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na sciskanie na prébkach kontrolnych.

W ramach odbioru powinno sie wykonaé sprawdzenie:

-materiatéw, -prawidlowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, -grubosci
podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach, -wytrzymatosci podktadu na
Sciskanie i zginanie na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych, badania nalezy przeprowadzac
dla podktadéw cementowych i anhydrytowych; powinny by¢ one wykonywane nie rzadziej nil 1 raz
na 1000 m2.podkiadu, -réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej faty kontrolnej, odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm, -odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okre$lonej wyznaczonym
spadkiem za pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1 mm, -prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustow
podiogowych, ptaskownikéw itp.), badanie nalezy wykonywaé przez ogledziny prawidtowosci
wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

Odbioér ko RAcowy:

Odbiér koncowy robdét podtogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podiogi z
dokumentacjg projektowo-kosztorysowg. Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary
posadzki, a catej konstrukcji podtogi na podstawie zapiséw w dzienniku budowy | protokotéw
odbioréw miedzyfazowych.

W ramach odbioru kohcowego nalezy sprawdzié: jakos¢ uzytych materiatow, warunki wykonania
robét (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapisOw w dziennika budowy,
prawidtowo$¢ wykonania warstw konstrukcyjnych podiogi, g. podktadu, warstw izolacyjnych, na
podstawie zapisow dzienniku budowy lub protokotéw odbiorow miedzyfazowych.

Ocene prawidtowosci wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy posadzka osiggnie peine
wiasciwosci techniczne.

Odbiér posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

-wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej, -rownosci za pomocqg taty
kontrolnej, -odchyleh od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomocg taty kontrolnej i
poziomnicy, -potgczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin, -grubo$ci posadzek
monolitycznych na podstawie pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki, -
wytrzymatosci na Sciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza sie na prébkach kontrolnych
pobranych w czasie wykonywania posadzki), -prawidiowosci (przez ogledziny) osadzenia w
posadzce kratek sSciekowych, dylatacji itp., -prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykow
materiatdw posadzkowych, tj. pomiar odchylen od prostoliniowosci, pomiar szerokosci spoin, -
wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotéw, listew podiogowych,

8.2. Odbidr robét tynkarskich

Odbiorowi podlega uksztalttowanie powierzchni i krawedzie.
Nie dopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotow;

- trwate S$lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatechnej przyczepnoéci tynku do podioza;

8.3 Izolacje

Odbiér powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materia/éw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszczegdinych etapéw robét zanikajacych,

e) protokdty odbioru materia/éw i wyrobow,
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f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Zasady odbioru:

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.

Przystgpienie od kolejnych etapdw rob6t moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentaciji projektowej, przywotanych normach lub w niniejszej SST daly wyniki pozytywne.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.0 Podstawa ptatno $ci.

Ogoblne warunki ptatno $§ci podano w ST 00.00 — wymagania ogélne.

10.0 Zestawienie norm, katalogéw, przepisow:

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-63/S-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/S-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.
PN-74/S-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna. Badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.
Miedzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski Komitet
Betonu. Arkady. Warszawa 1973.
PRNMIiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1. Reguty ogélne i reguty dla
budynkéw. Tom i. Wersja Polska ENV 1992-1-1; 1991 (Tekst do pierwszej ankiety
normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992.
PN-H-840231 06:989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-93215:982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu,
PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
PN-B-06200 1997 Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru
PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stalowe - OHiczenia statyczne i projektowanie
PN-1SO 4464 Tolerancje w budownictwie . Zwigzki miedzy roznymi rodzajami odchytek tolerancji
stosowanymi w wymaganiach.
PN-1SO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych
PN-1SO 52611/AK Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych
PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig- Wytyczne do plandw jakosci
PN-M-02105 (PN-91/M-02105) Podstawy zamiennosci - Uktad tolerancji i pasowan - Pola tolerancji
i odchytki graniczne wymiaréw do 3150 mm
PN-M-89751 (PN-64/M-69751) Préba twardosci ztaczy spawanych i zgrzewanych.
PN-M-69772 (PN-87/M-69772) Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwosci zigczy spawanych na
podstawie radiogramow.
PN-M-69775 (PN-89/M-69775) Spawalnictwo- Wadliwosci ztgczy spawanych Oznaczanie klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.
PN-M-69777 (PN-89/M-69777) Spawalnictwo - Klasyfikecja wadliwoci zlgczy spawanych na
podstawie wynikéw badan ultradzwiekowych.
PN-M-69008 (PN-87/M-69008) Spawalnictwo - Klasyfikacja konstrukcji spawanych
PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych- Warunki
techniczne dostawy.
PN-70/B12016 Wyroby z ceramiki budowlanej - Badania techniczne
EN 771-1 :2003Wymagania dotyczace elementéw murowych- czes¢ 1

Elementy murowe ceramiczne
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.
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Instrukcje producenta.

PN-611B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania, badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych. Charakterystyka WjrObéN z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym deskowaniu.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z poli-chlorku winylu.

PN-631B-1 0145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania.

PN-78/B-89004 Materiaty podtogowe z polichlorku winylu). Wyktadziny elastyczne bez warstwy
izolacyjnej.

PN-87/C-94163 Wyroby gumowe. Wyktadziny i ptytki podtogowe.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-B-10100:1970. Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10102:1991. Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-EN-1S02409:1999. Wyroby lakierowe. Okres$lanie przyczepnosci powtok do podioza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej

PN-C-81607:1998. Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopalimeryzowane styrenowane.

PN-C-81802:2002. Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901 :2002. Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998. Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002. Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow

PN-EN ISO 6946 - Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania
PN-91/B-10102 — Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

Dz.U.02.75.690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki

i ich usytuowanie
PN-B-30020:1999 Wapno budowlane. Wymagania
PN-631B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-881B-06250 Beton zwykly
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-B-06262 Metoda sklerornetrycznabadania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg
ptotka Schmidta typu N.
PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie.
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betonéw.
PN-86/B-02354 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady
koordynacji modularnej [(Czesciowo zastgpiona przez PN-ISO 2848:1998 i PN-ISO 1791 :1999)
PN-86/B-02355 - Tolerancja wymardéw w budownictwie. Postanowienia ogolne
PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-71/B-06280 - Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-80/B-10021 -Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
(Czesciowo zastgpiona przez PN-EN 99:1999)
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PN-69/B-10023-Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie.Wymagania i badania przy odbiorze [23J PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z
drobno wymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-70/B-10026 - Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania

PN-911B-1 0102 - Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania (Czesciowo zastgpiona
przez PN-EN 991 :1999

PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-75/B-10121 - Okiadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-69/B-10280 -Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-10285 -Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-90/B-14501 -Zaprawy budowlane zwykie

PN-B-19701: 1997 - Cementy powszechnego uzytku

PN-B-30020:1999 - Wapno

PN-B-30041 :1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-3Q042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-EN ISO 8504-1 :2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow.

Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 1 :Zasady ogélne.

PN-EN 1SO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych
produktéw.

Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 2: Obrébka strumieniowo-$cierna.

PN-EN I1SO 11124-1 :2000 Przygotowanie poditozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wymagania techniczne dotyczace metalowych $cierniw stosowanych w obrébce
strumieniowo Sciernej. Czes¢ 1: ogo6lne wprowadzenie i klasyfikacja.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polirnerowy z wypetniaczami stosowany na goraco.
PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smolowe. Metody badan.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych .

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobdéw lakierowych.
Czesc 3:

Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni.

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
produktow.

Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy
stalowych oraz po catkowitym usunieciu natozonych powiok.

PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
produktéw.

Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powlokami
podiozy stalowych po miejscowym usunieciu tych powtok.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do
malowania.

Ogolne wytyczne.

PN-701H-97052 Ochrona przed korozjg Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, zeliwa do
malowania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 L Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z 2003 L, Nr 207, poz.
2016; z pbdzniejszymi zmianami), [2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
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(Oz. U. z 2004 L, Nr 92, poz. 881), [3] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci (Oz. U. z 2002 r* Nr 166, poz.1360. z p6zniejszymi zmianami),

PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)
PN-88/B-100851Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana
A:z.3)

PN-B-10201 :1998 - Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnegtrzne

PN-B-10221: 1998 - Stolarka budowlana. Naswietla drewniane wewnetrzne

PN-B-1 0222: 1998 - Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy PN-B-
91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 949:2000 - Okna i $ciany ostonowe, crn.;, zasiany i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi
na uderzenie cialem miekkim i ciezkim

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania P

N-EN 1027:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania

PN-EN 1191 :2002 - Okna i drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda
badania

PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001- Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211 :2001 - Okna i drzwi. Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania

PN-EN 12400:2004 - Okna i drzwi. Trwalo$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 13049:2003 (U) - Okna. Uderzenie cialem migkkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

PN-EN 13115:2002 - Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,Okna i
drzwi, zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN [ISO 12567-1 :2004 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okreslanie
wspolczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej. Czes¢ 1.

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-881B-10085 - Okna i drzwi z drewna, materiatbw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania

PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane. Ztgcza klinowe. Wymagania i badania

PN-EN 130:1998 - Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czesc¢ 1:

Ogolne warunki techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czesc¢ 2:

Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestyciji:

.Budowa centralnego ogrzewania zasilanego pomp g
ciepta w Domu Ludowym w Brzyskiej Woli gm.
Kurytéwka”

Kod CPV 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Adres Inwestycji:

Brzyska Wola dziatka nr 1029/7 i 1029/8, gm. Kuryt  éwka
Zamawiajacy:

Gmina Kurytowka, 37-303 Kurytéwka 527
Nazwa szczegotowej specyfikacji techniczney:

ST-00.06.00 Instalacje elektrycz ne

Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej:

Pracownia Projektowo — Wykonawcza
Niestachow 21, 26-021 Daleszyce

Autor specyfikaciji:

mgr in z. Michat Minnich

Data opracowania:

pazdziernik 2012 r.
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Przedmiotem niniejszej STE s a wymagania dotycz gce wykonania i odbioru robét
elektrycznych, ktére zostan @ zrealizowane w ramach zadania :

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja odnosi sie do zakresu ujetego w dokumentacji: ,Projekt wykonawczy —
Branza elektryczna

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Roboét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania Budowa centralnego ogrzewania zasilanego
pompa ciepta w Domu Ludowym w Brzyskiej Woli gm. Kurytéwka

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumen t przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1,

« Branza elektryczna

« Opracowanie stanowigce podstawe do sporzadzenia niniejszej STE, zawiera nastepujace
grupy robot instalacji elektrycznych:

* Montaz zaprojektowanych wewnetrznych linii zasilajgcych,

* Montaz zaprojektowanej rozdzielni maszynowni RK

e Montaz instalacji og6inych gniazd wtynkowych 230VAC

e« Montaz instalacji gniazd 400VAC

e Montaz wypustow dla urzgdzen technologicznych

e Montaz instalacji oswietlenia podstawowego

e Montaz instalacji wyrownawczej

«  Wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznej

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zawartych w
projekcie wykonawczym:

i obejmuje zasilanie i rozdziat energii elektrycznej oraz instalacje i urzgdzenia wymieniane wg
niniejszego opisu:

Wewnetrzne linie zasilajgce od zigcza kablowo-pomiarowego do RK
Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacja gniazd wtykowych 230V AC

Instalacja gniazd sitowych 400VAC

Instalacja przeciw-przepieciowa

Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja zasilania urzgdzen technologicznych (pompy ciepta)

0O ~NOoO Ok WN P

WLZ z istn. Zt acza kablowego do RK

Z istn. zlgcza kablowo-pomiarowego zasili¢ kablem (YKY5x6) do projektowanej tablicy
maszynowni RK w budynku . Kabel zabezpieczy¢ w ztgczu bezpiecznikami S303C25 Kabel przy
wprowadzaniu do budynku chroni¢ rurami PCV. Rure uszczelni¢ z obu stron przed dostaniem sie
wody do budynku.

Tablica maszynowni RK

Tablice rozdzielczg wykonac jako rozdzielnice modutowg natynkowg IP55 np. typu RN65. Tablice
nalezy zamontowa¢ w maszynowni w miejscu pokazanym na rysunkach . Dane techniczne
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tablicy wraz z wyposazeniem podano na rysunkach . Rozdzielnice montowac tak aby gérna
krawedz rozdzielnicy byta na wysokosci 1,75m.

Instalacja pot gczen wyréwnawczych.

W pomieszczeniu maszynowni nalezy wykonac gtdwne potgczenia wyrownawcze. Szyne
gldwnych potgczen wyréwnawczych podtgczy¢ do uziomu otokowego poprzez ztgcza kontrolne
Srubowe. Z gldbwna szyng wyréwnawczymi w kottowni potgczong z uziemieniem otokowym
bednarkg ocynkowang 25x4 nalezy potaczy¢ wszystkie metalowe czeéci instalacji i metalowe
czesci instalacji nie bedace pod napieciem w stanie normalnej pracy urzadzen przewodem LgY6
izolacja zo6tto-zielona( woda ,gaz, wentylacja, kominy stalowe, ekrany kabli ). Do gtéwnej szyny
wyréwnawczej podiaczy¢ zaciski PE rozdzielnicy RK. Koryta kablowe potaczy¢ z zaciskiem PE
Tablicy rozdzielczej RK przewodem LgY4.

Instalacja o $wietlenia podstawowego

Oswietlenie pom. maszynowni zasili¢ z tablicy RK. Oswietlenie zapalane za pomocg wytacznika.
Stosowac osprzet n/t IP44 i oprawy Swietlbwkowe |1P65.

Instalacje oswietleniowg wykona¢ na uchwytach natynku przy ukladaniu pojedynczych
przewodow. Instalacje wykonaé przewodami typu YDYpzo 3x1,5 o izolacji 750V. Plan instalacji
pokazano na rysunkach. Stosowaé osprzet i oprawy hermetyczne. Obwody zabezpieczy¢
wytgcznikami nadmiarowymi S 301B10 oraz wyt. réznicowo-pragdowym delta I=30mA . Oprawy
montowac na tynku na stropie .

ewakuacyjne .Natezenie oswietlenia na ciggach komunikacyjnych powinno wynosi¢ co najmniej
1Lx .

Instalacja ogdélnych gniazd wtykowych 230V AC

Instalacje gniazd wtykowych wykonaé na tynku do poszczegdlnych gniazd przewodami YDYpzo
3x2,5 o izolacji 750V. W pom. technicznych pojedyncze z bolcem hermetyczne 1P44 n/t montowaé
na wysokosci 1,2m zgodng z rysunkami Przewody prowadzi¢ rownolegle i prostopadle do podiogi
Obwody zabezpieczyé wytgcznikami nadmiarowymi S301B16A oraz wyt. r6znicowo-prgdowym
delta I=30mA

Instalacja ogolnych gniazd wtykowych 400V AC

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ na tynku przewodami YDYpzo 5x o izolacji 750V.. Gniazdo
400V /IP44 z wylgcznikiem montowac¢ na wysokosci 1,2m. Przewody prowadzi¢ réwnolegle i
prostopadle do podtogi Obwody zabezpieczyé wytgcznikami nadmiarowymi S303 C oraz wyt.
réznicowo-prgdowym delta I=30mA

Ochrona przeciw-przepi eciowa

Dodatkowg ochrone przed skutkami wytadowan atmosferycznych oraz przed skutkami przepie¢
wywotanych czynnosciami fgczeniowymi stanowic¢ bedg odgromniki typu C 2 stopien
zainstalowane w rozdzielnicy RK. Punkt PE ochronnikéw przepie¢ potaczy¢ z instalacjg uziemienia
przewodem LgY6 w tablicy RK izolacja z6lto-zielona dla ochronnikéw C .

Ochrona przeciwpora zeniowa .

Jako ochrone od porazen przez dotyk posredni zastosowac system _samoczynnego, szybkiego
wytaczenia zasilania w uktadzie sieciowym TN - S, zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.
Ochronie podlegajg wszystkie rozdzielnie i tablice rozdzielcze oraz obwody z nich zasilane.
Indywidualne zabezpieczenie obwoddéw odbiorczych gniazdowych  wytacznikami ochronnymi
réznicowo-pragdowymi o czutosci 30mA zapewnig ochrone przed dotykiem posrednim.

Przewody ochronne ,PE” nalezy doprowadzi¢ do wszystkich opraw o$wietleniowych i gniazd
wtykowych oraz odbiornikéw sitowych ( pompy, wentylatory i inne).

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
~Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace Robdt

1. Ogodlne wymagania dotyczace Robo6t podano w ST ,Wymagania ogoéine” .
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z
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Dokumentacjg Projektowg i ST-E.
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdine stosowania materiatéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materialy powinny byé wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.
Przewody kabelkowe powinny mie¢ izolacje 750V a kable n.n. 1kV.

2.2. Deklaracja zgodno $ci

Wyroby i materialy elektryczne, wymienione w zarzgdzeniu dyrektora Polskiego Centrum Badan i
Certyfikacji z 28 marca 1997 r. (MP nr 22 z 1997 r. poz. 216), powinny posiada¢ aktualny certyfikat
na znak bezpieczenstwa.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”. Materiaty moga by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio
przystosowane do przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robot.
Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie
dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu
uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robo6t podano w ST ,Wymagania ogoline”.
2. Instalacje elektryczne nale zy wykonywa ¢ po zako Aczeniu wszystkich innych prac
instalacyjnych w budynku .

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci rob6t obejmuje sprawdzenie w trakcie realizacji : odpowiedniego przygotowania
pracownikéw wykonawcy (Swiadectwa, dopuszczenia, przeszkolenia); wtasciwej dokumentacji
projektowej z klauzulg ,do realizacji” ; zgodnosci materiatow ze specyfikacjg projektowg iich stanu
technicznego; prawidtowosé montazu; prawidtowego prowadzenia pomiaréw i testéw.

6.1 Trasy kablowe

Po wykonaniu instalacji nalezy jg sprawdzi¢ wg PN-HD 60364-6-61 2000 ,Sprawdzenie odbiorcze”.
1 nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono ostrych krawedzi koryt kablowych przy zej$ciach kabli
2 nalezy sprawdzi¢ czy izolacja kabli posiada widoczne uszkodzenia powtoki zewnetrznej

3 nalezy sprawdzi¢ tuki kabli sg odpowiednie i nie majg zagiec

4 sprawdzenie kabli i osprzetu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami

norm przedmiotowych lub dokumentéw wedtug ktérych zostaly wykonane, na podstawie
atestéw, protokotéw odbioru albo innych dokumentow.

5 sprawdzenie ciggtosci zyt (roboczych i powrotnych) oraz zgodnoéci faz nalezy wykonac¢ przy
uzyciu przyrzadéw o napieciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac¢ za
dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach
linii sg oznaczone identycznie.

6 pomiar oporu izolacji przewodow nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza 0 napieciu nie
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mniejszym niz 0,5 kV, dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej
wartosci. Wynik pomiaru nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli opor izolacji wynosi co najmniej
0,5Mom

7 pomiar oporu izolacji kabli nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu 2,5 kV,
dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik pomiaru
nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli op6r izolacji wynosi co najmniej:
- 0,75 dopuszczalnej warto$ci oporu izolacji kabli wykonanych wg PN-77/E-90270, PN-

76/E90300 i ZN-70/MPM-13-K1099.

WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT ELEKTRYCZNYCH

e Calos¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie z
~Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. - instalacje elektryczne .”
e Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaru :
- rezystancji izolacji,
- impedancji petli zwarcia
- badania wytacznikow roznicowo -pradowych
-rezystancji uziemien i ciggtosci przewoddw ochronnych .
Wyniki zaprotok6towaé i dostarczy¢ inwestorowi
*  Wykonawca w uzgodnieniu z inwestorem moze wybraé¢ urzgdzenia innych niz podanych w
projekcie producentéw pod warunkiem zachowania takich samych jak w projekcie parametrow
technicznych .

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST ,Wymagania og6ine”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotycz ace odbioru Rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

W zakresie robot elektrycznych objetych projektem nalezy stosowa¢ wymagania zawarte w
nastepujgcych normach:

PN-HD 60364-4-41 ,Ochrona przeciwporazeniowa’

PN-IEC 60364-4-43 ,Ochrona przed prgdem przetezeniowym”;

PN-IEC 60364-4-443 ,Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi”;
PN-HD 60364-5-54 ,Uziemienia i przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych”;
PN-IEC 60364-5-523 ,, Obcigzalno$¢ diugotrwata przewodow”

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-84/E-02033 ,O$wietlenie wnetrz Swiatlem elektrycznym”;

oA~ wNE

~

Specyfikacja techniczna zadania Pt.” Budowa centralnego ogrzewania zasilanego pompg ciepta

w Domu Ludowym w Brzyskiej Woli gm. Kurytéwka” str. 83




