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OPIS TECHNICZNY

Remont dojazdu oraz placu manewrowego przy Domu Ludowym w Brzyskiej Woli na
dzialkach nr ew. 1031/2, 181n, 1029n
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Lokalizacja.
Dojazd sranowi komunikacjq z drogi powiatowej nr 1245R do Domu Ludowego oraz
placu manewrowego zlokalizowanych na dzialkach ff 1031/2, l03ll1, lO29/'7 w
Brzyskiej Woli. Dtugoii odcinka dojazdu przewidzianego do remontu wynosi 72m a
utwardzenie placu manewrowego o wymiarach 42,0m x 12,5m. Zakres rob6t zaznaczono
na mapie kolorem .

Opis stanu istniejqcego.
Srednia szerokoSi dojazdu wynosi 5m a dlugoS6 72mb. Nawierzchnia powierzchniowo
utwardzona kliricem drogowym, z hcznyrni wybojami. Plac manewrowy o wymiarach
42,0m x 12,5m powierzcbniowo utwardzony klirlcem drogowym z licznymi wybojami.

Zakres rzeczowy rob6t.
a) rcmont dojazdu
- wzmocnienie nawierzchni kamienia tlucz-onego warstwa g6rna po uwalowaniu

gr.lOcm - 360m2
- podw6jne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsj4 asfaltowq i grysem

bazaltowym - 360m'
formowanie i profilowanie poboczy szer-0.5m- 72m2
utwardzenie placu

wzmocnienie nawierzchni kamienia ttuczonego warstwa g6ma po uwalowaniu
gr.1Ocm 525m'�
podw6jne powiezchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjq asfaltow4 i grysem
bazaltowym - 525m'

?

Calo66 rob6t wykonywana bgdzie na dzialkach nr 1031/2,1031/1, 1029/7, bgdqcych
wlasnoSci4 Gminy Kuryl6wka.

Odwodnienie.
Wody powiezchniowe z korpusu dojazdu i parkingu wmz z placem ma[ewrowym
odprowadzane powierzchniowo naturalnymi spadkami na wlasn4dzialkg.

Roboty ziemne.
Przy planowanych pracach wystQpuj4 roboty ziemre zwlqzane z profilowaniem i
formowaniem poboczy

4.

o .


