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Y - oswietlenie (lampy kasetonowe z rastrem

Y1 - oprawa Zarowa

£ - wytaczniki

A - scianka murowana gr. ok. 10 cm oddzielajaca
klatke schodows od pomieszczen - rozebrac
uzupetnic tynk po rozbidrce

B - kuchnia kaflowa o wym S0x140x90

z przypieckiem do rozebrania ok. 1,5 m3

C - siatka modulowa w ramie z katownika

oparta na poreczy - jako oslona

E - drzwi drewniane do wymiany Z przemurowanie
do szer. drzwi 90 z zamkiem wkladkowym

F - drzwi drewniane do wymiany z zamkiem wkladkowym
(5 - wstawienie drugich drzwi przed

Istniejgcymi na sirych jako wiatrolap

Wysokos¢ pomieszczen H-2,50m

Zakres robot ogolnobudowlanych:

We wszystkich pomieszczeniach jest ulozona podioga

z desek. (wyjatek migjsce pod kuchnig).

Malezy na tym utozyc panele podiogowe klasy Scieralnosc
co najmnie] AC4 na piance dystansowe].

Sciany i sufity zagruntowac. Nastepnie na calosci ulozye
siatke elewacyjna (gruba) na kleju - nawierzchniowo
potoZyc szpachle | pomalowac farbami emulsynymi.
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