Stoboda-drogaNAKL

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 10904)

strona nr: 1
Przedmiar roboét
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢
jednostkowej
Kosztorys Kosztorys inwestorski na zadanie p.n: "remont drogi gminnejh: nr 104602R w Stobodzie"
1 Element Droboty nawierzchniowe na drodze nr 104602R
1.1 |KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowdw i przepustéw z namutu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu
20°'cm m 700
1.2 |KNNR 6/308/1(2) |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochdéd 5-10°t m2| 5218
1.3 |KNNR 6/309/2(2) |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
zageszczeniu 4’'cm, masa grysowa, samochod 5-10°t (analogia gr. 2,0cm) m2| 5218
1.4 |KNR 231/1003/6 |Regeneracja i powierzchniowe zamkniecie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako lepiszcze,
ANALOGIA - skropienie obrysu drogi emulsjg asfaltowg, mb| 2956
1.5 |KNNR 6/1301/4 Naprawy drog gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyréwnywanie z zageszczeniem mieszankg
piaszczysto-gliniasta m3| 26,82
1.6 |KNNR 6/1301/2 Naprawy drog gruntowych oraz plantowanie poboczy, zageszczenie m2| 1478
1.7 |KNR 221/102/7 Wywiezienie namutdw i zanieczyszczen roslinnych samochodami na odlegtos¢ do 1,0’km (ANALOGIA -
dowiezienie piasku do poz 1.6)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 118
2 Element Remont przepustu
2.1 |Kalkulacja Rremont przepustu 800mm. Odkopanie, izolacja, zasypanie, naczélki betonowe lub z kamienia.
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