OPIS TECHNICZNY

Zadanie:

Remont drogi gminnej nr 104602R dz. nr ewid. 198/2, 163, 74, 67 w km 0+000
do km 0+392 oraz w km 1+010 do km 2+096 wraz z remontem przepustu w km
1+780 w miejscowosci Sfoboda.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Mapa zasadnicza w skali 1:1000

e Pomiary uzupetniajgce

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie

2. LOKALIZACJA

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest w miejscowosci Stoboda
na dz. nrew. 198/2, 163, 74,67 w gminie Kurytdwka pow. Lezajsk.
Zarzadcg drogi jest Gmina Kurytéwka.

3. OPIS OGOLNY ZAMIERZENIA.

W ramach remontu nawierzchni planuje sie wykonac n. w. robét:
- wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki asfaltowej grubos$ci po
uwatowaniu 4cm
- wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowej grubosci po
uwatowaniu 2cm
- Sciecie i uzupetnienie poziomu poboczy
- oczyszczenie istniejgcych rowow z namutu

Remont przepustu @ 800 dt 7,00mb
- odkopanie betonéw do 2 gtebokoSci
- uszczelnienie przerw miedzy betonami
- wykonanie izolaciji

- remont przyczotkéw

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Droga Nr 104602R w km 0+000 do 0+392 posiada przekroj drogowy
o szeroko$ci jezdni 5,00 oraz w km 1+010 do km 2+096 o szerokosci jezdni 3,00.
obustronnymi poboczami ziemnymi o szerokosci 2x1,0m.Jezdnia drogi posiada
nawierzchnie:

-bitumiczng 5cm na podbudowie z kruszywa naturalnego i famanego
stabilizowanego mech. o grubosci w-wy 12-15cm. Nawierzchnia bitumiczna jest w
ztym stanie technicznym , i wystepujg wyboje i ubytki na jezdni. Nawierzchnia
wymaga remontu , profilowania poprzecznego i podtuznego. Przepust w km 1+780



rozszczelniony z uszkodzonymi przyczotkami. Zjazdy posiadajg nawierzchnie nie
ulepszong gruntowg. Pobocza na catym odcinku sg nieutwardzone (ziemne) w
wiekszosci zawyzone na wysoko$¢ do 10 cm.

Wody powierzchniowe z korpusu drogi odprowadzane sg do obustronnych rowdéw
przydroznych lub na teren pasa drogowego na odcinku przebiegu drogi w nasypie.

5. PARAMETRY TECHNICZNE.

- klasa drogi —,L” (lokalna)

- szerokos¢ jezdni : 3,00 - 5,00 m

- pobocze gruntowe: 2 x 1,0m

- dtlugosé¢ odcinka przeznaczonego do remontu - 1,478 km
- powierzchnia jezdni: 5218 m?

6. PRZEBIEG W PLANIE | W PROFILU

Poczatek odcinka przeznaczonego do remontu przyjeto w km 0+000 skrzyzowaniu
z drogg powiatowg nr 1247R za$ koniec w km 2+096 granica gminy ,powiatu i
wojewodztwa.
W rozwigzaniach sytuacyjnych trasy drogowej nie zmienia sie istniejacego przebiegu
drogi. Przebieg niwelety nawierzchni dostosowano do poziomu istniejgcej
nawierzchni bitumiczne;j.

7. ODWODNIENIE.

Rekonstrukcja odwodnienia obejmuje:
- oczyszczenie istniejgcych rowow z namutu

11. PODSUMOWANIE

Wszystkie roboty drogowe mieszczg sie w granicach pasa drogowego . Roboty
nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlana.
Na czas wykonywania robét wykonac¢ oznakowanie i zabezpieczenie miejsca roboét



