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 OPIS TECHNICZNY ZADANIA 
 

 
INWESTOR: Gmina Kuryłówka 

37-303 Kuryłówka 527 
 
DZIAŁKA: nr. ew. 1868/5 obręb - Kuryłówka, jednostka – Kuryłówka 
 
OBIEKT: Zadaszenie – „grzybek” 

 
ZADANIE: Celem inwestycji jest odnowienie samego obiektu jak również 

zagospodarowanie jego bliskiego otoczenia poprzez ustawienie ławek oraz koszy na śmieci. 

W bezpośrednim sąsiedztwie planuje się zasadzenie drzew iglastych niskich (np. tuje) 

DANE OGÓLNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Obiekt „grzybek” usytuowany jest na nie wydzielonej części działki 1868/5 w 

sąsiedztwie budynku OSP Kuryłówka. 

Teren działki 1868/5 jest terenem uzbrojonym, jednak na potrzeby planowanego zadania 

nie będą wykorzystane żadne media i nie przewiduje się potrzeb w zasileniu obiektu w 

poszczególne media. Gromadzenie odpadów komunalnych odbywać się będzie na 

warunkach dotychczasowych na własnej działce, a ich usuwanie na zasadach 

obowiązujących w gminie. 

Teren działki jest obszarem równym i nie zróżnicowanym wysokościowo. W samym 

rogu obszaru działki znajduje się pompownia ścieków.  

Komunikacja i dostęp do zadaszenia – z drogi powiatowej nr 1246R poprzez drogę 

wewnętrzną 1867/1 prowadzącą do strażnicy oraz do stadionu LKS. 

Podłoże gruntowe działki stanowią grunty przepuszczalne piaski drobnoziarniste, piaski 

drobnoziarniste i pylaste, miejscami z niewielkimi wkładkami pyłu piaszczystego lub pyłu. Warstwa humusu 

w części „zielonej” stanowi warstwę wierzchnią grubości ok. 15 cm a sam teren jest równinny. Nie 

występują przełamania linii terenu na terenie wydzielonej części działki. 

Obiekt przeznaczony do remontu znajduje się w północnej części działki. 

OPIS OBIEKTU 

Zadaszenie – „grzybek” wybudowany na planie ośmiokąta z przystawioną przybudówką – 

podest pełniący funkcję sceny. Konstrukcja całości jest stalowa, ustawiona w formie ramy na 

której spoczywają wiązary podparcia pokrycia dachowego. Na pasach profili stalowych 

ułożone jest deskowanie będące podstawą do ułożonego pokrycia z blachy stalowej. 
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Podłoga z desek drewnianych gr. 35mm stanowi wypełnienie spodniej ramy zarówno samego 

zadaszenia jak i sceny. 

Całość otoczona jest barierką stalową na sześciu bokach obiektu, jeden z boków natomiast 

stanowi wejście na obiekt (bez części barierki) i ostatni z boków zabudowany jest sceną. 

 

Stan obecny „grzybka: 

 

 

Stan obecny konstrukcji dachu 
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WNIOSKI KOŃCOWE 

Wszystkie roboty przewidziane zostaną wykonane w granicach działki inwestora nr 1868/2. 

Projekt nie ma oddziaływania na środowisko. Same roboty jak również urządzenia (ławki i 

kosze) terenowe nie zmienią ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Projekt nie narusza 

również interesów osób trzecich. 

 

WYMOGI 

Wszystkie roboty budowlano-remontowe należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-remontowych, normami technicznymi oraz zgodnie z 

przyjętą sztuką budowlaną. 

Materiały i urządzenia powinny mieć odpowiednie atesty i zamontowane zgodnie z kartami 

technicznymi producenta. 

 

 

ROBOTY BUDOWLANE PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA 

 

Zakres robót 

Zakres robót obejmuje wykonanie remontu dachu poprzez wymianę deskowania i pokrycia 

oraz czyszczenie i malowanie konstrukcji samego „grzybka”. Ustawienie w otoczeniu 

samego zadaszenia sześciu ławek oraz 4 koszy na śmieci ma za zadanie uatrakcyjnienie 

terenu. Lokalizację tych elementów wskazano na mapie.  

Zarówno ławki jak i kosze zostaną osadzone na fundamentach w celu uniemożliwienia ich 

przestawiania. 

Należy wykonać również cyklinowanie podłogi wewnątrz grzybka jak i sceny. Po jego 

wykonaniu zaimpregnować deski dwukrotnie środkiem penetrującym a następnie 

nawierzchniowym przystosowanym do użytku zewnętrznego. Kilka elementów podłogi 

nadaje się do wymiany. 
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Przykładowa ławka parkowa 

 

 
Przykładowy kosz na śmieci oparty na fundamencie 

Roślinność 

W celu poprawy i oddzielenia obszaru od strony wschodniej planuje się posadzić kilka 

krzewów średnich np. tuje wysokie, które są łatwe w utrzymaniu, pielęgnacji i dadzą się 



 Remont „grzybka” w Kuryłówce strona 8 

kształtować podczas wzrostu. Będą miały za zadanie oddzielenie strefy zaplecza sceny od 

widoku ogólnego. 

 

Przykładowe tuje 

 

Roboty do wykonania 

Planuje się rozebranie istniejącego pokrycia z blachy stalowej oraz deskowania połaci 

dachowej. Elementy te są w dużym stopniu zużyte już to długotrwałym użytkowaniem już to 

przesiąkaniem wody opadowej ze względu na nieszczelność pokrycia. Należy przygotować i 

dopasować nowe deskowanie, zaimpregnować je na ziemi a następnie ułożyć na pasach 

konstrukcji dachu. Jednak przedtem planuje się dokładne wyczyszczenie całości konstrukcji 

ze rdzy metodą przyjętą i uzgodnioną z Inwestorem. Stopień czystości – II. 

Malowanie całości konstrukcji jednokrotnie farbą podkładową a następnie dwukrotnie 

farbami nawierzchniowymi do metalu klasy C. 

Na pomalowanej konstrukcji należy dopiero układać deskowanie pełne pod pokrycie dachu. 

Na deskowaniu zostaną ułożone kontr-łaty oraz folia. Samo pokrycie zostanie wykonane z 

blachy tłoczonej („blachodachówka”), przy czym rozstaw łat należy dopasować do „skoku” 

wytłoczenia. 

W pasach załamań pokrycia dachu zostaną założone gąsiory dachowe wykonane z blachy 

wyprofilowanej zgodnie z poniższą fotografią ułożone na taśmie dekarskiej. 
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Zdjęcie przykładowe dla ułożenia pasów 

 

Wniosek końcowy: 

Samo pokrycie będzie wykonane w obrysie dotychczasowego, z zachowaniem 

dotychczasowych spadków. Szczegóły i kształt ujęto w załączonych rysunkach. Nie zmieni 

się wysokość dachu; spadki jego połaci oraz wielkość okapów z racji tego, iż całość zostanie 

ułożona i oparta na wykonanej już konstrukcji stalowej. 


