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Przedmiar roboét
Nr | Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢
jednostkowej
Kosztorys Kosztorys inwestorski na remont zadaszenia sceny (grzybek).IN.2510.25.2014
1 Element Roboty dachowe
1.1 |KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgce;j si¢ do uzytku m2 147
1.2 |KNR 1901/425/4 |Rozebranie deskowania potaci dachu, nachylenie do 85'% (deskowanie na konstrukgji stalowej) m2 147
1.3 |KNR 1312/701/6 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowe;j
R= 0,955 M= 1 ,000 S=1 ,000 m2 147
1.4 |KNR 202/410/1 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej wraz z deskg czotowg m2 147
1.5 |KNR 202/410/3 Otacenie potaci dachowych fatami 38x50'mm w rozstawie 16-24°cm (kontrtaty) m2 147
1.6 |KNR 15/519/1(1) |Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang w arkuszach, modut fali 21,0 x 30,0°'cm, blacha pokryta
poliestrem - alternatywa - blacha trapezowa T18 m2 147
1.7 |KNR 15/521/1 Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej na dachach krytych blachodachéwka, modut fali
18,33°cm (gasiory jako obrébki z blachy powlekanej, profilowane na tasmie dekarskiej i uszczelce
szer.0,40m) mb 56
1.8 |KNR 202/506/2 Rézne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm (analogia - blacha
(1) powlekana, pasy boczne przy scenie, okucie deski okapowe;...) m2 60
1.9 |KNR 203/408/2 Impregnacja powierzchniowa tarcicy na budowie, 1-krotn impregnownie powierzchni szorstkich metodg
smarowania szczotkami tarcicy wbudowanej w konstrukcje bezposrednio z istniejacej konstrukc;ji,
impregnatem penetrujgcym - obie strony
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 294
1.10 |KNR 203/408/1 Impregnacja powierzchniowa tarcicy na budowie, 1-krotne impregnowanie powierzchni szorstkich metodg
smarowania szczotkami tarcicy wbudowanej w konstrukcje bezposrednio z istniejacej konstrukg;ji,
impregnatem olejowym (analogia - malowanie drewnochronem)
R= 0,955 M=1 ,000 S=1 ,000 m2 147
2 Element Roboty konstrukcji
2.1 |KNR 1316/101/4 |Czyszczenie konstrukcji lekkich, strumieniowo-$cierne (piaskowanie), stopien czystosci Il, powierzchnia
wyjsciowa A
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 34
2.2 |KNR 524/206/2 Malowanie konstrukcji wsporczych, stupy stalowe przestrzenne kratowe, dzwigary bramek t 21
2.3 |Kalkulacja wtasna |Ekrany i zabezpieczenia przy piaskowaniu kpl 1
3 Element Otoczenie obiektu
3.1 |KNR 221/323/4 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii lll, z zaprawg dotéw, $rednica i
(1) gtebokos¢ dotow 0,5'm, ziemia urodzajna (humus) - tuje parkowe wysokopienne o wys. sadzonki - 1,8m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10
3.2 |KNR 221/607/1 tawki parkowe, z prefabrykatow zelbetowych, podpory zelbetowe na fundamentach, mocowane do
gruntu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 6
3.3 |KNR221/607/2 tawki parkowe, z prefabrykatéw zelbetowych, obudowa drewniana siedzeniowa - szer. fawki 1,8 - 2,0m,
siedzenie 3 listwowe drewniane lub PCV usztywnionego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 12
3.4 |Kalkulacja wiasna|Alternatywa do poz. 3.2 i 3.3 - tawki parkowe gotowe, na podstawach zeliwnych mocowanych do
fundamentéw betonowych; siedziska drewniane lub pcv kpl 6
3.5 |Kalkulacja Kosze na $mieci z obudowg na fundamentach, mocowang do podtoza
indywidualna szt 4
4 Element Podtoga
41 |KNR401/411/4 Wymiana elementéw podtog z desek, slepe podtogi z desek niestruganych o grubosci 32'mm (wymiana
czesci desek uszkodzonych) m2 4
4.2 |KNR401/816/2 Ocyklinowanie posadzek z desek, deski stare nie zniszczone (cyklinowanie zgrubne) m2 105
4.3 |KNR202/1111/8 |Lakierowanie posadzek i parkietow (jednokrotne srodkiem gteboko penetrujgcym do powierzchni
zewnetrznych - jako podktadowe) m2 105
44 |KNR202/1111/8 |Lakierowanie posadzek i parkietéw (jednokrotne srodkiem nawierzchniowym do powierzchni
zewnetrznych - jako nawierzchniowe) m2 110
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