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OPIS TECHNICZNY ZADANIA

INWESTOR: Gmina Kuryléwka
37-303 Kurytowka 527

DZIALKA: nr. ew. 1868/5 obreb - Kurylowka, jednostka — Kurylowka

OBIEKT: Zadaszenie — ,,grzybek”

ZADANIE: Celem inwestycji jest odnowienie samego obiektu jak rowniez
zagospodarowanie jego bliskiego otoczenia poprzez ustawienie tawek oraz koszy na $mieci.

W bezposrednim sasiedztwie planuje si¢ zasadzenie drzew iglastych niskich (np. tuje)
DANE OGOLNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt ,,grzybek” usytuowany jest na nie wydzielonej czesci dziatki 1868/5 w
sasiedztwie budynku OSP Kurylowka.

Teren dziatki 1868/5 jest terenem uzbrojonym, jednak na potrzeby planowanego zadania
nie beda wykorzystane zadne media 1 nie przewiduje si¢ potrzeb w zasileniu obiektu w
poszczegdlne media. Gromadzenie odpaddéw komunalnych odbywac si¢ bgdzie na
warunkach dotychczasowych na wiasnej dziatce, a ich usuwanie na zasadach
obowiazujacych w gminie.

Teren dzialki jest obszarem rownym 1 nie zréznicowanym wysokosciowo. W samym
rogu obszaru dziatki znajduje si¢ pompownia $ciekow.

Komunikacja 1 dostgp do zadaszenia — z drogi powiatowej nr 1246R poprzez droge
wewngtrzna 1867/1 prowadzaca do straznicy oraz do stadionu LKS.

Podloze gruntowe dziatki stanowia grunty przepuszczalne piaski drobnoziarniste, piaski
drobnoziarniste 1 pylaste, miejscami z niewielkimi wkiadkami pylu piaszczystego ub pytu. Warstwa humusu
W czesci ,,zielonej” stanowi warstwe wierzchnia grubosci ok. 15 cma sam teren jest rowninny. Nie

wystepuja przetamania linii terenu na terenie wydzielonej czesci dziatki.
Obiekt przeznaczony do remontu znajduje si¢ w pdtnocnej czgsci dziatki.
OPIS OBIEKTU

Zadaszenie — ,,grzybek” wybudowany na planie o$miokata z przystawiona przybuddéwka —
podest pehiacy funkcje sceny. Konstrukcja catosci jest stalowa, ustawiona w formie ramy na
ktorej spoczywaja wiazary podparcia pokrycia dachowego. Na pasach profili stalowych

ulozone jest deskowanie bgdace podstawa do utozonego pokrycia z blachy stalowe;.
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Podloga z desek drewnianych gr. 35mm stanowi wypetnienie spodniej ramy zaro6wno samego

zadaszenia jak i sceny.

Calo$¢ otoczona jest barierka stalowa na szeSciu bokach obiektu, jeden z bokow natomiast

stanowi wejscie na obiekt (bez czgsci barierki) i ostatni z bokéw zabudowany jest scena.

Stan obecny konstrukcji dachu
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WNIOSKI KONCOWE
Wszystkie roboty przewidziane zostang wykonane w granicach dziatki inwestora nr 1868/2.

Projekt nie ma oddzialywania na srodowisko. Same roboty jak rowniez urzadzenia (lawki 1
kosze) terenowe nie zmienig uksztattowania terenu 1 stosunkow wodnych. Projekt nie narusza

réwniez interesOw osob trzecich.

WYMOGI

Wszystkie roboty budowlano-remontowe nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-remontowych, normami technicznymi oraz zgodnie z
przyjeta sztuka budowlana.

Materialy 1 urzadzenia powinny mie¢ odpowiednie atesty 1 zamontowane zgodnie z kartami

technicznymi producenta.

ROBOTY BUDOWLANE PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA

Zakres robot

Zakres robot obejmuje wykonanie remontu dachu poprzez wymiang deskowania i pokrycia
oraz czyszczenie 1 malowanie konstrukcji samego ,grzybka”. Ustawienie w otoczeniu
samego zadaszenia szeSciu tawek oraz 4 koszy na $mieci ma za zadanie uatrakcyjnienie
terenu. Lokalizacje tych elementow wskazano na mapie.

Zaréwno lawki jak 1 kosze zostana osadzone na fundamentach w celu uniemozliwienia ich
przestawiania.

Nalezy wykona¢ rowniez cyklinowanie podlogi wewnatrz grzybka jak 1 sceny. Po jego
wykonaniu zaimpregnowa¢ deski dwukrotnie $rodkiem penetrujacym a nastepnie
nawierzchniowym przystosowanym do uzytku zewnetrznego. Kilka elementow podlogi

nadaje si¢ do wymiany.
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Przykladowa lawka parkowa

fundament
betonowy

Przykladowy kosz na $mieci oparty na fundamencie
Roslinnos¢
W celu poprawy i1 oddzielenia obszaru od strony wschodniej planuje si¢ posadzi¢ kilka

krzewow S$rednich np. tuje wysokie, ktore sa latwe w utrzymaniu, pielegnacji i dadza si¢
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ksztattowa¢ podczas wzrostu. Beda mialy za zadanie oddzielenie strefy zaplecza sceny od

widoku ogdlnego.

Przykladowe tuje

Roboty do wykonania

Planuje sig¢ rozebranie istniejacego pokrycia z blachy stalowej oraz deskowania pofaci
dachowej. Elementy te sa w duzym stopniu zuzyte juz to dlugotrwalym uzytkowaniem juz to
przesiagkaniem wody opadowej ze wzgledu na nieszczelnos¢ pokrycia. Nalezy przygotowac i
dopasowa¢ nowe deskowanie, zaimpregnowaé je na ziemi a nastgpnie utozy¢ na pasach
konstrukcji dachu. Jednak przedtem planuje si¢ doktadne wyczyszczenie catosci konstrukeji
ze rdzy metoda przyj¢ta 1 uzgodniona z Inwestorem. Stopien czystosci — I1.

Malowanie catosci konstrukcji jednokrotnie farba podktadowa a nastgpnie dwukrotnie
farbami nawierzchniowymi do metalu klasy C.

Na pomalowanej konstrukcji nalezy dopiero uktada¢ deskowanie pelne pod pokrycie dachu.
Na deskowaniu zostana ulozone kontr-taty oraz folia. Samo pokrycie zostanie wykonane z
blachy ttoczonej (,,blachodachowka’), przy czym rozstaw lat nalezy dopasowa¢ do ,,skoku”
wytloczenia.

W pasach zataman pokrycia dachu zostana zalozone gasiory dachowe wykonane z blachy

wyprofilowanej zgodnie z ponizsza fotografia utozone na tasmie dekarskie;.
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Zdjecie przykladowe dla ulozenia pasow

Whiosek Koncowy:

Samo pokrycie bedzie wykonane w obrysie dotychczasowego, z zachowaniem
dotychczasowych spadkéw. Szczegdly 1 ksztatt ujeto w zalaczonych rysunkach. Nie zmieni
si¢ wysoko$¢ dachu; spadki jego potaci oraz wielko$¢ okapow z racji tego, iz calo$¢ zostanie

ulozona 1 oparta na wykonanej juz konstrukcji stalowe;.




