drogaKurylowkala Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 10904)
strona nr: 1
Przedmiar roboét
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢
jednostkowej
Kosztorys Remont drogi w Kurytowce k/szkoty
1 Element roboty przygotowawcze (odcinek AB)
1.1 |KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20°cm (réwnanie drogi)
342*3+30 = 1056,000000
Ogétem: 1056, m2 1056
1.2 |KNNR 6/1301/1 Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie (wzdtuz drogi po 0,5m z kazdej
strony)
342*1 = 342,000000
Ogotem: 342 m2 342
1.3 |KNR 404/1102/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadunku i recznym wytadunku, transport
samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1 km (analogia dowiezienie piasku na pobocza) m3 34
1.4 |KNR 404/1102/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadunku i recznym wytadunku, transport
samochodem ciezarowym na kazdy dalszy rozpoczety 1'’km ponad 1°km (do 9 km) m3 34
2 Element Roboty drogowe (odcinek AB)
2.1 |KNNR 6/204/1 Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 10°’cm (+rozjazdy) m2 1056
2.2 |KNR 231/1002/1 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8,
kruszywo w ilosci 8'dm3/m2 m2 1056
2.3 |KNR231/1002/2 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 8-12,
kruszywo w ilosci 10'dm3/m2 m2 1056
3 Element roboty przygotowawcze (odcinek BC)
3.1 |KNNR6/1301/1 Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie (wzdtuz drogi po 0,5m z kazdej
strony)
187*1 = 187,000000
Ogotem: 187, m2 187
3.2 |KNR404/1102/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadunku i recznym wytadunku, transport
samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1 km (analogia dowiezienie piasku na pobocza) m3 18,8
3.3 |KNR404/1102/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadunku i recznym wytadunku, transport
samochodem ciezarowym na kazdy dalszy rozpoczety 1'’km ponad 1°km (do 9 km) m3 18,8
3.4 |KNR 404/301/3 Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 15 cm (taczenie zjazdu koto Orlika) m3 1,5
4 Element roboty drogowe (odcinek BC)
4.1 |KNNR 6/308/2(2) |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubosc
po zageszczeniu 5'cm, masa grysowa, samochod 5-10°t
droga 3,15*187 = 589,050000
rozjazdy 50 = 50,000000
Ogotem: 639,050 m2| 639,050

Remont drogi w Kurytéwce k/szkoty




