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Przedmiar roboét
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢
jednostkowej
Kosztorys Kosztorys inwestorski na wykonanie remontu drogi gminnej w Kolonii Polskiej
1 Element roboty przygotowawcze
1.1 |KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady podstawowe i szerokosci 0,5 m z kazdej
(1) strony (z wywozem do odl. 1,0 km) m2 215
1.2 |KNNR 6/1301/1 Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie (wzdtuz catej drogi - nasypywanie
zuzlem z zageszczeniem) m2 215
1.3 |KNR 404/1102/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadunku i recznym wytadunku, transport
samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1 km (ANALOGIA - zakup - dowiezienie zuzla) m3| 21,5
1.4 |KNR 404/1102/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadunku i recznym wytadunku, transport
samochodem ciezarowym na kazdy dalszy rozpoczety 1’km ponad 1'km (j.w. do 15 km) m3| 21,5
1.5 |KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowdw i przepustéw z namutu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu
20°cm (ANALOGIA - do 40,0 cm) m 430
1.6 |Kalkulacja Remont przepustu 800mm. Odkopanie, izlolacja, wykonanie naczotkdow betonowych lub z kamienia.
indywidualna kpl 1
2 Element Roboty drogowe
2.1 |KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa goérna, po uwatowaniu 10°cm m2 860
2.2 |KNR 231/1002/2 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 8-12,
kruszywo w ilosci 10°'dm3/m2 (grys bazaltowy) m2 860
2.3 |KNR 231/1002/1 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8,
kruszywo w ilosci 8'dm3/m2 m2 860
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