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Kosztorys inwestorski na wykonanie remontu

drogi gminnej w Kolonii Polskiej

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny

jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Kosztorys Kosztorys inwestorski na wykonanie remontu drogi gminnej w Kolonii Polskiej

1 Element roboty przygotowawcze

1.1 KNR 231/1402/5 

(1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe i szerokości 0,5 m z każdej 

strony (z wywozem do odl. 1,0 km) m2 215

1.2 KNNR 6/1301/1 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie (wzdłuż całej drogi - nasypywanie 

żużlem z zagęszczeniem) m2 215

1.3 KNR 404/1102/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku, transport 

samochodem ciężarowym na odległość 1 km (ANALOGIA - zakup - dowiezienie żużla) m3 21,5

1.4 KNR 404/1102/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku, transport 

samochodem ciężarowym na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km (j.w. do 15 km) m3 21,5

1.5 KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 

20˙cm (ANALOGIA - do 40,0 cm) m 430

1.6 Kalkulacja 

indywidualna

Remont przepustu 800mm. Odkopanie, izlolacja, wykonanie naczółków betonowych lub z kamienia.

kpl 1

2 Element Roboty drogowe

2.1 KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm m2 860

2.2 KNR 231/1002/2 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 8-12, 

kruszywo w ilości 10˙dm3/m2 (grys bazaltowy) m2 860

2.3 KNR 231/1002/1 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 5-8, 

kruszywo w ilości 8˙dm3/m2 m2 860


