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Przedmiar roboét
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢
jednostkowej
Kosztorys Kosztorys inwestorski na remont drogi gminnej w Jastrzebcu - pétwgtebne

1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNRW 201/119/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$¢ warstwy do 15'cm m2 500
1.2 |KNR 1312/205/2 |Niwelacja terenu koparkami gasienicowymi z przemieszczaniem urobku spycharkami na odlegto$¢ do 40 m,

koparka 0,6'm3, grunt kategorii llI-1V (przygotowanie wstepne terenu pod trase drogi i pobocza)

R= 0,955 M= 1 ,000 S=1 ,000 m3 100
1.3 |KNR 231/103/2 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii llI-1V

(do poz. 1.2) m2 250
1.4 |KNR 1312/217/4 |Zageszczanie zasypanych wgtebien lub nasypéw walcami samojezdnymi statycznymi, grunt kategorii ll1-1V

(1) (do poz. 1.2i 1.3 z piasku pozyskanego)

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 250
1.5 |KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie

koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane

(ANALOGIA - ewentualny dowoz pisaku brakujgcego na niwelete drogi) m3 100
1.6 |KNNR 6/103/3(1) |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane

mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny (na gotowo pod droge i pobocza) m2| 3514
2 Element Roboty drogowe
2.1 |KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubos$¢ warstwy po uwatowaniu 10°cm m2| 2510
2.2 |KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubos$¢ warstwy po uwatowaniu 7°'cm m2| 2510
2.3 |KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa goérna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci

warstwy do 10,0 cm m2| 2510
2.4 |KNR 231/1002/2 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjq asfaltowa, grys kamienny frakcji 8-12,

kruszywo w ilosci 10°'dm3/m2 (grys bazaltowy) m2| 2510
2.5 |KNR 231/1002/1 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8,

kruszywo w ilosci 8'dm3/m2 m2| 2510
2.6 |KNR231/1002/2 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 8-12,

kruszywo w ilosci 10°dm3/m2 (trzecie nakropienie) m2| 2510
3 Element Roboty wykonczeniowe
3.1 |KNR 231/1402/2 |Plantowanie poboczy reczne (po 1,0m po kazdej stronie) m2| 1004
3.2 |KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 10°cm

(wykonanie poboczy z kamienia) m2| 1004

Kosztorys inwestorski na remont drogi gminnej
w Jastrzebcu - potwgtebne




