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Przedmiar roboét
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢
jednostkowej
Kosztorys Kosztorys inwestorski na zadanie p.n: "przebudowa ciggu drég, dz. ew. nr 53/2, 64 w Koloni
Polskiej w relacji Kolonia Polska - Gmina Adaméwka w km 0+000-0+759"
1 Element Droboty przygotowawcze na drodze
1.1 |KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowdw i przepustéw z namutu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu
20'cm m| 1044
1.2 |KNNR 10/711/1 Przygotowanie terenu przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie, wykoszenie starej roslinnosci ha| 0,25
1.3 |KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°'cm, naktady podstawowe
(1) m2| 863,4
1.4 |KNNR 6/1301/1 Naprawy drog gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie m2| 863,4
1.5 |KNNR 6/204/4 Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa goérna, po uwatowaniu 7°cm m2| 863,4
1.6 |KNR 231/1002/1 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg, grys kamienny frakcji 5-8,
kruszywo w ilosci 8'dm3/m2 (na poboczach) m2| 863,4
1.7 |KNR 231/1002/2 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 8-12,
kruszywo w ilosci 10°'dm3/m2 (na poboczach) m2| 863,4
2 Element Remont nawierzchni
2.1 |KNNR 6/308/1(2) |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod 5-10°t (plus rozjazdy) m2| 2700
2.2 |KNNR 6/309/2(2) |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
zageszczeniu 4’'cm, masa grysowa, samochod 5-10°t (analogia plus rozjazdy) m2| 2700
2.3 |KNR231/1003/6 |Regeneracja i powierzchniowe zamkniecie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako lepiszcze,
ANALOGIA - skropienie obrysu drogi emulsjg asfaltowg, mb| 1518
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