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Kosztorys inwestorski na zadanie p.n:

"przebudowa drogi gminnej nr 104604R dz. nr

ew. 82 w miejscowości Ożanna w km

2+900-3+...

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny

jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Kosztorys Kosztorys inwestorski na zadanie p.n: "przebudowa drogi gminnej nr 104604R dz. nr ew. 82 w 

miejscowości Ożanna w km 2+900-3+245"

1 Element Droboty przygotowawcze na drodze

1.1 KNR 231/1402/5 

(1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe

m2 690

1.2 KNNR 6/1301/1 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie m2 690

1.3 KNNR 6/204/4 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7˙cm m2 483

1.4 KNR 231/1002/1 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 5-8, 

kruszywo w ilości 8˙dm3/m2 (na poboczach) m2 483

1.5 KNR 231/1002/2 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 8-12, 

kruszywo w ilości 10˙dm3/m2 (na poboczach) m2 483

2 Element Remont nawierzchni

2.1 KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po 

zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t (plus rozjazdy) m2 1 725

2.2 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po

zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t (analogia plus rozjazdy) m2 1 725

2.3 KNR 231/1003/6 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako lepiszcze, 

ANALOGIA - skropienie obrysu drogi emulsją asfaltową mb 1 380


