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Remont strażnicy OSP w Wólce Łamanej

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny

jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Kosztorys Remont strażnicy OSP w Wólce Łamanej

1 Element roboty zewnętrzne - dach

1.1 KNR 401/522/5 Wymiana pokrycia krytego dawniej blachą na pokrycie z blachy ocynkowanej (Analogia - wymiana 

arkusza blachy trapezowej powlekanej) m2 6,5

1.2 KNR 401/533/6 Naprawa obróbek blacharskich, wycięcie i wstawienie nowych odcinków z blachypowlekanej 

(analogia - pasy boczne lewe na dachu głównym; pas boczny na daszku) m2 2,5

1.3 KNR 401/628/3 Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 2-krotna, deski i płyty 

(malowanie ścian szczytowych, deskowanych drewnochronem) m2 32

2 Element roboty - poddasza

2.1 KNR 401/628/4 Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 2-krotna, bale i krawędziaki 

(Analogia - malowanie drewnochronem więźby dachowej) m2 20

2.2 KNNR 2/602/5 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowe 

(wełna z rolki gr. 15,0 cm) m2 90

3 Element stolarka

3.1 KNNR 3/701/4 Wymiana okien, drzwi balkonowych - wykucie z muru i wstawienie nowych okien  z PCV (0,6x0,5) m2 3

3.2 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych na nowe m2 6

4 Element Wymiana podciągu

4.1 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9˙m (do 2 kondygnacji), na 

zaprawie cementowo-wapiennej (poszerzenie przeświru garażu o 0,5m - ścianka wewnętrzna oraz 

wykucie gniazd montażowych) m3 0,5

4.2 KNR 404/110/1 Rozebranie podciągów z dwuteowników, wysokości do 200˙mm szt 1

4.3 KNR 202/357/1 Podciągi, belki stropowe i dachowe, o masie 0.3-1˙t - wstawienie podwójnego ceownika 160 nad 

boksem samochodowym element 1

4.4 C 2/702/7 Montaż elementów konstrukcyjnych z wypełnieniem otworów montażowych o objętości wypełnienia do

20 dm3 (gniazda j.w.) szt 2

4.5 KNR 14/2011/7 

(1)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach 

metalowych, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 50-101 m2 3

5 Element roboty elektryczne

5.1 KNR 401/335/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 

cegły z zamurowaniem i zatynkowaniem m 50

5.2 KNR 403/101/1 Wymiana rur winidurowych karbowanych (giętkich) oraz rur izolacyjnych płaszczowych na rury 

winidurowe karbowane (giętkie) w bruzdach, bez wykucia i zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, 

rura Fi do 21˙mm m 50

5.3 KNR 403/201/2 Wymiana przewodów 1-żyłowych w rurach instalacyjnych, przewód do 2,5˙mm2 m 100

5.4 KNR 403/201/1 Wymiana przewodów 1-żyłowych w rurach instalacyjnych, przewód do 1,5˙mm2 m 50

5.5 KNR 403/306/6 Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16˙A, w obudowie uszczelnionej ze stykiem 

uziemiającym, podłoże ceglane, 3-biegunowe szt 6

5.6 KNR 403/307/1 

(1)

Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego, łącznik p.t. w puszce

szt 4

5.7 KNR 403/401/1 Wymiana puszek podtynkowych, Fi do 60˙mm, 1 odgałęzienia, przewody do 2,5˙mm2 szt 10

5.8 KNR 403/303/3 Wymiana tablic bezpiecznikowych, na podłożu ceglanym, powierzchnia do 0,5˙m2 wraz z montażem 

S16; 4 linie 16A; 1 linia 10A oraz róznicowo - prądowy; wykonanie uziemnienia szt 1

5.9 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem 

metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, oprawa 4x20˙W szt 5

6 Element roboty malarskie - wewnętrzne

6.1 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 74

6.2 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 140

6.3 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 

nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (gruntowanie i wyrównanie większych nierówności) m2 214

7 Element roboty elewacyjne

7.1 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 101,3

7.2 KNR 17/2608/5 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, sprawdzenie przyczepności zaprawy 

klejącej do podłoża m2 101,3

7.3 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian m2 97,8

7.4 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży m2 3,5

7.5 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły (4 szt. 

na m2) szt 391
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7.6 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2 97,8

7.7 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach m2 3,5

7.8 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 23,85

7.9 KNR 17/926/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku Ceresit CT 35 o fakturze "kornikowej" z suchej mieszanki,

wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3,5˙mm, nałożenie na podłoże farby 

gruntującej CT16, 1-a warstwa m2 101,3

7.10 KNR 17/926/3 (2) Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku Ceresit CT 35 o fakturze "kornikowej" z suchej mieszanki,

wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3,5˙mm, na ścianach płaskich i 

powierzchniach poziomych, (CT 35 kolor) m2 97,8

7.11 KNR 17/926/5 (2) Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku Ceresit CT 35 o fakturze "kornikowej" z suchej mieszanki,

wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3,5˙mm, na ościeżach, szerokość do 

30˙cm, (CT 35 kolor) m2 3,5

7.12 KNR 202/506/1 

(1)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25˙cm (analogia z blachy 

powlekanej - parapety) m2 1,2

8 Element roboty zewnętrzne - kostka

8.1 KNNR 6/502/2 (2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 

spoin piaskiem, kostka kolorowa (płyta odbojowa szer 0,5m + wejście poszerzone m2 18,9

8.2 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą 

cementową (na pdsypce) m 36,5

8.3 KNNR 6/502/3 (2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 

spoin piaskiem, kostka kolorowa (wjazd na samochód szer. 4,0m) m2 20,0

8.4 KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30˙cm, ława betonowa, podsypka 

cementowo-piaskowa (wjazd szer. 4,0 i dł. 5,5) m 10,5


