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OPIS TECHNICZNY ZADANIA

INWESTOR: Gmina Kuryléwka
37-303 Kurytowka 527

DZIALKA: nr. ew. czeSci dzialki 32/2 obrgb — Woélka Lamana, jednostka — Kurylowka

ZADANIE: Remont straznicy OSP w Wolce Lamanej

PRZEDMIOT ZADANIA I CELE:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja robot remontowych na straznicy OSP w Wolce
Lamanej. Zakres obejmuje wykonanie remontu elewacji poprzez docieplenie, wymiang
instalacji elektrycznej z przewodow aluminiowych na miedziane bez zmiany warunkow
zasilania oraz wymiang lewej cz¢sci pokrycia dachu z uszkodzonego przez spadajacy podczas

silnego wiatru konar. Roboty wykonczeniowe wewnatrz obiektu. Ocieplenie stropu.

DANE OGOLNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budynek straznicy OSP potozony w miejscowosci Wolka L.amana w ciagu zabudowy
zagrodowej pofaczonej z droga powiatowa 1244R. Wymiary zewngtrzne budynku w obrysie
to 9,43m x 9,40m przy wysokosci elewacji frontowej — 2,80m.

Sasiednie dzialki sa nie zabudowane, przy czym dzialka od strony wschodniej rowniez nalezy
do Inwestora. Sam teren straznicy jest nie ogrodzony a teren dziatki wzniesiony w stosunku
do sasiadujacej dziatki wschodniej o ok. 1,0m.

Ogolnie pochylenie dziatek jest w kierunku pédtnocnym.

DANE OGOLNE BUDYNKU

Budynek straznicy budowany byt sposobem tradycyjnym z cegly ,,silikatki” o grubosci $cian
zewnetrznych 40,0 cm. Przykryty byt stropodachem z przekryciem z ptyt zelbetowych
panelowych, na ktorym utozony jest dach dwuspadowy pokryty blacha powlekana trapezowa.
Stropy gestozebrowe z pustakow DZ3 (24).

Stolarka zewngtrzna w dobrym stanie technicznym za wyjatkiem okienka na elewacji
potnocne;j, ktore podlegac bedzie wymianie. Stolarka wewngtrzna — mocno zuzyta.

Ogrzewanie budynku stanowi piecyk weglowy tzw. :koza”.
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Elementy zadania i ich wykonanie.

PODSTAWA WYKONANIA

Ze wzgledu na uzyskanie odpowiednich wspotczynnikdéw przenikania przyjeto odpowiednie

grubos$ci materialow izolacyjnych.

Strop — wetlna mineralna gr. 15,0 cm

Rozklad temperatury w przegrodzie
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Sciany zewnetrzne — styropian gr. 8,0 cm

Rozklad temperatury w przegrodzie
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OCIEPLENIE STROPODACHU

Na starym stropodachu pod dachem dwuspadowym =zostanie ulozona warstwa wekly
mineralnej w rolkach o gr. 15,0 cm. Z racji tego, iz poddasze jest nie uzytkowane nie

przewiduje si¢ uktadania zadnych ciagow komunikacyjnych.
REMONT ELEWACJI

W zakres remontu wchodzi wymiana jednego okna 60x60 w pomieszczeniu P2 oraz utozenie

styropianu na $cianach zewngtrznych. Ocieplenie metoda lekka mokra.

W celu efektywniejszego 1 tatwiejszego wykonania izolacji oraz spetnienia normy cieplnej dla
tego typu obiektow, planuje si¢ oklejenie elewacji styropianem gr. 80mm 1 wykonanie tynkow
cienkowarstwowych.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetym systemem ocieplania i w oparciu o materiaty
systemowe. Jako materiatu izolacyjnego zaleca si¢ stosowanie styropianu odmiany PS-E FS-

20 z wszelkimi systemowymi dodatkami.

Sposdb wykonczenia charakterystycznych miejsc wskazuja rysunki ponize;.

Zakonczenie ocieplenia sciany pod okapem

1 »plyta styropianowa
- Zaprawa klejowa
nawierzchniowa
- 3 = zaprawa klejowa do
:qjstyropianu
4 - siatka zbrojeniowa
5 - podklad tynkarski
6 - tynk strukturalny
7 - kolek mocujacy
8 - deska mocowana
(o Krokwi
9 - welna mineralna
(w przypadku ocieplania
dachu)
s 10 - silikon
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Docieplenie osciezy
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1 - plyta styropianowa
2 - zaprawa klejowa
nawierzchniowa

3 - zaprawa klejowa
do styropianu

4 - siatka zbrojeniowa

5 - podklad tynkarski
6 - tynk strukturalny
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— e s | 8 -tasma rozprezna
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Rozpoczecie montazu plyt styropianowych na listwie startowej. Tynki cienkowarstwowe w

kolorach przyjetych na obiekty gminne w kodach odpowiednich dla danego producenta.
Wstepnie RAL2003 z RAL1026 lub w podobnych odcieniach.

Wszystkie naroza zewngtrzne (elewacyjne, szpaletowe) wykonczone listwami. [los¢ kotkow

mocujacych styropian przyje¢to Srednio 4 szt. na m2.
PLYTA ODBOJOWA I COKOL

Dolna warstwa pokrycia styropianowego na wysokosci ok. 30,0 cm zostanie pokryta tynkiem

mozaikowym w kolorze brazowym.

Ptyta odbojowa na dlugosci wszystkich §cian zostanie wykonana z kostki chodnikowej 40 w
obrzezach betonowych. Szeroko$¢ ptyty wyniesie 50,0 cm. Kostka utozona zostanie na

istniejacej plycie betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5,0cm.
REMONT POKRYCIA DACHU

Nad daszkiem drzwi wejsciowych wymieniony zostanie lewy pas czolowy ze wzgledu na
jego wygiecie, natomiast na dachu gldéwnym nalezy wymieni¢ jeden arkusz blachy trapezowe;j
(lewa strona od frontu) wraz z cala dlugoscia lewego pasa czotowego okucia potaci. Kolor

blachy powlekanej zgodny z istniejacym na cato$ci budynku.
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Daszek

Zostanie wykonane tez malowanie $cian szczytowych dachu 1 daszku drewnochronem.
STOLARKA WEWNETRZNA

Wymianie podlegaja drzwi wewngtrzne w ilosci 3 szt. zgodnie z wymiarami podanymi na

rzucie. Zamontowane zostang drzwi drewniane pltytowe w kolorze biatym.
REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Instalacja wykonana jest obecnie z przewodow AL. Sam remont polega¢ bedzie na wymianie
tychze przewoddéw na typu miedzianego oraz wymianie osprz¢tu typu gniazd i1 lamp. Nie

nastapi zmiana warunkow zasilania energetycznego ani zabezpieczen wejsciowych.
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ROBOTY MALARSKIE

Po wykonaniu wszelkich robot wewngtrznych — wymiana drzwi oraz przewodow

elektrycznych, ostatecznie wykona si¢ malowanie $cian 1 sufitow farba emulsyjna.
WNIOSKI KONCOWE

Projekt nie ma oddzialywania na s$rodowisko zas§ w glownej mierze ma za zadanie
poprawienie estetyki obiektu i jego funkcjonalnos$ci technicznej. Same roboty nie zmienia
uksztaltowania terenu 1 stosunkdw wodnych. Projekt nie narusza réwniez interesOw 0sOb

trzecich.
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