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OPIS TECHNICZNY ZADANIA 
 

INWESTOR: Gmina Kuryłówka 
37-303 Kuryłówka 527 

 
DZIAŁKA: nr. ew. części działki 32/2 obręb – Wólka Łamana, jednostka – Kuryłówka 
 
ZADANIE: Remont strażnicy OSP w Wólce Łamanej 

 

PRZEDMIOT ZADANIA I CELE: 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja robót remontowych na strażnicy OSP w Wólce 

Łamanej. Zakres obejmuje wykonanie remontu elewacji poprzez docieplenie, wymianę 

instalacji elektrycznej z przewodów aluminiowych na miedziane bez zmiany warunków 

zasilania oraz wymianę lewej części pokrycia dachu z uszkodzonego przez spadający podczas 

silnego wiatru konar. Roboty wykończeniowe wewnątrz obiektu. Ocieplenie stropu. 

 

DANE OGÓLNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Budynek strażnicy OSP położony w miejscowości Wólka Łamana w ciągu zabudowy 

zagrodowej połączonej z drogą powiatową 1244R. Wymiary zewnętrzne budynku w obrysie 

to 9,43m x 9,40m przy wysokości elewacji frontowej – 2,80m. 

Sąsiednie działki są nie zabudowane, przy czym działka od strony wschodniej również należy 

do Inwestora. Sam teren strażnicy jest nie ogrodzony a teren działki wzniesiony w stosunku 

do sąsiadującej działki wschodniej o ok. 1,0m. 

Ogólnie pochylenie działek jest w kierunku północnym. 

 

DANE OGÓLNE BUDYNKU 

Budynek strażnicy budowany był sposobem tradycyjnym z cegły „silikatki” o grubości ścian 

zewnętrznych 40,0 cm. Przykryty był stropodachem z przekryciem z płyt żelbetowych 

panelowych, na którym ułożony jest dach dwuspadowy pokryty blachą powlekaną trapezową. 

Stropy gęstożebrowe z pustaków DZ3 (24). 

Stolarka zewnętrzna w dobrym stanie technicznym za wyjątkiem okienka na elewacji 

północnej, które podlegać będzie wymianie. Stolarka wewnętrzna – mocno zużyta. 

Ogrzewanie budynku stanowi piecyk węglowy tzw. :koza”.  
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Elementy zadania i ich wykonanie. 

PODSTAWA WYKONANIA 

Ze względu na uzyskanie odpowiednich współczynników przenikania przyjęto odpowiednie 

grubości materiałów izolacyjnych. 

Strop – wełna mineralna gr. 15,0 cm 

 

Ściany zewnętrzne – styropian gr. 8,0 cm 
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OCIEPLENIE STROPODACHU 

Na starym stropodachu pod dachem dwuspadowym zostanie ułożona warstwa wełny 

mineralnej w rolkach o gr. 15,0 cm. Z racji tego, iż poddasze jest nie użytkowane nie 

przewiduje się układania żadnych ciągów komunikacyjnych. 

REMONT ELEWACJI 

W zakres remontu wchodzi wymiana jednego okna 60x60 w pomieszczeniu P2 oraz ułożenie 

styropianu na ścianach zewnętrznych. Ocieplenie metodą lekką mokrą. 

W celu efektywniejszego i łatwiejszego wykonania izolacji oraz spełnienia normy cieplnej dla 

tego typu obiektów, planuje się oklejenie elewacji styropianem gr. 80mm i wykonanie tynków 

cienkowarstwowych. 

Roboty należy wykonać zgodnie z przyjętym systemem ocieplania i w oparciu o materiały 

systemowe. Jako materiału izolacyjnego zaleca się stosowanie styropianu odmiany PS-E FS-

20 z wszelkimi systemowymi dodatkami. 

 

Sposób wykończenia charakterystycznych miejsc wskazują rysunki poniżej. 
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Rozpoczęcie montażu płyt styropianowych na listwie startowej. Tynki cienkowarstwowe w 

kolorach przyjętych na obiekty gminne w kodach odpowiednich dla danego producenta. 

Wstępnie RAL2003 z RAL1026 lub w podobnych odcieniach. 

Wszystkie naroża zewnętrzne (elewacyjne, szpaletowe) wykończone listwami. Ilość kołków 

mocujących styropian przyjęto średnio 4 szt. na m2. 

PŁYTA ODBOJOWA I COKÓŁ 

Dolna warstwa pokrycia styropianowego na wysokości ok. 30,0 cm zostanie pokryta tynkiem 

mozaikowym w kolorze brązowym. 

Płyta odbojowa na długości wszystkich ścian zostanie wykonana z kostki chodnikowej 40 w 

obrzeżach betonowych. Szerokość płyty wyniesie 50,0 cm. Kostka ułożona zostanie na 

istniejącej płycie betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5,0cm. 

REMONT POKRYCIA DACHU 

Nad daszkiem drzwi wejściowych wymieniony zostanie lewy pas czołowy ze względu na 

jego wygięcie, natomiast na dachu głównym należy wymienić jeden arkusz blachy trapezowej 

(lewa strona od frontu) wraz z całą długością lewego pasa czołowego okucia połaci. Kolor 

blachy powlekanej zgodny z istniejącym na całości budynku. 
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Daszek 

 

Dach 

 

Zostanie wykonane też malowanie ścian szczytowych dachu i daszku drewnochronem. 

STOLARKA WEWNĘTRZNA 

Wymianie podlegają drzwi wewnętrzne w ilości 3 szt. zgodnie z wymiarami podanymi na 

rzucie. Zamontowane zostaną drzwi drewniane płytowe w kolorze białym. 

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 

Instalacja wykonana jest obecnie z przewodów AL. Sam remont polegać będzie na wymianie 

tychże przewodów na typu miedzianego oraz wymianie osprzętu typu gniazd i lamp. Nie 

nastąpi zmiana warunków zasilania energetycznego ani zabezpieczeń wejściowych. 
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ROBOTY MALARSKIE 

Po wykonaniu wszelkich robót wewnętrznych – wymiana drzwi oraz przewodów 

elektrycznych, ostatecznie wykona się malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną. 

WNIOSKI KOŃCOWE 

Projekt nie ma oddziaływania na środowisko zaś w głównej mierze ma za zadanie 

poprawienie estetyki obiektu i jego funkcjonalności technicznej. Same roboty nie zmienią 

ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Projekt nie narusza również interesów osób 

trzecich. 

 

 

Wojciech Sydoń 

- Inwestycje 
 

 

 


