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Kosztorys inwestorski na Przebudowa drogi,

dz. ewid. nr 276, 249 w Dąbrowicy

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny

jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Kosztorys Kosztorys inwestorski na Przebudowa drogi, dz. ewid. nr 276, 249 w Dąbrowicy

1 Element Roboty przygotowawcze

1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 1,85

1.2 KNNR 1/202/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III (niwelacja zakrętu) m3 10

1.3 KNR 1312/205/2 Niwelacja terenu koparkami gąsienicowymi z przemieszczaniem urobku spycharkami na odległość do 40 m, 

koparka 0,6˙m3, grunt kategorii III-IV (do poz.1.2)

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 10

1.4 KNNR 1/101/4 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 36-45˙cm szt 6

1.5 KNR 231/1402/5 

(1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe

m2 1 850

2 Element Roboty drogowe

2.1 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7˙cm m2 4 815

2.2 KNR 231/1002/2 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 8-12, 

kruszywo w ilości 10˙dm3/m2 (grys bazaltowy) m2 5 715

2.3 KNR 231/1002/1 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 5-8, 

kruszywo w ilości 8˙dm3/m2 m2 5 715

3 Element Roboty wykończeniowe

3.1 KNR 231/1402/2 Plantowanie poboczy ręczne (po 0,5m po każdej stronie) m2 1 850


